

I 




VOJNOIZDAVACKI 

I NOVINSKI 

C ENTAR 



A u t o r i 

Dragan JOKSIMOVIC, pukovnik 

Radoslav RAJIC, pukovnik 

Milos STANIC, potpukovnik 

Pantelija MANDIC, potpukovnik, dipL inz. 

Biblioteka 

P RAVI LA I UDZBENICI 
knjiga sedamsto devedeset peta 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK 
Milisav DORDEVIC, pukovnik 



UREDNIK 

Slavoljub M I RKO VI C , major 
RECENZENT 

Mitar KNEZEVIC, pukovnik 

JEZICKI REDAKTOR 
Dobrila MILETIC, profesor 



Stampa: Vojna stamparija — Beograd, Generala Zdanova 



SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU 



ZAMENIK NACELNIKA GENERALSTABA ORUZANIH 



SNAGA SFRJ ZA KoV 



KoV 3 



VOJNA TAJNA 



I n t e r n o 



PRIRUCNIK 

ZA DIVERZANTA 



Beograd, 1988. 



Resenjem zamenika nacelnika Generalstaba 
oruzanih snaga SFRJ za KoV br. 1140-1 od 16. 06. 
1988. godine, odobreno je da se ovaj prirucnik kori- 
sti u obuci vojnika, staresina i jedinica oruzanih 
snaga. 
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1, Joksimovic Dragan 

a) Diverzanti Prirucnici 

Prirucnik sadrzi osnovne takticko-tehnicke podatke 
o naoruzanju, mimkoeksplozivnim i drugim MTS i 
opremi kojima rukuju diverzanti. Detaljnije su opi- 
sana minskoeksplozivna i druga opasna sredstva, jer 

je za njihovo rukovanje potrebna velika strucnost. 

Obradeni su oblici dejstva i uslovi u kojima ce delo- 
vati pojedinci ili grupe diverzanata. Opisana su diver- 
zantska dejstva, boravak u pozadini neprijatelja i na 
nepoznatom zemljistu, ishrana u prirodi, pruzanje 
prve pomoci i samopomoci, i dr. 

Prirucnik je namenjen vojnicima-diverzantima, sta- 
resina ma diverzantskih jedinica i svim drugim pri- 
padnicima oruzanih snaga koji, pored svojih osnov- 
nih, obavljaju i diverzantske zadatke. 
Sadrzaji u knjizi ilustrovani su brojnim slikama i 

skicama koji omogucavaju da se odredeno stivo lakse 

shvati. 
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U Prirucniku za diverzanta sazeti su osnovni 
takticko-tehnicki i drugi podaci neophodni diver- 
zantu, koji su preuzeti iz zvanicnih pravila, uput- 
stava i udzbenika. Obuhvacena su osnovna forma- 
cijska dive rz ant ska i druga sredstva, koja mogu 
korisno da posluze prilikom obavljanja raznovrsnih 
diverzantskih zadataka. Detaljnije su obradena min- 
skoeksplozivna i druga opasna sredstva, koja treba 
dobro poznavati i za ciju je upotrebu neophodna ve- 
lika strucnost. 

Iako se tezilo da se u Prirucniku nadu brojni 
podaci neophodni za rad diverzanata, nisu mogli biti 
obuhvaceni svi sadrzaji predvideni Planom i progra- 
mom borbene obuke i vaspitanja diverzantskih jedi- 
nica. Zato se za potpuno savladivanje diverzantske 
obuke mora koristiti i druga, sira literatura. 

Osim materijalno-tehnickih sredstava, u Pri- 
rucniku su obradena pitanja i problemi sa kojima 
ce se pojedinci ili grupe suocavati prilikom dejstva 
u neprijateljevoj pozadini, kao sto su: diverzantska 
dejstva uopste, boravak u pozadini neprijatelja i na 
nepoznatom zemljistu, ishrana u prirodi, pruzanje 
prve pomoci i samopomoci, i drugo. 

U Prirucniku su navedeni osnovni podaci o ala- 
tu, pomocnim sredstvima i opremi koju koriste po- 
jedinci i grupe. 
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Prirucnik je ilustrovan brojnim slikama i ski- 
cama koje dopunjuju teoretska objasnjenja i omo- 
gucavaju da se odredeni sadrzaji lakse shvate. 

Na kraju Prirucnika dati su prilozi sa podacima 
za opstu namenu, koji se mogu primeniti u praksi. 

Prirucnik je namenjen vojnicima-diverzantima, 
aktivnim i rezervnim staresinama diverzantskih je- 
dinica i svima koji, pored svojih osnovnih zadataka, 
mogu da obavljaju i diverzantske zadatke. Mogu ga 
koristiti slusaoci vojnih skola i kurseva i pripadnici 
diverzantskih jedinica TO. 

Prilikom ocenjivanja valjanosti Prirucnika, tre- 
ba uzeti u obzir cinjenicu da je to prvi prirucnik 
ovakve vrste, pa su moguci i odredeni nedostaci. 

Korisna iskustva iz trupne obuke treba brizljivo 
prikupljati, sredivati i o njima povremeno obavesta- 
vati odgovorne u GS OS, kako bi naredno izdanje 
prirucnika bilo jos sadrzajnije. 



1. DIVERZANTSKA DEJSTVA 



Diverzantska dejstva su vrsta napadnih dejsta- 
va na kopnu i moru, koja se izvode na specifican 
nacin i sredstvima prilagodenim za tu namenu. 

Cilj diverzantskih dejstava je: nanosenje agre- 
soru sto vecih gubitaka u materijalno-tehnickim 
sredstvima i zivoj sili; onemogucavanje ili otezava- 
nje priprema i izvodenja borbenih dej stava; narusa- 
vanje morala i stvaranje opste nesigurnosti za bo- 
ravak i dejstvo njegovih snaga; onemogucavanje ili 
otezavanje koriscenja raznih objekata i materijalnih 
dobara nase zemlje i sprecavanje organizovanja i 
ucvrscenja vlasti na privremeno zaposednutoj teri- 
toriji. 

Osim toga, diverzantskim dejstvima se odrzava 
stalna borbena aktivnost sopstvenih snaga i u najne- 
povoljnijim uslovima vodenja rata; znatno ublazuje 
nedostatak odredenih borbenih sredstava; podstice 

vodenje oruzane borbe; podize moral sopstvenih je- 
dinica i naroda; sprecava i otezava konsolidovanje 
okupacione vlasti agresora na privremeno zaposed- 
nutoj teritoriji; iznuravaju i psihicki i fizicki iscrp- 
ljuju njegove snage i prisiljava da za obezbedenje 
svojih snaga i objekata angazuje znatne snage. 

Diverzantska dejstva se organizuju na sirokoj 
osnovi, masovno i neprekidno. Zavisno od cilja, obi- 
ma, intenziteta i angazovanih snaga, mogu imati tak- 
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ticki, operativni i strategy ski znacaj. Brojni pojedi- 
nacni rezultati, ostvareni u diverzantskim dejstvima, 
cine, u celini, veliki doprinos oruzanoj borbi. 

U izvodenju diverzantskih dej stava ucestvuju 
pojedinci, grupe i jedinice. Diverzantske jedinice 
Jugoslovenske narodne armije i Teritorijalne odbra- 
ne izvode ta dejstva samostalno ili u sastavu zdru- 
zenih taktickih i operativnih jedinica. Angazuju se, 
prvenstveno, za obavljanje zadataka za koje je ne- 
ophodna specijalisticka obucenost i namensko na- 
oruzanje, sredstva i oprema. 

Primarni objekti za diverzantska dejstva su: 
naoruzanje i oprema raketnih, artiljerijskih, oklop- 
nih, avijacijskih i pomorskih jedinica; organi, ob- 
jekti i sredstva komandovanja; objekti i sredstva za 
upravljanje vatrom; objekti i sredstva za osmatra- 
nje, javljanje, obavestavanje i navodenje; objekti i 
instalacije na aerodromima i u lukama; skladista 
oruzja, municije i ratne opreme, radionice i zavodi 
za izradu i remont naoruzanja i vojne opreme; skla- 
dista pogonskog goriva i maziva; objekti infrastruk- 
ture koje agresor koristi za svoje potrebe (transport - 
na sredstva, stanicna postrojenja i objekti na kopne- 
nim i pomorskim komunikacijama, izvori i objekti 
za prenos elektricne energije, rudnici i objekti za 
eksploataciju rude, proizvodni objekti, objekti i sred- 
stva informisanja i veza, i si.); organi i ustanove 
kvislinske vlasti i pripadnici neprijateljevih politic - 
kih i drugih organizacija. Pri izboru objekata za di- 
verzantska dejstva mora se voditi racuna da se ne 

ostecuju i ne ruse objekti koji imaju vitalni znacaj 
za stanovnistvo . 
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Osnovna obelezja diverzantskih dejstava su: 
tajnost i preciznost priprema, iznenadenje, smelost, 
drskost, brzina i efikasnost, stroga uskladenost svih 
aktivnosti i mera u prostoru i vremenu, i brzo i 
vesto izvlacenje iz rejona — zone dejstva. 

Diverzantska dejstva su sastavni deo masovnih 
borbi i bojeva. Ona predstavljaju skup diverzant- 
skih akcija medusobno povezanih i uskladenih sa 
ostalim borbenim dejstvima. Organizuju se i izvode 
za sve vreme rata, svuda gde ima neprijateljevih 
jedinica, sredstava i objekata, na PZT i zahvatu 
fronta. 

Uspesno izvodenje diverzantskih dejstava za- 
visi od: 

— dobro organizovane obavestajne sluzbe radi 
neposrednog prikupljanja podataka o neprijatelju, 
njegovim objektima i njihovoj zastiti; 

— pravilnog organizovanja i usmeravanja di- 
verzija na objekte koji imaju vitalan znacaj za ne- 
prijatelja, uz preduzimanje svih drugih mera od 
kojih zavisi uspeh svake diverzantske akcije; 

— tajnosti priprema od pocetka planiranja do 
izvodenja diverzija, pri cemu svaka nesmotrenost i 
neopreznost mogu dovesti do neuspeha i nezeljenih 
posledica; 

— iznenadenja po mestu, vremenu i cilju di- 
verzija, sto se ostvaruje brzinom dejstva, uz prime- 
nu razlicitih metoda i formi koje neprijatelj ne oce- 
kuje, lukavstva, dejstava nocu i u nepovoljnim me- 
teoroloskim uslovima. 

U kombinaciji sa diverzantskim dejstvima izvo- 
de se sabotaze i atentati, koji su sa diverzantskim 
dejstvima povezani samo ciljem koji se zeli postici, 
a razlikuju se po obimu i nacinu dejstva. 



Sabotaze su prikrivene i teze uocljivije aktiv- 
nosti, usmerene na stvaranje nesigurnosti kod ne- 
prijatelja, slabljenje njegovog morala, dezorganiza- 
ciju i onemogucavanje proizvodnih i drugih delat- 
nosti. Sabotaza ima vise karakter ostecenja materi- 
jalnih i tehnickih sredstava ili namerno izazivanje 
neispravnosti na njima. Planski ih izvode razlicitim 
sredstvima i metodama organizovane i obucene gru- 
pe i pojedinci. One mogu da budu i delo pojedinaca. 
Po pravilu, sabotaze se izvode iznutra, odnosno iz- 
vode ih ljudi koji su zaposleni na objektima koje 
koristi neprijatelj za svoje potrebe. 

Predmet sabotaze mogu da budu razni objekti 
(sredstva) koje neprijatelj koristi. Na primer: fabric- 
ka postrojenja (pogoni), na kojima se izazivaju kva- 
rovi radi ometanja (usporavanja) proizvodnje; po- 
ljoprivredni proizvodi (kvarenje ili unistavanje) u 
magacinima, na poljima i si.; ostecenja elektricnih 
centrala, transformatorskih stanica i dalekovoda; 
razni uredaji na telekomunikacijama i vezama; ad- 
ministrativne ustanove i izazivanje neispravnosti na 
orudima i drugim borbenim i tehnickim sredstvima. 

Prilikom izbora objekata za diverziju i sabotazu 
treba, osim o materijalnom, voditi racuna i o moral- 
nom i psiholoskom dejstvu na neprijatelj a, a i o po- 
zitivnom moralnom uticaju takvih dejstava na vla- 

stite oruzane snage i stanovnistvo. 

Atentati su pojedinacni napadi na istaknute 
vojne i politicke licnosti agresora i domace izdajni- 
ke. Izvode se uvek po direktivi politickih rukovod- 

stava na terenu, naredenju stabova TO ili operativ- 
no- strategij skih komandi JNA. Atentati se redovno 
detaljno pripremaju i izvode u najpogodnijim uslo- 
vima za izvrsioce, jer je izvlacenje atentatora po 
obavljenom zadatku veoma tesko. 
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Za uspesno izvrsenje atentata potrebno je duze 
vreme pratiti kretanje, nacin zivota i navike lica na 
koje se atentat priprema. Sem toga, neophodno je 
prikupiti potrebne podatke o sastavu, naoruzanju, 
mestu i vremenu neposrednog osiguranja, i drugim 
vaznim detaljima koji mogu doprineti uspesnom iz- 
vrsavanju atentata. Najbolji nacin za izvrsenje 
atentata je zaseda, a od oruzja se koristi besumno 
automatsko oruzje, snajperske puske, rucne bombe 
i slicno. 
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1. - OBJEKTI DIVERZANTSKIH DEJSTAVA 



Pod objektima diverzantskih dejstava podrazu- 
mevaju se neprijateljeva ziva sila, borbena sredstva, 
naoruzanje i vojna oprema i druga tehnicka sredstva 
koja poseduju. Objekti diverzantskih dejstava su i 
brojni i raznovrsni objekti infrastrukture zemlje, 
koje ce neprijatelj koristiti povremeno ili stalno za 
svoje potrebe. 

Sve veci razvoj nauke i tehnike uslovljava nova 
borbena sredstva, pa se broj objekata za diverzant- 
ska dejstva povecava iz dana u dan. 

Nacelno, svi objekti bi se mogli svrstati u tri 
celine: 

— operativno-takticke i pozadinske jedinice i 
ustanove neprijatelj a, i 

— objekti infrastrukture. 

— Jedinice i ustanove za kontrolu teritorije i 
stanovnistva. 

1.) OPERATIVNO-TAKTICKE I POZADINSKE JEDINICE 

I USTANOVE NEPRIJATELJ A 

Operativno-takticke i pozadinske jedinice i usta- 
nove su uglavnom grupisane po vecim naseljenim 
mestima i duz komunikacija, pa ce diverzantska dej- 
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stva, zbog gustine neprijateljevih jedinica i jakog 
obezbedenja, biti znatno otezana. Najcesce, objekti 
dejstva su: 

— komandna mesta; 

— raketni polozaji; 

— artiljerijski polozaji; 

— marsevske kolone; 

— transportne kolone, i 

— pozadinski elementi. 

a) Komandna niesta ( KM ) 

Namenjena su za rukovodenje i komandovanje 
borbenim dejstvima. Razmestaju se, nacelno u sre- 
dini borbenog rasporeda, na tezistu b/d i na pogod- 
nom zemljistu za odbranu, a rede u naseljenim rne- 
stima u stambenim objektima. 

Komandno mesto se sastoji od sledecih eleme- 
nata: rejona za razmestaj operativne grupe, centra 
veze, administrativne grupe i jedinica za opsluziva- 
nje i obezbedenje. Najosetljiviji deo komandnog 
mesta su operativna grupa i centar veze. 

Buduci da su komandna mesta rentabilni objekti 
za diverzantska dejstva, neprijatelj posvecuje veliku 
paznju njihovom obezbedenju. Obezbedenje koman- 
dnih mesta najcesce cine zicane prepreke, kombi- 
novane sa minskim poljima, elektronskim sredstvi- 
ma (radari, infracrvene kamere, senzori i dr.), osma- 
tracnicama, strazarima, mitraljezima sa automatskim 
otvaranjem vatre i artiljerijskim orudima za dej- 
stvo po ciljevima na zemlji i u vazdusnom prostoru. 

Zbog jakog obezbedenja, diverzantska dejstva 
na komandna mesta su veoma slozena. Primenjivace 
se najcesce u trenutku pripreme komandnog mesta 
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za premestanje i u toku premestanja. Najcesce ce se 
primenjivati diverzije sa udaljenosti. Za direktna 
diverzantska dejstva na komandna mesta koristice 
se automatsko naoruzanje (izuzetno rucne bombe), a 
za diverzije sa udaljenosti laki raketni lanseri 128 
mm, ciji je efikasan domet do 8 km, PT rakete i laki 
minobacac. 

b) Raketni polozaji 

Velika vatrena moc, preciznost dejstva i veliki 
domet karakterisu savremene raketne jedinice. Zbog 
velikog dometa vatreni polozaji raketnih jedinica za 
podrsku udaljeni su od prednjeg kraja od 90 do 100 
i vise km. Raketne jedinice PVO posedace vatrene 
polozaje po citavoj privremeno zaposednutoj terito- 
riji (oko vaznih saobracajnih cvorova, industrijskih 

postrojenja, vitalnih centara i si.). Takav raspored i 
vaznost raketnih jedinica stvaraju mogucnost za di- 
verzantska dejstva na njih. 

Vatreni polozaji raketnih jedinica fizicki se do- 
bro obezbeduju, nacelno pesadijom i oklopnim jedi- 
nicama, uz primenu pasivnog obezbedenja. 

Prilikom planiranja diverzantskih dejstava na 
vatrene polozaje treba voditi racuna da rakete mogu 
biti snabdevene i nuklearnim bojevim glavama, i da 
bi njihovo aktiviranje izazvalo velike gubitke u re- 
dovima neprijatelja, ali i u sopstvenim snagama i 
stanovnistvu. 

Najosetljivija mesta su tehnicki polozaji, ili u 
raketnim jedinicama manjeg dometa tehnicki vodo- 
vi za obezbedenje i lansirne rampe. Na tehnickim 
polozajima, koji su elemenat rasporeda raketnih je- 
dinica, opremaju se rakete tecnim gorivom i boje- 
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vim glavama, a zatim otpremaju na vatrene polozaje, 
gde se postavljaju na lansirne rampe i lansiraju na 
planirane ciljeve. 

Lanseri na vatrenom polozaju su takode veoma 
unosni ciljevi za dejstvo diverzanata. 

Izvodenje dejstava na raketne polozaje moguce 
je najuspesnije realizovati diverzijama sa udaljeno- 
sti, i to na bilo koji elemenat borbenog polozaja ra- 
ketne jedinice. Najpogodnija oruda za izvodenje di- 
verzija sa udaljenosti su laki raketni lanseri 128 mm, 
PT rakete i minobacaci. 

U izuzetnim situacijama, u uslovima smanjene 
vidljivosti (noc, magla, snezne padavine sa vejavi- 
com i si.) 9 izvode se i direktna napadna diverzant- 
ska dejstva. Najpogodnija vrsta oruzja za napad su 
i besumno automatsko oruzje, eksplozivna sredstva 
i zapaljiva sredstva. 

c) Artiljerijski polozaji 

Savremeno opremljene armije poseduju brojne 
artiljerijske jedinice, koje ce posedati vatrene polo- 
zaje na manjoj ili vecoj dubini neprijateljevog bor- 
benog poretka, sto zavisi od kalibra i oruda. Ta od- 
stojanja su, nacelno, od 2 do 20, pa i vise km. 

Za obezbedenje vatrenih polozaja primenjuju 
se osmatraci, patrole i jedinice za neposredno obez- 
bedenje. Takvo obezbedenje omogucava infiltriranje 
diverzanata i pristup najosetljivijim delovima vatre- 
nog polozaja. 

Pri planiranju izvodenja diverzija na vatrene 
polozaje treba voditi racuna o postavljenom cilju. 
Ako je cilj privremeno onesposobljavanje artiljerij- 
skih oruda, diverzija ce se izvoditi na skladista uboj- 
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nih materijala; ako se zeli spreciti premestanje, di- 
verzija ce se izvoditi na transportna sredstva, a ako 
se zele unistiti artiljerijska oruda — izvodice se di- 
rektno na njih. Posebnu paznju treba posvetiti mo- 
gucnosti za prilazenje vatrenim polozajima, jer od 
toga zavisi koja ce se vrsta diverzije primeniti. 

Najosetljiviji objekti dejstva su artiljerijska 
oruda, skladista ubojnih sredstava i transportna 
sredstva. 

Diverzije na vatrene polozaje artiljerijske jedi- 
nice mogu se izvoditi direktnim dive rz ant skim dej- 
stvima ili sa udaljenosti. 

Direktna diverzantska dejstva daju vece rezul- 
tate, jer se diverzija izvodi neposredno na objekat, 
i to: za unistenje poljskih skladista ubojnih sred- 
stava primenjuju se pakovanja eksploziva do 5 kg i 
upaljaci sa usporenjem od nekoliko minuta radi bez- 
bednog napustanja rejona VP; za unistenje artilje- 
rijskih oruda najpogodnija su pakovanja eksploziva 
do 1 kg, koja se ubacuju u cevi oruda ili stavljaju na 
zatvarace, sa upotrebom upaljaca sa usporenjem od 

2 do 5 minuta, a za unistenje transportnih sredstava, 
pored eksplozivnih, koriste se i zapaljiva sredstva 
(zapaljive flase) koje se bacaju na motor vozila ili 
rezervoar goriva. 

Diverzije sa udaljenosti mogu se izvoditi na sve 
elemente vatrenog polozaja artiljerijskih jedinica. 
Taj nacin diverzije veoma je efikasan i treba ga pri- 
menjivati uvek kada je to moguce. 

d) Marsevske kolone 

Iskustva iz NOB -a i vijetnamskog rata potvr- 
duju da su i jedinice velike vatrene moci (oklopne, 
artiljerijske, raketne i druge), a i snabdevacke kolo- 
ne, najranjivije kad su u pokretu, jer i pored jakog 
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marsevskog obezbedenja nisu nikada dovoljno obez- 
bedene i pogodan su objekat za izvodenje diverzant- 
skih dejstava. 

Pesadijske jedinice na marsu, bez obzira na to 
da li se krecu motornim vozilima ili peske, uvek su 
sposobne da se iz marsevske kolone relativno brzo 
razviju i prihvate borbu. Medutim, jedinice oprem- 
ljene savremenom tehnikom daleko su osetljivije, a 
narocito raketne, artiljerijske i snabdevacke jedini- 
ce i transportne kolone. Kod tih jedinica prvo ce se 
razbiti osiguranja, a zatim jedinice u koloni. 

Prilikom planiranja i izvodenja diverzantskih 
dej stava na marsevske kolone treba uzimati u obzir 
siedece: da ce kolone obezbedivati, osim pesadijske, 
i oklopne jedinice; da ce neprijatelj celu mars-rutu 
ili njen veci deo obezbedivati iz vazduha helikopte- 
rima i jedinicama za intervencije; da ce kriticne ob- 
jekte na putevima (tesnaci, klisure i si.) unapred po- 
sedati i da ce vece i vaznije putne objekte obezbe- 
divati stalnim posadnim jedinicama. Takode, potreb- 
no je voditi racuna o tome da ce se u marsevskoj 
koloni raketnih jedinica nalaziti ponekad i bojeve 
glave sa nuklearnim punjenjem, koje mogu pri iz- 
vodenju diverzija naneti velike gubitke ne samo ne- 
prijatelju vec i sopstvenim jedinicama i stanovnistvu. 

e) Transportne kolone 

U vijetnamskom ratu najcesci objekt diverzant- 
skih dejstava bile su upravo americke transportne 
kolone, glomazne i kao takve veoma rentabilni cilje- 
vi. Da bi ih zastitili od neprekidnih diverzantskih 

dejstava, americke komande su upucivale sa tran- 
sportnim kolonama i znatne snage KoV (motorizo- 
vane pesadijske i oklopne jedinice koje su se raspo- 
redivale duz kolone). 
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Moze se ocekivati da bi i eventualni agresor, 
zastitu transporta organizovao na slican nacin, zbog 
neprekidnih napada i dejstava teritorijalnih, parti- 
zanskih, diverzantskih i drugih jedinica. 

Najosetljiviji eseloni u marsevskoj koloni su 
transportni eseloni koji prevoze ubojna sredstva i 
pogonski materijal. Izvodenje diverzije na transport- 
ne kolone moguce je realizovati iz neposredne bli- 
zine, prepadom ili zasedom, a kada se ne moze izvo- 
diti direktni napad dejstvuje se sa udaljenosti. 

Za dejstvo iz zasede najpogodniji su rucni baca- 
ci, automatsko naoruzanje, rucne bombe i zapaljive 
flase, a za diverzije sa udaljenosti minobacaci, pro- 
tivtenkovske rakete i laki raketni lanseri 128 mm. 
Tim orudima dejstva se mogu izvoditi od 1 do 8 km, 
zavisno od toga koje je sredstvo primenjeno. 

f) Pozadinski elementi 

Jedinice velike vatrene moci i pokretljivosti 
iziskuju veliku potrosnju ubojnih sredstava i pogon- 
skog goriva, sto je dovelo posle drugog svetskog rata 
do ubrzanog razvoja pozadinskih jedinica, baza i us- 
tanova. Zbog sve vece zavisnosti moderno opremlje- 
nih jedinica od baza za snabdevanje i pozadinskih 
jedinica, one su postale rentabilni ciljevi diverzant- 
skih dejstava. 

Pozadinske jedinice manjih borbenih i taktickih 
jedinica razvijaju baze za snabdevanje u neposred- 
nom borbenom poretku svojih jedinica, pa nisu ren- 
tabilni ciljevi za diverzantska dejstva zbog toga sto 
im se ne moze prici, a i zbog toga sto cuvaju male 
kolicine materijala. 

Pozadinske jedinice vecih taktickih i operativ- 
nih jedinica (brigada — divizija), a i baze za snabde- 
vanje armija i frontova, razvijaju se na vecoj du- 



bini, na sopstvenoj ili na privremeno zaposednutoj 
teritoriji, sto donekle olaksava prilaz dive rz ant skim 
jedincama i izvodenje diverzantskih dejstava. 

Pri planiranju diverzantskih dejstava na poza- 
dinske jedinice treba proceniti sta je u odredenoj 
situaciji najrentabilniji cilj (ubojna sredstva, pogon- 
ski materijal, transportna sredstva, ljudstvo koje op- 
sluzuje bazu i dr.). 

Najosetljiviji objekti su skladista ubojnih sred- 
stava i pogonskog materijala. Rentabilan objekat su 
i transportna vozila i transportni helikopteri, uko- 
liko ih baza poseduje. 

Diverzije na pozadinske baze moguce je izvoditi 
sa udaljenosti, a u izuzetnim situacijama izvode se i 
neposredno, direktnim napadom. 

Za unistavanje ubojnih sredstava koriste se ra- 
zorne mine i rakete, a za unistavanje pogonskog 
materijala zapaljive mine i rakete. Za unistavanje 
transportnih sredstava koriste se razorne i zapaljive 
mine i rakete. 

Za izvodenje direktnog napada najpogodnije je 
besumno automatsko naoruzanje, rucne bombe, eks- 
plozivna, zapaljiva, dimna i druga sredstva. 

2.) OBJEKTI INFRASTRUCTURE 

Objekti infrastrukture bili su oduvek veoma 
vazni ciljevi za diverzantska dejstva stoga sto su 
brojni, svuda rasprostranjeni i sto ce ih neprijatelj 
masovno koristiti. Osim toga, nemoguce je da nepri- 
jatelj obezbedi svaki objekat koji ce koristiti na 
privremeno zaposednutoj teritoriji. Raznovrsnost 
objekata infrastrukture prema vrsti, konstrukciji, 
velicini i rasporedu zahteva izuzetnu strucnost di- 



19 



verzanata. Neophodno je veoma dobro poznavati 
konstrukciju pojedinih objekata da bi se diverzija 
uspesno pripremila i izvela. Znacajno je u potpuno- 
sti utvrditi obezbedenje objekta i mogucnosti prila- 
za da bi se planirao najpogodniji nacin za izvodenje 
diverzije. Najveci uspeh se postize ako se istovre- 
meno sa unistavanjem objekata unisti i neprijatelje- 
va ziva sila i njegova tehnika. Kada je god moguce, 
pored osnovnih zadataka treba planirati i dopunske 
zadatke na rezervne objekte. 

Izvodenjem diverzija na objekte infrastruktu- 
re, bez obzira na to da li se oni nalaze u zahvatu 
fronta ili na privremeno zaposednutoj teritoriji, 
sprecavaju se ili ogranicavaju neprijateljeva dej- 
stva, unosi opsta nesigurnost i strah i utice na nji- 
hov moral. Kada je god moguce, pri izvodenju di- 
verzija na objekte infrastrukture treba angazovati 
strucna lica, kao: inzenjere, tehnicare, radnike, za- 
tim postare, zeleznicare, vodoinstalatere, mehanica- 
re i druge. Oni se mogu angazovati za izvodenje 
jednog ili vise zadataka. 

Najvazniji objekti infrastrukture, na koje ce se 
najcesce izvoditi diverzantska dejstva, jesu: objekti 
na komunikacijama; tele vizij ski, radio -relejni i PTT 
uredaji; industrijski i poljoprivredni pogoni; energet- 
ski izvori; remontni zavodi i radionice, skladista go- 
riva i municije; objekti za smestaj zive sile neprija- 
telja, restorani, pozorista, bioskopi i slicno. 

a) Komunikacije i objekti na njima 

Neprijatelj ce najvise koristiti putne objekte pa 
ce i teziste diverzantskih dejstava, u odnosu na os- 
tale objekte infrastrukture, biti na njima. Pod put- 
nim objektima podrazumevaju se putevi sa svim pri- 
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rodnim i vestackim objektima, kao sto su: useci, za- 
seci, nasipi, tuneli, potporni i oblozni zidovi, mostovi, 
propusti, vijadukti, putokazi, bankine, raskrsnice, 
parkiralista, garaze i si. Borbena dejstva neprijate- 
lja, snabdevanje njegovih trupa raznim borbenim 
potrebama (oruzje, municija, gorivo i si.), evakua- 
cija i manevar snagama i sredstvima ne mogu se 
zamisliti bez koriscenja puteva. Stoga ce on biti zi- 
votno zainteresovan, da obezbedi normalan saobra- 
caj na svim putevima koji mu budu potrebni. 

Najunosniji objekti za izvodenje diverzija bice 
oni koji ce najduze zadrzati pokrete neprijateljevih 
kolona i za koje ce trebati utrositi najvise snage, 
sredstava i vremena za obavljanje opravki i norma- 
lizovanje saobracaja. To su: mostovi, tuneli, nadvoz- 
njaci, podvoznjaci, vijadukti i deonice puta koje pro- 
laze kroz brdsko-planinsko i planinsko zemljiste sa 
serpentinama, usecima, zasecima i nasipima. Pri iz- 
vodenju diverzija na objekte putnog saobracaja uvek 
treba voditi racuna da se neprijatelju onemoguci obi- 
lazak ostecenog ili porusenog dela puta. Treba teziti 
da se objekat na koji se izvodi diverzija za duzi pe- 
riod izbaci iz saobracaja. 

Neprijatelj ce na razlicite nacine obezbedivati 
objekte na putevima, narocito najosetljivije i one 
koji se nalaze na teze prohodnom i pokrivenom zem- 
ljistu. Svi pokreti neprijatelja, narocito oklopnih i 
motomehanizovanih jedinica, bice praceni posebnim 
obezbedenjem sa zemlje i iz vazdusnog prostora. 
Unapred postavljeno obezbedenje treba ocekivati u 
obliku postaja ili zaseda na kriticnim mestima. Pu- 
tevi ce za prolaz neprijateljevog transporta najcesce 
biti rascisceni sa obe strane na rastojanju uspesnog 
dejstva pesadijskog oruzja, a teritorija kroz koju 
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prolazi bice proglasena zabranjenom zonom kreta- 
nja. Moze se ocekivati i neprekidna automatska va- 
tra iz pesadijskog naoruzanja, narocito minobacaca, 
i artiljerijskih oruda na obe strane puta u vreme 
kada neprijateljeva kolona bude prolazila kriticnim 
deonicama. Bombardovanje okoline puta, narocito 
naselja uz puteve, i miniranje iz helikoptera prilaza 
ka putevima takode se mogu ocekivati. 

Neprekidnim izvidanjem, savremenim sredstvi- 
ma osmatranja i javljanja, neprijatelj ce nastojati 
da pravovremeno osujeti nase namere. No, bez obzi- 
ra na zelje i nastojanja, nece moci u potpunosti da 
zastiti sve objekte snagama i sredstvima na koje se 
mogu uspesno izvesti diverzantska dejstva. 

Najosetljivija mesta na mostovima, nadvoznja- 
cima, podvoznjacima i vijaduktima, zavisno od kon- 
strukcije, cine potpore i kolovoz. Ako su mostovi u 
doba mira pripremljeni za rusenje (izradene odgova- 
rajuce komore), najbolje je da se, kad je god moguce, 
poruse ili onesposobe zacepljenim minskim punje- 
njem. Drveni mostovi se, nacelno, pale polivanjem 
benzinom ili petrolejom (nafta, ulje), ili se sekirama 
(rucne ili motorne testere) zaseku stubovi (ramovi) 
potpora ili jarmenjace, odnosno poprecni nosaci. Za- 
secaju se, nacelno, na trecini do polovine debljine 
pojedinih elemenata. Kod celicnih mostova sistem 

proste grede sa punim nosacima eksplozivna punje- 
nja se postavljaju na glavne — poduzne nosace, a 
kod mostova sa resetkastim nosacima na donjem po- 
jasu glavnih nosaca na poprecne nosace i spregove 
protiv vetra. Nacin, proracun i priprema eksploziv- 
nih punjenja za svaki konkretan slucaj odreduje se 
prema odredbama Pravila za rusenje. 

Kada nema dovoljno vremena, mostovi se ruse 
sa dva jaca koncentrisana punjenja (50 — 100 kg), 
koja se postavljaju na potpore kod glavnih nosaca. 



Na puteve i objekte putnog saobracaja diverzije 
se mogu izvoditi: 

— zasedama, prepadima i napadima na neprija- 
teljeve kolone radi iznurivanja, uznemiravanja, od- 
vlacenja paznje i izazivanja psiholoskih sokova, na- 
rocito ako se izvode nocu; 

— dejstvom po neprijateljevim kolonama lakim 
raketnim lanserom, PT raketama i minobacacima; 

— aktiviranjem mina usmerenog dejstva, koje 
se postavljaju sa strane puta; 

— dirigovanim kamenometnim, zapaljivim i 
obicnim fugasama; 

— rusenjem pojedinih objekata ili njihovim 
onesposobljavanjem; 

— postavljanjem mina na kolovoz puta, banki- 
nama i u blizoj okolini puta; 

— miniranjem minama iznenadenja pojedinih 
objekata na putu ili namerno postavljenih predmeta 
ili sredstava; 

— navlacenjem minskih branika ispod gusenica 
neprijateljevih tenkova; 

— bacanjem sveznjeva bombi ili flasa sa zapa- 
ljivom tecnoscu na neprijateljeva vozila u pokretu; 

— ostecenjem ili onesposobljavanjem puta za 
saobracaj, prekopavanjem, preoravanjem, izradom 
poprecnih ili poduznih rovova, obrusavanjem stena 
ili drveca (zaseka), navodnjavanjem i postavljanjem 
laznih mina, polivanjem rabljenih ulja po betonskim 
i asfaltnim putevima (narocito na usponima, padovi- 
ma i serpentinama), zamrzavanjem povrsina na putu 
u zimskim uslovima (vestacki — polivanjem vode), 
razbacivanjem eksera, izradom i postavljanjem »ja- 
haca«, i si.; 
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— zakrcivanjem puta ili objekata na njemu ne- 
ispravnim vozilima na kojima su postavljene mine 
iznenadenja; 

— snajperskim dejstvima na posade neprijate- 
Ijevih borbenih i neborbenih vozila; 

— okretanjem putokaza u pogresnom smeru, 
postavljanjem laznih saobracajnih znakova, odnose- 
njem putokaza i saobracajnih znakova ili njihovim 
miniranjem i si. 

Sve diverzije na putnim objektima moraju biti 
uskladene sa ostalim borbenim dejstvima koje se iz- 
vode u njihovom zahvatu ili sire. 

b) Objekti Zeleznickog saobracaja 

Objekti zeleznickog saobracaja, mnogo su osetlji- 
viji od putnih. Normalan saobracaj na zeleznici ote- 
zavaju ili onemogucavaju i najmanja ostecenja. Ob- 
jekti diverzantskih dejstava na zeleznici, osim put- 
nog dela (nasipi, zaseci, useci, tuneli, mostovi, vija- 
dukti, nadvoznjaci i si.) jesu: 

— stanicne zgrade; 

— remontne radionice; 

— kolosek (zeleznicke sine, skretnice, ukrsnice, 
okretnice, pragovi, rampe i dr.); 

— signalni uredaji i uredaji za vezu; 

— stanice za vodu (rezervoari, pumpe, vodo- 
crpi); 

— transformatori i elektricne instalacije na 
elektrificiranim zeleznickim prugama; 

— utovarne, istovarne i ranzirne rampe; 

— skladista; 

— saobracajna sredstva — lokomotive i vagoni. 
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Najosetljiviji je kolosek. Na njemu se mogu iz- 
vesti sledece diverzije: rusenje sina, pragova ili dela 
pruge; iskretanje sina u stranu — prema provaliji; 
mazanje, odnosno polivanje sina uljem na nagibima; 
odvajanje sina; postavljanjem mina iznenadenja na 
kolosek i zarusavanje dela pruge na razne nacine, 
kao i za putni saobracaj. 

Diverzija se moze izvesti zarobljavanjem loko- 
motive i pustanje prugom bez posade u odredenom 

pravcu, a narocito u slucaju da se moze izazvati isto- 
vremeno sudar sa drugom lokomotivom ili kompozi- 
cijom voza. Takva diverzija se najefikasnije izvodi 
u tunelu, s tim sto se tunel na sredini zapreci. Loko- 
motiva u punoj brzini ulazi u tunel i, pri nailasku na 
zapreku, ispada iz koloseka. Usled otezanih uslova 
i ogranicenog prostora takvom diverzijom moze se 
saobracaj na zeleznici obustaviti za duzi period. 

Najbolji efekat postize se kada se diverzija izve- 
de zajedno sa zasedom ili direktnim diverzantskim 
dejstvima, tako sto se na odredenom mestu postavi 
zaseda i kolosek onesposobi. Vatra se otvara u tre- 
nutku kada voz naleti na ostecenu ili miniranu deo- 
nicu. Na taj nacin postize se dvostruko iznenadenje. 
Znacajno je da se diverzije na zeleznicki saobracaj 
izvode neprekidno, makar i manja ostecenja, da bi 
se "neprijatelj stalno iscrpljivao i drzao u neizvesno- 
sti. Takticka dejstva treba stalno menjati: i vrste 
objekata i nacine dejstva. 

Kod parnih lokomotiva najosetljivije mesto je 
parni cilindar (kotao) i pogonski tockovi. Kod elek- 
tricnih lokomotiva to su elektromotori, komande, 
hodni deo i instrumenti za kontrolu, a kod motornih 
— pogonski motori. Kod vagona najosetljiviji su pro- 
stori izmedu sine i venca tocka. Pri unistavanju voz- 
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nog parka (lokomotiva i vagona) treba voditi racuna 
da se unistavaju isti delovi da bi se izbegla moguc- 
nost zamene pri opravci. 

Za obezbedenje zeleznickog saobracaja neprija- 

telj ce preduzimati slicne radnje i postupke kao za 

obezbedenje putnog saobracaja, s tim sto ce predu- 
zimati i sledece: 

— ogranicavanje brzine na kriticnim mestima; 

— kombinovanje vojnog transporta sa putnic- 
kim vagonima u kojima se prevozi stanovnistvo; 

— upucivanje oklopnih vozova ispred ostalih 
kompozicija; 

— postavljanje praznih vagona ispred loko- 
motive; 

— ukljucivanje oklopnih lokomotiva u saobracaj; 

— postavljanje vreca sa peskom u vagone da bi 
se obezbedio zaklon snagama iz obezbedenja kompo- 
zicije i slicno. 

Prilikom izvodenja diverzija na zeleznici neop- 

hodno je ostvariti tesnu saradnju sa zeleznickim 

osobljem, posebno radi prikupljanja podataka o voz- 

nim redovima i pripremanju pojedinih kompozicija 

za prevoz ljudstva ili materijala na odredenim prav- 
cima. 

c) Objekti plovnog saobracaja 

S obzirom na rasprostranjenost plovnih vodoto- 
kova u nasoj zemlji (reke i kanali), treba ocekivati 
da ce neprijatelj koristiti i objekte vodenog saobra- 
caja. Tu prvenstveno spadaju: luke, pristanista, plov- 
ni objekti, vezovi, remontna postrojenja, brodogra- 
dilista, zimovnici itd. 
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U lukama i pristanistima najvazniji su delovi 
luke i pristanista koji su uredeni i opremljeni za uto- 
var (istovar) robe i skladista, a zatim remontna po- 
strojenja i brodogradilista. Medutim, delove luka i 
pristanista koji su osteceni neprijatelj zeli brzo da 
nadoknadi izgradnjom privremenih pristanista ili ko- 
riscenjem neostecenog dela obale. 

Osim rusenja obale i pristanista, vazno je one- 
sposobiti dizalice i druge uredaje za pretovar robe, 
narocito vecih tereta. Na dizalicama su najosetljiviji 
motorni agregati i grane kranova. Agregate je mo- 
guce i zapaliti posipanjem naftinim derivatima ili 
onesposobiti mehanickim razbijanjem. Plovne objek- 
te najlakse je onesposobljavati ukrcavanjem na njih 
miniranog tereta sa jacim eksplozivnim punjenjima 
u koja su postavljeni vremenski (tempirani) upa- 
ljaci. 

Remontna postrojenja i brodogradilista mogu se 
onesposobljavati sabotazom ili diverzijama, s tim da 
se prvenstveno uniste zavrseni plovni objekti ili oni 
koji se nalaze u zavrsnoj fazi, i onesposobe uredaji 
na kojima se postavljaju kobilice brodova, kao i di- 
zalice za montiranje pojedinih delova na brodu, od- 
nosno drugom plovnom objektu (slep, delegrija, 
camac). 

Uvek kada je moguce treba saradivati sa licima 
zaposlenim u lukama, pristanistima, remontnim po- 
strojenjima i brodogradilistima. 

d) Objekti vazdusnog saobracaja 

Agresor bi na nasoj privremeno zaposednutoj 
teritoriji stacionirao i takticku avijaciju za podrsku 
trupa. Koristio bi nase aerodrome na privremeno za- 
posednutoj teritoriji, ali bi ih prilagodio svojoj orga- 
nizaciji vazduhoplovnih jedinica. 
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Zbog veoma cestih diverzantskih dejstava na 
aerodrome i avio-jedinice u vijetnamskom ratu, ame- 
ricka avijacija bila je prinudena da postavlja jaka 
obezbedenja na aerodromima. Obezbedenje se sasto- 
jalo od neprekidnih zicanih prepreka, minskih polja 

i posadnih jedinica ciji su polozaji bili inzinjerijski 
potpuno uredeni. Osim toga, helikopterima je kon- 
trolisano okolno zemljiste i prilazi aerodromu. Si- 
gurno je da bi agresor i na nasoj privremeno zapo- 
sednutoj teritoriji na aerodromima primenjivao ta- 
kav ili slican sistem obezbedenja radi onemogucava- 
nja diverzantskih dejstava na njih. 

Prilikom planiranja i izvodenja diverzantskih 
dejstava na aerodrome treba voditi racuna o slede- 
cim elementima: da je infiltracija diverzantskih gru- 
pa do objekata na aerodromu veoma teska: da su 
avioni, sem dezurne eskadrile (koja se nalazi na sta- 
janci), sklonjeni u kaponire; da su skladista najcesce 
pod zemljom i sklonistima i da se danju, a ponekad 
i nocu obavlja neprekidna helikopterska kontrola 
okolnog zemljista. 

Zbog toga se diverzija na aerodromu najcesce 
izvodi uz pomoc osoblja zaposlenog na aerodromu 
(ubacivanjem diverzanta) ili taj zadatak obavljaju 
pojedinci iz sastava osoblja. 

Jedna od mogucnosti je da se zapleni vozilo, di- 
verzanti preruse u neprijateljeve vojnike i staresine, 
obezbede propusnice, a onda vozilom upadnu na 
aerodrom i obave zadatak. 

Diverzantska dejstva na aerodrome mogu izvo- 
diti i diverzijama sa udaljenosti. Najpogodnija oruda 
za ta dejstva su laki raketni lanseri 128 mm. Jednim 
parom lansera izvodi se dejstvo na po jedan objekat 
(na primer na skladista ubojnih sredstava). Ukoliko 
se poseduju dva para lansera, dejstvo se izvodi na 
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dva objekta (na primer na skladiste ubojnih sredsta- 
va i skladiste pogonskog materijala), ili na stajanku 
sa avionima ili ostale objekte. Osim raketnih lansera, 
raznovrsna je primena i minobacaca 60 mm i PT 
raketa. 

U izuzetnim situacijama i u teskim vremenskim 
uslovima diverzija na aerodrom izvodice se direkt- 
nim napadnim diverzantskim dejstvima. Za ta dej- 
stva najpogodnije je besumno automatsko naoruza- 
nje, rucne bombe, minskoeksplozivna i zapaljiva 
sredstva. Prilikom izvodenja te vrste dejstava mo- 
raju biti izrazeni masta i lukavstvo, smelost i odluc- 
nost diverzanata. 

Automatsko naoruzanje i rucne bombe koristice 
se za unistavanje fizickog obezbedenja, letackog 
osoblja i osoblja tehnicke sluzbe za odrzavanje, cen- 
tra veze i letelica. 

Eksplozivna sredstva koristice se za unistava- 
nje letelica i skladista ubojnih sredstava. 

Zapaljiva sredstva (zapaljive mine i flase) kori- 
stice se za unistavanje letelica i skladista pogonskog 
materijala — goriva. 

e) Televizijski, radio-relejni i drugi postansko- 

-telegrafsko-telefonski uredaji za vezu 

U postama su najosetljiviji uredaji za vezu koji 
imaju elektronske elemente, kao sto su: radio-relejni 
uredaji, radio-teleprinterski uredaji, radio -uredaji, 
uredaj sa nosecom frekvencijom, automatske tele- 
fonske i telegrafske cent rale i zicne linije, koje mogu 
biti podzemne ili vazdusne. Najveci ucinak se postize 
paljenjem zgrade u kojoj je smestena posta. Ukoliko 
to nije moguce, navedeni elementi u postama unista- 
vaju se i onesposobljavaju mehanicki (razbijanjem) 
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ili paljenjem, a kada je situacija pogodna unistavaju 
se eksplozivom. Paljenjem se narocito uspesno unis- 
tavaju uredaji u koje je ugraden izolacioni materijal 
(plasticne mase, guma, svila, papir i si.). Paljenje je 
najbrze i najpotpunije ako se izolacioni materijali 
poliju benzinom, petrolejom ili zapaljivim flasama 
(bombama). 

Eksplozivom, zavisno od kolicine kojom se pose- 
duje, unistavaju se sredstva i uredaji pojedinacno ili 
skupno. Rucne i automatske telefonske i telegrafske 
centrale unistavaju se kidanjem (secenjem) spojnih 
gajtana sa cepovima, razbijanjem sklopova i unista- 
vanjem izvora elektricne energije i drugih osetljivih 
delova. Dovoljno je 100 — 200 g eksploziva da se uni- 
sti jedna telefonska stanica, s tim da se eksploziv 
postavi na uredaje za signalizaciju, predbirace, bira- 
ce i kablovske glave. Telefoni i teleprinteri unista- 
vaju se lomljenjem pogodnim alatom ili bacanjem o 
tvrdo tie. 

Stalne i polustalne vazdusne linije unistavaju 
se secenjem telefonskih vodova i rusenjem stubova, 
Vodovi se seku u svim rasponima na odredenoj deo- 
nici, i to naizmenicno na obe strane, tako da sila za- 
tezanja koja deluje na stub ostaje uvek ista. Zavisno 
od vrste, stubovi se pale, seku ili ruse. Paljenje se 
izvodi polivanjem stubova zapaljivom tecnoscu do 
dva metra visine, a seku se sto blize zemlji (5 — 20 
cm) da se ne bi mogli nastaviti. Prilikom rusenja, 
zavisno od toga da li su stubovi metalni ili armirano- 
betonski, eksploziv se postavlja neravnomerno, tako 
da se stub rusi ili ostecuje na razlicitim mestima kon- 
strukcije. Kada stub padne izolatori se razbijaju, a 
precke iskrive. Podzemne kablovske linije unistavaju 
se eksplozivom, koji se postavlja u kablovska okna 
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ili rusenjem kablovskih kucica, koje su namenjene 
za prelaz stalne vazdusne linije na podmorski (pod- 
vodni) kabl. 

Radio-centri i samostalne radio-stanice unista- 
vaju se kao i TT centrale — mehanickim ostece- 
njem (razbijanjem), paljenjem ili eksplozivom. An- 
tenski uredaji se seku, ili lome eksplozivom ili teste - 
rama za metal. One manjeg precnika lome se ili 
iskrive rucno. Uredaji sa nosecim frekvencijama uni- 
stavaju se razbijanjem ili odnosenjem elektronskih 
cevi. Posle toga se ostrim predmetom (nozem) u unu- 

trasnjosti uredaja iseku kablovi i uniste ostali delovi 
elektricnih sklopova (kondenzatori, zavojnice i merni 

instrumenti). 

TV centri na PZT bice iskljucivo pod neprijate- 
Ijevom kontrolom i veoma dobro branjeni. Najoset- 
ljiviji su odasiljaci — repetitori i relejne stanice, 
odnosno medustanice u TV mrezi. Antenske uredaje 
sa odasiljacima koji su na usamljenim i izdvojenim 
uzvisenjima najpogodnije je unistavati prepadima i 
napadima nocu ili u izuzetno losim vremenskim pri- 
likama. Unistavaju se najlakse eksplozivnim punje- 
njem, koje se postavlja pri dnu stuba — tornja na 
kome se nalaze odasiljaci ili repetitor. 

f) Industrijski i poljoprivredni pogoni i energetski 

izvori 

Kod svih industrij skih objekata, bez obzira na 
njihovu vrstu, najvaznije je iskljuciti, onesposobiti 
ili porusiti energetske izvore (voda, struja, gorivo i 
mazivo, plin i para), jer sa prestankom dovoda ener- 
gije prestaje rad masina. Hidrocentrale se onespo- 
sobljavaju rusenjem gvozdenih ili betonskih cevi za 
dovod vode, i to, ako je moguce, u blizini centrale, 
tako da voda unisti i postrojenja u centrali. Eksplo- 
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zivna punjenja postavljaju se na dva mesta, udaljena 
nekoliko metara jedno od drugog, da bi oticala veca 
kolicina vode. Prilikom onesposobljavanja masinskih 
postrojenja iskljucuje se dovod struje za pokretanje 
turbine, a zatim se na osovinu turbine i na peraje 
postavljaju koncentrisana eksplozivna punjenja u 
smaknutom rasporedu u obliku makaza. Najosetlji- 
vije su turbine. Vodovodne cevi za dovod vode za 
industrijske objekte ruse se na slican nacin kao i 
cevi dovoda vode do hidrocentrale. 

Od objekata koji kao pogonsku energiju koriste 
elektricnu struju najvazniji su elektricne centrale i 
transformatori . Prilikom onesposobljavanja tih ob- 
jekata mora se voditi racuna o tome da to izvode 
strucna lica, jer postoji opasnost od udara struje vi- 
sokog napona. Elektricne centrale se ruse, zavisno od 
vrste, koncentrisanim punjenjima koja se postavlja- 
ju na dinamo masine, transformatore, razvodne table 
i druge instalacije. Eksplozivna punjenja postavljaju 
se na trasformatore neposredno uz cev za dovod ulja. 
Uljani transformatori u centralama unistavaju se i 
ispustanjem ulja iz njih. Ako se transformator kome 

je ispraznjeno ulje pokrene u rad dolazi do njegovog 
unistenja. Ulje se moze i zapaliti uz dodatak ben- 
zina ili petroleja. Kod dalekovoda je najvaznije da 
se poruse stubovi (metalni ili armiranobetonski) po- 
stavljanjem eksplozivnih punjenja pri njihovom dnu. 
Na dalekovodu se mogu izazvati i »kratki spojevi« 
ako se spoji vise zica medusobno. To se postize pre- 
bacivanjem metalnih uzadi (sajli) preko vo dovoda 
visokog napona. Transformatorske stanice izvan ele- 
ktricnih centrala ruse se sa vise koncentrisanih eks- 
plozivnih punjenja ili ispustanjem ulja. 

Gorivo, kao pogonska energija, unistava se u ra- 
finerijama i rusenjem naftovoda, odnosno busotina. 
Rafinerije se pale, jer je to najefikasniji i najbrzi 
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nacin za njihovo unistavanje. Naftovodi se ruse, pa 
se potom izliveno gorivo zapali. Busotine se najefl- 
kasnije ruse spustanjem koncentrisanih eksplozivnih 
punjenja u njih ili zaglavljivanjem, odnosno spusta- 
njem komada celika u busotinu, kao i paljenjem naf- 
te u busotini. 

Plin se unistava rusenjem cevi kojima se pro- 
vodi ili paljenjem plina po rusenju, odnosno otvara- 
njem ventila na vise mesta tako da plin ne dode do 
potrosaca. Pri paljenju plinovoda treba voditi racu- 
na o tome da se pali sa udaljenosti, uz koriscenje 
eksploziva koji se pali elektricnim putem ili flasama 
sa zapaljivom smesom. 

Prilikom izvodenja diverzantskih dejstava na 
pojedine industrijske objekte i poljoprivredne pogo- 
ne treba uvek konsultovati strucna lica, a treba se 
nacelno, pridrzavati sledecih principal prevashodno 
unistavati gotove proizvode, jer je za njih utroseno 
najvise truda i vremena; u odnosu na tehnologiju 
proizvodnje treba birati za unistenje i onesposoblja- 
vanje masine od cijeg rada zavisi lanac proizvodnje; 
prvenstveno unistavati proizvode koji su najpotreb- 
niji neprijatelju u izvodenju borbenih dejstava; uni- 
stavati postrojenja do kojih se lakse dolazi i cije bi 
unistenje izazvalo vece posledice po neprijatelja. 



g) Remontni kapaciteti, skladista i pumpne 

stan ice goriva 

Remontne radionice 

Vece remontne radionice nalazice se pretezno 
uz naseljena mesta ili u njima, a rede izvan nase- 
ljenih mesta. Najosetljivija mesta u njima su vozila 
koja se nalaze na opravci i masine alatljike. Najpo- 
godniji nacin za izvodenje diverzije je paljenje ra- 
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dionica paljenjem vozila u njima. Da bi se upalila 
vozila prethodno politi zapaljivom tecnoscu (petro- 
lej, benzin, nafta, ulje i si.) ili ispustiti gorivo iz re- 
zervoara. Za jedno vozilo potrebno je od jednog do 
dva litra goriva. Ako su vozila parkirana jedna pored 
drugih potrebno je gorivom politi i prostor izmedu 
njih, tako da paljenje jednog vozila (obicno u sre- 
dini) izazove lancano paljenje i ostalih vozila, odnos- 
no cele radionice. 



Skladista 



Zavisno od vrste skladisnih objekata i vrste ma- 
terijala u njima i njihove lokacije, diverzije se izvode 
na razlicite nacine. Prvo je neophodno prikupiti po- 
datke o vrsti skladista i njegovom obezbedenju. 
Vrsta skladista se raspoznaje prema vrsti roba koje 
se dovoze ili odvoze iz skladista. Obezbedenje zahva- 
ta siri pojas, sa zonama sigurnosti u kojima ce biti 
zabranjen pristup svim licima. U vecini slucajeva 
bice postavljena minska polja sa minama nagaznog 
i poteznog dejstva, zatim zicane ograde raznih vrsta, 
senzori, infracrveni uredaji za ometanje, strazarske 

kule i strazarske kucice, patrole i si. No, i pored 
toga, mora se iznaci mogucnost da se ude u skladiste 
ili u rejon skladista, a zatim da se savlada unutrasnje 
fizicko obezbedenje ili njegov deo, a potom skladiste 
zapali ili razori eksplozivom. Ukoliko to nije moguce, 
diverziju treba izvoditi sa udaljenosti, dejstvom ruc- 
nih bacaca, minobacaca i bacaca raketa. Ako postoji 
mogucnost da se pride vozilima koja prevoze robu 
u skladista, u njih treba ubaciti eksplozivna punje- 
nja ili flasu sa zapaljivom smesom, a prethodno tre- 
ba postaviti vremenske upaljace tako da, po moguc- 
nosti, do diverzije dode u samom skladistu ili u vre- 
me ukrcavanja roba. Pri izvodenju upada u skladista 
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potrebno je prethodno iskljuciti elektricno osvetlje- 
nje i telefonsku vezu. Postoji mogucnost da se zaple- 
ni vozilo i da se diverzanti pre ruse u uniforme ne- 
prijatelj evih vojnika i staresina, a zatim da odu di- 
rektno vozilom na izvodenje diverzije na skladista. 

Pumpne stanice za gorivo 

Pumpne stanice ce biti, nacelno, izradene u po- 
sebnim rejonima, u neposrednoj blizini voznih par- 
kova, ili ce pratiti auto-cisternama jedinice u pokre- 
tu. Delimicno ce se neprijatelj oslanjati i na pumpne 
stanice koje postoje u naseljenim mestima ili van 
njih (duz puteva) na privremeno zaposednutoj teri- 
toriji. Posto su gorivo i mazivo izuzetno vazni za 
obezbedenje dejstava i pokreta neprijatelj ce na- 
stojati da ih dobro zastiti. To ce najcesce biti ogra- 
deni prostori u sirem pojasu, u kome ce biti zabra- 
njeno kretanje i pristup svim neovlascenim licima. 

Najpogodniji nacini za izvodenje diverzija su: 
prepadi i diverzije sa udaljenosti zapaljivim minama 
(iz tromblona, minobacaca ili raketnog oruzja), baca- 
nje zapaljivih bombi i mina (rucnih) i neposredno 
paljenje goriva. Pri paljenju goriva treba voditi ra- 
cuna o samozastiti diverzanata. Stoga treba prvo ot- 
voriti poklopce na cisterni za gorivo (ukopane ili nad- 
zemne), a zatim po povrsini prostora oko njih razliti 
gorivo, pri cemu treba voditi racuna da se ne poliju 
delovi tela ili odela. Potom se na razliveno gorivo 
bacaju zapaljive flase ili bombe sa odstojanja 20 — 30 
metara. Diverzanti se moraju udaljavati brzo i ka 
zaklonima, jer se eksplozija goriva siri i na nekoliko 
stotina metara u precniku, zavisno od kolicina koje 
su zapaljene. Ako postoji mogucnost, paljenje se 
moze izvesti tempiranim upaljacima na flasama sa 
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zapaljivom smesom ili raznim improvizovanim di- 
verzantskim zapaljivim i minskoeksplozivnim napra- 
vama. 

h) Objekti za smestaj neprijateljeve zive sile, 

restorani, pozorista, bioskopi itd. 

Zgrade za smestaj ljudstva po naseljenim mesti- 
ma na privremeno zaposednutoj teritoriji napadaju 
se najcesce nocu i u uslovima slabe vidljivosti, i to 
kada je vecina ljudstva u njima. To se postize baca- 
njem bombi i flasa sa zapaljivom smesom kroz pro- 
zore ili upadom u zgradu, s tim sto se prethodno 
opkoli. Zgrade koje se napustaju, a za koje se pro- 
ceni da bi ih mogao posednuti neprijatelj, mogu se 
unapred minirati postavljanjem eksplozivnih punje- 
nja sa vremenskim upaljacima na skrivenim mesti- 
ma. Pri skrivanju eksplozivnih punjenja, koja treba 
da su jaca, treba biti umesan, jer ce neprijatelj takve 
zgrade prethodno pregledati. 

Diverzije u restoranima najbolje je izvoditi tro- 
vanjem hrane ili bacanjem bombi i flasa sa zapalji- 
vom smesom za vreme obedovanja. To moraju biti 
brzi upadi u prostorije restorana, i to u vreme kada 
oslabi paznja neprijatelja, uz pomoc osoblja koje u 
njima radi ili povremeno dolazi radi obavljanja raz- 
nih zanatskih radova (vodoinstalateri, elektricari, 
dimnjacari, stolari, bravari, cistaci smeca i si.). 

U pozoristima i bioskopima najbolji efekat se 
postize ulaskom u salu i ostavljanjem mine sa vre- 
menskim upaljacem, posle cega diverzant treba da 
napusti salu. Za vreme pozorisnih i bioskopskih 
predstava, narocito za staresine, bice preduzete po- 
jacane mere obezbedenja. No, i tu treba, ako je mo- 
guce uspostaviti kontakt sa ljudstvom koje radi 
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(kino-operatori, garderoberi, blagajnici, lica koja se 
staraju o rasveti, glumci i si.). Ako nije moguce iz- 
vesti diverziju unosenjem i ostavljanjem mina, naj- 
bolje je izvoditi prepade ubacivanjem bombi ili dej- 
stvom sa udaljenosti, koriscenjem minobacaca, ruc- 
nih bacaca raketa i PT-raketa. Pri tome treba voditi 
racuna da se napad izvede u vreme izvodenja (pri- 
kazivanja) predstave (filma). 

2. - SNAGE ZA IZVODENJE DIVERZANTSKIH 

DEJSTAVA 

Savremeni diverzanti su staresine i vojnici po- 
sebno odabrani i osposobljeni za izvodenje diver- 

zantskih dejstava u svim borbenim uslovima i na 
svakom zemljistu. Naoruzani su specijalnim naoru- 
zanjem, tehnickim sredstvima i opremom (vatreno, 
hladno i besumno oruzje, elektronski i opticki ure- 
daju, minskoeksplozivna, zapaljiva i druga sredstva). 
Zavisno od uslova, mogu dejstvovati kao pojedinci, 
u sastavu diverzantskih grupa ili diverzantskih je- 
dinica (vod, odred). Radi izvodenja diverzantskih 
dejstava u pojedinim akcijama mogu se, povremeno 
ili stalno, angazovati lica uskih strucnih specijalno- 
sti (inzenjeri, tehnicari, farmaceuti, visoko kvalifi- 
kovani i kvalifikovani radnici i dr.). 

Zbog speciflcnosti zadataka koje obavljaju, di- 
verzanti treba da poseduju odredene osobine i da 
budu maksimalno obuceni i uvezbani. Oni treba da: 

— budu hrabri, snalazljivi, odlucni, prisebni, 
stalozeni, kreativni i da imaju samoinicijative pri 
obavljanju diverzantskih zadataka. Posedovanje vi- 
soke idejno-politicke svesti i jake volje veoma je 
vazno za uspesno obavljanje zadataka, jer ce diver- 
zanti redovno biti izlozeni velikim opasnostima i sa- 
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moodricanjima, u uslovima u kojima cesto treba op- 
stati i bez najosnovnijih zivotnih potreba; 

— poseduju odredenu tehnicku kulturu, da bi 
mogli da, po potrebi, izraduju i primenjuju razna 
improvizovana sredstva, sa razlictim principima dej- 
stva i da rukuju odredenim savremenim elektron- 
skim uredajima i oruzjem i zaplenjenim naoruza- 
njem i opremom. Diverzanti treba do majstorstva 
da ovladaju naoruzanjem, tehnickim sredstvima i 
opremom koju poseduju i da znaju da ih brzo i us- 
pesno koriste u svim situacijama; 

— imaju potrebno znanje iz obavestajno-bez- 
bednosne delatnosti, jer je poznavanje vrsta i struk- 
tura neprijateljevih jedinica i njihovih postupaka u 
protivdiverzantskim dejstvima jedan od vaznih pre- 
duslova za uspesno izvodenje diverzantskih dejstava; 

— imaju izuzetnu fizicku kondiciju, spretnost, 
osecaj za prostor, da cene dobro daljine, da se izvan- 
redno znaju orijentisati na zemljistu i si. Diverzant- 
ska dejstva su vezana za mnoge fizicke napore, kao: 
trcanje, puzanje, provlacenje, plivanje, besuman pri- 
laz pojedinim objektima napada, skriveno kretanje 
po raznolikom zemljistu, skokovi sa visine, dejstvo 
nocu i u uslovima slabe vidljivosti i si.; 

— detaljno poznaju teritoriju na kojoj dejstvu- 
ju, a po mogucnosti i jezik neprijatelja. 

Za izvodenje diverzantskih dejstava na kopnu 
angazuju se snage iz sastava Kopnene vojske i Teri- 
torijalne odbrane, a pored njih, na privremeno zapo- 
sednutoj teritoriji, narocito u vecim naseljenim mes- 
tima, i drustveno-politicke zajednice. 

Diverzantska dejstva u Kopnenoj vojsci prven- 
stveno izvode specijalizovane diverzantske, partizan- 
ske, pionirske i izvidacke jedinice. Zavisno od po- 
treba i uslova, za izvodenje diverzantskih dejstava 



na odredenim pravcima (u zonama) mogu se angazo- 
vati i druge jedinice ili njihovi delovi. To ce najcesce 
biti privremeni sastavi, cija jacina i struktura zavise 
od zadatka koji treba da obave u konkretnoj borbe- 
noj situaciji. Te snage se, nacelno, upotrebljavaju u 
zahvatu fronta i u plicoj neprijatelj evo j pozadini. 

U Teritorijalnoj odbrani diverzantska dejstva 
prvenstveno izvode specijalizovane diverzantske i 
partizanske jedinice, a mogu se angazovati i. druge 
jedinice Teritorijalne odbrane. Nacelno se upotreb- 
ljavaju za izvodenje dive rz ant skih dejstava u dub- 
ljoj pozadini neprijatelj evog borbenog rasporeda, na 
privremeno zaposednutoj teritoriji, a takode i u za- 
livatu fronta u zonama (na pravcima) dejstva jedini- 
ca Kopnene vojske. 

Diverzantske snage drustveno-politickih zajed- 
nica cine specijalni diverzantski vodovi, grupe i po- 
jedinci. 

Diverzantske jedinice su nacelno formirane u 
grupe, vodove i odrede (odeljenski, vodni ili cetni 
sastav). Njihov broj, formacijska struktura, naoru- 
zanje i oprema zavise od potreba i specificnosti zada- 
taka i, po potrebi, mogu se menjati. Zadatke obav- 
ljaju samostalno ili u sadejstvu sa ostalim jedinica- 
ma Kopnene vojske i Teritorijalne odbrane. U tesnoj 
su i neprekidnoj vezi sa obavestajnim i bezbednosnim 
organima i drustveno-politickim organizacijama koje 
borave i dejstvuju na teritoriji. 

Kvalitetan izbor, osposobljenost i uvezbanost 
ljudstva diverzantskih jedinica, raznovrsnost njihove 
formacijske strukture, podesenost oruzja, tehnickih 
sredstava i opreme koju poseduju, dobro poznavanje 
neprijatelja i detaljno poznavanje zemljista i sve- 
strana i bezrezervna podrska stanovnistva omogu- 
cuje im da brzo menjaju mesto boravka i nacin dej- 
stva u svim borbenim i drugim situacijama. 



Radi izbegavanja neprijateljevih protivdiver- 
zantskih dejstava i mera diverzantske jedinice se u 
povoljnom trenutku, u celini ili po delovima, skla- 
njaju u baze na privremeno zaposednutoj teritoriji, 
prelaze na slobodnu teritoriju ili se najpogodnijim i 
najbezbednijim pravcima ubacuju u neprijateljevu 
pozadinu preduzimajuci raznovrsne diverzantske ak- 
cije. U slucaju da diverzantske grupe u naseljenim 
mestima budu otkrivene, brzo se izvlace izvan njih, 
nastavljajuci sa izvodenjem diverzantskih akcija u 
sadejstvu sa odgovarajucim snagama Teritorijalne 
odbrane ili jedinica Kopnene vojske. 

Umesto otkrivenih diverzantskih grupa ili poje- 
dinaca koji se izvlace iz naseljenih mesta, formiraju 
se nove ili ubacuju druge sa susedne teritorije radi 
produzenja diverzantskih dejstava. Nijedan deo te- 
ritorije, naseljeno mesto, teritorija opstine i slicno 
koju je neprijatelj privremeno zaposeo, ne srne osta- 
ti bez odgovarajucih diverzantskih snaga. 

Sve diverzantske jedinice, bez obzira iz cijeg su 
sastava i na kojoj teritoriji dejstvuju, moraju uvek 
da teze da se odrze i u najtezim uslovima i situa- 
cijama. 

3. - NEPRIJATELJEVE SNAGE NAMENJENE 

ZA KONTROLU TERITORIJE 

Za kontrolu teritorije agresor ce koristiti prven- 
stveno specijalno obucene jedinice (zandarmerijske, 
karabinjerijske, policijske i druge), a ukoliko nema 
takvih jedinica i delova operativne vojske (pesadij- 
ske bataljone i cete, oklopnoizvidacke bataljone i 
cete i dr.). 

Specijalne jedinice za kontrolu na privremeno 
zaposednutoj teritoriji organizuju stanice i kontrole 
stanice u naseljenim mestima i na komunikacijama, 
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odakle kontrolisu odredene teritorije ili naseljena 
mesta, a u gradovima odredene rejone grada (zavis- 
no od uspostavljenog broja stanica u privremeno za- 
posednutom gradu). 

Mesne stanice specijalnih snaga 

Namenjene su za kontrolu manjih naseljenih 
mesta, delova vecih naseljenih mesta — gradova i za 
kontrolu manje privremeno zaposednute teritorije. 
Najcesce se razmestaju u postojecim objektima in- 
frastrukture (vece stambene zgrade) koji su izdvo- 
jeni od ostalih objekata, na periferiji naseljenog 
mesta ili u naseljenom mestu. Agresor ce nastojati 
da za to iskoristi napustene stanice milicije ili manje 
kasarne. 

Te stanice su rentabilni objekti za diverzantska 
dejstva, narocito stanice u naseljenom mestu, gde ce 
obezbedenje biti znatno slabije zbog neprekidnog 
kretanja stanovnika (sem u vremenu policijskog ca- 
sa), te se za njih lako mogu prikupljati podaci i mogu 
se drzati pod stalnom kontrolom. Obezbedenje ce se 
najcesce sastojati od zicane ograde, strazara, osma- 
traca i puskomitraljeskih i mitraljeskih bunkera, a 
van naseljenog mesta, osim tog obezbedenja, najve- 
rovatnije ce se postavljati minska polja i elektronsko 
obezbedenje. 

Pri planiranju diverzantskih dejstava na mesne 
stanice specijalnih snaga treba voditi racuna o tome 
da se odaberu najpogodniji nacin i vreme za obav- 
ljanje zadatka, jer ce u naseljenim mestima u toku 
policijskog casa biti onemoguceno kretanje. Diver- 
zija sa udaljenosti na te stanice nece se moci izvoditi 
zbog opasnosti po sopstveno stanovnistvo (sem na 
stanice rasporedene van naseljenog mesta ili na pe- 
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riferiji naselja), a pristup u stanice nece biti moguc 
bez kontrole i pretresa svakog lica koje nije iz sasta- 
va specijalnih snaga. Iz stanice ce neprekidno odla- 
ziti patrole za kontrolu teritorije ili naselja, a pone- 
kad i vise patrola, cime se smanjuje broj pripadnika 
specijalnih snaga u stanici, sto je veoma vazno za 
procenu trenutka izvodenja diverzantske akcije. 

Najosetljiviji delovi stanice su smestajni objekti 
(zgrade) sa sredstvima veze i patrole koje se nalaze 
na zadatku van stanice. 

Kontrolna stanica u naseljenom mestu 

Namenjena je za kontrolu vozila i mesnog sta- 
novistva koje ulazi i izlazi iz naseljenog mesta. Us- 
postavljaju ih manje jedinice specijalnih snaga agre- 
sora da bi onemogucile mesnom stanovnistvu odrza- 
vanje veze sa teritorijalnim i partizanskim jedinica- 
ma koje se nalaze na toj teritoriji, ili infiltriranje 
pripadnika tih jedinica u naseljeno mesto. 

Stanice opsluzuje stalna posada, jacine do voda 
specijalnih snaga, i ureduje je inzinjerijski za kruz- 

nu odbranu. Osim tih stanica, oko naseljenog mesta 
organizuje se kruzna odbrana ili se mesto obezbe- 
duje neprekidnim kruzenjem jacih patrola. 

Prilikom planiranja diverzantskih dejstava na 
mesne kontrolne stanice treba uzimati u obzir da je 
prilaz mesnog stanovnistva moguc samo za vreme 
dana (od prekida do pocetka policijskog casa), kada 
je opreznost stanice manja nego u toku noci, pa to 
vreme treba koristiti za izvodenje diverzantskih dej- 
stava (sto ne iskljucuje i nocna dejstva). Po moguc- 
nosti, za prolaz se koriste motorna vozila javnih sluz- 
bi, jer ona izazivaju manju podozrivost posade od 
grupe ljudi koja se priblizava stanici. 
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Diverzantska dejstva na stanici moguce je izvo- 
diti direktnim diverzantskim dejstvima iz neposred- 

ne blizine ili diverzijama sa udaljenosti. 

Putne kontrolne stanice 

Namenjene su za pretres sumnjivih lica (prolaz- 
nika) i motornih vozila. Postavljaju se prikriveno na 
otvorenim komunikacijama, a kontrolu obavljaju 
povremeno i iznenadno, nacelno uvek na drugom 
mestu. Broj stanica zavisi od raspolozivih snaga spe- 
cijalnih jedinica koje se mogu izdvojiti za jednu ko- 
munikaciju. Postavljaju se na delovima komunika- 
cije na kojima su najmanje uocljive (posumljeni 
rejoni, vece krivine, useci, manji zaseoci i si.). 

Zbog pokretljivosti, te stanice nisu najpogodniji 
objekti za izvodenje diverzija. Medutim, ako se pra- 
vovremeno otkriju na njih se moze dejstvovati iz 
zasede. Te stanice su jako obezbedene i organizova- 
ne su za kruznu odbranu. Na izvesnom odstojanju 
od stanice postavljaju se zasede — snage za inter- 
venciju. 

Prilikom planiranja diverzantskih dejstava na 
te stanice treba znati da se one postavljaju iznenada, 
na vise mesta i u razlicito vreme. Da bi se utvrdilo 
mesto i vreme postavljanja tih stanica potrebno je 
izvidanjem, a i obavestajnim radom neprekidno pra- 
titi delove specijalnih snaga agresora koje ih orga- 
nizuju. 

Narocito osetljivih mesta na tim stanicama ne- 
ma, ali radi ometanja rada stanice dejstvuje se na 
mesto kontrole (barikade, ljudstvo za pretres i ne- 
posredno obezbedenje). 
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Najpogodnije naoruzanje za ta dejstva su snaj- 
perske puske sa prigusivacima zvuka, automatsko 
oruzje i rucne bombe. 

Domaci izdajnici 

Za rad u policijskoj sluzbi agresor ce vrbovati 
pojedine elemente nezadovoljne nasim drustvenim 
uredenjem ili kolebljivce. Nastojace da od tih ele- 
menata formira kvislinske jedinice, koje ce koristiti 
za kontrolu teritorije, obezbedenje raznih agresoro- 
vih ustanova, policijsku sluzbu i si. Najcesce ce ko- 
ristiti domace izdajnike za rad u obavestajnoj sluzbi, 
kojom ce agresor nastojati da prekrije privremeno 
zaposednutu teritoriju radi prikupljanja podataka o 
kretanjima teritorijalnih i partizanskih jedinica i or- 
gana vlasti. 

Kvislinske jedinice uspostavljace stanice, kon- 
trolne stanice i posade za obezbedenje vaznih obje- 
kata po principima specijalnih snaga agresora. 

Izvodenje diverzija i atentata na pojedine izdaj- 
nike u sluzbi agresorove obavestajne sluzbe imace 
specificnosti, i svaki takav zadatak bice medusobno 
sinhronizovan po nacinu, vremenu izvodenja i pri- 
meni sredstava i naoruzanja. 

Ta dejstva se mogu izvoditi: likvidacijom u su- 
sretu iz neposrednog odstojanja; likvidacijom iz za- 
sede; likvidacijom, trovanjem i hapsenjem i predava- 
njem sudskim organima. 

Likvidacija u susretu iz neposrednog odstojanja 
izvodice se u naseljenom mestu na ulici. Naime, tako 
ce se osudeni izdajnik presretati i likvidirati iz be- 
zumnog naoruzanja. Najpogodnije oruzje za likvida- 
ciju je besumni pistolj. Likvidacija se najcesce izvodi 
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danju, jer je diverzantu lakse da se krece ulicama 
nego u toku noci dok traje policijski cas. 

Likvidacija iz zasede izvodi se u naseljenom me- 
stu i van naselja. Zaseda se postavlja na pogodnom 
mestu u ulici kojom se izdajnik najcesce krece ili 
pred zgradom u kojoj stanuje. Najpogodnija mesta 
za zasedu su terase, mansarde ili krovovi, odakle je 
moguce izvlacenje diverzanata, a van naseljnog mes- 
ta i sumarci, tesnaci, prelazi preko vode i si. Najpo- 
godnije oruzje za izvodenje tog zadatka je snajper- 
ska puska sa prigusivacem zvuka ili besumna auto- 
matska puska ako je zaseda postavljena na njenom 
efikasnom dometu. 

Likvidacija trovanjem izvodi se samo onda ako 
se moze organizovati trovanje hrane ili pica koje 
izdajnik uzima u restoranu ili kafani. Mora se voditi 
racuna o vrsti otrova i dejstvu. Otrov mora biti takav 
da se pri analizi tesko otkriva i da dejstvuje sto spo- 
rije da bi se tesko otkrilo gde je izdajnik otrovan. 

Likvidacija hapsenjem izvodice se kad god je to 
moguce. Uhapseni izdajnik predavace se nasim sud- 
skim organima, koji ce i u uslovima privremeno za- 
posednute teritorije postojati na teritoriji svake dru- 
stveno-politicke zajednice. Hapsenje se moze izvesti 
postavljanjem zasede na uobicajenim mestima pro- 

lazenja izdajnika ili u njegovom stanu, ukoliko se u 
njega moze neprimetno uci. U sprecavanju pruzanja 
otpora izdajnika koristi se pistol) sa gasom za pri- 
vremeno onesposobljavanje, ukoliko se poseduje. U 
torn slucaju treba pravovremeno obezbediti sredstva 
za sprovodenje do predaje sudskim organima. 

Sva cetiri navedena nacina likvidacije primenji- 
vace se i za likvidaciju agresorovih funkcionera i pri- 
padnika okupacionog sistema, policijskih rukovodi- 
laca i agenata, i staresina i ostalih pripadnika agre- 
sorovih vojnih i specijalnih snaga. 
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DEO I 

NAORUZANJE 



1. - PISTOL J 7,62 mm M57 



NAMENA 



Namenjen je za unistavanje neprijatelja vatrom 
u bliskoj borbi na daljinama do 50 metara. 



OSNOVNI 



PODACI 



najuspesnije dejstvo se postize do 30 metara; 



brzina gadanja je 




metaka za 



10 



15 



se 



kundi ; 



■ p 



1 1 



- - 



km i 




si. 1 



Pistolj 7,62 mm M57 



izgled 
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— puni se sa 9 metaka; 

— pocetna brzina 420 — 455 m/s; 

— krajnji domet 1.640 metara; 

— masa pistolja sa punim okvirom iznosi 970 g; 

— pistolj je poluautomatski; 

— opaljenje se ne moze izvesti dok okvir nije 
u rukohvatu. 

2. - AUTOMATSKI PISTOLJ 7,65 mm M61 

NAMENA 

Namenjen je za unistavanje zive sile na bliskom 
odstojanju. Pogodan je za obavljanje diverzantskih 
zadataka na bliskom odstojanju. 



u 




SI. 2 — Automatski pistolj 7,62 mm M61 — izgled 
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OS NO VNI POD AC I 



Najusp esnij e dej stvuj e : 

— iz ruku do 50 m, 

— sa ramena do 200 m. 

Dej stvuj e kratkim rafalima do pet i dugim do 
deset metaka. 

Puni se okvirom od 10 i 20 metaka. Brzina ga- 

danja: jedinacnom do 35, a rafalnom do 100 metaka 

u minuti. Koristi bojevi metak 7,65 mm. U diver- 

zantskim dejstvima koristi se i sa prigusivacem 
zvuka. 

Ima mehanicki nisan. 

Masa bez okvira iznosi 1,28 kg, a sa punim okvi- 
rom 1,54 kg. 

3. - SIGNALNI PISTOLJ 26 mm M57 I SIGNALNI 

METAK 26 mm 

NAMENA 

Namenjen je za davanje svetlosnih znakova koji 
sluze za izdavanje komandi, upozorenja, obavestenja, 
uspostavljanje i odrzavanje veza izmedu jedinica, 
grupa vojnika ili pojedinaca, i za osvetljavanje odre- 
denog terena. 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— masa pistol) a 750 g; 

— masa kompleta pistolja 26 mm (platnena tor- 
bica, pistolj i 20 metaka) 2,5 kg; 

— puni se rucno sa po jednim metkom; 

— gada jedinacnom paljbom; 



— brzina gadanja 10 — 15 metaka u minuti; 

— domet oko 100 m; 

— kalibar cevi 26 mm; 

— koristi signalni metak (sa zvezdicom bele, 
zute, zelene i crvene boje); 

— ranjava zivu silu do 70 m; 

— signalni metak gori od 5,5 do 9,5 s i lako 
pali lakozapaljive predmete. 




SL 3 



Signalni pistolj 26 mm M57 i signalni metak 26 mm 

— izgled 



PAKO VANJE 



SIGNALNIH 



METAKA 



1 metaka u kartonsku kutiju; 

40 kartonskih kutija u drveni sanduk (400 



metaka). 



• 



Struktura metaka prema boji zvezdice: 

— 30% belih, 

— 30% crvenih, 

— 20% zelenih, 

— 20% zutih. 

Poklopac metka je obojen bojom koju daje zvez- 
dica pri sagorevanju. Na poklopcu su utisnute bra- 
davice (ispupcenja) koje oznacavaju boju (zelena — 
1 bradavica, crvena — 2 bradavice, zuta — 3 brada- 
vice i bela bez bradavice). 

4. POLUAUTOMATSKA PUSKA 7,62 mm M59/66 

NAMENA 

Namenjena je za neutralisanje z/s i vatrenih 
sredstava neprijatelja, unistavanje tenkova, oklopnih 

vozila, gadanje bunkera, utvrdenih zgrada i gadanje 

radi zadimljavanja i osvetljavanja tromblonskim mi- 

nama. 




■ 



SI. 4 — Poluautomatska puska 7,62 mm M59/66 — izgled 
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OS NO VNI POD AC I 



— najbolji rezultati prilikom dejstva na zivu silu 
postizu se do 400 m, a sasredenom vatrom vise stre- 
laca do 800 m, na avione, helikoptere i padobrance 
do 500 m; 

— tromblonom se uspesno dejstvuje na tenkove 
do 150 m; 

— puska se puni okvirom od 10 metaka; 

— brzina gadanja 30 metaka u minuti, odnosno 
3 — 4 tromblonske mine; 

— b/k — 100 metaka; 

— masa puske 4,1 kg; 

— krajnji domet 2.650 m; 

— nisanska daljina 1.000 m; 

— nisan mehanicki, a moze se postaviti i optic- 
ki pasivni (5x80); 

— zrno bojno i obelezavajuce. 

5. — AUTOMATSKA PUSKA 7,62 mm M70 I M70A 

NAMENA 

Namenjena je za unistavanje neprijateljeve z/s 
i vatrenih sredstava, za gadanje tenkova, oklopnih 
vozila, bunkera i utvrdenih zgrada pomocu kumula- 
tivnih mina sa tromblonom. 

OS NO VNI POD AC I 

— najbolji rezultati pri gadanju na z/s postizu 
je jedinacnom paljbom do 400 m, kratkim rafalima 
do 300 m, a dugim rafalima do 200 m; 

— sasredenom paljbom vise strelaca na grupne 
ciljeve uspesno se gada do 600 m. Padobranci i heli- 
kopteri uspesno se gadaju do 500 m. Tromblonom sa 
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kumulativnom minom uspesno dejstvuje do 150 m, a 
trenutnom i dimnom do 240 m; 

— paljba iz AP moze biti jedinacna i rafalna 
(kratki rafal 5, a dugi 15 metaka); 

— puni se okvirom od 30 metaka; 

— brzina gadanja u borbi 120 metaka u minuti, 
odnosno 3 — 4 tromblonske mine; 

— masa AP 3,750 kg (sa drvenim kundakom 
bez okvira); 

— masa AP 3,7 kg (sa preklapajucim kundakom 
bez okvira); 

— torbica sa cetiri puna okvira 4,415 kg; 

— nisanska daljina 1.000 m; 

— nisanska daljina tromblonom minimalna 50, 
maksimalna 240 m; 




SI. 5 — Automatska puska 7,62 mm M70 — izgled 




SI. — 6 Automatska puska 7,62 mm M70A — izgled 
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— nisan mehanicki, a moze se postaviti opticki 
pasivni (5x80); 

— b/k 150 metaka. 

6. — POLUAUTOMATSKA SNAJPERSKA PUSKA 

7,9 mm M76 

NAMENA 

Namenjena je za unistavanje vaznijih pojedi- 
nacnih otkrivenih (nepokretni, trenutni, pokretni) i 
maskirnih zivih ciljeva na vecim daljinama. 

OS NO VNI POD AC I 

— uspesno dejstvo snajperskom puskom na ot- 
krivene i dobro vidljive ciljeve danju postize se na 
daljinama do 1.000 m. Najuspesnije dejstvo ostva- 
ruje se do 800 m. Na avione koji nisko lete i helikop- 
tere, kao i padobrance, uspesno dejstvo snajperskom 
puskom postize se na daljinama do 500 m; 

— nocu se najuspesnije dejstvo postize do 400 m; 

— za gadanje snajperskom puskom danju kori- 
sti se mehanicki nisan i opticki nisan M-76, a nocu 
pasivni nisan 5x80. Nisanska daljina za gadanje me- 
hanickim nisanom je do 1.000 m, optickim nisanom 
M-76 do 1.200 m, a pasivnim nisanom 5x80 do 500 m; 

— maksimalni domet zrna iznosi 5.000 m. Snaj- 
perska puska se puni okvirom od 10 metaka. Brzina 
gadanja u borbi je do 30 metaka u minuti. Pri gada- 
nju snajperskom puskom nocu, uz koriscenje optic- 
kog nisana M-76 ili pasivnog nisana 5x80, moguce je 
uspesno otkrivati, a na blizim daljinama i unistavati 
sve aktivne IC nisansko-osmatracke uredaje; 
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SL 7 — Izgled poluautomatske snajperske puske 7,9 mm 



— pocetna brzina zrna 730 m/s; 

— Pmax = 320 bar; 

— sila okidanja 2,5 daN; 

— kapacitet okvira 10 metaka; 

— masa puske sa praznim okvirom bez optickog 
nisana iznosi 4,6 kg; 

— masa metka 26 g. 

Snajperska puska ima u kompletu noz sa nozni- 
com, koji sluzi za vodenje borbe prsa u prsa. Spaja- 
njem noza i noznice u makaze omogucava se otva- 
ranje prolaza u zicanim preprekama i secenje tele- 
fonskih linija i drugih kablova. 
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7. - TROMBLON ZA PUSKU 

Tromblon sluzi da se na njega stavi tromblon- 
ska mina, a on joj odreduje pravac leta. Tromblon 
za AP ne cini celinu, vec se navija kada se ukaze 
potreba za gadanjem. 




Na prednjem delu ima pet rebara i cetiri zleba. 
Na srednjem delu je nareckan radi lakseg navrtanja. 
Pri gadanju bojnom municijom tromblon se ne skida 
sa AP , a pri gadanju tromblonom na pusci ima nisan 
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sa levim oznakama (110, 175 i 240) koje sluze za ga- 
danje trenutnom i dimnom minom i sa desnim ozna- 
kama (50, 100 i 150) koje sluze za gadanje kumula- 
tivnom minom. 




SI. 9 — Tromblon za pusku — izgled 



8. — OPTICKI NISAN M76 

NAMENA 

Namenjen je za nisanjenje pojedinacnih i dobro 
zamaskiranih ciljeva danju i u sumrak. Omogucava 
visoku tacnost gadanja malih i udaljenih ciljeva u 
nepovoljnim svetlosnim uslovima. 

OS NO VNI POD AC I 

Opticki nisan, preko svoje koncanice i mehaniz- 
ma za njeno pomeranje, omogucava: 

— merenje daljine, na osnovu poznate visine 
(1,75 m) i sirine (0,5 m) cilja, u granicama 200 — 
800 m; 

— zauzimanje daljine u granicama od »0« do 
1 200 m; 

— zauzimanje bocnih popravki (levo i desno) u 
granicama od »0« do 20 hiljaditih, i to: pomocu do- 
bosa do 0-10 i pomocu koncanice do 0-10 u svaku 
stranu . 
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Opticki nisan se sastoji od: mehanizma daljine, 
mehanizma pravca, sistema za osvetljavanje konca- 
nice, pokretnog senila, gumene skoljke i optickih 
sklopova (objektiv, koncanica, obrtni sistem sociva i 
okular). 




SZ. 10 — Opticki nisan M76 — izgled 



9. — IC UREDAJ ZA OSMATRANJE I GADANJE 

NOCU PASIVNI 5X80 

NAMENA 

Namenjen je za osmatranje, nisanjenje i gada- 
nje u nocnim uslovima iz pesadijskog naoruzanja. 

OS NO VNI POD AC I 

— koristi svetio slabijeg intenziteta (mesec i 
zvezde); 

— omogucava uspesno gadanje neprijateljeve 
z/s do 700 m, a vozila do 2.000 m; 

— vek upotrebe baterije koja ga napaja je 10 — 
15 h (baterija je od 2,48 i 0,70 Ah); 

— moze da radi na temperaturi od — 40 do 
+ 50°C; 
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— osetljiv je na udar; 

— dioptrija okularaje od — 5 do + 5 ; 

— vidno polje 10 stepeni; 

— izostravanje objekata u vidnom polju poci- 
nje od 20 m do granice vidljivosti; 

— uredaj povecava cilj — objekat pet puta; 

— faktor pojacanja svetlosti 30.000 puta; 

— masa uredaj a 2,2 kg; 

— punjenje baterije traje 14 casova preko ure- 
daja 7K27. 




SI. 11 — Pasivni nisan 5X80 — izgled 

10. - PUSKOMITRALJEZ 7,62 mm M72 

NAMENA 

Namenjen je za neutralisanje i unistavanje grup- 
nih i vaznih pojedinacnih ciljeva do 800 m. 
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OS NO VNI POD AC I 



— najbolji rezultati postizu se otvaranjem izne- 
nadne vatre na odstojanju do 600 m. Na avione, he- 
likoptere i padobrance uspesno dejstvuje do 500 m; 

— paljba moze biti jedinacna, rafalna (kratki 
rafali 5, a dugi do 15 metaka) i neprekidna; 

— puni se okvirom od 30 metaka; 

— brzina gadanja 120 metaka u minuti; 

— krajnji domet 2.300 m; 

— poslugu cini jedan vojnik; 

— nisanska daljina 1.000 m; 

— broj okvira u kompletu 5 komada; 

— masa pm 5 kg; 

— nisan pasivni 5 x 80 a moze se postaviti i op- 
ticki; 

— b/k 600 metaka. 




SI. 12 — Puskomitraljez 7,62 mm M72 — izgled 



11. 



RUCNI BACAC M57 



NAMENA 

Namenjen je za unistavanje tenkova i oklopnih 
borbenih sredstava u bliskoj borbi. U diverzantskim 
dejstvima koristi se za diverzije sa udaljenosti na 
takve i slicne ciljeve. 

OSNO VNI POD AC I 

— uspesno dejstvuje na oklopna sredstva do 
200 m, a na z/s i utvrdene objekte do 400 m; 

— nisanska daljina 400 m; 

— brzina gadanja je oko 4 mine u minuti; 

— krajnji domet 1.300 m; 




SI. 13 — Rucni bacac M57 — izgled 

— vrsta municije — kumulativna mina sa upa- 

ljacem UTI-M6 1 ; 

— poslugu cine dva vojnika; 

— kalibar cevi 44 mm, a mine 90 mm; 
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— masa rucnog bacaca 8,145 kg, a mine 2,440 kg; 

— ima opticki nisan koji uvecava cilj 3,8 puta; 

— probija oklop debljine od 270 do 320 mm; 

— b/k 4 mine kumulativne. 

12. - RUCNI BACAC RAKETA 64 mm M80 »ZOLJA« 

NAMENA 



Namenjen je za unistavanje oklopne i druge 
borbene tehnike i z/s u lakim i srednje utvrdenim 
objektima, a u diverzantskim dejstvima za diverzije 
sa udaljenosti na takve i slicne ciljeve. 



OS NO VNI POD AC I 



— uspesno dejstvuje na sve savremene oklopne 
ciljeve do 350 m; 

— nisanska daljina 400 m. Brisani do met 200 m; 

— brzina gadanja — ispaljenja rakete 15 s; 
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krajnji do met 1.280 m; 
nisan mehanicki; 

b/k 2 rakete kumulativne; 

vrsta municije raketa sa bojevom glavom ku 



mulativnog dejstva; 



upaljac rakete je aktiviran za dejstvo — po 



sle prelaska puta 6 m racunato od usta lansera-cevi; 

— sigurno dejstvuje na daljinu od 20 m, i vise; 

— raketa ima samolikvidator koji raketu akti- 



vira 4 — 6 s nakon lansiranja; 

— RBR spakovan je u vakumiranu plasticnu 



vrecicu; 



komplet 4 RBR pakuju se u drveni sanduk; 
sluzi za jednokratnu upotrebu. 



13. - RUCNI RAKETNI BACAC 90 mm M79 »OSA-2« 

NAMENA 

Namenjen je za unistavanje oklopnih sredstava, 
a u diverzantskim dejstvima za diverzije sa udalje- 
nosti. 



OSNO VNI PODACI 

— domet do 500 m; 

— probojnost 400 mm; 

— masa 7 kg; 

— pada u red savremenih protivoklopnih sred- 
stava; 

— opremljen je laserom i nisanskom spravom; 
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SI. 15 



Marsev 



ski polozaj 





SI. 16 — Rucni raketni bacac M79 »Osa« — izgled 



— nalazi se u naoruzanju pesadijskih jedinica; 

— koristi raketno kumulativno zrno »OSA-2«; 

— »OSA-2« usavrsen je RB 57; 

— vek upotrebe cevi je 80 — 100 ispaljenja. 

14. — LAKI PRENOSNI RAKETNI KOMPLET 

9M32M »STRELA 2M« (LPRK) 

NAMENA 

Namenjen je za unistenje niskoletecih ciljeva 
u uslovima vizuelne vidljivosti. 

Lansira se na ciljeve u odlasku koji lete brzi- 
nom do 950 km/h, a u polasku-susretu na helikop- 
tere i elisne avione koji lete brzinom do 550 km/h. 

Lansira se sa ramena strelca u stojecem ili kle- 
cecem stavu. 

OS NO VNI POD AC I 

— maksimalna visina cilja od 500 do 2.300 m; 

— minimalna visina cilja 50 m; 

— daljina unistenja cilja u odlasku 4.200 m; 

— masa kompleta 15 kg; 

— vreme prelaska iz marsevskog u borbeni po- 
lozaj 10 s; 

— moze dejstvovati i na ciljeve koji lete na vi- 
sinama ispod 50 m, ali su moguci gubici izvesnog 
broja raketa zbog zracenja mesnih predmeta. 



6* 
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RAKETA 9M32M: 

kalibar 72 mm; 

masa 9,8 kg; 

masa eksploziva 370 g; 

masa barutnog punje- 

nja motora 4,2 kg; 

ima IC uredaj za sa- 
monavodenje; 

vreme samolikvidacije 
14—17 s. 



RAKETA SE SASTOJI OD: 

- glave za samonavode- 

nje; 

- krmila; 

- odseka bojeve glave; 

- odseka pogonskog go- 

riva; 

- krilaca za stabilizaciju. 

SI. 17 — Laki 
prenosni raketni 
komplet »Strela 
2M« — izgled 



15. — MINOBACAC 60 mm M57 

NAMENA 

Namenjen je za neutralisanje i unistavanje iive 
sile i vatrenih sredstava neprijatelja, a u diverzant- 
skim dejstvima za diverzije sa udaljenosti. 
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OS NO VNI POD AC I 



— domet minimalni 75 m, a maksimalni 1.690 m; 

— veoma je pogodan za dejstvo po prostornim 
ciljevima jer ima veliku brzinu gadanja. Uspesnije 
dejstvuje na z/s na daljini do 1.200 m, a na vatrena 
sredstva do 1.000 m; 

— brzina gadanja 25 — 30 mina u minuti; 

— poluprecnik uspesnog dejstva parcadi mina 
je do 20 m; 

— posluzuju ga dva posluzioca; 

— nosi ga jedan posluzilac; 

— vrsta municije — trenutna mina M57 (mine 
se pakuju u drveni sanduk, po 12 komada); 

— masa minobacaca 19,7 kg; 

— masa mine za minobacac 1,350 kg; 

— b/k 60 mina, 42 kom. trenutnih, (70°/o), 12 
kom. osvetljavajucih (20%), 6 kom. dimnih (10%), 




SI. 18 — Minobacac 60 mm M57 — izgled 
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16. — LAKI RAKETNI LANSER (LRL) 128 mm M7I 




SI. 19 — Laki raketni lanser 128 mm M71 — izgled 

NAMENA 

Namenjen je za ostvarenje iznenadnih i brzih 
vatrenih udara po vaznijim ciljevima vecih razmera 
(KM, pozadinske baze, skladista, aerodromske piste 
i letelice itd.), a u diverzantskim dejstvima za diver- 
zije sa udaljenosti. 

OS NO VNI POD AC I 

— nisanska daljina 8.600 m; 

— brzina gadanja 2 rakete/min; 

— krajnji domet 8.600 m; 

— nisan mehanicki; 

— vrsta municije — raketa mase 23 kg; 

— masa oruda 16 kg; 

— tri posluzioca; 
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— duzina cevi 1.000 mm; 

— duzina rakete 814 mm; 

— raketa dejstvuje na temperaturi od — 30° do 

+ 45°C; 

— b/k 20 raketa trenutno-fugasnih. 

17. - PROTIVOKLOPNI LANSIRNI KOMPLET 9KI1 

(POLK 9K11) 

NAMENA 

Namenjen je za borbu protiv neprijateljevih ok- 
lopnih sredstava i rusenje objekata (bunkeri, utvrde- 
ne zgrade i si.) na daljini od 500 do 3.000 m, a u di- 
verzantskim dejstvima za diverzije sa udaljenosti na 
takve i slicne ciljeve. 

POLK 9K11 SASTOJI SE OD: 

— jednog uredaja za vodenje; 

— dve lansirne kutije za lansiranje; 

— tri protivoklopne vodene rakete. 

OS NO VNI POD AC I 

— brzina gadanja 2 rakete u minuti; 

— vreme prelaska iz marsevskog u borbeni po- 
lozaj 1 min i 40 s; 

— masa kompleta 30,5 kg; 

— masa protivoklopne rakete 10,9 kg; 

— masa uredaja za vodenje rakete 12,4 kg; 

— masa lansirne kutije 7,2 kg; 

— b A 8 laketa 9M14M; 

— durbin uredaja za vodenje uvelicava osam 
puta; 
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— akumulator za napajanje uredaja (12 V, 1,5 
Ah, masa 2,4 kg, vek upotrebe 5 godina). 

Raketa vodena (rucno) preko provodnika dobij a 
signale za vodenje. Oznaka rakete 9M14M. 

Lansirna kutija namenjena je za prenosenje 
lansera i rakete, postavljanje lansera na kutiju i ra- 
kete na lanser, kao i za povezivanje rakete sa ure- 
dajem za vodenje. 




SI. 20 — Protivoklopni lansirni komplet 9K11 — izgled 



18. - BOMBA RUCNA M75 (BR M75) 

NAMENA 

Namenjena je za unistavanje zive sile u uslovi- 
ma bliske borbe. Dejstvuje udarnim talasom i ce- 
licnim kuglicama. 

OS NO VNI POD AC I 

— spada u vrstu rasprskavajucih bombi vre- 
menskog dejstva; 

— upaljac bombe je udarni i izaziva eksploziju 
bombe posle 3 — 4 sekunde od trenutka aktiviranja; 
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— pri aktiviranju bombe ne cuje se pucanj ini- 
cijalne kapisle; 

— celicne kuglice (3.000 kom.) imaju poluprec- 
nik ubojnog dejstva do 12 m, a ranjavajuceg do 30 m; 





SL 21 



Bomba 



rucna M 75 

izgled 



— bomba eksplodira u blatu, snegu, vodi itd.; 

— masa bombe iznosi 355 g; 

— telo bombe izradeno je od plasticne mase 
cija je spoljna strana rebrasta radi lakseg drzanja 
bombe u ruci; 

— masa eksploziva je 38 g; 



73 



— obuka u rukovanju i bacanju bombe izvodi 
se iskljucivo vezbovnom bombom; 

— bomba se baca iz zaklona; 

— najstroze se zabranjuje nosenje bombe za 
alku osiguraca; 

— neeksplodiranoj bombi moze se prici posle 
pet minuta; 

— neeksplodirana bomba se unistava na mestu 
gde je pala bez pomeranja; 

— pri aktiviranju inicijalne kapisle ne cuje se 
pucanj; 

— bomba se baca na sledeci nacin: uzme se u 
desnu ruku tako da rucica osiguraca (1) bude okre- 
nuta prema dlanu, a upaljac navise. U torn polozaju 
bomba se cvrsto drzi u ruci. Levom rukom se uhvati 
za alku osiguraca (2), brzim trzajem ruke izvuce se 
rascepka osiguraca, baci bomba na cilj i zakloni se 
od njene eksplozije. 

19. _ NOZ ZA BORENJE I GADANJE 

NAMENA 

Namenjen je za napad i samoodbranu nanose- 
njem boda i secenjem protivnika u bliskoj borbi i za 
gadanje u cilj sa odstojanja. 

OS NO VNI POD AC I 

— osnovno je hladno oruzje vojnika specijalnih 
jedinica (diverzanti, izvidaci, ronioci, padobranci itd); 

— pored nanosenja boda i secenja sluzi i za ga- 
danje na zivi cilj do 15 m; 
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— u nocnim uslovima je efikasno sredstvo u 
borbi prsa u prsa; 

— pogodan je za necujno likvidiranje pojedinih 
zivih ciljeva (kuriri, strazari, osmatraci, izvidaci, ko- 
njanici, biciklisti, motociklisti itd); 

— izraduje se od visokokvalitetnog elasticnog 
celika; 

— ukupna duzina iznosi 250 — 300 mm, a seciva 
125—150 mm; 

— izmedu rukohvata i seciva nalazi se branik 
(metalna plocica u obliku izduzene elipse); 

— moze biti sa jednostranim ili sa dvostranim 
secivom; 

— do upotrebe noz se cuva u noznici; 

— moze se nositi na opasacu, podlaktici, potko- 
lenici, cizmi i pod pazuhom; 

— mase je 200—400 g. 




SI. 22 — Noz za borenje i gatfanje — izgled 



20. - BOMBA RUCNA KUMULATIVNA M79 

NAMENA 

Namenjena je za unistavanje i onesposobljava- 
nje svih vrsta oklopnih borbenih vozila. Moze se upo- 
trebiti za unistavanje i drugih motornih vozila, ru- 
senje bunkera i utvrdenih zgrada. 
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OS NO VNI POD AC I 



Bomba se baca na daljinu 15 — 20 m iz zaklona 
ili iza objekta koji pruza potpunu zastitu od parcadi 
bombe i delova koji se usled eksplozije otkidaju od 
borbenog vozila. 




Bomba ima trenutno dejstvo. Sigurno probija 
oklop vozila debljine do 220 mm. Masa bombe je oko 
1.150 g. 
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To sredstvo je veoma dobro za blisku protivok- 
lopnu borbu. Pri bacanju na cilj tezi se da se bom- 
bom pogodi cilj. Nakon udara u cilj, usled eksplozije 
eksplozivnog punjenja, bomba stvorenim kumulativ- 
nim mlazom probija oklop i onesposobljava i unista- 
va instrumente, municiju i posadu u vozilu. 

Bomba rucna, kumulativna ima sledece delove: 
bojevu glavu (1), inicijalni sklop (2) i rucicu (3) (si. 
br. 23). 

Bojna glava je izradena od lima, ima cilindri- 
can oblik i ima zadatak da za vreme eksplozije ku- 
mulativnim mlazom probije oklop i izazove ostecenja 
u unutrasnjosti borbenog vozila, izazove eksploziju 
municije i onesposobi posluzioce za dalje dejstvo. 

Bojnu glavu sacinjavaju: kapa, eksplozivno pu- 
njenje, kosuljica, poklopac, levak i detonator sa de- 
vijatorom. 

Inicijalni sklop inicira eksplozivno punjenje de- 
tonatora i time izaziva eksploziju bojeve glave. Sa- 
stoji se od nosaca kapisle, pojacnika i caure. 

Rucica je namenjena da omoguci drzanje i baca- 
nje bombe; objedini i omoguci smestaj delova udar- 
nog i osiguravajuceg mehanizma i stabilizatora i da 
osigura bombu od prevremene eksplozije. 

S obzirom na TT karakteristike: masu, osigura- 
nje, nacin upotrebe i probojnost, to sredstvo se moze 
veoma efikasno koristiti za izvodenje diverzantskih 
akci j a. 

21. _ LASERSKI UREDAJ ZA DALJINSKO 
PALJENJE MINSKIH PUNJENJA (LUDPMP 1500 m) 

NAMENA 

Namenjen je za daljinsko paljenje minskih pu- 
njenja, prvenstveno u diverzantskim borbenim dej- 
stvima, kada je drugi nacin aktiviranja zbog taktic- 
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kih uslova tesko ostvarijiv, ciji je cilj unistavanje ili 
onesposobljavanje zive sile, sredstava ratne tehnike 
i objekata infrastrukture . 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 




SI. 24 — Predajnik — izgled 

— masa predajnika 2,9 kg; 

— masa prijemnika 1,9 kg; 

— izvor energije za predajnik i prijemnik su 
akumulatori NiCd od 9 volti; 

— maksimalna daljina aktiviranja punjenja 
1.500 m; 

— prijemnik na prijemu moze biti max 20 h. 



SASTA VNI DELOVI 

a) PREDAJNIK 

— elektronski deo 1; 

— rukohvat 2; 
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preklopnik koda (rotacioni) 3; 
kontaktno dugme za aktiviranje 4; 
poklopac akumulatora 5; 
opticki nisan 6. 




SI. 25 — Prijemnik (prednja strana) 



b) PRIJEMNIK (prednja strana) 

— prednji nisan 1; 

— zadnji nisan 2; 

— zona moguceg aktiviranja 3 i 4; 

— filter prijemnika (otvor za ulaz laserskog 

zraka) 5. 




c) PRIJEMNIK (zadnja strana) 

— kocnica za armiranje (preklopnik za ukljuci- 
vanje u rad) 1; 

— zicani izvod za prikljucenje elektricnog de- 
tonatora 2; 

— kleme za (po potrebi) vanjsko napajanje pri- 
jemnika 3. 

Pored predajnika i prijemnika u sastav uredaja 
ulazi indikator funkcije (led-dioda). 

PRINCIP DEJSTVA 

Pritiskom na kontaktno dugme predajnik salje 
snop laserskih zraka na prijemnik (filter prijemni- 
ka), koji aktivira, i na zicanim izvodima stvori elek- 
tricni napon dovoljan za aktiviranje elektricnog de- 
tonatora, a on aktivira eksplozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

(LUDPMP-1500 m) 

Laserski predajnik moze emitovati cetiri koda 
— sifre. Kodovi su na nepokretnom prstenu oznaceni 
slovima A, B, C i D. Kod se bira okretanjem preklop- 
nika koda u prstenu i dovodenjem indeksa (bela tac- 
ka na jednom od krakova preklopnika) u visini iza- 
branog slova koda — sifre. Zauzeta slova — kod na 
predajniku i prijemniku — moraju biti ista, jer u 
protivnom se ne bi aktiviralo punjenje. Akumulator 
(NiCd) omogucava 500 aktiviranja lasera u trajanju 
od po 10 s ili 83 min ukupno. Isti tip akumulatora 
obezbeduje neprekidan rad prijemnika 20 casova. 

Izmedu predajnika i prijemnika mora postojati 
opticka vidljivost. 
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Ako zelimo da se proveri ispravnost LUDPMP — 
1.500 m potrebno je da se na zicanim izvodima pri- 
jemnika prikljuci indikator funkcije (led-dioda). Os- 
tale radnje su iste kao za paljenje minskih punjenja, 
s tim sto se predajnik i prijemnik mogu postaviti na 
skracenom odstojanju. Ako nakon ukljucenja lasera 
zasvetli dioda na indikatoru, koji je spojen sa zica- 
nim izvodima na prijemniku, uredaj je ispravan, i 
obrnuto. 



PREDAJNIK 




SI. 27 — Laserski uredaj u upotrebi 

Ukoliko zeli da se produzi rad prijemnika vise 
od 20 casova treba prikljuciti na donjim klemama 
prijemnika akumulator od 12 V. Svaki Ah (amper- 
cas) akumulatora produzava rad prijemnika za 20 
casova (ako se prikljuci akumulator od 48 Ah tada 
je ukupno vreme rada povecano za 960 casova). Ve- 
zivanje na prijemniku izvodi se na sledeci nacin: 
plus ( + ) klema na akumulatoru spaja se sa klemom 
oznacenom na prijemniku sa »3A«, a minus ( — ) kle- 
ma na akumulatoru spaja se sa klemom oznacenom 
na prijemniku sa »3B«. 

Prijemnik se ukljucuje u rad vadenjem kocnice 
za armiranje iz lezista. Kocnica se vadi tako sto se 
pritisne prema unutra i, tako pritisnuta, zaokrene za 
90° i izvuce iz lezista. Nakon te radnje prijemnik se 
ne moze aktivirati dok ne istece vreme armiranja od 
5 minuta ±1 minut, a potom nastaje vreme »ceka- 
nja«, koje moze trajati do 20 casova. 



6 
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Akumulator je pouzdan sve dok mu napon ne 
padne ispod 8,2 volti. Ukoliko je napon manji od 8,2 
volta treba ga dopuniti. 

Sve staklene povrsine prijemnika i predajnika 
ciste se tankom jelenskom kozicom. 

PAKO VANJE 

Jedan uredaj pakuje se u drvenom sanduku. Za 
svaki deo uredaj a postoji odgovarajuca pregrada. 
Akumulatori su, dok je uredaj u sanduku, izvadeni 
iz predajnika i prijemnika i posebno se cuvaju. 
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DEO II 



EKSPLOZIVI I SREDST V A 

ZA PAL JEN JE 



1. SREDSTVA ZA PALJENJE EKSPLOZIVNIH 

PUNJENJA 



Zavisno od sredstava koja se koriste, paljenje 
eksplozivnih punjenja moze biti: stapinsko, elektric- 
no, mehanicko, prenosom detonacije i kombinovano* 

1. — STAPINSKO PALJENJE EKSPLOZIVNIH 

PUNJENJA 

1.) SREDSTVA ZA STAPINSKO PALJENJE 



Sredstva za stapinsko paljenje obuhvataju: spo- 
rogoreci stapin, detonirajuci stapin, detonatorsku 
kapislu br. 8, minersku sibicu i tinjajuci fitilj. 

Sredstvima za stapinsko paljenje, eksplozivna 
punjenja mogu se paliti neposredno i posredno. Ne- 
posredno paljenje (paljenje pomocu sporogoreceg ili 
detonirajuceg stapina) primenjuje se za paljenje 
eksplozivnih punjenja izradenih od potisnih ili inici- 
rajucih eksploziva. Posredno paljenje (paljenje po- 
mocu detonatorske kapisle i stapina) primenjuje se 
za paljenje eksplozivnih punjenja od brizantnih eks- 
ploziva, sem livenog trotila, za cije je paljenje, pored 
detonatorske kapisle i stapina, potreban i inicijalni 
metak od presovanog trotila. 
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a) Sporogoreci stapin 



Sporogoreci stapin (si. 28) namenjen je za pa- 
ljenje eksplozivnih punjenja od potisnih i iniciraju- 
cih eksplozivnih punjenja. Za paljenje eksplozivnih 



punjenja 



od 



brizantnih eksploziva 



na 



sporogoreci 



stapin se mora postaviti detonatorska kapisla br. 



8. 
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SI. 28 — Sporogoreci stapin 

1 — pakovanje u kartonske kutije; 2 — pakovanje u polivinilskoj 

kesi ci 

Sastoji se od srzi i omotaca. Srz je od crnog ba- 
ruta, a omotac, ima tri sloja od pamucne ili kudeljne 
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prede, koja je uvijena oko srzi. Drugi i treci sloj 
omotaca natopljeni su tecnim bitumenom radi izola- 
cije srzi od vlage. Treci sloj omotaca provucen je i 
kroz kaolin u prahu da se stapin ne bi lepio za ruke 
pri rukovanju. Sagoreva brzinom 1 cm za 1 — 1,5 s. 
Ako je stapin pod pritiskom (u nabijenim busotina- 

ma, pod vodom i si.), brzina sagorevanja mu je nesto 
veca. Pali se minerskom (obicnom) sibicom i tinja- 
jucim fitiljem (u rudarstvu se primenjuju i minerski 
tuljci i minersko sace). 

Za paljenje eksplozivnih punjenja u vodi, na 
mocvarnom zemljistu, snegu i slicno upotrebljava se 
sporogoreci stapin (specijalni), na koje je preko omo- 
taca navucena izolacija od polivinila. 

Pakuje se po 8 ili 10 m u parafinisane okrugle 
kartonske kutije, a 20 ili 25 tih kutija (200 m stapi- 
na) u drveni sanduk. Osim toga, specijalni sporogo- 
reci stapin se moze pakovati i u polivinilske kesice 
(po 10 m u kesici), a 50 kesica (500 m stapina) u drve- 
ni sanduk. 

b) Betonirajuci stapin 

Namenjen je za jednovremeno paljenje veceg 
broja eksplozivnih punjenja na vecem ili manjem 
rastojanju. 

Sastoji se od srzi, omotaca i izolacije. Srz je iz- 
radena od brizantnog eksploziva (pentrita) kroz ciju 
sredinu prolaze dva pamucna koncica (oznaka proiz- 
vodaca). Omotac je izraden od visestrukog pamucnog 
prediva, preko koga je navucena izolacija od polivi- 
nila. Taj stapin je osetljiv na udar, trenje i secenje. 
Elastican je i lako se vezuje pri nastavljanju i gra- 

nanju na temperaturama od +45 °C do — 20 C. Moze 
se upotrebljavati na suvom, vlaznom i mocvarnom 
zemljistu, i u vodi. Sagoreva (detonira) brzinom od 
6.000 do 7.000 m/s, a pali se detonatorskom (elek- 
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tricnom detonatorskom) kapislom, eksplozivom ili 
drugim komadom detonirajuceg stapina. 

Pakuje se po 100 m stapina namotanog na drve- 
ni kalem, a pet kalema u drveni sanduk koji je oblo- 
zen (sa unutrasnje strane) limom i hermeticki za- 
tvoren. 




SI. 29 — Detonirajuti stapin na kalemu 

1 — srz; 2 — omotac; 3 — vodeca nit 



c) Detonatorska kapisla 

Detonatorska (acidna) kapisla br. 8 (si. 30) na- 
menjana je za paljenje eksplozivnih punjenja od 
svih eksploziva sem od livenog trotila. 

Sastoji se od tela, eksplozivnog punjenja, metal- 
ne kapice i svilene mrezice. Telo je u obliku caure, 
sa udubljenim dnom, a izradeno je od aluminijuma. 
Eksplozivno punjenje ima dva sloja (primarni i se- 
kundarni). Primarni sloj (inicijalni) od olovnog je 
azida i tricinata, a sluzi za prihvatanje varnice od 
stapina i prenosenje na sekundarni sloj, koji je od 
trotila, tetrila ili heksogena. Metalna kapica je od 
aluminijuma, a na sredini ima otvor, ispod koga 
je svilena mrezica. Detonatorska kapisla je veoma 
osetljiva na udar, trenje, varnicu i visoku tempera- 
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turu. Pali se sporogorecim stapinom, detonirajucim 
stapinom, eksplozivom ili podsticajnom kapislom ne- 
kog upaljaca. 

Pakuju se po 100 komada u cetvrtaste kartonske 
ili limene kutije. Pet takvih kutija (500 kom.) paku je 
se u omot od parafinskog pakpapira koji se stavlja u 
limenu kutiju, a deset takvih kutija (5.000 kom ) u 
drveni sanduk. 




SI. 30 — Detonatorska kapisla acidna br. 8 

1 — telo; 2 — primarno eksplozivno punjenje; 3 — sekundarno eks- 
plozivno punjenje; 4 — metalna kapica; 5 — mrezica; 6 — pakovanje 

u okruglu kutiju; 7 — pakovanje u cetvrtastu kutiju 

Detonatorska (fulminatska) kapisla br. 8 name- 
njena je za paljenje eksplozivnih punjenja u rudni- 

cima i na drugim mestima gde ima metana i ugljene 

prasine. 

Sastoji se od istih delova kao i detonatorska 
(acidna) kapisla br. 8, s tim sto su telo i metalna ka- 
pica izradeni od bakra ili legure bakra, a primarni 
ueo eksplozivnog punjenja im je od fulminata zive 
i trotila. 

d) Minerska sibica 

Namenjena je za paljenje sporogoreceg stapina. 
Pri paljenju ne stvara plamen, vec tinja, zbog cega 
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je pogodna za paljenje po kisi, snegu i vetru. Oset- 
ljiva je na vlagu. Kada se upali gori 50 — 60 s. Pakuje 
se u kutije, po 10 komada. 

Tinjajuci fitilj 

Namenjen je za paljenje sporogoreceg stapina. 
Sastoji se od nekoliko slojeva pamucnih i lanenih 
vlakana natopljenih salitrom. Sagoreva brzinom — 
I cm za 1 — 2 min. Cuva se u namotaj ima — bez po- 
sebnog pakovanja. Bez upotrebe detonatorske kapisle 
stapinom se mogu paliti samo eksplozivna punjenja 
od crnog baruta. 




SI. 31 — Minerska sibica i tinjajuci fitilj 

Paljenju eksplozivnih punjenja sporogorecim 
stapinom prethodi priprema tog stapina za upotrebu. 
Ona obuhvata: razmotavanje kotura stapina, odme- 
ravanje potrebnih duzina, secenje stapina, nastav- 
ljanje, ispitivanje ispravnosti stapina i izradu sporo- 
goreceg upaljaca. 
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Za secenje sporogoreceg stapina koriste se ostar 
noz i drveni podmetac (dascica). Mesto presecanja 
stapina postavi se na drveni podmetac i pridrzava 
jednom rukom. Ostrim nozem, jednim potezom, pre- 
seca se stapin upravno na osu, ako se kraj stapina 
postavlja u detonatorsku kapislu, ili koso, ako je kraj 
stapina predviden za paljenje ili nastavljanje. 

Medusobno nastavljanje dva komada stapina (si. 
32) izvodi se tako sto se po jedan kraj oba komada 
stapina postave jedan pored drugog na drveni pod- 
metac i ostrim nozem koso odseku na duzini od naj- 
manje 2 cm. Koso odseceni krajevi stapina spoje se 
tako da im srz bude jedna preko druge. Spojeni kra- 
jevi stapina omotaju se izolirajucom trakom i, po po- 
trebi, uvezu kanapom. 



I = 8cm 




SI. 32 — Nastavljanje sporogoreceg stapina 

1 — polozaj stapina za secenje; 2 — spajanje odsecenih krajeva; 

3 — ucvrscivanje pomocu letvice i izolirajucc trake 

Pre svake upotrebe mora se proveriti ispravnost 
sporogoreceg stapina, tj. brzina gorenja i sposobnost 
prenosenja varnice. Zabranjena je upotreba neispi- 
tanog i neispravnog sporogoreceg stapina. 
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Za proveru brzine gorenja sporogoreceg stapina 
odseku se komadi stapina od po 30 cm, iz svake ras- 
pakovane kutije, upale odseceni komadi na jednom 
kraju i meri vreme njihovog gorenja. Ako na drugom 



kraju stapina izbije varnica u vremenu od 30 



45 s, 



stapin je ispravan. Ako varnica ne izbije, ili izbije 
pre 30 ili posle 45 s, stapin je neispravan i ne sme se 
upotrebljavati. 








SI. 33 



Izrada sporogoreceg upaljaca 



1 



— presecanje 
istresanje ostataka 



stapina; 2 



Izvlacenje detonatorske kapisle; 3 



piljevine; 4 



kapisle; 5 



— spajanje stapina i detonatorske 
stezanje minerskim kljeStima 





SL 
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34 



l 



Izolacija spoja detonatora kapisle i 

stapina 

lzolirajucom trakom; 2 — voskom 



Provera sporogoreceg stapina na prenosenje 
varnice, obavlja se sa po dva komada stapina duzine 
po 10 cm odsecena iz svake kutije koja ce se toga 
dana upotrebljavati. Odseceni komadi stapina posta- 
ve se na ravnu podlogu na medusobnom razmaku od 
jednog santimetra, ali tako da budu u istoj liniji. 
Zatim se upali jedan kraj stapina i posmatra njegovo 
gorenje. Kad upaljeni komad dogori, od varnice koju 
izbaci mora da se upali drugi komad sporogoreceg 
stapina. Ukoliko je stapin bio pravilno postavljen a 
od izbacene varnice se ne upali drugi komad stapina, 
znaci da je neispravan i da se ne sme upotrebljavati. 

Od sporogoreceg stapina i detonatorske kapisle 
br. 8 izraduje se sporogoreci upaljac, koji se upotreb- 
ljava za paljenje svih eksplozivnih punjenja od bri- 
zantnog eksploziva, sem od livenog trotila. Za izradu 
sporogoreceg upaljaca koristi se komad sporogoreceg 
stapina (ne kraci od 60 cm) i detonatorska kapisla. Iz- 
raduje se (si. 33) na sledeci nacin: 

— na ravnoj dascici odsece se sporogoreci sta- 
pin potrebne duzine tako da se kraj stapina koji se 
uvlaci u detonatorsku kapislu odsece upravno na uz- 
duznu osu, a drugi kraj koso; 

— izvadi se detonatorska kapisla iz kutije, pre- 
gleda da li je ispravna, uhvati izmedu palca i sred- 
njeg prsta tako da kaziprst bude na dnu detonator- 
ske kapisle i istresu iz nje eventualni ostaci pilje vi- 
ne. Istresanje se obavlja laganim udaranjem ruke o 
ruku, ili ruke o neki predmet. Zabranjuje se nepo- 
sredno udaranje detonatorskom kapislom o bilo ka- 

kav predmet; 

— ravno odseceni stapin, laganim pokretom do 
kraja, uvlaci se u detonatorsku kapislu. Pri tome ne 
treba okretati detonatorsku kapislu oko stapina, niti 
stapin silom uvlaciti u detonatorsku kapislu; 
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— kada je stapin uvucen u detonatorsku kapislu, 
palcem i srednjim prstom leve ruke treba ga drzati 
ispod detonatorske kapisle, a kaziprstom lagano pri- 
tiskivati detonatorsku kapislu na stapin. Desnom ru- 
kom se minerskim klestima detonatorska kapisla la- 
gano pritegne uz stapin. Stezanje se izvodi na vrhu 
detonatorske kapisle; 

— cim pocne stezanje minerskim klestima kazi- 
prst leve ruke se sklanja sa dna detonatorske kapisle, 
ruke se opruze i minerska klesta se stegnu do kraja. 

Ako se sporogoreci upaljac izraduje od specijal- 
nog sporogoreceg stapina ili se paljenje eksplozivnih 
punjenja predvida u vlaznom materijalu, spoj deto- 
natorske kapisle i sporogoreceg stapina treba izolo- 
vati voskom, smolom ili izolirajucom trakom (si. 34). 

Kad se sporogoreci stapin pali pomocu tinjaju- 
ceg fitilja (si. 35), spaja se sa koso odsecenim krajem 
sporogoreceg stapina. U torn slucaju sporogoreci sta- 
pin ne srne biti kraci od 15 cm. 
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SI. 35 — Paljenje sporogoreceg stapina tinjajucim fitiljem 

1 — detonatorska kapisla; 2 — sporogoreci stapin; 3 — tinjajuci fi- 

tilj; 4 — izolovan spoj kapisle i stapina 

Pripremljeni sporogoreci upaljac postavlja se u 
odgovarajuce leziste eksplozivnog punjenja (si. 36). 
Ukoliko u eksplozivnom punjenju (metku) ne postoji 
izradeno leziste za detonatorsku kapislu, ono se pret- 
hodno izraduje drvenim siljkom nesto veceg precni- 
ka od detonatorske kapisle. 

Prilikom postavljanja detonatorske kapisle u le- 
ziste eksplozivnog punjenja, treba paziti da celom 
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duzinom ude u leziste. Da se detonatorska kapisla — 
sporogoreci upaljac ne bi izvukao (ispao) iz lezista, 
treba ga ucvrstiti (privezati) za eksplozivno punjenje 
na najpogodniji nacin. 

Sporogoreci upaljac (stapin) pali se obicnom ili 
minerskom sibicom, ili komadom sporogoreceg sta- 
pina (si. 37). Pojedinacno se sporogoreci upaljaci 
obicno pale sibicom, a veci broj upaljaca komadom 
sporogoreceg stapina. 








1 



SI. 



36 



Ucvrscivanje sporogoreceg stapina za 



eksp I. 



punjenje 



presovani eksplozivni metak; 2 

u prahu; 3 — 



za metak od eksploziva 



za plasticni eksploziv 






1 



SI. 



37 



Paljenje sporogoreceg upaljaca 



(sta- 



minerskom sibicom; 2 



pina) 

obicnom sibicom; 3 



komadom spo- 



rogoreceg Stapina 
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Komad sporogoreceg stapina kojim ce se izvrsiti 
paljenje zasece se (do srzi) na svaka 2 cm. Na jednom 
kraju zapali se srz stapina, koji pri sagorevanju baca 
varnicu na mesta na kojima je stapin zasecen. Tom 
varnicom se pali srz sporogoreceg stapina postavlje- 
nog u eksplozivno punjenje. Jedan palilac na taj 
nacin sme da upali 6 — 8 komada eksplozivnih pu- 
njenja. Palilac prekida paljenje i odmah odlazi u 
zaklon, kada komad stapina kojim se izvodi paljenje 
dogori ili prestane da gori. 

Osim navedenog, sporogoreci stapin se moze pa- 
liti i raznim upaljacima predvidenim za naoruzava- 
nje mina kod kojih je podsticajna kapisla odvojena 
od detonatorske kapisle. Kada se stapin pali tim upa- 
ljacima, umesto detonatorskih kapisli, u upaljac se 
stavlja sporogoreci stapin. 

Paljenje eksplozivnih punjenja detonirajucim 

stapinom 

Detonirajucim stapinom mogu se paliti sva eks- 
plozivna punjenja (sem od livenog trotila) ako je na 
jednom kraju stapina postavljena detonatorska ka- 
pisla. 

Paljenju eksplozivnih punjenja detonirajucim 
stapinom prethodi priprema tog stapina za upotrebu. 
Ona obuhvata: odmotavanje stapina sa kalema, od- 
meravanje potrebnih duzina, secenje stapina na od- 
re denim mestima, nastavljanje stapina, ispitivanje 
ispravnosti Itapina i postavljanje detonatorske ka- 
pisle na stapin. 

Detonirajuci stapin se sece ostrim nozem (u jed- 
nom potezu) na drvenom podmetacu (dascici i si.) 
kao i sporogoreci stapin. Prilikom secenja, taj stapin 
se mora odmotati sa kalema najmanje 10 m, a kalem 
sa stapinom postavlja se u zaklon. Osim toga, posle 
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svakog presecanja stapina secivo noza i drveni pod- 
metac obavezno se ciste od mrvica eksploziva (srzi 
stapina). Zabranjeno je secenje stapina vise puta na 
istom mestu, ili na istom mestu podmetaca. Posebno 
je zabranjeno secenje stapina kada je postavljen u 
detonatorsku kapislu. 



SI. 



38 



Spaja- 



l 



deton irajuceg 
Stapina sa sred- 
stvom za pa- 

Ijenje 



detonirajuci sta- 



pin; 2 — sporogore- 
ci upaljac; 3 — elek- 

detonatorska 



tricna 
kapisla; 4 



eksplo- 



zivni metak 



S 









Postavljanje detonatorske kapisle na detonira- 
juci stapin i njihovo stavljanje u eksplozivnom pu- 
njenju obavlja se na isti nacin kao i kod sporogore- 
ceg stapina. 

Detonirajuci stapin se pali sporogorecim upalja- 
cem, elektricnom detonatorskom kapislom ili eksplo- 
zivom (si. 38). Pri spajanju detonirajuceg stapina sa 
tim sredstvima za paljenje detonirajuci stapin mora 



7 
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dobro da naleze na detonatorsku (elektricnu detona- 
torsku) kapislu ili eksploziv i mora biti dobro ucvrs- 
cen izolirajucom trakom ili kanapom. 

Detonirajuci stapin (si. 39) moze da se nastavlja 
na vise nacina. Najcesce se primenjuju sledeci na- 
cini: na preklop sa upotrebom detonatorske kapisle, 
na preklop bez upotrebe detonatorske kapisle, obicni 
cvor, mornaricki cvor i upredanje. 

DHONATORSKA KAPSLA 




DETONIRAJUCI STAPIN 




SI. 39 — Nastav- 
Ijanje detonira- 
juceg stapina 

1 — na preklop sa 
detonatorskom kap- 
slom; 2 — na prek- 
lop bez detonator- 
ske kapsle; 3 — ob- 
icnim cvorom; 4 - 
mornarskim cvorom; 
5 — upredanjem 



Jednovremeno paljenje veceg broja eksplozivnih 
punjenja detonirajucim stapinom (si. 40) moze se iz- 
vrsiti upotrebom: 
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— detonatorske (elektricne detonatorske) ka- 
pisle — na koju se moze vezati najvise sest krajeva 
detonirajuceg stapina; 

— valjkastog eksplozivnog metka, uz koji se 
moze vezati najvise dvanaest krajeva detonirajuceg 
stapina; 

— visestrukog cvora, koji moze da ima do pet 
krajeva detonirajuceg stapina; 

— upravnog dvostrukog i mornarskog cvora, na 
koje se mogu vezati po dva kraja (ogranka) detoni- 
rajuceg stapina. 




SI. 40 — Paljenje veceg broja eksplozivnih punjenja 

1 — detonatorskom kapslom; 2 — valjkastim eksplozivnim metkom; 
3 — visestrukim cvorom; 4 — upravnim Cvorom; 5 — dvostrukim 

cvorom; 6 — na preklop 

Pre upotrebe detonirajuceg stapina treba pro- 
veriti njegovu sposobnost za prenosenje detonacije. 
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Provera se obavlja izradom i paljenjem jednostepene 
mreze (si. 41) na sledeci nacin: 

— odsece se sedam komada detonirajuceg sta- 
pina duzine od po 1 m; 




SI. 41 — Proveravanje ispravnosti detonirajuceg stapina 



— od tih komada izradi se mreza tako da se 
krajevi stapina medusobno spoje na preklop i vezu 
kanapom ili izolirajucom trakom; 

— na krajnji komad stapina ucvrsti se sporogo- 
reci upaljac ili elektricna detonatorska kapisla; 

— izvrsi se paljenje izradene mreze, pa ako su 
svi komadi detonirajuceg stapina detonirali — stapin 
je ispravan, a u protivnom je neispravan, i ne sme 
se upotrebljavati. 

Radi jednovremenog paljenja veceg broja eks- 
plozivnih punjenja izraduje se mreza od detoniraju- 
ceg stapina. S obzirom na nacin izrade, odnosno po- 
vezivanja eksplozivnih punjenja detonirajucim sta- 
pinom, primenjuju se tri vrste mreze: 

— naizmenicna, 

— paralelna, i 

— mesovita. 
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Naizmenicna (redna) mreza (si. 42) moze se iz- 
raditi na dva nacina. 

Sa JEDNIM tfUvniro vcxir*n 




SI. 42 — Naizmenicna (redna) mreza od detonirajuceg 

Stapina 

Prvi nacin izrade sastoji se u postavljanju os- 
novnog — glavnog voda po cijoj su duzini raspore- 
dena eksplozivna punjenja. Na glavni vod se naj- 
cesce vezuju (nastavljaju) ogranci na preklop, a 
mogu se primeniti i drugi nacini vezivanja — na- 
stavljanja. 




SI. 43 — Paralelna mreza od detonirajuceg stapina 

Drugi nacin je slican prvom, s torn razlikom sto 
umesto jednog glavnog voda postoje dva. Taj nacin 
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vezivanja je sigurniji, jer se u slucaju prekida jed- 
nog voda paljenje eksplozivnih punjenja obavlja 
preko drugog voda. 

Paralelna (grupna) mreza (si. 43) upotrebljava 
se za paljenje eksplozivnih punjenja, narocito kada 
se ona nalaze na vecem medusobnom rastojanju. U 
poredenju sa drugim mrezama (mesovitim), ta mreza 
se najcesce primenjuje, a moze da bude jednostepe- 
na i vises tepena. 

Krajevi detonirajuceg stapina u toj mrezi pove- 
zuju se najcesce upotrebom detonatorske (elektricne 
detonatorske) kapisle i valjkastog eksplozivnog met- 
ka, a mogu se primeniti i drugi nacini vezivanja. 

Pri izradi visestepene mreze treba voditi racuna 
da od mesta (stanice) za paljenje pa do svakog eks- 
plozivnog punjenja bude podjednak broj cvorova iz 
kojih se stapin grana. 

Mesovitu (kombinovanu) mrezu (si. 44) cini ne- 
koliko naizmenicnih mreza koje se jednovremeno 
pale izradom paralelne mreze koja ih povezuje. Ova 
mreza se primenjuje kad su eksplozivna punjenja 
na velikom medusobnom udaljenju. 



SI. 44 — Mesovi- 
ta (kombinovana) 
mreza od detoni- 
rajuceg stapina 




2. — ELEKTRICNO PALJENJE EKSPLOZIVNIH 

PUNJENJA 

4 

Elektricno paljenje je najefikasniji nacin za pa- 
ljenje eksplozivnih punjenja. Ono omogucava: 
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— jednovremeno paljenje veceg broja eksplo- 
zivnih punjenja na manjem ili vecem medusobnom 
odstojanju; 

— paljenje u tacno odredeno vreme (dirigovano 
paljenje); 

— paljenje grupa eksplozivnih punjenja postav- 
ljenih na jednom objektu — prostoru — u odrede- 
nim vremenskim razmacima (od nekoliko milise- 
kundi do pet sekundi). 

2.) SREDSTVA ZA ELEKTRICNO PALJENJE 

Sredstva za elektricno paljenje eksplozivnih pu- 
nj e nj a obuhvat aj u : 

— elektricne detonatorske kapisle; 

— izvore elektricne struje; 

— provodnike elektricne struje; 

— uredaje za zastitu elektricnih mreza od luta- 
jucih struja i atmosferskih elektricnih praznjenja 
(groma); 

— instrumente za ispitivanje ispravnosti elek- 
tricnih detonatorskih kapisli, izvora elektricne struje 
i provodnika elektricne struje. 

a) Elektricna detonatorska kapisla 

Elektricna detonatorska kapisla trenutnog dej- 
stva (si. 45) namenjena je za paljenje svih eksploziv- 
nih punjenja (sem od livenog trotila). Sastoji se od: 
tela, eksplozivnog punjenja, pokrivke, mostica, za- 
paljive glavice, provodnika elektricne struje, zastit- 
ne cevcice i zaptivnog cepa. 

Telo je izradeno od aluminijuma (za acidne ka- 
pisle) ili od bakra (za filminatske kapisle), a sluzi za 
smestanje ostalih delova kapisle, U odnosu na deto- 
natorske kapisle br. 8 telo elektricnih detonatorskih 

kapisli je duze i ima deblje zidove. 
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Eksplozivno punjenje ima primarni i sekundar- 
ni sloj. Primarni sloj je od inicirajuceg eksploziva 
(olovni azid i tricinat za acidne, ili fulminat zive i 
trotil za fulminatske kapisle), a sekundarni sloj za 
obe vrste kapisle je od brizantnog eksploziva, trotila, 
tetrila ili heksogena. 

Pokrivka je izradena od aluminijuma ili bakra, 
zavisno od vrste kapisle. Sa donje strane je oblozena 
svilenom mrezom, a kroz sredinu ima prorez za pro- 
laz varnice. Pokrivka ogranicava eksplozivno punje- 
nje sa gornje, a glavicu od lako zapaljive smese sa 
donje strane. 

Mostic je od hromnikla i daje veliki otpor pri 
proticanju elektricne struje, usled cega se usijava i 
omogucava paljenje zapaljive glavice. Zavisno od 
elektricne osetljivosti elektricnih detonatorskih ka- 
pisli, proizvode se tri tipa mostica: 

— tip » A « , standardni, normalne osetljivosti sa 
otporom 1,2 — ],4 oma, koji se neusijava i ne pali pri 
prolazu struje jacine 0,18 ampera; 

— tip »B«, neosetljivi, sa otporom 0,4 — 0,6 oma, 
koji se ne usijava i ne pali pri prolazu struje jacine 
od 0,65 ampera; 

— tip » C « , visoko neosetljivi sa otporom od 0,03 
oma koji se ne usijava i ne pali pri prolasku struje 
jacine 3,5 ampera. 

Za krajeve mostica spojeni su provodnici elek- 
tricne struje. 

b) Provodnici elektricne struje 

Provodnici elektricne struje su od bakarne ili 
meke zelezne zice. Proizvode se u duzinama od 1,5 
do 8 m. Provodnici od meke zelezne zice proizvode 
se u dva tipa. Provodnici prvog tipa primenjuju se 
za rusenje u suvom, a drugog tipa za rusenje na moc- 
varnom zemljistu i u vodi. 
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Zapaljiva glavica, izradena od lako zapaljive 
materije, obavija mostic u obliku loptice, a pali se 
kada se mostic usija i prenosi varnicu na primarno 
eksplozivno punjenje kapisle. 




SI. 45 
det. 



Elek 



kapisla 



trenutnog 
dejstva 

telo; 2 — 




1 — 

kundarno eksploziv- 



no punjenje; 
provodnici; 4 

5 — 



3 



mo- 



stic; 



glavica od 



lakozapaljive smese; 
6 — zaptivac; 7 — 
primarno eksploziv- 
no punjenje 



SI. 46 
eet 



Elek 



pokisla 



usporenog 
dejstva 

1 — telo; sekundar- 
no eksplozivno pu- 
njenje; 3 - 

nici; 4 — 



— provod- 
- mostic; 5 
— glavica od lako- 
zapaljive 
zaptivac; 
marno 
punjenje; 8 



S — 
pri- 



smese; 

7 — 
eksplozivno 

— spo- 



rogoreca smesa (us- 

porac) 



Izolacija obavija glavicu od lako zapaljive smese 
i stiti je od prodora vlage, nezeljenog elektricnog 
praznjenja i lutajucih struja. Izradena je od polivi- 

nilske folije. 
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c) Podaci o elektricnim detonatorima 
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d) Izvori elektricne struje 



Vreta 

baterije 




tlpa 




DD GO 
I3D- 



(a) Podaci o suvim baterijama 



Napon 

vol i una 
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UnutralnjL 
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Rok trajaaja 
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NAPOMENA: Sire objasnjenje o izvorima el ektricne struje koji se mogu koristiti za ak- 

tiviranje elektricnih detonatorskih kapisli navedeno je u delu pet ovog 
PRIRUCNIKA. 



Zaptivni 



cep 



sluzi 




ostvarivanje sigurnog i 



cvrstog spoja tela i provodnika elektricne detonator- 
ske kapisle i za obezbedivanje hermetic no sti toga 
spoja. Izraden je od nesagorive plasticne mase. 



Elektricna detonatorska kapisla usporenog dej- 
stva (si. 46) namenjena je za paljenje eksplozivnih 
punjenja (grupa eksplozivnih punjenja) u odredenim 
vremenskim razmacima (od nekoliko milisekundi do 
pet sekundi). Da bi se obezbedilo odgovarajuce uspo- 
renje izmedu glavice sa lako zapaljivom smesom i 
primernog sloja eksplozivnog punjenja upresovan je 



usporac. 



Zavisno od tipa, sastava i kolicine smese, uspo- 
rac omogucuje polusekundno, cetvrtsekundno i mi- 
lisekundno usporenje. Prema usporacu, elektricne 
detonatorske kapisle se nazivaju polusekundne, ce- 
tvrtsekundne i milisekundne. 
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SI. 48 — Dijagram za odredivanje jacine struje pri upotrebi masine za paljenje 



(b) Nacin vezivanja baterija i akumulatora 



Dozvoljeno je da se vezuju samo baterije iste 
vrste i istih napona, odnosno akumulatori iste vrste 
i istih napona. 

Naizmenicno vezivanje baterija primenjuje se 
za povecanje napona struje (si. 47). 



(c) 



Masina za paljenje EDK-mala (MPEDK-M) 



NAMENA 



Namenjena je za pojedinacno paljenje elektric- 
nih detonatorskih kapisli (EK-40-69), prvenstveno u 
diverzantskim borbenim dejstvima. 




SI. 49 



za 



Mas in a 
EDK 



paljenje 
mala (MPE- 
DK-M) 



OS NO VNI 



TAKTICKO- TEHNICKI 



masa masine oko 0,6 kg; 
dimenzije 5,5x7,5x14 cm; 
izlazni napon 160 volti; 



PODACI 
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— jacina 1,4 ampera; 

— nakon navijanja masina je spremna za opa- 
ljenje narednih 30 s; 

— brzina obrtaja rucicom pri navijanju je 80 — 
90 u minuti; 

— koristi kabl dvozilni (2x0,5 mm); 

— maksimalna daljina aktiviranja 500 m. 

SASTAVNI DEW VI 

— telo masine (metalna kutija); 

— generator; 

— elektronika; 

— prikljucnice na telu; 

— taster-prekidaci, i 

— kontrolne lampe. 

PRINCIP RADA 

Okretanjem rucice generator puni kondenzator 
strujom, na pritisak (prstima ruku) na taster preki- 
daca, ispod natpisa »PRIPREMA« I »PALJENJE«, 
struja iz kondenzatora potece provodnicima do EDK 
koju pali, a ona pali eksplozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 
MASINE ZA PALJENJE EDK-MALE (MPEDK-M) 

Da bi rukovalac masine aktivirao punjenje po- 
trebno je da uradi sledece: 

— otvori torbicu; 

— postavi rucicu u radni polozaj, sto se postize 
laganim pritiskom rucice ka osovini i zaokretanjem 
za 90 da se moze nesmetano okretati; 

— prikljuci krajeve kabla na prikljucnice (nije 
znacajan polaritet vezivanja); 

— pritisne prstom leve ruke taster-prekidac is- 
pod natpisa »PRIPREMA«, a desnom rukom okrece 
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rucicu (5 — 6 okretanja) brzinom 80 — 90 okretaja u 
minuti (smer okretanja nije znacajan). Ako je otpor 
manji od 60 oma zasvetlece zelena sijalica na otvoru 
kod natpisa »PR0VERA«, a istovremeno ce zasvetliti 
i crvena sijalica na otvoru kod natpisa »G0T0- 
VOST«, sto potvrduje da je kondenzator napunjen 
(sijalice svetle samo za vreme okretanja rucice); 

— cim obe sijalice zasvetle prekida okretanje 
rucice; 

— i na kraju istovremenim pritiskom palcevi- 
ma obe ruke na taster-prekidace, koji se nalaze ispod 
natpisa »PALJENJE« i »PRIPREMA«, masina ce si- 
gurno upaliti EDK, a ova eksplozivno punjenje. 

Od trenutka prestanka okretanja rucice, odnos- 
no gasenja sijalica do paljenja punjenja ne srne proci 
vise od 30 s. Ako se nakon provere ispravnosti mreze 
i masine za paljenje odlozi aktiviranje punjenja za 
vreme duze od 30 s, radnju vezanu za okretanje ru- 
cice treba ponoviti, neposredno pred paljenje. 

Na masini postoji uputstvo o upotrebi. 

PAKO VANJE 

Masina se cuva i nosi u torbici. 

(d) Masina za paljenje » Teleoptik 300 V« 

NAMENA 

Namenjenja je za paljenje elektricnih detonator- 
skih kapisli (EK-40-63 ili EK-40-69), a preko njih 
eksplozivnih punjenja. 

OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— masa masine 4,6 kg; 

— napon 300 V: 

— unutrasnji otpor 50 oma; 

— radi na temperaturi od — 30 do -f50°C; 

— primarni izvor struje induktor. 

Ill 



Na masini je ispisano uputstvo o nacinu upo 



trebe. 



Jednovremeno moze aktivirati 



35 



elektricnih 



detonatora, s tim da ukupna duzina vodova nije ve 
ca od 1.000 metara. 






za 



50 — 
paljenje 



Mas in a 
tele- 





optik 300 V 

izgled 






(e) 



Masin a 



za 



paljenje induktorsko -kon denzatorska 
I KM -1000 V 



NAMENA 



Namenjena je za paljenje elektricnih detonator- 

skih kapisli (EK-40-63 ili EK-40-69), a preko njih 
eksplozivnih punjenja. 
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OSNOVNI TAKTICKO - TEHNICKI POD AC I 



— masa masine 7,5 kg; 

— napon 1.000 V; 

— vreme punjenja 3 — 5 s; 

— radi na temperaturi od — 30 do +50°C; 

— primarni izvor struje induktor. 

WMMit^— ^ . — - 




SI. 51 — Masina za paljenje induktor sko-kondenzator ska 

KM-1000V) 

Na masini je ispisano uputstvo o nacinu upotre- 
be. Masinom se moze paliti naizmenicna mreza do 
150 elektricnih detonatorskih kapisli, s tim da 
ukupan otpor mreze ne prelazi 330 oma. U paralel- 
noj mrezi moze se paliti 10 EK, odnosno 10 paralel- 
nih grana, s tim da otpor grana bude jednak, a da 
ukupan otpor ne prelazi 100 oma. 



s 
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OSNOVNE KARAKTE 
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Pirotehnicke smese su mehanicke smese zapaljivih materi 
ces detonacije. 
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DEO III 

UPALJACI 



1. - TRENUTNI POTEZNI UPALJAC (UDP-1) 



NAMENA 



Namenjen je za naoru 



zavanje 



mina iznenadenja 



trenutnog dejstva koje se ak 
tiviraju na potez. 



OS NO VNI 



CKI 



TAKTICKO- TEHNI- 
PODACI 



la 



Aktivira se na potez. Si- 
aktiviranja je 3 daN, i 



vise. 



SASTA VNI 



DEW VI 



Sastavni delovi upaljaca 
prikazani su na preseku upa- 
ljaca na si. 52. 



Kad je upaljac priprem- 
ljen za aktiviranje iz njega 
je izvucen osigurac, a ulogu 



osiguraca 



preuzima 



drzac 



udarne igle. Povlacenjem zi 



SI. 52 



Trenut- 



ni potezni upa- 
ljac UDP-1 — 

presek 




1 









3f0 M - ^ 
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ce za potezanje, koja je vezana za drzac udarne igle, 
povlaci se udarna igla prema zadnjem kraju upa- 
ljaca. Izlaskom drzaca udarne igle iz tela upaljaca 
klesta drzaca se razmicu, oslobada se udarna igla 
koja pali inicijalnu kapislu, a ona pali detonatorsku 
kapislu br. 8 i, preko nje, eksplozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI PRI POSTAVLJANJU 

UPALJACA 

Na izabrani predmet prvo se pricvrsti mehanicki 
deo upaljaca (zavrtnjevima, ekserima ili zicom), pri 
cemu se vodi racuna da se nakon pricvrscenja moze 
lako naviti inicijalni deo i postaviti eksplozivno pu- 
n j e n j e . 




SI. 53 — Trenutni potezni upaljac UDP-1 — izgled 



Jedan kraj zice za potezanje prvo se veze za 
predmet koji ce privuci paznju neprijatelja, a drugi 
kraj za drzac udarne igle. Po potrebi, mina iznena- 
denja se maskira i, na kraju, izvuce se osigurac. 

Ukoliko se eksplozivno punjenje postavlja odvo- 
jeno od upaljaca, detonirajucim stapinom odgovara- 
juce duzine izvede se spajanje. Na jednom kraju 
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stapina, pre stavljanja u eksplozivno punjenje, po- 
stavi se detonatorska kapisla br. 8 i uvuce u punje- 
nje, a drugi kraj stapina veze se za podsticajni deo. 

PAKO VANJE 

— 10 upaljaca se paku je u kartonsku kutiju ci- 
lindricnog oblika; masa kutije sa upaljacima iznosi 
1 kg; 

— 20 kutija (200 upaljaca) smesta se u drveni 
sanduk, dimenzija 45x20x18 cm; masa sanduka sa 
upaljacima iznosi 25 kg; 

— u sanduku nema pomocnog materijala za pri- 
cvrscavanje upaljaca zapodlogu (zavrtnjevi, ekseriizice), vecsekoristin 

zantskog kompleta ili iz mesnih izvora. 



2. - TRENUTNI OTPUSNO-POTEZNI UPALJAC 

(UDOP-1) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenadenja 
trenutnog dejstva koje treba da deluje na otpust (po- 
dizanje i pomeranje predmeta), ili za dejstvo na po- 
tez (povlacenje miniranog predmeta ili drugog pred- 
meta u njegovoj blizini za koji je vezana zica za po- 
tezanje. 

Aktivira se na otpust i potez. Sila aktiviranja je 
2 daN, i vise. 

SASTA VNI DEW VI 

Sastavni delovi upaljaca prikazani su na prese- 
ku upaljaca na si. 54. 
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PRINCIP DEJSTVA 

Kada je upaljac pripremljen za aktiviranje na 
otpust poklopac upaljaca je opterecen nekim pred- 
metom, a osigurac izvucen. Ulogu osiguraca u torn 
slucaju ima poklopac sve do trenutka podizanja 
predmeta kojim je poklopac opterecen. Kad se pred- 




Sl. 54 — Trenut- 

ni otpusno-potez- 
ni upalajac UDP- 

-1 presek 



met podigne sa poklopca gubi svojstvo osiguraca, pa 
opruga udarne igle (preko udarne igle) obrce osovi- 
nicu sa polugom i podize poklopac. Kad se poklopac 
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sasvim podigne, obrtna osovinica sa polugom okrene 
se do kraja i oslobodi udarnu iglu koja pali inicijalnu 
kapislu, a ona pali detonatorsku kapislu br. 8 i, pre- 
ko nje, eksplozivno punjenje. 

Kada je upaljac pripremljen za aktiviranje na 
potez poklopac upaljaca je Slobodan, a osigurac se 
nalazi u upaljacu. Izvlacenjem osiguraca iz tela upa- 
ljaca oslobada se udarna igla, koja (kao i u prethod- 
nom slucaju) pali inicijalnu kapislu, a ona detona- 
torsku kapislu br. 8 i, preko nje, eksplozivno pu- 
nj e nj e . 




SI. 55 — Trenutni otpusno -potezni upaljac VDOP-1 — izgled 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Pri postavljanju upaljaca treba paziti da poklo- 
pac upaljaca bude Slobodan i da se moze lako naviti 
inicijalni deo i postaviti eksplozivno punjenje. 

Na poklopcu upaljaca treba postaviti predmet 
koji se minira, mase 3 kg i vise, koji se ne srne po- 
meriti u toku naoruzavanja mine. 



9 
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Kad se mina naoruzava za aktiviranje na potez 
jedan kraj zice za potezanje veze se za predmet koji 
se minira, a drugi za osigurac upaljaca. Da se ne bi 
prevremeno aktivirala, osigurac se pridrzava rukom 
dok se ne obavi vezivanje. Ako se zica za potezanje 
maskira treba voditi racuna da se previse ne opte- 
reti. Treba izbegavati upotrebu upaljaca na mestima 
koja su izlozena uticaju vode i vlage. 

Ukoliko se eksplozivno punjenje postavlja od- 
vojeno od upaljaca postupa se prema opisu za upa- 
ljac UDP-1. 

PAKO VANJE 

— 2 upaljaca sa potsticajnom kapislom pakuju 
se u kartonsku kutiju prizmaticnog oblika; 

— 10 limenih kutija (200 upaljaca) smesta se u 
kutiju, dimenzija 18x21x4 cm; masa kutije sa upa- 
ljacima je oko 1,5 kg; 

— 10 limenih kutija 200 upaljaca) smesta se u 
drveni sanduk, dimenzija 48x31x19 cm; masa san- 
duka sa upaljacima iznosi oko 19 kg. 

3. - TRENUTNI ZGLOBNI UPALJAC (UDZ-1) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenadenja 
trenutnog dejstva, prvenstveno onih koje se postav- 
ljaju u naseljena mesta (zgrade). 

SASTA VNI DEW VI 

Sastavni delovi upaljaca prikazani su na pre- 
seku upaljaca na si. 56. 
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PRINCIP DEJSTVA 



Kad je upaljac pripremljen 




aktiviranje iz 



njega je izvaden osigurac. Pomeranjem sipke oba- 
raca u bilo koju stranu donji deo sipke se smakne 
sa okidaca, posle cega potisna opruga potiskuje oki- 




0*0 DAC 



KUOLlCA 








OPRUGA 
UOAlSNA 

USfcEZA 





5/. 56 



Trenut- 



ni zglobni upa- 
ljac U DZ- 1 — 

presek 





dac u pravcu obaraca. Na taj nacin je u udarnoj igli 
stvaran Slobodan prostor za kuglicu kojom je ucvr- 
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scena. Upadanjem kuglice u udarnu iglu igla se os- 
lobada i, pod pritiskom svoje opruge, udara u inici- 
jalnu kapislu, koja pali detonatorsku kapislu br. 8 
i, preko nje, eksplozivno punjenje. 




SI. 57 — Trenutni zglobni upaljac UDZ-1 — izgled 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Osigurac iz upaljaca izvlaci se pazljivo da se ne 
bi pomerila sipka obaraca-antene. Mesto za postav- 
ljanje mine iznenadenja koja se naoruzava zglobnim 
upaljacem treba birati tako da se mina moze aktivi- 
rati jedino pomeranjem sipke obaraca. Za to su po- 

godna vrata, prozori, ladice u stolovima i si. Ukoliko 

je eksplozivno punjenje postavljeno odvojeno od 
upaljaca, povezivanje se obavlja prema postupku 
opisanom za upaljac UDP-1. 

PAKO VANJE 

— 10 upaljaca sa podsticajnom kapislom paku- 
je se u kartonsku kutiju cilindricnog oblika, masa ku- 
tije sa upaljacima je oko 0,7 kg; 
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— 20 kutija (200 upaljaca) smesta se u drveni 
sanduk, dimenzija 70x20x20 cm; masa sanduka sa 
upaljacima iznosi oko 29 kg; 

— u kompletu nema materijala za pricvrsciva- 
nje upaljaca za podlogu (zavrtnjevi, ekseri, zice, ka- 
nap i si.), vec se koristi materijal iz inzinjerijsko-di- 
verzantskog kompleta ili iz mesnih izvora. 

Treba izbegavati upotrebu na mestu koje je iz- 
lozeno uticaju vlage i vode. Zabranjena je priprema 
upaljaca za aktiviranje na potez (vezivanje sipke 
obaraca zicom ili kanapom za potezanje). 



4. - TRENUTNI UNIVERZALNI UPALJAC 

(UDU-1) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenadenja 
trenutnog dejstva, prvenstveno onih koje se postav- 
ljaju u naseljena mesta (zgrade). 

OS NO VNI TAKTICKO- 
- TEHNICKI POD AC I 

Aktivira se na nagaz silom od 2 daN, na potez 
silom od 2 daN i na otpust opterecenja pri postav- 
ljanju mase od 1 kg. 

Treba izbegavati upotrebu na mestima koja su 
izlozena uticaju vode i vlage. 
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SASTA VNI DEW VI 

Sastavni delovi upaljaca prikazani su na prese- 
ku upaljaca na si. 58. 




PRINCIP DEJSTVA 

Kada je upaljac postavljen za aktiviranje na 
otpust valjkasti regulator sa bradavicom nalazi se u 

polozaju »0P«, osigurac je izvucen iz tela upaljaca, 
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a poklopac tela upaljaca je opterecen predmetom 
koji je predviden za miniranje. U takvom polozaju 
poklopac preuzima ulogu osiguraca sve do trenutka 
podizanja predmeta kojim je opterecen. 




SI. 59 — Trenutni univerzalni upaljac UDU-1 — izgled 



Podizanjem tereta poklopac upaljaca (pod priti- 
skom opruge udarne igle preko valjkastog regula- 
tora) podize se i okrece valjkasti regulator koji drzi 
udarnu iglu i njenu oprugu u nategnutom polozaju. 
Nakon okretanja valjkastog regulatora oslobada se 
udarna igla koja, pod pritiskom opruge, udara u ini- 
cijalnu kapislu i pali je, a preko detonatorske kapisle 
br. 8 i eksplozivno punjenje. 

Kada je upaljac postavljen za aktiviranje na 
nagazy bradavica valjkastog regulatora nalazi se u 
polozaju »N«; poklopac je izdignut iznad tela upa- 
ljaca i svojim ispustom zahvata bradavicu na valj- 
kastom regulatoru, a osigurac je izvucen iz tela upa- 
ljaca. Nagazom se poklopac pomera nadole, svojim 
ispustom okrece bradavicu, a preko bradavice i valj- 
casti regulator koji oslobada udarnu iglu. 

Nakon toga, udarna igla udara u inicijalnu ka- 
pislu i pali je, a preko detonatorske kapisle br. 8 i 
eksplozivno punjenje. 



135 



Kada je univerzalni upaljac postavljen za akti- 
viranje na potez, bradavica valjkastog regulatora 
nalazi se u istom polozaju kao i prilikom pripremanja 
upaljaca za aktiviranje na otpust »0P«, s tim sto je 
osigurac u upaljacu. 

Izvlacenjem osiguraca iz upaljaca oslobada se 
udarna igla na isti nacin kao kad je upaljac priprem- 
ljen za aktiviranje na otpust, s tim sto se mehanizam 
upaljaca aktivira izvlacenjem osiguraca, a u prethod- 
nom slucaju podizanjem predmeta sa poklopcem 
upaljaca. 




mwJSttkmtirdts //// /hs/dP&$Z& 




SI. 
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Polozaj 



va Ijkastog regu - 
latora kada se 
UD U-l pripre - 

ma za potez 



Univerzalni upaljac- 1 moze se pripremiti za 
aktiviranje na potez i tako sto se udarna igla otpusti 
na osigurac, tj. upaljac se iz transportnog polozaja 
odmah moze upotrebiti za aktiviranje na potez* Ta- 
kav nacin pripreme upaljaca za aktiviranje na potez 
pogodniji je od prethodnog (postupak je jednostav- 

niji); otpor pri izvlacenju osiguraca u torn slucaju je 
nesto veci, pa je i sigurnost ljudstva koja rukuje 
upaljacem veca. 
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NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

U toku pripreme upaljaca za postavljanje prvo 
se odmota — skine sa tela upaljaca kanap za pote- 
zanje. 

Ako se upaljac postavlja na nagaz ili otpust ski- 
ne se inicijalni deo i, pomocu drvenog stapica (0 6 — 
7 mm), udarna igla se sa oprugom potisne da se moze 
izvuci osigurac i podici poklopac, a zatim se udarna 

igla potiskuje toliko da se moze postaviti u zeljeni 

polozaj valjcani regulator (za nagaz ili otpust). 

PAKO VANJE 

— 10 upaljaca sa podsticajnom kapislom pakuje 
se u kartonsku kutiju; 

— 20 kutija (200 upaljaca) smesta se u sanduk, 
dimenzija 48x21x19 cm; masa sanduka sa upaljaci- 
ma iznosi oko 25 kg. 

U kompletu nema materijala za pricvrscivanje 
upaljaca za podlogu, vec se on koristi iz inzinjerij- 
sko-diverzantskog kompleta ili iz mesnih izvora. 

5. _ TRENUTNI ODVIJAJUCI UPALJAC 

(UDOd-1) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzanje mina iznenadenja 
prilikom miniranja sredstava koja imaju otvore i cep 
sa spoljnim navojima (cisterne za gorivo, kante, re- 
zervoari, inzinjerijske masine ltd.). 
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SASTAVNI DELOVI 



Sastavni delovi upaljaca prikazani su na preseku 
upaljaca na si. 61. 

PRINCIP DEJSTVA 

Aktivira se odvijanjem poklopca posude. Pri 
tome se oslobada udarna igla koja pod pritiskom 
udarne opruge, udara u podsticajnu kapislu i pali 
je, a ona pali detonatorsku kapislu br. 8 i, preko 
nje, eksplozivno punjenje. 




SI. 61 — Trenut- 

ni odvijajuci 
up a If a c UDOd - 1 

— presek 



Udarna igla se oslobada odvrtanjem (zdesna 
ulevo) odvijajuceg osiguraca u koji je uvrnut zad- 
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nji kraj udarne igle. Da se prilikom odvrtanja od- 
vijajuceg osiguraca ne bi istovremeno okretao ceo 
upaljac, telo upaljaca se (pomocu plute navucene 
preko krilaca na prosirenom delu tela upaljaca, ili 
preko specijalno obradenog prosirenog dela) pricvr- 
scuje uz zidove otvora sredstva u koje se upaljac 
postavlja. 




SI. 62 — Trenutni odvijajuci upaljac UDOd-1 — izgled 



NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Redosled radnji pri postavljanju: 

— na odvijajuci osigurac upaljaca postavi se 
cep (poklopac) otvora predmeta koji se minira i, 
pomocu vijaka na osiguracu, osigurac ucvrsti u 
cepu. Pri tome se vijci na osiguracu moraju cvrsto 
osloniti na unutrasnje strane cepa, sto iskljucuje 
mogucnost okretanja osiguraca u cepu; 

— pluta koja se nalazi uz upaljac obreze se 
tako da moze uci u otvor predmeta koji se minira, 
s tim da dobro zaptiva i da se ne moze okretati; 

— pluta se postavi na upaljac tako da nalegne 
na krilca ispod odvijajuceg osiguraca. 
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Krilca su na telu upaljaca postavljena koso, 
tako da se pri navijanju priljube uz telo i dozvo- 
ljavaju okretanje, a pri odvijanju se urezuju u plu- 
tu i sprecavaju okretanje tela upaljaca, odnosno 
okrece se samo njegov odvijajuci osigurac sa ce- 
pom posude koja se minira. 

Navijanje inicijalnog dela M-67 i postavljanje 
eksplozivnog metka obavlja se na nacin koji je opi- 
san za prethodne upaljace. 

Ako je eksplozivno punjenje postavljeno u po- 
sudu, veza izmedu upaljaca i punjenja ostvaruje se 
detonirajucim stapinom i detonatorskom kapislom 

br. 8. Upaljace ne bi trebalo postavljati na mesta 
koja su izlozena uticaju vode i vlage. 

PAKO VANJE 

— 10 upaljaca sa podsticajnom kapislom paku- 
je se u cilindricnu kartonsku kutiju; masa kutije sa 
upaljacima iznosi oko 1 kg; 

— 10 kutija (100 upaljaca) smesta se u drveni 
sanduk, dimenzija 52 x 35 x 17 cm. XJ sanduk se, 

pored upaljaca, pakuje 100 kom. plute za oprema- 
nje upaljaca; masa sanduka sa upaljacima je oko 
17 kg. 

6. - VREMENSKI UPALJAC SA KISELINOM 

(UDVK) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenadenja 
pripremljenih za dejstvo nakon odredenog (izabranog) 
vremena, racunajuci od trenutka aktiviranja i po- 
stavljanja upaljaca. 
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OS NO VNI 



- TEHNICKI 



TAKTICKO- 
PODACI 



Prema vremenskom intervalu usporenja, razli- 
kuje se pet tipova upaljaca. Upaljaci se medusobno 
ne razlikuju po konstruk- 
ciji i obliku, ali je razlicito 
vreme za koje upaljac akti- 
vira minu (od trenutka ka- 
da je upaljac postavljen, 

odnosno aktiviran). Razlike 
su ostvarene jacinom kise- 
line i njenom sposobnoscu 
da za odredeno vreme na- 
grize zicu koja je vezana za 
udarnu iglu, kao i deblji- 




t*4r> upatyua 



nom zice 1 njemm otporom 
prema kiselini. 

Da bi izmedu upaljaca, 
prema vremenu usporenja, 
postojala vizuelna razlika, 
osiguraci su obojeni razli- 

isto- 



citim bojama, 



koje 



vremeno oznacavaju ste 
pen 



SI. 63 



Vrem e ri- 



sk i upaljac sa 



kiselinom 
VK) — 



(UD- 
presek 




usporenja paljenja, racunajuci od trenutka kada je 
upaljac aktiviran za dejstvo. 



SASTA VNI 



DELOVI 



Sastavni delovi upaljaca prikazani su na si. 63 
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SI. 64 — Vremenski upaljac sa kiselinom (UD-VK) — izgled 

TEHNICKE OSOBINE VREMENSKIH UPALJACA 



Naziv upaljaca 


Skraceni 
naziv 


osigu- 
raca 


Vreme potrebno 
da upaljac upa- 

li podsticajnu 
kapislu od tre- 
nutka aktivira- 
nja upaljaca 


Vremenski upa- 
ljac sa kiseli- 
nom- 1 


UDVK-1 


crvena 


20 — 30 minuta 


Vremenski upa- 
ljac sa kiseli- 
nom-2 


UDVK-2 


bela 


1,3 — 2,3 casa 


Vremenski upa- 
ljac sa kiseli- 
nom- 3 


UDVK-3 


zelena 


4 — 6 casova 


Vremenski upa- 
ljac sa kiseli- 
nom-4 


UDVK-4 


zuta 


9 — 13 casova 


Vremenski upa- 
ljac sa kiseli- 
nom-5 


UDVK-5 


plava 


20 — 30 casova 



PRINCIP DEJSTVA 

Upaljac se aktivira tako sto se razbije stakle- 
na ampula u gornjem delu upalj kiselina se 
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razlije oko zice kojom je vezana udarna igla i sabi- 
jena opruga udarne igle. Osigurac je izyaden iz 
upaljaca. Kiselina, nakon odredenog vremena, na- 
grize zicu koja je vezana za udarnu iglu, zica se 
prekida i oslobada udarnu iglu, koja pali inicijalnu 
kapislu, a ona detonatorsku kapislu br. 8 i, preko 
nje, eksplozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Vremenski upaljaci sa kiselinom ne smeju se 
upotrebljavati na temperaturama nizim od 0° C. 
Pri nizim temperaturama vreme usporenja je duze, 
a na visim krace. U svakom sanduku (pakovanju) 
nalazi se tablica iz koje se vidi vreme usporenja 
za razlicite temperature. 

Ampula se u gornjem delu upaljaca gnjeci sa 
dva prsta (palcem i kaziprstom) tako da se pri gnje- 
cenju oseti lorn stakla ispod bakarne kosuljice (telo 
upaljaca). 

Nakon loma ampule saceka se minut, pa se ok- 
rene upaljac i kroz otvor na donjem delu proveri 
da li se udarna igla naslonila na osigurac, ukoliko 
nije — upaljac je ispravan. 

Navrtanje podsticajnog dela, postavljanje upa- 
ljaca u eksploziv i vadenje osiguraca poslednje su 
radnje vezane za naoruzavanje mine iznenadenja. 

Poslovi oko naoruzavanja mine, nakon loma 
ampule, moraju se obavljati brzo, ali uz odgovara- 
jucu predostroznost i preduzimanje potrebnih mera 
zastite. 
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PAKO VANJE 



— jedan upaljac pakuje se u kartonsku cevcicu, 
a 10 upaljaca u kartonsku kutiju; 

— 20 kutija (200 upaljaca) smesta se u drveni 
sanduk, dimenzija 30x30x21 cm; masa sanduka 
iznosi 12 kg. 

SASTAVNI DELOVI 

Sastavni delovi upaljaca prikazani su na si. 65. 

Mehanizam upaljaca cine sledeci delovi: satni 
mehanizam, mehanizam za paljenje, mehanizam za 
pokretanje sata u rad i kljuc za navijanje i pokre- 
tanje u rad satnog mehanizma. 

7. — SATNI UPALJAC DESETOCASOVNI 

(SU-10 M66) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenadenja 
predvidenih za aktiviranje nakon odredenog vreme- 
na od trenutka ukljucivanja u rad satnog mehaniz- 
ma, odnosno od trenutka naoruzavanja mine. 

OSNOVNI TAKTICKO- 
- TEHNICKI POD AC I 

Tempiranje je moguce na lieu mesta u periodu 
od 1 do 10 casova, sa mogucim intervalom tempira- 
nja od 10 minuta. 
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IT"— 





SI. 65 — Satni upaljac SU-10-M66 

(1 — opsti izgled, 2 — presek) 



10 
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Moze se upotrebiti u vodi, na dubini do 60 m. 
Upaljac je potpuno hermetizovan i obezbeden mu je 

rad na temperaturi od — 30 do +50°C. 

Ukljucuje se u rad samo na kopnu, nakon cega 
Dozvoljena greska opaljenja iznosi ±10 minuta, 
se moze postavljati i u vodi. 

Masa upaljaca iznosi 0,36 kg. 

Sastavni delovi upaljaca prikazani su na si. 65. 

Mehanizam upaljaca cine sledeci delovi: satni 
mehanizam, mehanizam za paljenje, mehanizam za 
pokretanje sata u rad i kljuc za navijanje i pokre- 
tanje u rad satnog mehanizma. 

PRINCIP DEJSTVA 

Satni upaljac 10-casovni radi na sledeci nacin: 

— kada se satni mehanizam okrene u rad, po 
isteku vremena na koje je podeseno dejstvo upa- 
ljaca mehanizam upaljaca sam oslobada udarnu 
iglu, koja udara u perkusionu detonatorsku kapislu- 
-10 i pali je, a ona pali eksplozivno punjenje; 

— kada je upaljac pripremljen za elektrome- 
hanicki nacin paljenja proces je isti, s tim sto oslo- 

bodena udarna igla ne pali perkusionu detonator- 
sku kapislu-10, vec u kontaktnom prikljucku za- 
tvara kolo struje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Zabranjeno je okretati tempirni bubanj u srne- 
ru suprotnom od onog koji je obelezen na central- 
nom otvoru poklopca mehanizma upaljaca. 

Zabranjeno je tempiranje upaljaca na vreme 
krace od jednog casa (crveno obojen podeljak na 
skali). 
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Za vreme rada treba paziti da u mehanizam 
upaljaca ne dospe prasina, voda, sneg, blato i sli- 
cno. 

Prilikom stavljanja kljuca na osovinu za tempi- 
ranje kljucem se ne sme pritiskivati trokraka op- 
ruga, jer se time moze ukljuciti u rad mehanizam 
upaljaca. 

Jedan kljuc sluzi za navijanje satnog mehani- 
zma i za tempiranje, sto se ostvaruje prebacivanjem 
kljuca sa jedne na drugu stranu. 

Na bocnoj strani mehanizma upaljaca nalazi se 
otvor za posmatranje skale tempirnog bubnja. Is- 
pred tempirnog bubnja nalazi se plasticna plocica 
sa indeksom za oznacavanje vremena tempiranja. 

Upaljac se priprema za dejstvo na sledeci na- 

cm: 

— odvije se poklopac upaljaca; 

— skine se lepljiva traka i kljuc za navijanje 
okrece u smeru oznacenom na poklopcu sve dok se 
casovnik ne navije do kraja; 

— jednom se rukom drzi upaljac i posmatra 
skala tempirnog bubnja (indeks se nalazi na 10 ca- 
sova), a drugom rukom postavi kljuc na osovinu za 
tempiranje i lagano okrece u smeru oznacenom 
strelicom sve dok se izabrano vreme tempiranja ne 
poklopi sa indeksom; 

— kljuc se pritisne i prekontrolise da li sat 
radi (ako sat radi uredaj je ispravan), a nakon toga 
se pomeri izdanak poluge za zaustavljanje u polo- 
zaj sa oznakom zaustavljanje i prekontrolise da li 
j e sat stao ; 



10* 
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— radi zastite delova na poklopcu mehanizma 
upaljaca poklopac upaljaca se navije do polovine 
navoja; 

— na upaljac, sa donje strane, navije se perku- 
siona detonatorska kapisla-10; 

— odvije se poklopac upaljaca i pritisne kljuc 
za navijanje, koji se nalazi na osovini za tempiranje. 
Time je satni mehanizam pokrenut u rad i od tog 
trenutka pocinje da tece vreme tempiranja; 




SI. 66 — Telo upaljaca sa poklopcem — izgled 

— poklopac upaljaca se navije do kraja i na 
kraju kapisla uvuce u eksplozivno punjenje; 

— po potrebi, mina iznenadenja se maskira. 



PAKO VANJE 

— jedan upaljac sa inicijalnim delom i kon- 
taktnim prikljuckom pakuje se u cilindricnu kar- 
tonsku kutiju; 
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— trinaest kartonskih kutija paku je se u kar- 
tonsko bure, 52 cm i visine 32,5 cm, ukupne ma- 
se 22 kg. 

8. — SATNI UPALJAC DVADESET 
CETVOROCASOVNI (SU-24 M69) 

NAMENA 

Namenjen za naoruzavanje mina iznenadenja, 
predvidenih za aktiviranje nakon odredenog vreme- 
na od trenutka ukljucivanja u rad satnog mehaniz- 
ma. 




57. <57 — Satni upaljac dvadeset cetvorocasovni (SU-24M69) 

— izgled 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

Tempiranje je moguce u granicama od 1 do 
24 casa. Vrednost jednog podeljka na tempirnom 
brojcaniku iznosi 15 minuta. Tacnost aktiviranja 
moze da odstupa ±20 minuta. Upaljac se koristi za 
postavljanje u minama na suvom i pod vodom od 
jednog metra dubine. 



SASTAVNI DELOVI 



Satni upaljac cine sledeci osnovni delovi: telo 
upaljaca (u kojem je smesten satni mehanizam) 1; 
poklopac 2; elektricni prikljucak 3 i inicijalni deo 4 

(si. 67)). 

Satni upaljac cine sledeci delovi: telo upaljaca 
(kuciste) 1; vijci (3 komada), koji vezuju satni me- 




Sl. 68 — Satni uvaljac dvadeset cetvorocasovni 

(SU-24 M69) — preseku i delovima 

hanizam sa kucistem 2; glavna pogonska osovina 
satnog mehanizma 3; noseca ploca 4; tempirni broj- 
canik 5; poklopac 6; zaptivac 7; osigurac 8: klizac 
sa osovinom i pero-in deksom 9; osovina zadrzaca 
udarne igle 10; udarna igla 11; udarna opruga 12; 
poluga za blokiranje nemirnice 13; elektricni pri- 
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kljucak 14; zaptivac elektricnog prikljucka 15; kljuc 
(za navijanje satnog mehanizma) 16 i granicna plo- 
cica (osigurac na osovini za tempiranje) 17. 

PRINCIP DEJSTVA 

Satni mehanizam nakon isteka tempiranog vre- 
mena oslobada udarnu iglu koja, pod dejstvom udar- 
ne opruge, pali podsticajnu kapislu, a ona pali de- 
tonatorsku (preko nje eksplozivno punjenje). 

Ako je umesto podsticajnog dela (podsticajna 
i detonatorska kapisla) navrnut elektricni priklju- 
cak, udarna igla udarom u celo elektricnog priklju- 
cka zatvara strujno kolo i izaziva paljenje elektric- 
ne kapisle i, preko nje, eksplozivnog punjenja. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Prva radnja u pripremi upaljaca jeste skida- 
nje poklopca upaljaca (6): — kljucem (17), kroz 
kruzni otvor na tempirnom brojcaniku, navija se 
satni mehanizam do kraja; 

— nakon navijanja satnog mehanizma kljuc se 
vadi; 

— tempirni brojcanik (5) okrece se u oznace- 
nom smeru do zeljenog vremena tempiranja. Izra- 
den je u obliku poklopca po cijem se obodu i sa 
strane nalazi tempima skala ciji podeljak iznosi 15 
minuta. Na kraju tempirne skale nalazi se prorez 
za prolaz pera klizaca (9); ulaskom pera u navede- 
ni prorez oslobada se udarni mehanizam (udarne 
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igle i opruge); povijeni vrh (perd) sluzi kao oslo- 
nac klizaca na tempirni brojcanik i kao reper za 
tempiranje. 

Mehanizam za osiguranje ima trojaku ulogu: 

— da spreci nekontrolisano i slucajno aktivi- 
ranje u toku transportovanja, skladistenja i tempi- 
ranj a ; 

— da blokira rad satnog mehanizma sve do 
trenutka kada upaljac zeli da se pokrene u rad; 

— da nakon postavljanja upaljaca u minu os- 
lobodi nemirnicu i okrene satni mehanizam u rad. 

Delovi mehanizma: 

— poluga za blokiranje nemirnice (13) drzi ne- 
mirnicu zakocenu do trenutka pokretanja upaljaca 
u rad. Povijeni deo poluge provucen je kroz prorez 

u nosecoj ploci (4). Pomeranje poluge u polozaj bli- 
zi tempirnom brojcaniku, osim zaustavljanja ne- 
mirnice, omogucava osiguracu (8) da prode kroz 
otvor na drugom kraku poluge, koji se nalazi u vi- 
sini otvora klizaca sa osovinom i perom (9); 

— osigurac (8) drzi klizac (9), sprecava njego- 
vo oslobadanje i upadanje u prorez (sa strane tem- 
pirnog brojcanika) i drzi polugu za blokiranje ne- 
mirnice. Izvlacenjem osiguraca iz njegovog lezista 
oslobadaju se klizac (9) i poluga (13). Osnovna na- 
mena osiguraca (8) jeste sprecavanje nekontrolisa- 
nog opaljen ja upaljaca. 

Dok radi satni mehanizam, koji je spregnut sa 
tempirnim brojcanikom, okrece se i tempirni broj- 
canik sve dok pero (9) ne upadne u prorez na tem- 
pirnom brojcaniku. 

Pre upotrebe upaljac treba naviti i tempirati. 



152 



Nakon postavljanja mine iznenadenja na pred- 
videno mesto potrebno je uraditi sledece: 

— odviti poklopac na upaljacu (6); 

— izvuci osigurac (8); 

— osluskivanjem proveriti da li satni mehani- 
zam radi; 

— na viti poklopac na upaljac; 

— postaviti upaljac u minu ili ga povezati u 
elektricnu mrezu, kao na slici 69. 




SI. 



69 



Sema postavljanja SU-24 sa elektricnim prikljuc- 

kom 



Ako je upaljac predviden za rad pod vodom 
sve navedene radnje treba obaviti na suvom. 

Upaljac se ne srne stavljati u objekte u kojima 
ima jacih potresa i vibracija. 

PAKO VANJE 

— dva upaljaca se pakuju u kartonsku kutiju 
cilindricnog oblika; 

— 10 kutija (20 upaljaca) pakuje se u drveni 
sanduk, dimenzija 59x28 x 14 cm, mase (sa upa- 
ljacima) 12 kg. 
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9. - ELEKTROMEHANICKI UPALJAC (EMU-1) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenade- 
nja trenutnog dejstva koje se pripremaju za aktivi- 
ranje na nagaz, otpust i na potez. Osnovna namena 
mu je naoruzavanje mina iznenadenja koje se po- 
stavljaju na zeleznicke pruge i materijalna sred- 
stva. 




SL 



70 



Elek- 



tromehanicni 



upaljac ( EMU -1) 

— presek 



OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

Elektricna energija za aktiviranje EDK upa- 
ljacu obezbeduje se baterijom od 4,5 V, koja se 
smesta u donjem delu tela upaljaca. 
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Eksploziv moze biti udaljen od upaljaca naj- 
vise 20 m, jer baterija od 4,5 V ne bi mogla savla- 
dati veci otpor provodnika i detonatora. 

Upaljac je hermetican i podesen za rad na tem- 
peraturi od -5 do +50° C. 



- 





r 





SI. 71 



Elek- 



trom ehan icn i 
upaljac ( EMU- 1) 

— izgled 



SASTAVNI DELOVI 

Sastavni delovi upaljaca (prikazani su na pre- 

seku upaljaca na si. 70) telo upaljaca, poklopac tela 
upaljaca sa zaptivacem, jednozilni kabl, dvozilni 

kabl, nosac kontrolne sijalice, kontrolna sijalica, ob- 

loga kontrolne sijalice, glava nagazne poluge sa bra- 
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davicom, nagazna poluga sa zaptivacem, opruga na- 
gazne poluge, vodica nagaznog mehanizma, nosac 
nagaznog mehanizma, opruga vretena, nosac kon- 
taktnog izdanka, kontaktni izdanak, osigurac u ob- 
liku viljuske, dvozilni elektricni provodnik, kon- 
taktnu cauru, izolaciona navlaka kontrolne caure, 
i bateriju od 4,5 V. U kompletu upaljaca nalazi se 
elektricna detonatorska kapisla (EDK-40-69). 



PRINCIP DEJSTVA 



Upaljac se moze aktivirati na tri nacina: 

a) Kada je elektromehanicki upaljac- 1 priprem- 

ljen za aktiviranje na potez u njemu se nalazi osi- 
gurac. Iznad nagaznog mehanizma ne srne se na- 
laziti nikakav predmet koji bi onemogucio njegovo 
izdizanje nakon izvlacenja osiguraca. Upaljac je na 
pogodan nacin ucvrscen za predmet na koji je po- 
stavljen da bi se sprecilo pomeranje prilikom iz- 
vlacenja osiguraca. Cim se osigurac iz upaljaca iz- 
vuce, nagazni mehanizam se pomera navise i struj- 
no kolo se zatvara, pali se elektricna detonatorska 
kapisla i eksplozivno punjenje. 

b) Kada je upaljac pripremljen za aktiviranje 
na nagazy na dvozilni provodnik upaljaca vezana je 
elektricna detonatorska kapisla, a osigurac je izva- 
den iz upaljaca. Kontaktni izdanak se nalazi u zle- 
bu vretena, ali ga ne dodiruje (nema kontakta). Ka- 
da se izvrsi nagaz na nagazni mehanizam upaljaca 

glava nagazne poluge pritiska oprugu nagazne po- 
luge, a ona pritiskuje vreteno. Cim vreteno gor- 
njim rubom zleba dodirne kontaktni izdanak za- 
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tvara se strujno kolo, nakon cega se pali elektricna 
detonatorska kapisla, i preko nje, eksplozivno pu- 
njenje. 

c) Kada je elektromehanicki upaljac- 1 priprem- 
ljen za aktiviranje na otpust ima isti izgled kao i 
kad je pripremljen za aktiviranje na nagaz. Podi- 
zanjem predmeta sa nagaznog mehanizma upaljaca 
oslobada se opruga vretena i potiskuje vreteno na- 
vise. Cim vreteno, donjim rubom zleba, dodirne 
kontaktni izdanak zatvara se strujno kolo. posle ce- 
ga se pali elektricna detonatorska kapisla i, preko 
nje, eksplozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Baterija od 4,5 V kada je nova (punog kapaci- 
teta) moze jednovremeno paliti dve elektricne de- 
tonatorske kapisle. 

Kontrolnom sijalicom proverava se ispravnost 
upaljaca pre postavljanja, odnosno podesava oset- 
ljivost upaljaca na nagaz, odnosno otpust. 

Ispravnost upaljaca proverava se na sledeci na- 

cm: 

— iz upaljaca se izvuce osigurac, pa se priti- 
skom ruke na vrh glave nagazne poluge proveri is- 
pravnost upaljaca; ako prilikom pritiska ili potpu- 
nog otpustanja glave nagazne poluge, odnosno na- 
gaznog mehanizma sijalica zasvetli, upaljac je is- 
pravan. 

Postupak za vracanje upaljaca u prvobitni po- 
lozaj : 

— osigurac se uvuce u upaljac, pa se laganim 
pritiskom na glavu nagazne poluge nagazni meha- 
nizam dovede u polozaj da osigurac upadne u svoje 
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leziste na nosacu nagaznog mehanizma, pri cemu 
sijalica ne sme da svetli- 

Slobodan hod nagaznog mehanizma iznosi od 
0,5 do 2 mm. 

Snagom opruge ili silom nagaza na glavu na- 
gazne poluge uspostavlja se kolo struje preko kon- 
taktnog izdanka. 

Na vretenu nagaznog mehanizma izraden je 
zleb u kome je postavljen kontaktni izdanak. Kre- 

tanjem vretena u njegovom lezistu ostvaruje se 
dodir (spoj) sa kontaktnim izdankom, tako da se 
stvara kolo struje, odnosno pali se mina iznenade- 
nja. 

Ako se mina iznenadenja postavlja ispod zelez- 
nicke sine, patosnice i si. tesko se moze oceniti vi- 
sina od lezista do predmeta (oslonca glave nagaz- 
ne poluge). Visinska razlika ( ± 2 cm) savladuje se 
odvijanjem (navijanjem) glave nagazne poluge. Ok- 
retanjem glave nagazne poluge za jedan krug nivo 
glave se spusta (dize) za 1 mm, a toliki se stvori 
i razmak izmedu kontaktnog izdanka i vretena. Is- 
tovremeno se gasi kontrolna sijalica. 

Nakon gasenja sijalice (prekida kola struje) po- 
vezuje se upaljac sa kablom elektricne detonatorske 
kapisle, koja se na kraju uvlaci u eksploziv, i, po 
potrebi, izvrsi maskiranje. 

PAKO VANJE 

— 20 komada upaljaca pakuje se u drveni san- 
duk, dimenzija 59 x3 1x24 cm; masa sanduka sa 
upaljacima iznosi oko 30 kg. 
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10. — UPALJAC SPECIJALNI INERCIJALNI 

TRENUTNI (USI-T) 



NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenade- 
nja, prvenstveno u diverzantskim borbenim dej- 
stvima ciji je cilj unistavanja ili onesposobljavanja 
zive sile i borbene tehnike. Upaljac se primenjuje 
samo na sredstvima — predmetima koje treba po- 
merati (kretanje ili prenosenje). 

OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— masa upaljac a oko 300 g; 

— dimenzije 9x7x3,5 cm; 

— izvor energije baterija od 9 volti; 




— radi na temperaturi od — 20° do +50° i 
pod vodom dubine 1 m; 

— vreme armiranja — osiguranja 5 min; 

— aktivira punjenje nakon dostignute brzine 
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od 1 — 3 m/s ili naginjanjem upaljaca oko poprecne 
osovine 15 — 30°; 

— upaljac je elektronski. 



SASTA VNI DEW VI 

— telo upaljaca — — — — — — 1 

— osigurac (crveni) — — — — — — 2 

— svetleca dioda — — — — — — 3 

— zicani izvodi — — — — — — — 4 

— poklopac elektronike — — — — — 5 

— poklopac baterije — — — — — 6 

— stezac poklopca baterije — — — — 7 

PRINCIP DEJSTVA 

Ubrzanjem miniranog sredstva — predmeta u 



pravcu uzduzne ose vecim od 3 m/s ili naginjanjem 
uzduzne ose upaljaca pod uglom vecim od 30° os- 
tvaruje se kontakt zive sa krajevima provodnika, 
cime se pobuduje senzor i aktivira izvrsno kolo 
upaljaca koje aktivira elektricnu detonatorsku ka- 
pislu, a ona eksploziv. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA USI-T 

Upaljac se postavlja za aktiviranje na horizon- 
talnu podlogu. Mehanicki je osiguran za transport, 
a elektronski za postavljanje. Komplet upaljaca 
cini: upaljac, baterija od 9 volti, elektricna detona- 
torska kapisla i na svakih 10 upaljaca jedan indi- 
kator funkcije. 
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Za proveru ispravnosti upaljaca treba uraditi 
sledece: 

— postaviti bateriju u upaljac; 

— povezati indikator funkcije sa zicanim izvo- 
dima na upaljacu (crveni sa crvenim, a zuti sa zu- 
tim izvodom); 

— iz upaljaca izvuci osigurac; 

— upaljac postaviti pod uglom (vecim od 30°) 
da na njemu svetli dioda; 

— po isteku 5 min ±30 s (od trenutka izvla- 
cenja osiguraca), ako je ispravan upaljac, zasvetlece 
dioda na indikatoru funkcije (uredaj poput elek- 
tricne detonatorske kapisle); 

— nakon provere ispravnosti upaljaca uvlaci 
se osigurac u leziste; 

— odvoji se indikator funkcije od zicanih izvo- 
da upaljaca. 

Ako se zeli naoruzati mina iznenadenja po- 
trebno je: 

— upaljac staviti u horizontalan polozaj; 

— spojiti zicane izvode sa izvodima elektricne 
detonatorske kapisle (izolovati spojeve); 

— uvuci elektricnu detonatorsku kapislu u eks- 
plozivno punjenje; 

— izvuci osigurac i pogledati da li na upaljacu 
svetli dioda, ako ne svetli treba smatrati da je upa- 
ljac, odnosno mina pravilno postavljena i, nakon 
isteka vremena armiranja, spremna za dejstvo. 

PAKO VANJE 

— po jedan upaljac pakuje se u kartonsku ku- 

tiju; 
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— 10 kutija sa upakovanim upaljacima pakuje 
se u vecu kartonsku kutiju; 

— sest vecih kartonskih kutija sa upaljacima 
pakuje se u drveni sanduk. 



II. 



UPALJAC SPECIJALNI SVETLOSNI 

TRENUTNI (USS-T) 



NAMENA 



Namenjen je za naoruzavanje mina iznenade 
nja, prvenstveno u diverzantskim borbenim dejstvi 



ma, 



Cljl 



je 



cilj 



unistavanj a 



ili 



o n e sp o s ob lj av anj a 



zive sile i znacajnih sredstava ratne tehnike. Upa 
ljac se primenjuje na sredstvima kod kojih ce na 
stati odgovarajuce promene intenziteta svetlosti. 



OS NO VNI 
- TEHNICKI 



TAKTICKO- 
PODACI 



masa upaljaca oko 300 g; 
dimenzije 9x7x3,5 cm; 




SI. 73 



Upaljac 



specijalni svetio- 



sni 



trenutni 



(USS- T) 
izgled 
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— izvor energije baterija (GF22) od 9 volti; 

— radi na temperaturi od — 20 do +5 0° C; 

— vreme armiranja-osiguranja iznosi 5 min; 

— aktivira eksplozivno punjenje na svetio ja- 
cine 2 — 7 lx; 

— upaljac je elektronski. 

SASTA VNIDELO VI 

— telo upaljaca I; 

— osigurac 2; 

— svetlosno rele 3; 

— zicani izvodi 4; 

— poklopac elektronike 5; 

— poklopac baterije 6; 

— stezac poklopca baterije 7. 

PRINCIP DEJSTVA 

Svetlosni relej, po isteku vremena elektronskog 
osiguranja upaljaca (5 min), ako se izlozi svetlu ja- 
cine 2 — 7 lx prenese signal na izvrsno kolo, koje 
aktivira elektricnu detonatorsku kapislu, a ona eks- 
plozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA VSS-T 

Upaljac je mehanicki osiguran za transport i 
elektronski za postavljanje. Komplet upaljaca cine 
sledeci delovi: baterija od 9 volti, elektricna deto- 
natorska kapisla i indikator funkcije (na 10 upalja- 
ca jedan). 
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Za proveru ispravnosti upaljaca potrebno je ura- 
diti sledece: 

— postaviti bateriju u odgovarajuce leziste; 

— povezati indikator funkcije sa zicanim izvo- 
dima na upaljacu (povezati iste boje); 

— iz upaljaca izvuci osigurac; 

— po isteku vremena osiguranja (5 min ±30 s) 
zasvetlece dioda na indikatoru funkcije, pod uslovom 
da je upaljac na svetlu. 

Nakon provere ispravnosti upaljaca, uvlaci se 
osigurac u leziste i odvoji indikator funkcije. 

Ako treba da se naoruza mina, potrebno je ura- 
diti sledece: 

— spojiti zicane izvode upaljaca sa izvodima 
elektricne detonatorske kapisle (izolovati spojeve); 

— uvuci elektricnu detonatorsku kapislu u eks- 
plozivno punjenje; 

— izvuci osigurac; 

— zatvoriti, odnosno zamraciti prostor na ko- 
jem je mina postavljena. 

Nakon isteka vremena armirana-osigurana mina 
je spremna za dejstvo. Upaljac se moze uspesno 
koristiti za miniranje ormara, ladica, spremista ala- 
ta, podruma, garaza itd. 

PAKO VANJE 

— po jedan upaljac pakuje se u kartonsku ku- 

tiju; 

— 10 kutija sa upakovanim upaljacima pakuju 
se u vecu kartonsku kutiju; 

— sest kartonskih kutija (sa po 10 upaljaca) 
pakuju se u drveni sanduk (ukupno 60 kom.). 
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12. — UPALJAC SPECIJALNI TERMICKI 

- TRENUTNI (UST-T) 



NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenade- 
nja, prvenstveno za diverzantska borbena dejstva 
ciji je cilj unistavanje ili onesposobljavanje zive 
sile i sredstava ratne tehnike. Upaljac se primenju- 
je na sredstvima cija ce se temperatura povecati. 



OS NO VNI 



- TEH NIC KI 



TAKTICKO- 
PODACI 



masa upaljaca oko 300 g; 

dimenzije 9x7x3,5 cm; 

izvor energije baterija (6F22) od 9 volti; 

moze se postavljati na predmete za minira 



nje pri temperaturi od 



20 do 




50 



C; 



SL 74 



Upaljac 



specijalni termi- 

— trenutni 



cm 



(UST- T) 
izgled 




vreme osiguranja 5 min; 

aktivira eksplozivno punjenje kada se izlozi 



temperaturi od +60 do +70° 

— upaljac je elektronski. 



C; 
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SASTAVNI DELOVI 



— telo upaljaca 1; 

— osigurac 2; 

— zicani lzvodi 3; 

— poklopac elektronike 4; 

— poklopac baterije 5; 

— stezac poklopca baterija 6. 

PRINCIP DEJSTVA 

Termicki rele obezbeduje aktiviranje izvrsnog 
kola kada je upaljac izlozen temperaturi od 60° do 
70° C. Po prijemu signala (temperature) izvrsno kolo 
aktivira elektricnu detonatorsku kapislu, a ona eks- 
plozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UST-T 

Upaljac ima osiguranja kao USS-T. Komplet 
upaljaca cine sledeci delovi: baterija od 9 volti, elek- 
tricna detonatorska kapisla i indikator funkcije. 

Ako mina iznenadenja treba da se naoruza ter- 
mickim upaljacem potrebno je uraditi sledece: 

— postaviti bateriju u odgovarajuce leziste; 

— spojiti zicane izvode upaljaca sa izvodima 
elektricne detonatorske kapisle (izolovati spojeve); 

— uvuci elektricnu detonatorsku kapislu u eks- 
plozivno punjenje; 

— izvuci osigurac. 

Nakon isteka vremena armiranja — osigura- 
nja mina je spremna za dejstvo. 

Upaljac se moze uspesno upotrebiti za minira- 
nje radijatora, blokova motora, svih vrsta peci i 
kotlova parnog grijanja itd. 
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PAKO VANJE 



Pakuje se na nacin opisan za upaljac UST-T. 



13. — UPALJAC SPECIJALNI TEMPIRNI (UST) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenade- 
nja, prvenstveno u diverzantskim borbenim dejstvi- 
ma, ciji je cilj unistavanje ili onesposobljavanje 
zive sile, sredstva ratne tehnike, objekata infra- 
strukture itd. 



OS NO VNI 



- TEHNICKI 



TAKTICKO- 
PODACI 



masa upaljaca oko 300 g; 
dimenzije 9x7x3,5 cm; 



SI 75 



Upaljac 



specijaln i tern - 
pirni (VST) — 

izgled 





07 





J 






i 




izvor energije baterija (6F22) od 9 volti; 



sigurno 



radi 



na 



temperaturi 



od 



20 



do 



50 



C; 
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— vreme osiguranja 5 min; 

— interval tempiranja je od 5 do 9999 minuta, 
sa korakom od jedne minute; 

— upaljac je elektronski. 



SASTA VNIDELO VI 

telo upaljaca 1; 
osigurac 2; 

zicani izvodi (150 mm 3; 

poklopac elektronike 4; 
poklopac baterije 5; 
stezac poklopca baterije 6. 



PRINCIP DEJSTVA 

Tempirni rele nakon isteka tempirnog vre- 
mena obezbeduje aktiviranje izvrsnog kola. Izvrsno 
kolo, po prijemu signala, aktivira elektricnu deto- 
natorsku kapislu, a ona eksplozivno punjenje. 



NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UST 

Upaljac ima osiguranje kao USS-T. Komplet 
upaljaca cine sledeci delovi: upaljac, baterija od 9 
volti, elektricna detonatorska kapisla i indikator 
funkcije. 

Ako treba da se naoruza mina iznenadenja 
tempirnim upaljacem potrebno je uraditi sledece: 

— postaviti bateriju u odgovarajuce leziste; 

— spojiti zicane izvode upaljaca sa izvodima 
elektricne detonatorske kapisle (izolovati spojeve); 

— uvuci elektricnu detonatorsku kapislu u eks- 
plozivno punjenje; 

— izvuci osigurac. 
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Nakon isteka vremena osiguranja mina je 
spremna za dejstvo u tempirano vreme. 

Ako zeli da se proveri ispravnost upaljaca, ume- 
sto elektricne detonatorske kapisle postavlja se in- 
dikator funkcije. Ako na indikatoru zasvetli foto- 
dioda po isteku tempirnog vremena, upaljac je 
ispravan. 

PAKO VANJE 

Pakuju se na nacin opisan za upaljac UST-T. 

14. _ UPALJAC SPECIJALNI HEMIJSKI 

- POTEZNI-1 (USHP-1) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenade- 
nja, prvenstveno za diverzantska dejstva ciji je cilj 
unistenje ili onesposobljavanje zive sile i sredstava 
ratne tehnike. 



OSNOVNI TAKTICKO- 
- TEHNICKI PODACI 

— masa upaljaca oko 10 g; 

— dimenzije 4,5 x 1 cm; 

— pouzdano radi na temperaturi od — 30 do 
+ 50° C; 

— sila aktiviranja upaljaca je od 1 do 10 daN; 

— tesko se moze otkriti minoistrazivacem za 
metalne delove; 

— ima standardni navoj M 10 x 1 za uvrtanje 
u eksplozivne metke; 

— upaljac je hemijski. 
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SASTAVNI DELOVI 



telo upaljaca sa inicijalnim delom upaljaca 1; 
cep osiguraca 2; 
detonatorska kapisla 3; 
zastitna kapa 4; 
osigurac 5; 




SI. 76 — Upaljac 
specijalni hemij- 
ski potezni — 1 



PRINCIP DEJSTVA 



Potezanjem potezaca pomocu kanapa za pote- 
zanje duz ose upaljaca silom od 1 do 10 daN, brzi- 
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nom 1 m/s, izvlaci se potezac, zajedno sa zaptiva- 
cem i poteznom zicom. Spiralni deo potezne zice 
ispravlja se prilikom prolazenja kroz nosac sme- 
se i kroz smesu. XJsled prolaska zice stvara se tre- 
nje, inicijalna smesa se pali i prenosi plamen na 
detonatorsku kapislu, a ona aktivira eksplozivno 
punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU USHP-1 

Da ne bi doslo do nezeljenog aktiviranja upa- 
ljaca pri transportu i manipulaciji upaljaci se kom- 
pletiraju sa zastitnim kapama. Zastitna kapa se ski- 
da neposredno pre upotrebe. 

Ako je potrebno da upaljac ima usporenje, 
kombinuje se sa usporackim elementima. Jedan us- 
porava aktiviranje upaljaca za 5 ±0,5 s, a drugi 
10 ±1 s. Kada se spoje daju usporenje 15+1,5 s. 
Da bi se dobilo usporenje duze od 15 s nastavlja se 
vise elemenata. 

Prilikom postavljanja upaljaca u minu treba 
ucvrstiti upaljac ili minu, pri cemu treba voditi ra- 
cuna da se ne spreci pokretanje potezaca — upa- 
ljaca, jer bi se time sprecilo aktiviranje. 

PAKO VANJE 

— 10 upaljaca se pakuje u manju kartonsku 
ku t ij u ; 

— 10 manjih kutija pakuje se u jednu vecu 
kartonsku kutiju (100 upaljaca). 
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15. - UPALJAC SPECIJALNI HEMIJSKI 

NAGAZNO-POTEZNI-I (USHNP-1) 



NAMENA 

Namenjen za naoruzanje mina iznenadenja, pr- 
venstveno u dive rz ant skim dejstvima ciji je cilj 
unistenja ili onesposobljavanja zive sile i sredsta- 
va ratne tehnike. 




Si 77 — Upaljac 
specijaln i Hem ij- 
ski n agazn o - 
-potezni — 1 
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OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



— masa upaljaca oko 10 g; 

— dimenzije 9,4 x 1,3 cm; 

— pouzdano radi na temperaturi od — 30 do 
+ 50° C; 

— sila aktiviranja upaljaca je od 1 do 10 daN. 

— tesko se moze otkriti minoistrazivacem za 
metalne mine; 

— ima standardni navoj M10 x 1 za uvrtanje 
u eksplozivne metke; 

— upaljac je hemijski. 

SASTAVNI DEW VI 

— telo upaljaca 1; 

— inicijalni deo 2; 

— klip 3; 

— osigurac 4. 

PRINCIP DEJSTVA 

Delovanjem nagazne ili potezne sile duz po- 
duzne ose klipa lomi se oslabljeni kraj (rep) udar- 
ne igle, preostali deo udarne igle, pod dejstvom op- 
ruge, udara i pali podsticajnu kapislu, a ona deto- 
natorsku, koja pali eksploziv. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU USHNP-1 

Da ne bi doslo do nezeljenog aktiviranja upa- 
ljaca prilikom transport ovanj a i manipulisanja, 
izmedu podsticajne i detonatorske kapisle postavlja 
se cep-osigurac (crvene boje). Osigurac ima unu- 
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trasnje navoje, za spajanje sa telom, i spoljne, za 
spajanje sa nosacem detonatorske kapisle. Skida se 
neposredno pred upotrebu upaljaca. Nakon izbaci- 
vanja cepa podsticajni deo se navija na telo. Na 
crtezima nije prikazan cep-osigurac. Preko detona- 
torske kapisle postavljena je zastitna kapa od tvrde 
plastike, koju takode pre upotrebe treba skinuti. 

Kada se upaljac postavlja za dejstvo na potez 
tada treba cvrsto vezati za podlogu upaljac ili eks- 
plozivno punjenje. 

Ako upaljac treba postaviti za dejstvo na nagaz, 
ravna povrsina na telu upaljaca, ispod klipa, mora 
da se nasloni na cvrstu podlogu. Na klip se sa gor- 
nje strane naslanja neki ravan predmet (dascica 
i si.) preko koga se ostvaruje nagaz, pri cemu tre- 
ba voditi racuna da masa predmeta ne prelazi masu 
od 1 kg. 

Osigurac (rascepka i alka) koji prolazi kroz telo 
i klip upaljaca izvlaci se pomocu kanapa sa sigurne 
udaljenosti. Za lakse izvlacenje osiguraca krajeve 
rascepke treba sastaviti. Eksplozivno punjenje mo- 
ra biti cvrsto vezano za podlogu da se ne bi pome- 
rilo pri izvlacenju osiguraca. Izvlacenje osiguraca 
je poslednja radnja koju treba obaviti pri oprema- 
nju mine iznenadenja tim upaljacem. 

PAKO VANJE 

— 10 upaljaca pakuje se u manju kartonsku 
kutiju; 

— 10 manjih kutija pakuje se u jednu vecu 
kartonsku kutiju (100 upaljaca). 
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16 - ELEMENTI HEMIJSKI USPORACKI 

OD 5 I 10 SEKUNDI 



NAMENA 

Namenjeni su za ugradnju u mehanicke i he- 
mijske trenutne upaljace radi usporenja iniciranja 
eksplozivnog punjenja od trenutka aktiviranja upa- 
ljaca. 




OSNOVNI TAKTICKO- 
- TEHNICKI PODACI 

masa upaljaca 10 (6) g; 
dimenzije 16x100 (60) mm; 

vreme usporenja 5 ili 10 s. 
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Elementi imaju navoje M10 x 1, sto omogucava 
navijanje (spajanje) izmedu podsticajne kapisle i 
detonatora. Elementi imaju smesu koja, od trenut- 
ka iniciranja, gori 5 ili 10 s, nakon toga vremena 
plamenom aktivira detonator, a detonator eksplo- 

zivno punjenje. Elementi se razlikuju samo po du- 
zini i kolicini smese. Mogu se uspesno primenjivati 
u dive rz ant skim dejstvima. Pakuje se po 10 koma- 
da od 5 ili 10 s u jednu manju kutiju, a 10 manjih 
kutija u jednu vecu, ukupno 100 kom. 

17. _ UPALJAC SPECIJALNI TEMPIRNI 

HEMIJSKI (USTH) 

NAMENA 

Namenjen je za naoruzavanje mina iznenade- 
nja, prvenstveno u diverzantskim borbenim dejstvi- 
ma ciji je cilj unistavanje ili onesposobljavanje zive 
sile, borbene tehnike, objekata infrastrukture itd. 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— dimenzije: ako je namenjen za eksplozivno 
punjenja 1x11,6 cm, a ako je namenjen za zapa- 
ljivo punjenje 1,5x10,7 cm; 

— pouzdano radi na temperaturi od — 25° C do 
+ 50° C pod vodom dubine do 20 cm; 

— boja kosuljice upaljaca oznacava vreme tem- 
piranja: crvena 30 min, bela 3 casa, zelena 6 ca- 
sova; 

— moguce odstupanje od vremena tempiranja: 
za crvenu boju ±6 min, za belu boju ±36 min, za 
zelenu boju ±72 min. 
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SASTA VNI 



DELOVI 



nosac ampule 
mehanicki deo 





- 




SL 79 



Upaljac 



specijaln i tern - 
p irn i kem if ski 




(USTH) 



izgled 



inicijalni deo 
eksplozivno punjenje 3; 
osigurac 4. 



PRINCIP DEJSTVA 



Pritiskom prstima ruku na kosuljicu nosaca 
ampule lomi se ampula, deformise kosuljica i do- 
vodi hemijski rastvor iz razbijene ampule u komo- 
ru sa zateznom zicom, nakon cega pocinje hemijski 
proces postepenog nagrizanja zatezne zice. Vreme 
nagrizanja zice zavisi od sastava rastvora i tempe- 
rature. Nakon prekida zatezne zice udarna op ruga 
potiskuje udarnu iglu, koja aktivira kapislu, a ona 
eksplozivno punjenje. 

Kod zapaljivih punjenja inicijalna kapisla pali 
pripalu umesto detonatorske kapisle. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA USTH 

Upaljac se ne moze upotrebiti kada je neop- 
hodno preciznije odrediti vreme aktiviranja. Upa- 
ljac eksplozivnih punjenja ima inicijalni deo kao 
upaljaci iz grupe specijalnih mehanickih upaljaca, 
a upaljac zapaljivih punjenja ima pripalni deo od 
upaljaca zapaljive boce. 

Pre ma oznakama na kosuljici uvedeni su nazivi 
» upaljac 05 c«, »upaljac 3c« i »upaljac 6c«. 

Pre postavljanja upaljaca u eksplozivno ili za- 
paljivo punjenje treba skinuti lepljivu traku i iz- 
vaditi osigurac koji se nalazi na spoju izmedu no- 
saca ampule i mehanickog dela. Nakon lomljenja 
ampule zabranjeno je vracati izvadeni osigurac u 
leziste ili odvajati inicijalni deo od tela upaljaca. 

Vreme tempiranja racuna se od trenutka lom- 
ljenja ampule. Do udaljavanja od mine ne sme proci 
vise od 5 minuta. 

Ako se na mehanicki deo upaljaca navije ini- 
cijalni deo za zapaljivo punjenje koje ima pored 
inicijalne kapisle i pripalu, moze se koristiti za pa- 
ljenje zapaljivih smesa. Posude za zapaljivu smesu 
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mogu biti staklene i plasticne boce koje se razbijaju 
paljenjem smese. Masa pripale iznosi 1,75 g. 

Pri postavljanju tog upaljaca treba posebno 
voditi racuna da se nosac ampule (kosuljica) tako 
deformise (spljosti) da celokupan rastvor prede i 
ostane u komori sa zateznom zicom i nagrize je. 

PAKO VANJE 

— u jednu kutiju pakuje se 10 upaljaca iste 
vrste tempiranja; 

— deset kutija sa po 10 upaljaca pakuju se u 
jednu vecu kutiju, ukupno 100 upaljaca. 

18. - UPALJAC MEHANICKI POTEZNI-1 

(UMP-1) 

NAMENA 

Namenjen je za aktiviranje mina iznenadenja. 
Moze se upotrebiti kao dopunski upaljac za PT mine 
ili eksplozivna punjenja. 

OSNOVNI TAKTICKO- 
- TEHNICKI POD AC I 

Upaljac se aktivira silom od 1,6 — 2,7 daN. Pra- 
vac dejstva sile treba da se poklapa sa osom pote- 
zaca upaljaca. Na telu upaljaca nalazi se navoj 
Ml 0x1 za navijanje u trotilske metke. Upaljac je 
hermetican, pa se moze postavljati u vodi dubine 
do 25 cm. Moze se koristiti na temperaturama od 
-30 do +60° C, 

SASTAVNI DELOVI 

Upaljac se sastoji od: tela upaljaca 1; inicijalnog 
dela sa detonatorskom kapislom 2; osiguraca 3; 
transportnog osiguraca 4; potezaca sa alkom i ka- 
napom za potezanje 5, i zaptivaca 6. 



12* 



17§ 



PRINCIP DEJSTVA 



Potezanjem potezaca 



duz 



ose 



upaljaca 



prema 



predmetu za koji je vezan kanap otpusta se udarna 
igla, koja pali inicijalnu kapislu, a ona detonatorsku 
kapislu i, preko nje, eksplozivno punjenje. 
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SI 80 — 
mehanicki 

- 1 



zni 



Upaljac 
pote- 
(UMP-1) 



izgled 




NEKE SPECIFICNOSTI VEZAN E ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Zabranjuje se odvrtanje inicijalnog dela od tela 
upaljaca jer bi se time narusila hermeticnost upa- 
ljaca. 
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Pre upotrebe na upaljacu se prekontrolisu osi- 
guraci — transportni i osnovni. 

Pricvrscivanju upaljaca za podlogu treba po- 
svetiti posebnu paznju. 

Kanap za potezanje kojim se vezuju upaljac 
i odredeni predmet, ne srne biti zategnut da ne bi 
doslo do nezeljenog aktiviranja. Ako se osigurac ne 
izvlaci lako znaci da je kanap za potezanje previse 
zategnut. 

Poslednja radnja prilikom postavljanja mine iz- 
nenadenja jeste izvlacenje osiguraca kanapom za 
izvlacenje. Izvlacenje osiguraca obavlja se iz zaklo- 
na. Ako treba da se oteza razminiranje to se ostva- 
ruje zaokretanjem potezaca. 

Zaokretanjem potezaca smaknu se iz prvobitne 
ose otvori na njemu i telu upaljaca, pa se veoma 
tesko ponovnim okretanjem vracaju u prvobitni po- 

lozaj . 

Potezac moze zaokretati samo dobro obuceno 
i uvezbano ljudstvo, uz prethodno upozorenje na 
opreznost. Potezac se ne zaokrece kada se upaljac 
postavlja u minu kao dopunski upaljac. 

19. - UPALJAC MEHANICKI POTEZNI-2 

(UMP-2) 

NAMENA 

Namenjen je za aktiviranje mina iznenadenja. 
Moze se upotrebiti, izuzetno, za naoruzavanje PP 
rasprskavajucih mina koje na telu imaju genu sa 
navojima M 10 x 1. 
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OS NO VNI TAKTICKO 
- TEHNICKI PODACI 



Upaljac se aktivira potezanjem potezaca duz 
poduzne ose potezaca silom od 2 do 6 daN. Pravac 
delovanja sile treba da se poklapa sa osom osigu- 
raca upaljaca. Na telu upaljaca nalazi se plasticni 




SI. 81 — Upaljac 

mehanicki potez- 
zni — 2 (UMP-2) 




pritezac sa navojima M 10x1 za navijanje na tro- 
tilske metke ili telo mina. Upaljac je hermetican; 
moze se upotrebiti u vodi dubine do 25 cm. Moze 
se koristiti na temperaturi od — 30 do +60° C. 
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SASTAVNI DELOVI 



Upaljac se sastoji od: tela upaljaca 1; inicijal- 
nog dela sa detonatorskom dupleks-kapislom 2; pri- 

tezaca 3; osiguraca — potezaca sa kanapom 4, i tran- 

sportnog osiguraca 5. 

PRINCIP DEJSTVA 

Povlacenjem osiguraca — potezaca oslobada se 
udarna igla koja aktivira detonatorsku kapislu. Osi- 
gurac sa udarnom iglom moze se okretati u svom 
lezistu, sto omogucava potezanje iz bilo kog pravca 
upravno na poduznu osu upaljaca. Osigurac i udar- 
na igla zauzimaju pravac iz kojeg se izvodi poteza- 
nje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Pre upotrebe na upaljacu treba proveriti da li 
su na svom mestu transportni osigurac i osigurac. 
Plasticnim pritezacem ostvaruje se veza izmedu 
upaljaca i eksplozivnog punjenja. Pri pricvrscivanju 
upaljaca treba voditi racuna da se ne pritisne uz 
podlogu osigurac — potezac, i onemoguci njegovo 
izvlacenje, odnosno aktiviranje. Prvo se jedan kraj 
kanapa za potezanje veze za odreden predmet, a 
potom za osigurac — potezac. Na kraju se izvlaci, 
pomocu posebnog kanapa, osigurac koji se nalazi 
na vrhu udarne igle iznad osiguraca — potezaca. 

Ako silu izvlacenja treba smanjiti, pre izvlace- 
nja osiguraca (gornji, koji je na vrhu tela udarne 
igle) zaokrece se osigurac potezaca (donji, blizi eks- 
plozivu) udesno za oko 90°. Pri tome se oslobada 
potezac od tela udarne igle, a time se potrebna sila 
za izvlacenje — aktiviranje znatno smanjuje. 
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20. - UPALJAC MEHANICKI NAGAZNO- 

-POTEZNI-1 (UMNP-1) 

NAMENA 

Namenjen je za aktiviranje mina iznenadenja. 
Moze aktivirati eksplozivna punjenja cija je bri- 
zantnost jednaka presovanom trotilu. 

OS NO VNI TAKTICKO- 
- TEHNICKI PODACI 

Upaljac se aktivira na potez ako se deluje ra- 
dijalnom silom od 2,5 do 6,5 daN. 




r 




6 



SI. 82 
mehanicki 



Upaljac 
naga- 



- 



zno-votezni 
(UMNP- 1) 

izgled 




Smer potezanja mora zaklapati ugao veci od 
20° od smera uzduzne ose zglobne poluge. Ukoliko 
je ugao manji od 20° upaljac se nece aktivirati. 
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Ako je upaljac postavljen za aktiviranje na 
nagaz (nagazom na nagaznu zvezdu) potrebna je sila 
od 4,5 do 6,5 daN. Na telu upaljaca nalazi se navoj 
M10 x 1 za navijanje u trotilske metke. 

Upaljac je hermetican i moze se postavljati u 
vodi dubine do 25 cm. Moze se koristiti na tempe- 
raturi od -30 do +60° C. 



SASTAVNI DEW VI 

Upaljac se sastoji od: tela upaljaca 1; inicijal- 
nog dela 2; osiguraca 3; zglobne poluge sa nagaz - 
nom zvezdom 4; alke sa kanapom za potezanje 5; 
transportnog osiguraca 6, i zaptivaca 7. 



PRINCIP DEJSTVA 

Upaljac se aktivira pritiskom na nagaznu zve- 
zdu ili potezanjem alke pomocu kanapa za poteza- 
nje. Nagazom na nagaznu zvezdu ili potezanjem 
alke, a preko nje zglobne poluge, oslobada se udar- 
na igla koja, pod dejstvom udarne opruge, udara u 
inicijalnu kapislu i aktivira upaljac, odnosno eks- 
plozivno punjenje. 



NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

Zabranjuje se odvajanje inicijalnog dela od tela 
upaljaca. Kada se upaljac postavlja u plasticni ili 
praskasti eksploziv, ili u trotilski metak koji nema 
otvor sa navojima potrebno je izraditi leziste veli- 
cine detonatora. U eksploziv se uvuce samo deto- 
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nator (do navoja). Narocitu paznju treba posvetiti 
nacinu pricvrscivanja upaljaca da ne dode do pri- 
tiska na inicijalni deo i do izvlacenja upaljaca iz 
eksploziva pri potezanju (preko alke) zglobne polu- 
ge. Ako se upaljac postavlja za dejstvo na nagaz 
ili potez na kraju svih obavljenih radnji izvlaci se 
(kanapom za izvlacenje osiguraca) osigurac. Pre iz- 
vlacenja osiguraca upaljac treba osloboditi trans- 
portnog osiguraca. 



21. - UPALJAC MEHANICKI OTPUSNO- 

-POTEZNI-1 (UMOP-1) 

NAMENA 

Namenjen je za aktiviranje mina iznenadenja. 
Izuzetno se moze upotrebiti kao dopunski upaljac 
pri naoruzavanju protivtenkovske razorno-probojne 
mine-6 (TMRP-6). 

OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

Upaljac se moze aktivirati na dva nacina: 

— potezanjem osiguraca duz radijalne ose upa- 
ljaca, i 

— rasterecenjem plocice koja se prilikom po- 
stavljanja upaljaca optereti, a iz tela upaljaca izva- 
di osigurac. 

Potezanjem osiguraca se aktivira upaljac uko- 
liko se pravac dejstva sile poklapa sa osom osigu- 
raca-potezaca, a sila potezanja potrebna za aktivi- 
ranje iznosi 2 — 3,4 daN. 

Aktiviranje na otpust izvodi se nakon rastere- 
cenja upaljaca. Za taj nacin aktiviranja teret mora 
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biti veci od 3,5 daN max. 15 daN. Na telu upaljaca 
nalazi se navoj Ml 0x1 za navijanje na trotilski 
metak ili minu sa odgovarajucim navoj em. 

Upaljac je hermetican i omogucava aktiviranje 
eksploziva u vodi dubine do 25 cm. Moze se koristiti 
na temperaturi od — 30 do +60° C. 




SI. 83 



Upaljac 




mehanicki otpus- 




no-potezni 

(UMOP-1) 

izgled 



1 




SASTAVNI DEW VI 

Upaljac se sastoji od sledecih delova: telo upa- 
ljaca 1; inicijalni deo 2; plocica (oslonac za teret) 3; 
osigurac (sa kanapom za potezanje) 4; transportni 
osigurac 5, i gumeni zaptivac 6. 
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PRINCIP DEJSTVA 



Upaljac moze dejstvovati na dva nacina: 

— na potez (potezanjem osiguraca otpusta se 
udarna igla koja, pod dejstvom udarne opruge, ak- 
tivira podsticajnu kapislu, a ona detonatorsku i, 
preko nje, eksplozivno punjenje); 

— na otpust (rasterecenjem plocice, odnosno 
skidanjem tereta sa plocice oslobada se udarna igla 
koja, pod dejstvom udarne opruge, aktivira podsti- 
cajnu kapislu, a ona detonatorsku i, preko nje, eks- 
plozivno punjenje). 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

a) Postavljanje upaljaca za dejstvo NA POTEZ 
Jedan kraj kanapa za potezanje veze se za osi- 
gurac -potezac, a drugi kraj za predmet ili posebno 
pobijeni kocic. Kanap za potezanje mora biti ovlas 
zategnut da se ne izvuce osigurac — potezac kad 
se skine transportni osigurac. 

b) Postavljanje upaljaca za dejstvo NA OTPUST 
Telo upaljaca moze biti postavljeno sa ploci- 

com NAGORE ili NADOLE. Kanap za potezanje 

veze se za osigurac — potezac i postavi u pravcu 
iz kojeg se planira izvlacenje. Teret na upaljacu 
mora biti stabilan (da ne moze pasti). Kada je teret 
dobro izabran i dobro postavljen osigurac se lako 
izvlaci (bez otpora). Osigurac se kanapom za izvla- 
cenje, sa odgovarajuceg rastojanja, izvlaci iz upa- 
ljaca. Upaljac postavljen za dejstvo na otpust ne 
moze se razminirati. 

Kad se upaljac postavlja u plasticni ili praska- 
sti eksploziv ne priprema se za dejstvo na otpust, 
vec samo za dejstvo na potez. 

Transportni osigurac se skida neposredno pred 
izvlacenje osiguraca — potezaca. 



22. - UPALJAC MEHANICKI NAGAZNO- 

-OTPUSNO-POTEZNI-1 (UMNOP-1) 



NAMENA 



Namenjen je za aktiviranje mina iznenadenja 
na jedan od tri nacina (nagaz, otpust ili potez). 



SI. 84 — 

mehan icki 



Upaljac 
naga- 



zno-otpusno-po- 

tezni — 1 
(UMNOP- 1 ) 
— izgled 







OSNOYNI TAKTICKO-TEHNICKI PODACI 

Upaljac se moze aktivirati: nagazom, otpustom 

i potezom (aksijalno i radijalno). 

Aktiviranje upaljaca nagazom moguce je kada 
se na okidac upaljaca deluje silom od 0,6 do 2,5 daN. 
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Aktiviranje upaljaca na otpust izvodi se kada 
se rastereti poluga okidaca uklanjanjem predmeta 
kojim je pritisnuta. 

Aktiviranje upaljaca na potez — aksijalno oba- 
vlja se izvlacenjem osiguraca — aksijalnog poteza- 
ca. Sila potezanja je 2 do 5 daN, a njen pravac tre- 
ba da se poklapa sa uzduznom osom osiguraca — 
aksijalnog potezaca. 

Aktiviranje upaljaca na potez — radijalno iz- 
vodi se izvlacenjem osiguraca — radijalnog pote- 
zaca. Sila potezanja je 1,5 — 4 daN. 

Na telu upaljaca nalazi se navoj Ml 0x1 za 
navijanje u trotilske metke. 

Upaljac je hermetic an i omogucava aktivira- 
nje eksploziva u vodi dubine do 25 cm. Moze se ko- 
ristiti na temperaturi od +30 do — 60° C. 

SASTAVNI DEW VI 

Upaljac se sastoji od sledecih delova: telo upa- 
ljaca 1 i inicijalni deo 2; poluga okidaca 3; osigu- 
rac aksijalnog potezaca 4; osigurac radijalnog po- 
tezaca 5; transportni osigurac 6, i zaptivac 7 (si. 84). 

PRINCIP DEJSTVA 

Prilikom dejstva sile na polugu okidaca (nagaz 
ili otpust) ili na osigurac — potezac (aksijalni ili 
radijalni) oslobada se udarna igla koja pod dejstvom 
opruge pali detonatorsku kapislu i, preko nje, eks- 
plozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA UPOTREBU 

UPALJACA 

a) Postavljanje upaljaca za dejstvo na nagaz 
Radnje koje treba obaviti su sledece: 
— pregledati upaljac; 
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— osloboditi pricvrscivace (usice), delimicno 
skinuti transportni osigurac i njime ponovo ucvr- 
stiti radijalni osigurac — potezac; 



SI. 84a 



Po- 



tavljanje upalja- 
ca za dejstvo na 

nagaz 




— postaviti upaljac u eksploziv i sve ucvrstiti 
za stabilnu podlogu; 

— skinuti transportni osigurac i osigurac — 
aksijalni potezac; 

— podici od tela upaljaca polugu okidaca i za- 
peti okidac (podizanje je zavrseno kada se cuje skljo- 
canje zuba okidaca); 

— sa izabranog mesta, kanapom za potezanje, 
izvuci radijalni potezac (postavljen pod uglom 90° 

u odnosu na osu upaljaca). 

b) Postavljanje upaljaca za dejstvo na otpust 

Treba obaviti sledece radnje: 

— pregledati upaljac i postaviti ga u eksploziv; 

— osloboditi pricvrscivace (usice), delimicno os- 
loboditi transportni osigurac i njime ponovo osigu- 
rati radij alni- osigurac -potezac; 



SI. 84b 



Post a - 



vljanje upaljaca 
za dejstvo na 




vezati kanap za osigurac — radijalni pote 



zac; 



— skinuti transportni osigurac; 

— skinuti osigurac — aksijalni potezac koji se 
nalazi na vrhu upaljaca. 

U toku tin radnji jednom rukom neprekidno 
pridrzavati radijalni osigurac — potezac da se ne 
izvuce iz upaljaca; 

— preko poluge okidaca upaljaca postaviti te- 
ret mase najmanje 3,5 kg. Teret mora na upaljacu 
stajati stabilno (teret je predmet koji se minira), 

— po mogucnosti, iz zaklona kanapom za pote- 
zanje izvuci osigurac — radijalni potezac. 

Nakon obavljanja navedenih radnji mina izne- 
nadenja je spremna za dejstvo na otpust 




Postavljanje upaljaca za dejstvo na potez 



povlacenjem osiguraca-aksijalnog potezaca 

U ovom slucaju sila je paralelna sa poduznom 
osom upaljaca. 




SI. 84c — Posta- 
vljanje upaljaca 
za dejstvo na 
aksijalni potez 



Radnje koje treba obaviti su sledece: 
pregledati i utvrditi ispravnost upaljaca (vizu 



elno); 

— postaviti (uvrnuti) upaljac u eksploziv; 

— osloboditi pricvrscivace (delimicnim skida- 
njem transportnog osiguraca, kojim ponovno osi- 
gurati radijalni osigurac — potezac), potom ucvrstiti 
upaljac i eksploziv za stabilnu podlogu; 
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jedan kraj kanapa za potezanje vezati za 
— aksijalni potezac, a drugi kraj za pred- 



osigurac — 
met koji se minira; 



— osigurac -radijalni potezac privezati kanapom 
za izvlacenje osiguraca; 

— skinuti transportni osigurac, i 

— po mogucnosti, iz zaklona izvuci radijalni 



osigurac-potezac. 

Nakon obavljanja navedenih radnji mina izne 
nadenja je spremna za dejstvo na potez. 



d) 



Postavljanje upaljaca 




dejstvo na potez 



povlacenjem osiguraca 



radijalnog potezaca 



U ovom slucaju sila je upravna na poduznu osu 



upaljaca. 





SI 84d 



Postav- 



ljanje 
dejstvo 



upaljaca 



na 



za 
radi- 



ja In i 



potez 




Radnje koje treba obaviti za dejstvo upaljaca 
na potez su sledece: 

— pregledati i utvrditi ispravnost upaljaca (vi- 
zuelno); 

— uvrnuti upaljac u eksploziv; 

— osloboditipricvrscivace (usice), delimicno osi- 
gurati radijalni osigurac — potezac; 

— pricvrstiti upaljac za stabilnu podlogu; 

— jedan kraj kanapa za potezanje vezati za osi- 
gurac-radijalni potezac, a drugi kraj za predmet koji 
se minira; 



18 
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— kanap ne srne biti previse zategnut; 

— drugi kanap vezati za osigurac -aksijalni po- 
tezac; 

— zaokrenuti osigurac — aksijalni potezac da 
spadne sa zuba na polugu okidaca, skinuti trans - 
portni osigurac, a zatim, po mogucnosti, iz zaklona 
izvuci aksijalni osigurac — potezac. 

Nakon obavljanja navedenih radnji mina izne- 
nadenja je spremna za dejstvo na potez. 

23. — PAKOVANJE UPALJACA 

Upaljaci se pakuju u plasticne kutije i drvene 
sanduke (si. 85). U jednu kutiju pakuje se 10 upa- 




Sl. 85 — Kutija i sanduk za pakovanje upaljaca 
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ljaca, a 20 kutija (200 upaljaca) u drveni sanduk. 
Masa kutije sa 10 upaljaca, zavisno od vrste, iznosi 
0,25 — 0,6 kg, a sanduka sa 200 upaljaca 12,5 — 19,5 
kg. U jednoj kutiji i sanduku nalazi se ista vrsta 
upaljaca. 
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DEO IV 

MINE 



1. - PROTIVPESADIJSKA ANTIMAGNETNA 

MINA-1 (PMA-1) 

NAMENA 

Namenjena za unistavanje ili onesposobljava- 
nje zive sile (ljudi) eksplozijom. Postavlja se poje- 
dinacno, u grupama i u sistemu pp ili mesovitih 
minskih polja. Moze se koristiti i kao sredstvo za 
izvodenje diverzantskih dejstava koriscenjem mine 
kao celine ili samo njenih delova (eksplozivno pu- 
njenje i upaljac). 




SI. 86 — Protivpesadijska antimagnetna mina 

— 1 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

- masa mine 400 g; 

- masa eksploziva 200 g, 

- sila aktiviranja mine 3 — 15 daN; 

- upaljac nagazni hemijski; 

- dimenzije mine 14x7x3 cm. 
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SASTA VNI 



DELO VI 



— telo mine (plasticna masa) 1; 

— eksplozivno punjenje (TROTIL) 2; 

— upaljac . . .3; 

— detonatorska kapisla br. 8 4; 

— kanap sa osiguracem . . .5; 

PRINCIP DEJSTVA 

Nagazom na poklopac mine silom vecom od 15 
daN lomi se kosuljica upaljaca i izaziva trenje. Zbog 
toga se pali zapaljiva smesa, ciji plamen pali deto- 
natorsku kapislu, a ona eksplozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA PMA-1 

Mina koja je postavljena na podvodnom zemlji- 
stu i u uslovima kisovitog vremena i vlage bojevo 
je sposobna oko sedam dana. Pri eksploziji nomi- 
nalne » A « bombe biva unistena i do 3 km od » « 
tacke. Ne moze se otkriti minoistrazivacem za me- 
talne mine. 

Efekat dejstva mine je potpuno razbijanje co- 
vecijeg stopala. 



PAKO VANJE 

Pakuju se po delovima u tri sanduka: 

— 100 tela sa eksplozivnim punjenjem u drve- 

ni sanduk dimenzija 70x33x22 cm, ukupne mase 

43 kg; 

— 1000 upaljaca u drveni sanduk dimenzija 
54x31x24 cm, ukupne mase 19 kg (unutar san- 
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duka 10 valjcastih kutija — 100 upaljaca, a unutar 
tih kutija 5 manjih valjcastih kutija sa po 20 upa- 
ljaca); 

— detonatorske kapisle br. 8 u drveni sanduk 
po 1.000 ili 5.000 kom. 



2. - PROTIVPESADIJSKA ANTIMAGNETNA 

MINA-2 (PMA-2) 



NAMENA 



Namenjena je za unistavanje ili onesposoblja- 
vanje zive sile (ljudi) eksplozijom. Postavlja se po- 
jedinacno, u grupama i u sistemu pp ili mesovitih 
minskih polja. Moze se koristiti i kao sredstvo za 
izvodenje diverzantskih dejstava, i to samo mina 

kao celina. 




1 






SI. 



87 



Protiv- 



vesadijska anti- 
magnetna mina 

— 2 






OS NO VNI 



TAKTICKO- TEHNICKI 



PODACI 



masa mine oko 135 g; 
masa eksploziva 100 g; 
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— sila aktiviranja 9 — 12 daN; 

— dimenzije 6,8 cm, a visina (bez upaljaca) 
3,2 cm. 

SASTA VNIDELO VI 

— telo mine (plasticna masa) 1; 

— upaljac (nagazni-frikcijski-hemijski) 2; 

— eksplozivno punjenje. 

PRINCIP DEJSTVA 

Nagazom na nagaznu zvezdu igla nagazne zve- 
zde ulazi u zapaljivu smesu, koja se pali i prenosi 
varnicu — plamen na detonatorsku kapislu, a ona 
na eksplozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA PMA-2 

Postavljena mina bojevo je sposobna godinu 
dana i pod najtezim zemljisnim vremenskim uslo- 

vima (podvodna zemljista, kisa, sneg i vlaga). 

Vazdusni pritisak moze da se prenese na svega 
2 cm 2 , sto znaci da je otporna i u »0« tacki pri eks- 
ploziji nominalne »A« bombe na visini od 600 m. 

Ne moze se otkriti minoistrazivacem za metal- 
ne mine. 

Efekat dejstva mine je razbijanje covecijeg 
stopala. 

PAKO VANJE 

U drveni sanduk, dimenzija 73,5x45,5 cm, 
smesta se 150 kompletnih mina ukupne mase 25 kg. 
Unutar sanduka smesteno je: 
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— 15 drvenih kutija sa po 15 upaljaca UPMAH-a. 

— 15 prizmaticnih i kartonskih kutija sa po 10 
mina (telo sa eksplozivnim punjenjem), i 

— 15 drvenih kutija sa po 15 upaljaca UPMAH- 

-a. 

3. - PROTIVPESADI JSKA A N T I M A G N E T N A 

MINA-3 (PMA-3) 

NAMENA 

Namenjena je za unistavanje ili onesposoblja- 
vanje zive sile (ljudi) eksplozijom. Postavlja se po- 
jedinacno, u grupama ili minskim poljima. Moze se 
koristiti i kao sredstvo za izvodenje diverzantskih 
dejstava, i to samo mina kao celina. 




SI. 88 — Protivpesadijska antimagnetna mina — 3 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— masa mine 180 g; 

— masa eksploziva 35 g; 

— sila aktiviranja minimum 8 daN; 
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— dimenzije 10,4 cm, a visine 5 cm; 

— moze se koristiti na temperaturi od — 25 do 

+ 58° C; 

— upotrebljava se i u vodi dubine do 20 cm. 

SASTA VNI DELO VI 

— telo mine (plasticna masa) od 2 dela 1; 

— navlaka od gume (gumena obloga) 2; 

— poklopac 3; 

— upaljac 

— osigurac mine sa kanapom 4; 

— eksplozivno punjenje 

— zastitni cep. 

PRINCIP DEJSTVA 

Nagazom na gornji deo tela mine silom vecom 
od 8 daN lomi se nosac zapaljive smese. Pomera- 
njem trna u zapaljivoj smesi pali se smesa i izaziva 
dejstvo detonatorske kapisle, a ona eksplozivnog 
punjenja. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA PMA-3 

Mina je otporna na delovanje vazdusnog udar- 
nog talasa eksplozije nominalne atomske bombe na 
visini od 600 m i u samoj »0« tacki. 

Ne moze se otkriti minoistrazivacem za metal- 
ne mine. 

PAKOVANJE 

— 10 mina i 10 upaljaca pakuje se u kartonsku 
kutiju cilindricnog oblika, a 7 kutija u kartonsko 
bure cilindricnog oblika. Ukupna masa (70 mina + 
+ 70 upaljaca) buret a sa minama iznosi oko 16 kg. 
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4. _ PROTIVPESADIJSKA RASPRSKAVAJUCA 

MINA-2A (PMR-2A) 



NAMENA 

Namenjena je za unistavanje ili onesposoblja- 
vanje zive sile parcadima rasprsnutog tela mine, 
a koristi se i kao signalna mina. Postavlja se poje- 
dinacno, u grupama i u sistemu pp ili mesovitih 
minskih polja na zemljistu obraslom travom i zbu- 




SL 



89 



Protiv- 



pesadijska rasprs 



kavajuci! mina 
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njem, a kao signalna na pravcima koji se teze os- 
matraju i brane. Moze se upotrebiti i za izvodenje 
diverzantskih dejstava, i to mina kao celina ili nje- 
nih delova (eksplozivno punjenje i upaljac). 

OSNOVNI TAKTICKO- 
- TEHNICKI PODACI 

— masa mine 1,7 kg; 

— masa eksploziva 100 g; 

— sila aktiviranja 3 daN i vise; 

— ubitacno dejstvuje u krugu poluprecnika 15 

m; 

— ranjava u krugu poluprecnika do 25 m; 

— dimenzije 6,6 cm, a visina 13,2 cm. 

SASTA VNIDELO VI 

— telo 1; 

— eksplozivno punjenje 

— upaljac 2; 

— potezna zica (oko 16 m) 3; 

— inicijalni deo 

— kocic (drveni) 4; 

PRINCIP DEJSTVA 

Povlacenjem potezne zice silom vecom od 3 daN 
izvlaci se osigurac i oslobada udarna igla, koja pod 
dejstvom udarne opruge pali podsticajnu kapislu. 
Plamen podsticajne kapisle pali detonator, a deto- 
nator eksplozivno punjenje. Eksploziv svojom sna- 
gom razbij a-rasprskava telo mine, cija parcad dej- 
stvuju na zivu silu. 
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NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA PMR-2A 



Postavljena mina bojevo je sposobna najmanje 
godinu dana i u najtezim zemljisnim i vremenskim 
uslovima. Osetljiva je na dejstvo nuklearne eksplo- 
zije i artiljerijsku vatru. Moze se otkriti minoistra- 
zivacem. Ako se postavi svetleci upaljac sa signal - 
nim metkom moze postati svetleca mina. Visina iz- 
bacivanja raketa je oko 100 m. Daljina vidljivosti 



signala danju iznosi 




km, a nocu 10 km. Svetlost 



rakete je bele boje. Vek upotrebe iznosi dve godine. 



SI. 90 



Protiv- 



pesadijska raspr 
skavajuca mina 
svetleca (PMR 

-2 AS) 



r 

r 
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PAKO VANJE 



— 8 kompletnih mina pakuje se u drveni san- 
duk, dimenzija 42 x 30 x 14 cm, ukupne mase 25 kg. 
25 kg. 

Unutar sanduka nalaze se: 

— 8 tela sa eksplozivnim punjenjem; 

— 8 kocica; 

— paket od 8 poteznih zica; 

— metalna kutija u kojoj se nalazi 6 upaljaca 
(UPM-2A), 2 upaljaca UPM-2AS i 8 inicijalnih delo- 
va M-67. 

5. _ PROTIVPESADIJSKA RASPRSKAVAJUCA 

MINA SVETLECA (PMR-2AS) 

Na slici 90 prikazana je protivpesadijska ras- 
prskavajuca svetleca mina (PMR-2AS). Razlikuje se 
od PMR-2A samo po upaljacu. Upaljac PMR-2AS 
kompletiran je sa dve udarne igle. Potezanjem zice 
izvlaci se osigurac, koji oslobada gornju udarnu iglu, 
ona udara u podsticajnu kapislu signalnog metka 
koja pali signalni metak. Odmah zatim oslobada se 

donja udarna igla koja pali inicijalnu kapislu, a 
ona detonator, a detonator eksploziv. 

6. _ PROTIVPESADIJSKA RASPRSKA VAJUCA 

MINA-3 (PMR-3) 

NAMENA 

Namenjena je za unistavanje ili onesposoblja- 
vanje zive sile (ljudi) parcadima rasprsnutog tela 
mine. Postavlja se pojedinacno, u grupama i u si- 
stemu pp ili mesovitih minskih polja na zemljistu 
obraslom travom i zbunjem. Moze se upotrebiti i 

za izvodenje diverzantskih dejstava, ali samo mina 
kao celina. 
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OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



masa mine oko 3 kg; 

masa eksploziva oko 400 g; 

sila aktiviranja na potez je minimum 3 daN, 



a za nagaz 5 daN; 



ubitacno dejstvo u krugu poluprecnika do 



25 m; 



SI. 91 



Protiv- 



pesadijska raspr 
skavajuca mina 

— 3 




ranjavajuce dejstvo u krugu poluprecnika 



preko 30 m; 



dimenzije 8 cm, a visina 15 cm. 



1 4 
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SASTAVNI DEW VI 



— telo mine (kovani celik) 1; 

— eksplozivno punjenje 

— upaljac (nagazno-potezni) 2; 

— potezna zica (2 komada) 3; 

— inicijalni deo 

— kocic (aluminijumski) 4; 

PRINCIP DEJSTVA 

Kada se nogom zakaci potezna zica vezana jed- 
nim krajem za nagaznu zvezdu, ili ako se nagazi na- 
gazna zvezda dolazi do iskretanja nagazne zvezde 
u stranu. Iskretanjem nagazne zvezde potiskuje se 
unutrasnji cilindar nadole i upada kuglica u otvor na 
udarnoj igli, sto oslobada udarnu iglu, koja pod dej- 
stvom udarne opruge pali posticajni deo, a on eks- 
plozivno punjenje. Eksploziv svojom snagom raz- 
bija (rasparcava) telo mine, cija parcad dejstvuju 
na zivu silu. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA PMR-3 

Postavljena mina je bojevo sposobna najmanje 
godinu dana i u najtezim zemljisnim i vremenskim 
uslovima. Kada je postavljena na potez osetljiva je 
na nuklearnu eksploziju i artiljerijsku vatru. Ako 
je postavljena na nagaz otporna je i u »0« tacki pri 
eksploziji nominalne » A « bombe na visini 600 m. 
Moze se otkriti minoistrazivacem. 

r 

Sa dve potezne zice moze se zapreciti zemljiste 
sirine oko 30 metara. 
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PAKO VANJE 



— 10 kompletnih mina pakuje se u drveni san- 
duk dimenzija 70x30x26 cm, ukupne mase oko 
46 kg. 

U sanduku se nalazi: 

— 10 tela mina sa eksplozivnim punjenjem; 

— 10 upaljaca UPMR-3; 

— 10 kalemova sa po dve potezne zice od po 
16 m; 

— 10 aluminijumskih kocica. 

7. — PROTIVPESADIJSKA RASPRSKAVAJUCA 

ODSKOCNA MINA-1 (PROM-1) 

NAMENA 

Namenjena je za unistavanje ili onesposoblja- 
vanje zive sile (ljudi) parcadima rasprsnutog tela 
mine. Postavlja se pojedinacno, u grupama i u si- 
stemu pp ili mesovitog minskog polja na zemljistu 
obraslom travom i zbunjem. Moze se upotrebiti i za 

izvodenje diverzantskih dejstava, ali samo mina kao 
celina. 

OS NO VNI- TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— masa mine 3 kg; 

— masa eksploziva 425 g; 

— sila aktiviranja 3 daN i vise; 

— iskace iz zemlje na visinu od 0,3 — 0,7 m; 

— ubitacno dejstvuje u krugu poluprecnika 20 

— ranjava u krugu poluprecnika preko 30 m; 

— dimenzija 8 cm, a visina 15 cm; 

— upaljac mehanicki. 



14* 
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SASTA VNI DEW VI 



telo 1; 

eksplozivno punjenje 
upaljac 2; 

potezna zica (2 komada kalema) 3; 



■ 





SI. 



92 



Protiv- 



pesadijska raspr- 
skavajuca odskoc- 

na mina 



! 




PRINCIP DEJSTVA 

Pritiskom na nagaznu zvezdu silom od 9 i vise 
kilograma ili potezanjem zice silom od 3 i vise ki- 
lograma oslobada se udarna igla upaljaca, koja pali 
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podsticajnu kapislu. Plamen podsticajne kapisle, 
preko usporaca i pojacnika, pali potiskujuce punje- 
nje. Usled nastalog pritiska kidaju se zavrtnjevi na 
poklopcu sa donje strane mine i, istovremeno, izba- 
cuje mina iz zemlje. Za poklopac donje strane mine 
utvrdena je kapa unutrasnjeg upaljaca, a za kapu 
zatezna zica koja preko mehanizma upaljaca pali 
detonatorsku kapislu, a ona eksplozivno punjenje, 
koje izaziva rasprskavanje tela mine na parcad, koja 
se razlecu kruzno. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA PROM-1 

Postavljena mina bojevo je sposobna najmanje 
godinu dana i u najtezim zemljisnim i vremenskim 
uslovima. Moze se postavljati za dejstvo na potez i 
nagaz. Kada je postavljena na potez osetljiva je na 
nuklearnu eksploziju i artiljerijsku vatru. Ako je 
postavljena na nagaz otporna je i u »0« tacki pri 
eksploziji od 600 m. Moze se otkriti minoistraziva- 
cem. Zica za potezanje duga je 16 m, odnosno dve 
zice 32 metra. 

PAKO VANJE 

— 10 kompletnih mina pakuje se u drveni san- 
duk dimenzija 57x48x 15 cm, ukupne mase 43 kg. 

U sanduku se nalazi: 

— 10 tela mina sa eksplozivnim punjenjem; 

— 10 upaljaca UPROM-1; 

— 10 kalemova sa po dve potezne zice od po 
16 metara. 
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8. — PROTIVPESADIJSKA MINA RASPRSKAVAJUCA 

USMERENOG DEJSTVA (MRUD) 

NAMENA 

Namenjena je za unistavanje i onesposobljava- 
nje nezaklonjene zive sile i ostecenje neoklopljenih 
motornih vozila. Postavljaju se pojedinacno ili po 
grupama. Koristi se za izradu minskoeksplozivnih 
prepreka na razlicitom zemljistu (oranica, zemlji- 







J 





SI. 93 



Protiv- 



vesadijska mina 
rasprskavajuca 
usm even og 
stva 



dej- 
(MR UD) 



ste obraslo travom, kamenito zemljiste i si.) i u -vo- 
di dubine 15 cm. Narocito je eflkasna za zapreca- 
vanje oko vaznih objekata (raskrsnice puteva, mo- 
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stovi, KM, CV, skladista i si.) i za zaprecavanje de- 
santnih prostorija. Moze se upotrebiti i za izvodenje 
diverzantskih dejstava, ali samo mina kao celina. 



OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



— masa mine 1,7 kg; 

— masa eksploziva (plasticnog) 0,9 kg; 

— masa kompleta mine sa torbicom 3 kg; 

— aktivira se elektricnom detonatorskom kapi- 
slom; 

— efikasno dejstvuje na temperaturi od — 30 
do +50° C; 

— fregmentaciona obloga od 650 celicnih kug- 
lica 5,5 mm; 

— kuglice imaju ubitacno dejstvo do 50 m; 

— gustina mlaza kuglica (do 50 m) je 1,5 kug- 
lica na 1 m 2 ; 

— dimenzije 23 x 10 x 5 cm. 




SI. 94 — Protivpesadijska mina rasprskavajuca usmerenog 



dejstva — komplet 
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SASTAVNI DEW VI 



Komplet mine sastoji se od: 

— mina 1 ; 

— rucni induktor 2; 

— uredaj za proveru 

— kabl (30 m) 3; 

— elektricna detonatorska kapisla 4; 

— torbica za pakovanje i nosenje, 

PRINCIP DEJSTVA 

Mina postavljena za dejstvo aktivira se pritis- 
kom na polugu rucnog induktora. Indukovana elek- 
tricna struja, preko kabla, aktivira elektricnu deto- 
natorsku kapislu, a ona eksplozivno punjenje mine. 
Usled dejstva eksplozije na oblogu od kuglica, kug- 
lice se razlecu prema cilju na koji je mina usmere- 
na (60° po horizontali i 3° po vertikali). 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA MRUD 

Mina se aktivira detonatorskom kapislom, po- 
mocu rucnog induktora (dinamomasina), a moze i 
drugim odgovarajucim izvorima struje. Na gornjem 
delu tela mine nalazi se reper za usmeravanje mine 




SI. 95 — Provera ispravnosti mreze (MRUD) 
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na cilj i dva otvora za stavljanje elektricnih deto- 
natorskih kapisli, na koje je postavljen adapter ili 

upaljac koji imaju navoje Ml 0x1 mm. Mina se 
pali iz zaklona dirigovano sa udaljenosti (iza mine) 
od oko 20 m. 

Nakon postavljanja mine proverava se isprav- 
nost elektricne mreze. Nacin i mesto postavljanja 
delova mine u mrezi prikazani su na si. 95. Pritis- 
kom na polugu rucnog induktora stvara se elektri- 
cna struja. Ispravnost strujnog kola pokazuje naiz- 
menicno svetlucanje (paljenje) dioda koje se nalaze 
na donjoj strani uredaja za proveru. Posto se proveri 
da li je kolo struje, odnosno delovi kompleta mine 
ispravni, iskljucuje se uredaj za proveru i kraj ka- 
bla koji je bio vezan za uredaj povezuje sa rucnim 
induktorom. Posle toga mina je spremna za dejstvo. 

PAKO VANJE 

Po jedna mina sa priborom pakuje se u plat- 
nenu torbicu, a 10 torbica u drveni sanduk. 

Masa sanduka sa minama i priborima iznosi 43 
kilograma. 

9. — PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA 

MINA- 1 A (TMA-1A) 

NAMENA 

Namenjena je za onesposobljavanje tenkova i 
drugih borbenih i transportnih vozila. Postavlja se 
pojedinacno, u grupama i u sistemu pt i mesovitih 
minskih polja. Moze se koristiti za izvodenje di- 
verzantskih dejstava. 
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OS NO VNI 



TAKTICKO- TEHNICKI 



PODACI 



masa mine 6,5 kg; 
masa eksploziva 5,5 kg; 
sila aktiviranja 200 daN; 

dimenzije 31,5 cm, a visina 10 cm; 
upaljac hemijski. 




SI. 96 — Protivtenkovska antimagnetna mina — 1A 

(TMA-1A) 

SASTA VNI DEW VI 

— telo mine sa poklopcem i cepom (plasticna 
masa) 1; 

— eksplozivno punjenje (TROTIL) 

— upaljac (nagazni) 2. 



PRINCIP DEJSTVA 



Pod silom od 200 daN na poklopac mine lome 
se spojnice (nitne), sto omogucava da se sila preko 
poklopca prenese na upaljac, lomi kapicu upaljaca 
koja izaziva trenje u hemijskoj smesi i pali je. Pla- 
men hemijske smese aktivira detonator, a on eks- 
plozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA TMA-1 

Postavljena mina bojevo je sposobna najmanje 
sest meseci i u najtezim vremenskim i zemljisnim 

uslovima. Nominalna »A« bomba aktivira je na da- 
ljini do 1.500 m od »0« tacke. Ne moze se otkriti 
minoistrazivacem za metalne mine. Sa donje strane 
tela mine nalazi se otvor za postavljanje dopunskog 
upaljaca. Da bi se sigurno aktivirala mora se naga- 
ziti upaljac, odnosno cep iznad upaljaca. 

PAKO VANJE 

— po jedna mina sa upaljacem pakuje se u dr- 
veni ram dimenzija 36 x 36 x 12,5 cm, ukupne mase 
oko 8 kg, ili po 4 mine sa 4 upaljaca u drveni san- 
duk dimenzija 48x37x37 cm, ukupne mase oko 
35 kg. 

10. — PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA 

MINA-2A (TMA-2A) 

NAMENA 

Namenjena je za onesposobljavanje tenkova i 
drugih borbenih i transportnih vozila. Postavlja se 

pojedinacno, u grupama i u sistemu pt i mesovitih 
minskih polja. Moze se koristiti za izvodenje diver- 
zantskih dejstava. 
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OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



masa mine oko 7,5 kg; 
masa eksploziva 6,5 kg; 
sila aktiviranja 200 daN; 
dimenzije 33 x2 6x 10 cm; 
upaljac hemijski 2 kom. 



SASTA VNI 



DEW VI 



telo mine sa poklopcem i dva cepa 
eksplozivno punjenje (TROTIL) 




upaljac nagazni 




komada) 






NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA TMA-2A 



Postavljena mina bojevo je sposobna najmanje 
sest meseci i u najtezim zemljisnim i vremenskim 
uslovima. Nominalna » A« bomba aktivira je na da- 
ljini do 1.500 m od »0« tacke. Ne moze se otkriti 
minoistrazivacem za metalne mine. Pri detonaciji 
razbija gusenicu tenka, razbija i deformise potpor- 
ne tockove. Ima otvor za postavljanje dopunskog 
upaljaca. Ne moze se otkriti minoistrazivacem za 
metalne mine. Da bi se sigurno aktivirala mora se 
nagaziti jedan od dva osnovna upaljaca. 

NAMENA 

— po jedna mina sa upaljacem pakuje se u dr- 
veni ram dimenzija 37x30x13 cm, ukupne mase 
oko 8 kg, ili po 4 mine sa 8 upaljaca u drveni san- 
duk dimenzije 53,5 x34x31,5 cm, ukupne mase oko 
40 kilograma. 

11. - PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA 

MINA-3 (TMA-3) 

NAMENA 

Namenjena je za onesposobljavanje tenkova i 
drugih borbenih i transportnih vozila. Postavlja se 

pojedinacno, u grupama i u sistemu pt i mesovitih 
minskih polja. 

Moze se koristiti i kao sredstvo za izvodenje 
diverzija. 

OSNOVNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— masa mine i eksploziva 6,5 kg; 

— sila aktiviranja 180 daN; 

— dimenzije 26,5 cm, a visine 8 cm; 

— upaljac hemijski 3 kom. 
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SASTAVNI DEW VI 



— eksplozivno punjenje (TROTIL), armirano 
staklenom vunom i sargijom 1; 

— upaljac hemijski 3 kom.2. 




SI. 98 — Protivtenkovska antimagnetna mina — 3 

(TMA-3) 



PRINCIP DEJSTVA 

Proces izazvan gazenjem mine isti je do akti- 
viranja kao kod TMA-1 i TMA-2A. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA TMA-3 

Postavljena mina bojevo je sposobna najmanje 
godinu dana i u najtezim zemljisnim i vremenskim 
uslovima. 

Otporna je na uticaj vazdusno-udarnog talasa, 
tako da ostaje neaktivirana i u »0« tacki pri eks- 
ploziji nominalne » A « bombe na visini od 600 m. 
Povrsina na koju se moze preneti vazdusni pritisak 
radi aktiviranja iznosi oko 7 cm 2 (povrsina nagazne 
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glave upaljaca). Ne moze se otkriti minoistraziva- 
cem za metalne mine. Pri detonaciji razbija guse- 
nicu tenka, razbija i deformise potporne tockove. 
Da bi se sigurno aktivirala mora se nagaziti jedan 

od tri osnovna upaljaca. 

PAKO VANJE 

— po 4 kompletne mine pakuju se u drveni re- 
setkasti sanduk dimenzija 61x31, 5x34,5 cm, uku- 
pne mase oko 40 kg. Unutar sanduka, pored 4 mine, 
nalaze se 4 drvene kutije sa po 3 upaljaca. 

12. - PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA 

MINA-4 (TMA-4) 

NAMENA 

Namenjena je za onesposobljavanje tenkova i 
drugih borbenih vozila i transportnih vozila. Po- 
stavlja se pojedinacno, u grupama i u sistemu pt i 
mesovitih minskih polja. Moze se koristiti i za iz- 
vodenje diverzantskih dejstava. 

OSNOVNI TAKTICKO - TEHNICKI PODACI 

— masa mine 6,5 kg; 

— masa eksploziva 5,3 kg; 

— sila aktiviranja 100 daN; 

— dimenzije 28,5 cm, a visina 7 cm; 

— upaljac hemijski. 

SASTA VNI DEW VI 

* 

— telo mine (plasticna masa) 1; 

— eksplozivno punjenje (TROTIL) 

— upaljac hemijski (3 komada) 2. 



223 



PRINCIP DEJSTVA 



Proces izazvan gazenjem, isti je do aktiviranja 
kao kod TMA-1, 2 i 3. 




SI. 99 — Protivtenkovska antimagnetna mina — 4 

(TMA-4) 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA TMA-4 

Postavljena mina bojevo je sposobna najmanje 
godinu dana i u najtezim zemljisnim i vremenskim 
uslovima. 

Otporna je na uticaj vazdusno-udarnog talasa, 
tako da ostaje neaktivirana i u »0« tacki pri eks- 
ploziji nominalne » A « bombe na visini od 600 m. 
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Povrsina na koju se moze preneti vazdusni pri- 
tisak radi aktiviranja iznosi oko 7 cm 2 (povrsina na- 
gazne glave upaljaca). 

Ne moze se otkriti minoistrazivacem za me- 
talne mine. Pored osnovnih upaljaca (3 komada), 
mina se moze naoruzati dopunskim. Uslov za akti- 
viranje mine je gazenje jednog od tri osnovna upa- 
ljaca. Aktivirana mina pod tenkom kida gusenicu 
i razbij a-deformise potporne tockove i onesposob- 
ljava tenk za dalje kretanje. 

PAKO VANJE 

— po 4 kompletne mine pakuju se u drveni 
sanduk dimenzija 38x38x35 cm, ukupne mase oko 
32 kg. Unutar sanduka, pored 4 mine, nalaze se 4 
valjaste cetvorodelne kutije sa po 3 upaljaca, ili 
po 4 kompletne mine u kartonskom buretu dimen- 
zije 32 cm, visine 37 cm, ukupne mase oko 30 kg. 

* 
r \ 

13. — PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA 

- MINA-5 (TMA-5) 

NAMENA 

Namenjena je za onesposobljavanje tenkova i 
drugih borbenih i transportnih vozila. Postavljaju se 
pojedinacno, u grupama i u minskim poljima. Mogu 
se koristiti i za izvodenje diverzantskih dejstava. 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— masa mine 6,5 kg; 

— masa trotila 5,6 kg; 

— sila aktiviranja 100 daN; 

— dimenzije 31,2x27,2x11 cm; 

— upaljac hemijski. 



15 
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SASTAVNI DELOVI 



telo mine (plasticna masa) 1; 

eksplozivno punjenje (TROTIL) 
upaljac hemijski 2. 




SI. 100 — Protivtenkovska antimagnetna mina — 5 

(TMA-5) 



PRINCIP DEJSTVA 

Pritisak (nagaz) na poklopac mine silom od.100 
daN, i veci, prenosi se preko zastitnog cepa na upa- 
ljac. Pritiskom na upaljac klip upaljaca se pomera 
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prema dole, probija membranu i trenjem pali zapa- 
ljivu smesu, koja pali (inicira) detonatorsku kapislu 7 
a ona eksplozivno punjenje. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA TMA-5 

Postavljena mina bojevo je sposobna najmanje 
godinu dana i u najtezim zemljisnim i vremenskim 
uslovima. Neotporna je na uticaj vazdusno-udarnog 
talasa i pri eksploziji » A « bombe na visini od 600 m 
aktivira se na 1.300 m od »0« tacke. Ne moze se ot- 
krivati minoistrazivacem za metalne mine. 

Mina se aktivira nailaskom tenka (vozila) na bilo 
koji deo poklopca. Nagazna povrsina mine jednaka 
je povrsini poklopca. Upaljac se sve do naoruzanja 
mine nalazi u nisi na nelomljenom delu poklopca. 
Moze se postavljati minopolagacem PMR-3B. U torn 

slucaju mina se naoruzava u brazdi. 

PAKO VANJE 

Mina se posebno pakuje. Konstruktivno resenje 
je takvo da se pri skladistenju i transportu slazu jed- 
na na drugu. 

14. - PROTIVTENKOVSKA RAZORNO-PROBOJNA 

MINA- 6 (TMRP-6) 

NAMENA 

Namenjena je za onesposobljavanje tenkova i 
drugih borbenih i transportnih vozila. Postavlja se 
pojedinacno, u grupama i u minskim poljima. Moze 
se koristiti za izvodenje diverzantskih dejstava. 
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OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



— masa mine oko 7,2 kg; 

— masa eksploziva 5,2 kg; 

— sila aktiviranja 150 daN, odnosno sila priti- 
ska na antenu 1,3 — 1,7 daN; 

— dimenzije 29 cm, a visine 13 cm; 

— upaljac mehanicki; 

— efikasno dejstvuje na temperaturi od — 30 do 
+ 60° C. 




SI. 10] — Protivtenkovska razornoprobojna mina — 6 

(TMRP-6) 

SASTAVNI DELOVI 

— telo mine 1; 

— upaljac 2; 

— antena 3; 
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— prstenrsti osigurac 4; 

— zastitna kapa (nosac antene) 5; 

— kljuc za navijanje satnog mehanizma 6; 

— zavrtanj (cep) za zatvaranje otvora osovine 
satnog mehanizma 7; 

— rucica za nosenje mine 8. 

PRINCIP DEJSTVA 

Mina se lako postavlja za dejstvo na nagaz ili za 

dejstvo preko antene. 

Kada je postavljena za dejstvo na nagaz dej- 
stvuje ako se na bilo koji deo nagazne povrsine de- 
luje odgovarajucom silom. U trenutku dejstva sile 
lomi se osigurac, a zatim se oslobada kuglica (ispada 
iz lezista). Na taj nacin se oslobada udarna igla, koja, 
zauzimajuci prvobitni polozaj, klizi nanize i pali pod- 
sticajni deo (podsticajnu kapislu i detonator), a ona 
eksplozivno punjenje. Pri aktiviranju na nagaz sila 
dejstvuje vertikalno. 

Za aktiviranje mine koja je postavljena za dej- 
stvo preko antene sila deluje bocno, a antena se po- 
nasa kao poluga. Pomeranjem antene iz vertikalnog 
polozaja lomi se osigurac upaljaca, a dalje dejstvo je 
kao i kod mine postavljene za dejstvo na nagaz. Kad 
se na minu postavi antena prstenasti osigurac se ne 
skida. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA TMRP-6 

Mina je hermeticki zatvorena, pa zbog toga nije 
osetljiva na vlagu. Moze se postavljati u vodu dubine 
do 0,5 m. Izdrzava vazdusni pritisak koji stvaraju 
nuklearni projektili do 5 bara. Kada se aktivira is- 
pod gusenice razara hodni deo. Kada se aktivira iz- 
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medu gusenica, probojnim diskom (celicni levak) pro- 
bija donji oklop, onesposobljava tenk i unistava po- 
sadu. 

Osnovni upaljac je ugraden u minu u toku fa- 
bricke izrade i cini sa minom celinu. Mina se naoru- 
zana moze polagati minopolagacem PMR-3B. Vreme 
armiranja iznosi 1 ili 4 min. Prilikom izrade mine 
upaljac je podesen tako da satni mehanizam radi 1 

minut. Ako vreme armiranja treba da traje 4 minu- 
ta, satni mehanizam se kljucem (u oznacenom smeru) 

navije do kraja. Osovina satnog mehanizma zastice- 
na je zavrtnjem koji, da bi se navio satni mehanizam, 
treba skinuti. Ako se mina postavlja za dejstvo za 
nagaz prstenasti osigurac se obavezno skida. 

Upaljac se ukljucuje u rad pritiskom na starter 
palcem i potiskivanjem nanize. Od tog trenutka tece 
vreme armiranja. Ta radnja se obavlja kada je mina 
u lezistu (pred maskiranje). 



PAKO VANJE 

— pakuju se po 4 mine u drveni sanduk dimen- 
zija 68 x 34 x 37 cm, ukupne mase (bruto) 40 kg. 

15. — PROTIVTENKOVSKA METALNA MINA-1 

(TMM-1) 

NAMENA 

Namenjena je za onesposobljavanje tenkova i 
drugih borbenih i transportnih vozila. Postavlja se 
pojedinacno, u grupama i u sistemu pt i mesovitih 
minskih polja. Moze se koristiti i za izvodenje diver- 
zantskih dejstava, ali samo kao celina. 
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OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



masa mine oko 8,65 kg; 
masa eksploziva 5.6 kg; 

sila aktiviranja 200 daN; 

dimenzije 22,5 cm, a visina 8,5 cm; 

upaljac mehanicki. 




SI. 102 — Protivtenkovska metalna mina — 1 (TMM-1) 

vezbovna 



SASTAVNIDELOVI 

telo mine 1; 

poklopac 2; 
upaljac 3; 

eksplozivno punjenje (TROTIL). 
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PRINCIP DEJSTVA 



Pod pritiskom od 200 daN poklopac mine se sa- 
vija (ugiba) i prenosi pritisak na upaljac. Ako na 
upaljac deluje sila od 70 do 140 daN kida se osigu- 
rac. Kidanjem osiguraca oslobada se udarna igla i, 
pod dejstvom udarne opruge, pali podsticajnu kapi- 
slu, a ona detonator L-6, koji pali eksplozivno pu- 
nj e n j e . 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA TMM-1 

Postavljena mina bojevo je sposobna najmanje 
godinu dana u najtezim zemljisnim i vremenskim 
uslovima. Nominalna »A« bomba aktivirala bi je na 
1.300 m od »0« tacke. Moze se otkriti minoistraziva- 
cem. Podesena je za polaganje minopolagacem (nao- 
ruzava se u brazdi) PMR-3B. Pored osnovnog upa- 
ljaca moze se postaviti i dopunski na potez ili po- 
pust. Aktivirana mina pod tenkom kida gusenicu i 
razbija i deformise potporne tockove i onesposoblja- 
va tenk za dalje kretanje. 

* 

PAKO VANJE 

— po jedna mina bez upaljaca pakuje se u drve- 
ni ram dimenzija 36 x 37 x 12,5 cm, ukupne mase oko 
10 kg, ili po 4 mine bez upaljaca u drveni sanduk 
dimenzija 49 x 39 x 38 cm, ukupne mase oko 46 kg; 

— 200 upaljaca palcu je se u drveni sanduk di- 
menzija 47 x 23 x 20 cm, ukupne mase oko 30 kg. U 
sanduku se nalazi 20 kartonskih valjcastih kutija sa 
po 10 upaljaca. 
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16. - MINA PRILEPKA RAZORNA (MPR) 



NAMENA 

Namenjena je za izvodenje diverzantskih dej- 
stava na objekte zeleznickog, putnog, pomorskog i 
vazdusnog saobracaja; sredstvima veze, gradevinskim 
i energetskim objektima; borbenim i tehnickim sred- 
stvima na kopnu i mom. 




OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— masa mine 1.600 g; 

— eksplozivno punjenje 400 g; 

— upaljac elektronski-tempirni; 

— mina probija-razara celicnu plocu 15 mm; 

— dejstvuje sigurno na kopnu i u vodi do 10 
metara dubine; 

— vreme armiranja — osiguranja je 7,5 min; 

— vreme tempiranja od 15 minuta do 16 sati; 
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— baterija za napajanje upaljaca ima napon od 

9 V; 

— moze se aktivirati na temperaturi od — 30° 
C do +50° C. 

SASTA VNI DELO VI 

— telo mine sa eksplozivnim punjenjem; 

— upaljac (elektronski-tempirni); 

— inicijalni deo; 

— izvor za napajanje (baterija 9 V); 

— magneti (2 komada); 

— kljuc za odvijanje poklopca baterija, i 

— dodatna oprema (kais i zavrtnjevi). 

PRINCIP DEJSTVA 

Nakon isteka vremena armiranja (7,5 min) akti- 
vira se zcipaljiva glava, koja pali smesu pirotehnic- 
kog osiguranja, a to oslobada klizac koji, pod dej- 
stvom opruge klizaca, potisne prenosnik na elektro- 
detonator (EDK). Nakon isteka odredenog (tempira- 
nog) vremena aktivira se EDK, koja aktivira eksplo- 
zivno punjenje — minu. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA MINU 

PRILEPKU RAZORNU 

U minu su ugradena dva magneta koji pricvrs- 
cuju minu za ravnu celicnu podlogu; na druge mate- 
rijale mina se pricvrscuje dodatnom opremom (kais 
i za vrtnji). 

Mina ima uredaj za osiguranje protiv skidanja 
(UPS) trenutnog dejstva. 
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Moze se tempirati na jedan od sedam vremen- 
skih intervala ( 15 min, 30 min 1, 2, 4, 8 i 16 casova). 

Odstupanje od tempirnog vremena moze biti 
±5 odsto. 

Mina pustena u rad, nakon isteka vremena ar- 
miranja (7,5 min), ne moze se zaustavljati, niti se 
moze menjati vreme tempiranja ako je ukljucen 
uredaj za osiguranje protiv skidanja. 

Ako mina nepravilno naleze na podlogu ne moze 
se pokrenuti u rad. 

Priprema mine za upotrebu pre postavljanja na 
podlogu obuhvata: 

— postavljanje baterije u leziste; 

— pomeranje magnetnog prekidaca sa polozaj a 
»0« (levi polozaj) »1« (desni polozaj), i 

— tempiranje mine pomocu tempiraca i tri fo- 
tolampice. 

Nakon postavljanja mine na podlogu i pricvrs- 
civanja (pomocu magneta ili dodatnom opremom) 
treba odviti navrtku za osiguranje i izvuci je zajedno 
sa izvlakacem. Time se upaljac ukljucuje — upucuje 
u rad. 

Izabrano vreme za tempiranje na mini se pode- 
sava na sledeci nacin: pritiskom na tempirac i nje- 
govim potiskivanjem u leziste (oko 5 mm) pali se 
fotolampica. Fotolampice se pale odredenim redo- 
sledom i u odredenom vremenskom intervalu. Kada 
se upali zeljeni broj i redosled fotolampica pusti se 

tempirac, koji se pod dejstvom opruge vrati u prvo- 
bitni polozaj i iskljuci upaljene fotolampice. Tom 
radnjom se zavrsava tempiranje, a po odvijanju na- 
vrtke za osiguranje i njenom izvlacenju, zajedno sa 
izvlakacem, pocinje odbrojavanje tempirnog vreme- 
na, odnosno upucivanje mine u rad. 
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Kada je za kombinaciju »0« »0« »0« sklonjen dr- 
zac sa tempiraca ukljucena je samo funkcija osigu- 
ranja protiv skidanja. 

Ukoliko se zeli da delu je osiguranje protiv ski- 
danja i u tempirano vreme, treba u stranu skloniti 
zadrzac tempiraca sa tempiraca pre postavljanja mi- 
ne na podlogu. 




PAKO VANJE 

— 8 mina pakuje se u drveni sanduk, sa cetiri 
kompleta dodatne opreme (svaka druga mina obez- 
bedena kompletom) . 
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U originalnom pakovanju mogu se transporto- 
vati u svim transportnim sredstvima. Mogu se trans- 
portovati kroz vodu na dubini do 60 m u periodu od 
48 sati. 



DELOVI 



PLOCE 



NA 



PO VRSINE 
POD LOG U 



NALEGANJA 




podlozi 



telo mine 

poklopac kucista baterije 
magnet za pricvrscivanje mine na celicnoj 








tempirac 

magnelni prekidac 

zadrzac tempiraca 
osigurac izvlakaca 
navrtka za osiguranje 

cep za regulisanje 
fotolampica (led-dioda) 






10; 



si. m 



Izgled 



prilepne odozdo 
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17. — MINA PRILEPKA PROBOJNA 



NAMENA 



Namenjena je za onesposobljavanje neborbenih 
i lakih borbenih vozila, artiljerijskih i drugih oructa, 
sredstava veze i objekata infrastrukture (trafostani- 
ce, centrale PTT, rezervoari i cisterne za tecno go- 
rivo, razne cevne i druge instalacije). 




SL 105 



Presek 



mine prilepne 
sa priborom 



OS NO VNI TAKTICKO- TEH NIC KI POD AC I 

— masa mine 620 g; 

— masa eksploziva 270 g; 

— mina dejstvuje kumulativno; 

— probija pancirnu plocu do 100 mm; 

— sigurno funkcionise na kopnu i pod vodom 
do 1 m dubine; 

— hermeticnost obezbeduje stajanje u vodi do 
24 casa; 

— moze se aktivirati na temperaturi od — 20 do 
i-50°C. 

SASTAVNI DEW VI 

— telo mine 1; 

— eksplozivno punjenje (heksotal) 2; 

— magneti (8 komada) 3; 

— upaljac 4; 

— dodatna oprema (metalna plocica, zavrtnjevi 
i kais) 5. 

PRINCIP DEJSTVA 

Upaljac, bez obzira na vrstu (mehanicki hemij- 
ski, elektronski i dr.), pali eksplozivno kumulativno 
punjenje, koje kumulativnim mlazom progoreva — 
probija podlogu na kojoj je mina postavljena. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA MINU PRILEPKU 

PROBOJNU 

Najcesce se postavlja pojedinacno kao mina iz- 
nenadenja. Koriscenjem adaptera detonatorskih ka- 
pisli moze se aktivirati na elektricni i stapinski nacin 
paljenja. Pogodna je za prikriveno nosenje i brzo 
postavljanje na celicne predmete. Magneti je vezu 
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za celicnu podlogu silom koja je 2,5 puta veca od 
mase mine. Dodatnom opremom mina se pricvrscuje 
na nemetalne predmete. Naoruzava se nakon postav- 
ljanja na podlogu, ili neposredno pred postavljanje 
ako se koriste tempirni upaljaci. U originalnom pa- 
kovanju moze se transport ovati svim sredstvima. 



PAKO VANJE 



— 20 mina pokuje se u drveni sanduk i 10 kom 
pleta dodatne opreme. 




SI. 106 



Mina 



prilepka pro - 

bojna 
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18. - PLOVNA RECNA MINA (PLRM-1A) 



NAMENA 

Namenjena je za unistavanje i ostecenje raznih 
plovnih i nepokretnih objekata na rekama i jezerima 
(brodovi, tegljaci, slepovi, motorni camci, pontonski 
mostovi, brane, ustave, skele i si.). 

Mina se, izuzetno, moze koristiti kao trenutna 
potezna ili tempima mina iznenadenja na rekama, 
jezerima i na kopnu. 



SI1107 — Plovna 
recna mina 
(PLRM-1A) 




OS NO VNI TAKTICKO— TEHNICKI POD AC I 



Mina ima razorno dejstvo sa trenutnim mehani- 
ckim zglobnim upaljacem, kao osnovnim i tempirnim 
satnim upaljacem za samounistenje. 

Krece se pod uticajem vodenog toka. Stabilno 
kretanje obezbedeno je pogodnim rasporedom mase 
i upotrebom plovka za odrzavanje mine na odrede- 
noj dubini. 

Masa eksplozivnog punjenja od livenog trotila 
iznosi 10,5 kg. 

Masa kompleta mine je 14 kg. 

Vreme armiranja od polaganja mine u vodu do 
armiranja iznosi 10 — 20 min, zavisno od brzine i tem- 
perature vode. 

Sila aktiviranja osnovnog upaljaca, zavisno od 
napadne tacke i ugla izmedu pravca sile i uzduzne 
ose mine, iznosi: 

— na vrhu antene 0,5 — 1 N, 

— na obrucu plovka 20 — 60 N. 

Satni upaljac za samounistenje je tempirni, sa 
regulacijom vremena aktiviranja od 1 do 24 casa. 

Najmanje rastojanje na kome se u vodi ne akti- 
viraju druge mine od jedne aktivirane je 50 m. 

Vreme potrebno obucenom rukovaoeu za pri- 
premu jedne mine za polaganje iznosi dva minuta. 

Dimenzije mine: 

— precnik 260 mm, 

— visna tela 370 mm. 

Visina mine: 

* * 

— bez antene 525 mm, 

— sa kompletnom antenom (3 sipke) 1725 mm. 

— gaz 500 mm. 
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Dimenzije pakovanja: 

— precnik bureta 370 mm, 

— visina bureta 570 mm, 

— masa mine sa pakovanjem 25 kg. 

SASTA VNI DELO VI 

— telo mine sa delovima za zaptivanje i pricvrs- 
civanje, 

— eksplozivno punjenje, 

— prenosni metak, 

— plovak, 

— obruc, 

— osnovni upaljac, 

— antena, 

— mehanizam za armiranje, 

— satni upaljac za samounistenje (SUS-M80). 

PRINCIP DEJSTVA 

Pre polaganja mine u vodu izmedu klipa i za- 
tvaraca ubacuje se topljivi ulozak i izvlaci osigurac. 
Kad voda otopi ulozak, zavisno od brzine i tempe- 
rature vode, klip se pomeri pod dejstvom opruge i 
oslobodi plovak. Time je osnovni upaljac armiran i 
mina je spremna za dejstvo pri udaru u prepreku 
obrucem ili antenom. 

SUS-M80 aktivira trninu nakon odredenog vre- 
mena ako pre toga minu ne aktivira osnovni upaljac. 
Tempira se okretanjem brojcanika ih kljucem. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA PLRM-1A 

Jednom postavljeno vreme na SUS-M80 ne moze 
se smanjivati, moze se samo povecati. Zastitno vre- 
me iznosi jedan sat, a oznaceno je crvenom bojom. 
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Pri tempiranju upaljaca na manje od 4 sata sat- 
ni mehanizam ce odraditi, ali se nece aktivirati upa- 
ljac. 

PAKO VANJE 

Pakovanje sa sastoji od celicnog bureta sa po- 
klopcem. 

U buretu su smesteni ulosci oko tela mine. Ulo- 
sci su izradeni od poliuretanskog penoplasta. 

Mina je postavljena sa osnovnim upaljacem ok- 
renutim nadole. Prenosni metak je smesten u otvor 
u gornjem ulosku. 
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DEO V 

MOGUCNOSTI IZRADE 

IMPROVIZOVANIH 
MINSKOEKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 



1. - IMPROVIZOVANI EKSPLOZIV 



Ako nema mogucnosti za koriscenje fabrickog 
eksploziva pri izradi improvizovanih mina, ili ako 
nema mogucnosti da se on bilo na koji drugi nacin 
nabavi pristupa se izradi imtprovizovanog eksploziva. 

Od amoniumnitrata i dizel-goriva moze se samo- 
stalno proizvoditi eksploziv. Izrada tog eksploziva 
na lieu mesta moguca je zbog neeksplozivnih kompo- 
nenata koje sadrzi ta smesa. To se obicno cini u po- 
sudama otpornim na hemijske sastave komponenata, 
u koje se prvo sipa gorivo, a zatim amoniumnitrat . 
Mesa se sa predmetom koji ne stvara iskre, i to toliko 
dugo dok svako zrnce amoniiuirmitrata ne bude na- 
topljeno gorivom. Odnos dizel-goriva i amoniumni- 
trata treba da bude tacno doziran. Za spravljanje 
eksploziva mogu se koristiti i drugi oksidatori, kao: 
kalijum-nitrat, kalijum -permanganate kalijum-bihro- 
mat v natrijum-perborat, zatim amonijum i si. 




SI 



108 



Komponente improvizovanog eksploziva 
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Sa oksidatorima se mesa gorivo, kao: ulje za lo- 
zenje, razna ulja za podmazivanje vozila, laneno 
ulje, ulje od kikirikija, ulje za jelo, zatim se moze 
upotrebiti i svinjska mast, sumpor, secer i drveni 

ugalj. 

Smesa oksidatora i goriva dodaje se u odnosu 
80—85% oksidatora i 20—15% goriva (si. 108). 

Tim poslom se mogu baviti iskljucivo dobro obu- 
cena lica, i to u krajnjoj nuzdi, odnosno kada se na 
drugi nacin ne moze obezbediti eksploziv za obav- 
ljanje odredenog zadatka. 

2. - IMPROVIZOVANI STAPIN U OBLIKU 

KANAPA-UZICE 

NAMENA 

Namenjen je za priipaljivanje-aktiviranje inici- 
jalnih detonatorskih kapisli ili zapaljivih smesa na 
suvom. 

OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— prosecno vreme gorenja jednog metra iznosi 
oko 125 s; 

SUSENJE STAPINA 



SL 109 — Suse- 
nje improvizo - 
vanog Stapina 
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— debljina pletenice na kojoj se nalepljuje crni 
barut 4 — 4,5 mm; 

— duzina stapina 100 cm; 

— precnik cevi za kalibraciju 6,5 mm; 

— susenje nakon izrade-lepljenja crnog baruta 
iznosi 2 — 3 sata na vazduhu. 



SASTA VNI DEW VI 

crni barut, 

pletenica od pamuka. 



PRINCIP RADA 

Pali se kao i formacijski sporogoreci stapin. Pa- 
mucna pletenica usporava brzinu gorenja stapina, 
koja iznosi oko 1 cm/s. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE 
ZA IMPROVIZOVANI STAPIN 

Da bi se napravio improvizovani stapin treba 
uraditi sledece. 

— na dasci od tvrdog materijala, dimenzija 50 x 
x 50 x 3 cm, pomocu okruglog drveta (oklagije), isit- 
niti crni barut u prah; 

— ovlaziti crni barut sa najmanjom mogucom 
kolicinom vode tako da se dobije gusta masa; 

— od tri pamucne niti isplesti pletenicu duzine 
oko 120 cm i precnika 4 — 4,5 mm; 

— gustu masu od crnog baruta rukom utrljati 
celom duzinom pletenice tako da popuni sve supljine 
pletenice; 

— nakon nanosenja mase provuci pletenicu kroz 
cev za kalibraciju, precnika 6,5 mm; jedan kraj ple- 
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tenice zakaci se pomocu stipavice za razapeti spag 
za susenje. 

Stapin se mora cuvati od vlage. Moze se prepra- 
ti bezbojnim nitrolakom, koji ga stiti od vlage iz vaz- 
duha. Stapin se ne savija, vec se celom duzinom 
stavlja u drveni sanduk duzine 100 cm. Nakon suse- 
nja krajevi stapina, duzine 10 — 15 cm, odsecaju se 
tako da ostane 100 cm konpaktnog stapina. Ako se 
pali zapaljiva smesa neophodno je kraj stapina uvuci 
u neku pirotehnicku pripalu, crni barut ili izlomlje- 
ne glavice od sibice. 

Rad na izradi sporogoruceg stapina je veoma 
opasan i najstroze se zabranjuje unosenje vatre u 
prostorije gde se izraduje stapin. 

3. _ IMPROVIZOVANI STAPIN U OBLIKU 

CEVCICE 

NAMENA 

Namenjen je za ugradivanje u zapaljive boce i 
za aktiviranje detonatorskih kapisli. 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— brzina gorenja 1 duznog metra 120 — 150 s; 

— unutrasnji precnik cevi 4 — 5 mm; 

— cevcica moze biti od metala, stakla, plastike 
ili papira; 

— najmanja duzina cevoice je 15 cm. 

SASTA VNIDELO VI 

— cevcica (telo stapina), 

— sumpor, 

— drveni cumur, i 

— kalijum nitrat. 
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PRINCIP RAD A 



Zapaljiva smesa, napravljena od navedenih ele- 
menata, pali se vatrom kao i formacijski stapin. Br- 

zina gorenja mu je priblizna formacijskom stapinu. 
Pre paljenja mora se skinuti lerpljiva traka i smesa 
pripremiti tako da se do nje lako dode vatrom. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE 
ZA IMPRO VIZO VAN I STAPIN 

Sumpor, drveni cumur i kalijum-nitrat treba 
isitniti u mesinganom avanu (svaki materijal posebno 
i sve delove (elemente) usuti u posudu od alumini- 
juma i odneti na susenje. Nakon susenja materiju 
treba prosijati kroz sito i cuvati u posudi koja ima 
dobar zatvarac — poklopac. Odnos smese je sledeci: 
jedan deo sumpora, jedan deo drvenog cumura i sest 
delova kalijum-nitrata. Odnos delova je izrazen ma- 
som. Cev koja sluzi za punjenje zapaljivom smesom 
najlakse se puni pomocu levka. Aluminijskom kasi- 
kom stavljaju se manje kolicine smese u levak i dr- 
venim stapicem nabijaju u cevcicu. Kad se cevcica 
napuni zapaljivom smesom gornji otvor se zatvori 
lepljivom trakom. 

Pri sabijanju smese treba koristiti istu silu da 
bi se imalo isto vreme sagorevanja. Paljenjem jedne 
cevcice odreduje se vreme (brzina) sagorevanja, koja 
iznosi (za duzinu cevcice 15 cm) 14,5 — 22 s ako je 
propisno radeno. 

PAKO VANJE 

Cevcice (stapini) pakuju se u drvenoj ili papir- 
noj ambalazi za transport i cuvanje. 

Na sanduku — kutiji mora stajati etiketa sa na- 
zivom stapina, vremenom sagorevanja i datumom 
pakovanja. 
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4. — IMPROVIZOVANA DETONATORSKA KAPISLA 

OD ZIVINOG FULMINATA 

NAMENA 

Namenjena je za iniciranje svih vrsta brizantnih 
i privrednih eksploziva koji se aktiviraju kapislom 
br. 8. 

OSNOVNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— Slobodan prostor u cauri za uvlacenje sporo- 
goreceg stapina iznosi najmanje 10 mm; 

— stezanje minerskim klestima izvodi se od vr- 
ha caurc na 3 — 4 mm; 

— caura moze biti bakarna, plasticna ili stak- 
lena; 

— duzina sporogoreceg stapina koja se spaja sa 
caurom (detonatorom) i pravi sporogoreci upaljac 
iznosi 100 cm. 

SASTA VNI DEW VI 

— brizantni eksploziv (trotil, pentrit ili tetril); 

— zivin fulminat, i 

— caura (telo). 

PRINCIP DEJSTVA 

Improvizovana detonatorska kapisla dejstvuje 
na istom principu kao formacijska, s tim sto se na- 
kon izrade u cauru uvlaci sporogoreci stapin i pre- 
tvara u sporogoreci upaljac. 
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NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE 
ZA DETONA TORSKU KAPISL U 

Pri izradi improvizovaiiih kapisli od zivinog ful- 
minata potrebna je sledeca oprema: 

— apotekarska vaga za merenje mase do 100 g; 

— drveni stapic za nabijanje brizantnog eksplo- 
ziva u cauru; 

— drveno postolje sa rupama u kojima moze 
stati u jednom redu najvise 100 caura sa levkovima 
(plasticni levkovi sa donjim otvorom od 1 mm); 

— kartonska kutija, dimenzija 105x15x15 cm, za 
pakovanje sporogorecih upaljaca; 

— plasticna folija za pakovanje kartonskih ku- 
tija. 

Zivin fulminat (najvise 200 g) u bakarnu ili me- 
singanu tavu susiti na temperaturi 50° C. Ako se 
upotrebljava trotil treba ga pre susenja isitniti u me- 
singanom avanu sa drvenim tuckom. 

U radionici za laboraciju koriste se cetiri stola. 
Stolovi su presvuceni aluminijskim limom: 

— na prvom stolu se odmerava brizantni eks- 
ploziv; 

— na drugom stolu se caure pune brizantnim 
eksplozivom; 

— na trecem stolu se meri zivin fulminat; 

— na cetvrtom stolu se pune caurice zivinim 
fulminatom i rucno presuju. 

U radionici je dozvoljeno drzati najvise 100 g 
fulminata i 120 g brizantnog eksploziva. Kad se na- 
vedena kolicina utrosi — laborise detonatori se iz- 
nose iz radionice i unosi nova kolicina eksploziva. 
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Prvo se u cauru stavlja 0,7 g trotila. Kad se 
napuni 10 caura prenose se na drugi sto sa drvenim 
postoljem. Drvenim stapicem, kroz levak, nabije se 
trotil u cauru. Sa istim postoljem se prebace na tre- 
ci sto. Kroz levak se sipa 0,5 g zivinog fulminata pre- 
ko trotila. Radnici za cetvrtim stolom uzimaju dr- 
veno postolje i drvenim stapicem kroz levak sabija- 

ju zivin fulminat. 

Na kraju se skidaju levkovi i postolje sa 10 ca- 
ura (detonatora) iznosi u drugu prostoriju. Pre spa- 
janja caure sa sporogorecim stapinom treba u cauru 
utisnuti drvenim stapicem prsten od aluminijske fo- 
lije (sa rupom na sredini od 2 mm) da dode do ful- 
minata zive. Pritezanjem sporogoreceg stapina u 
caure zavrsena je izrada detonatora na improvizo- 
vani nacin. 

PAKO VANJE 

Sporogoreci upaljaci se pakuju u kartonsku am- 
balazu po redovima. Izmedu svakog reda stavlja se 
papir. Ambalaza mora biti puna. Nakon punjenja 
kartonske kutije se stavljaju (uvlace) u najlonske 
vrece. Na kutijama se ispisuje: 

- PAZNJA! 

- NE TUMBAJ! 

- DETONATORSKE KAPISLE! 

- KOMADA ? 

- PROIZVEDENE 11. 11. 1985. 

- SIFRA PROIZVODA. 

> 

NAP OMEN A: moraju se postovati opisane mere 
zas tit e . 
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5 — IZVORI ENERGIJE KOJI SE MOGU KORISTITI 
ZA IMPROVIZOVANA DIVERZANTSKA SREDSTVA 



— trenje, 

— galvanski elementi, 

— toplotne celije, 

— toplotni izvori, 

— svetlosni izvori, 

— izvori na bazi piezo efekta, i 

— elektromagneti. 

1.) TRENJE 

Malo je verovatno da bi se trenje kao izvor e- 
nergije moglo sire primeniti u improvizacijama. Taj 
princip se moze objasniti na sledecem primeru: 

Svako od nas je primetio da prilikom izlaska iz 
automobila ako je klizio preko najlonskih ili plas- 
ticnih prekrivaca sedista, kada se stavi ruka na ruc- 
ku vrata, izbija iskra pracena prilicnim pucketanjem. 

Elektroni se u torn slucaju sakupljaju (prekrivac 
sedista i odeca) usled trenja, jer su se dva razlicita 
materijala trljala jedan o drugi. Telo se ponasalo kao 
kondenzator koji se nabio elektricnim nabojima. 
Kontaktom sa provodnikom ono se ispraznilo stva- 
rajuci prasak. Ta pojava je poznata kao staticka aku- 
mulacija elektricnog naboja. 

Za vreme drugog svetskog rata Nemci su kon- 
struisali sredstvo koristeci taj princip. Ono se sas- 
tojalo od dve celije uz upotrebu razlicitih metala, a 
bomba je bila napunjena talkovim prahom. Upaljac 
je sadrzao kondenzator da bi se nabio elektricitetom. 

Operacija je bila veoma jednostavna. Kada bi se u- 
paljac bacio iz aviona otvarao se ventil za vazduh na 
upaljacu, prouzrokujuci snazno udaranje talkovog 
praha o dve razlicite celije i tako se stvarao elektricni 
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naboj koji se sakupljao u kondenzatoru. U odrede- 
nom trenutku zatvarao se strujni krug i elektricni 
naboj se dovodio na detonator, sto je aktiviralo bom- 
bu. Stoga za vreme dezaktiviranj a ne treba nositi 
odecu od nqjlona, jer se zbog nje brzo razvija staticki 
naboj pa se moze aktivirati elektricni detonator. 

2.) GALVANSKI ELEMENTI 

Dva razlicita metala u elektrolitu proizvesce 
struju. Dobar primer za to je baterija sa suvim ce- 
lijama koja sadrzi karbon, cink i amonijevhlorid (ba- 
kar i cink itd.). 

Druga verzija je ista kao baterija tzv. vlazna 
celija, koja sadrzi dve razlicite metalne ploce i sum- 
pornu kiselinu kao elektrolit. Hemijske celije koje 
imaju dovoljno snage da izvedu opaljenje upaljaca 
mogu biti minijaturne, velicine novcica od 1 dinara, 
rucnog sata, slusalice za nagluve ljude itd. 

3. ) TOPLOTNE CELIJE 

To su novije baterije koje se sastoje od dva raz- 
licita metala, suvog slanog elektrolita i zapaljive 
smese. Ta baterija ima cvrste stenke, jer su baterije 
neaktivne sve dok se ne otopi so u elektrolitu. Za- 
paljivi materijal, kada se zapali, otapa soli i trenut- 
no stvara tok struje koja traje samo nekoliko minu- 
ta. Te baterije se rede upotrebljavaju kao izvori sna- 
ge jer su pogodnije baterije sa suvim i vlaznim ce- 
lijama. 

4. ) TOPLOTNI IZVORI 

Ako se dva razlicita elementa ili materijala gre- 
ju pojavljuju se razliciti naponi toka struje, pa se ta 
energija moze koristiti za aktiviranje EDK-i. 
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5.) SVETLOSNI IZVORI 



Postoje dva osnovna tipa: 

— na principu pobudivanja, 

— na principu samopobudivanja. 

Cesto se nazivaju foto-elektricne celije, a mogu 
se upotrebiti kao mine iznenadenja ako se pravilno 
postave. Fotocelija se sastoji od metalne ploce i le- 
gure selena. Kada svetlost pada na fotoceliju pro- 
izvodi se struja. Dobar primer za samopobudujuci 
tip su automatska vrata koja se otvaraju kad se pre- 
seku zraci svetlosti. Mnoge prodavnice prodaju 
danas foto-elektricne celije. To ne treba zanemariti 
kao mogucnost kada se prove improvizovane napra- 
ve. 

6.) IZVORI NA BAZI PIJEZO-EFEKTA 

To se dejstvo cesto naziva »piezo« — elektricno 
dejstvo, a sastoji se od izvesnih kristala koji, kad 
su pritisnuti ili prignjeceni, proizvode struju. Kri- 
stali koji se upotrebljavaju su barijevtitanat, kvare, 
turmalin itd. Za mnoge bojeve upaljace koristi se taj 
sistem. Kada je upaljac spreman za dejstvo oni po- 
staju veoma opasni jer svaki pritisak izaziva eksplo- 
ziju. 

7.) ELEKTROMAGNETI 

Iz fizike je poznato da elektricna struja nastaje 
kada namotaj zice prolazi kroz magnetsko polje. Taj 
fizicki princip vazi i za kretanje magneta oko namo- 
taja zice. Tok struje je u torn slucaju mali, ali do- 
voljan da aktivira osetljivi prekidac. Postoje mag- 
netski prekidaci koji su konstruisani od namotaj a 
izolovane zice koja prouzrokuje zatvaranje prekida- 



17 



257 



ca ako metalni instrument prolazi iznad zice. Malo 
je verovatno da ce diverzant upotrebljavati taj me- 
lod, ali dobar elektronski tehnicar treba da zna za 
tu mogucnost. To znaci da treba uzeti u obzir mere 
opreza zbog mogucnosti primene elektromagneta. 

Prekidaci koji se koriste za diverzantska sred- 
stva mogu da budu: 

— u obliku noza; 

— prekidac koji reaguje na pomicanje, potre- 
sanje ili obrtanje; 

— zivin prekidac; 

— vibratorski prekidac; 

— loptasti prekidac (sastoji se od male lopte 
koja lezi mirno u nekom materijalu). Kada se na- 
prava pokrece lopta se kotrlja preko kontakta i za- 
tvara krug; 

— jezicak (sastoji se od veoma osetljivog tan- ' 
kog listica koji vibrira na najmanji dodir i najmanji 
pokret). Stoga treba uvek potresati i okretati paket 
sa udaljenosti pre fizickih kontakata; 

— satni prekidac, za koji se koristi brojcanik 
sata, sirenje glavne opruge da bi se zatvorio krug 
struj e ; 

— mikroprekidac sastoji se od bezbednosne po- 
luge sa oprugom koja zatvara i otvara krugove stru- 
je u nekoj elektricnoj napravi kada se izvodi pritis- 
kivanje ili oslobadanje). Ti prekidaci se cesto koris- 
te za pakete koji se podizu ili otvaraju; 

— elektromehanicki prekidaci, kojima je po- 
trebna elektricna energija da bi otvorili ili zatvorili 
prekidac. To su: solenoid (najopasniji), motorni pre- 
kidac, grashoper prekidac (brojcani mehanizam), eks- 

plozivni prekidac, rupicasti prekidac, gusenicni pre- 
kidac i toplotni prekidac. 

Od svih tih prekidaca solenoidni tip prekidaca 
ima speciflcnu primenu u diverzantskim dejstvima. 
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U posebnom krugu baterijske celije aktiviraju sole- 
noidni prekidac drzeci krug otvoren i tako izvode 
tempiranje. Kada se baterije isprazne (izgube svoju 
snagu) solenoid se zatvori i aktivira minu. Svaki po- 
kusaj uklanjanja materijala ili secenja zice ili u- 
klanjanja izvora energije aktivira upaljac. 

Elektricni prekidaci u obliku cevi rade striktno 
po elektronskim principima i mogu se upotrebiti za 
prekidanje kruga struje ili za aktiviranje nakon iz- 
vesnog vremenskog usporenja. Te cevi mogu biti: 

— uzarena cev, 

— cev sa otvorom, i 

— trioda. 

8.) SUVE BATERIJE 

Suve baterije su izvori istosmerne struje koje 
se obicno koriste u nedostatku dinamo — masina za 
paljenje. Baterije, kao i masine, imaju unutrasnji 
otpor, koji se u trenutku paljenja mreze vezuje na 
spoljni, pa se pri izracunavanju zbraja sa spoljnim 
otporom mreze. Unutrasnji otpor baterija iznosi 
0,2 U/V. 

Baterija se koristi za paljenje pojedinacnih ili 
manjeg broja punjenja. Za paljenje veceg broja e- 
lektricnih upaljaca nisu pogodne i ne treba ih koris- 
titi. 

Ako se upotrebljavaju za paljenje, obavezno se 
mora ispitati njihov napon. Ako je napon smanjen 
za vise od 10 odsto, baterije se ne mogu upotreblja- 
vati. 

Ukoliko treba upotrebiti baterije za vise punje- 
nja, napon ili jacina struje mogu se povecati pove- 
zivanjem vise baterija, koje moraju uvek imati isti 
napon i od istog proizvodaca. 
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Kada se zeli povecati napon, baterije se naizme 
nicno (serijs'u) povezuju, a potreban broj iznosi: 



Ub 





(Vb 





gde je: 



Ub — broj baterija, 

V — potreban napon za paljenje mreze. 
Vb — napon jedne baterije (ocita se iz karakte 

ristika), 

I — potrebna jacina struje za paljenje mreze, 
Rb — unutrasnji otpor jedne baterije (Om/V), 
Vu — ukupan napon naizmenicno vezanih bate 

rija (Vu = Vb-Ub). 



Ukupan unutrasnji otpor naizmenicno vezanih 



baterija: 



Ru-V-IUQ 



gde je: 



V — ukupan napon naizmenicno vezanih baterija. 



Kada se zeli povecati jacina struje, baterije se 
vezuju paralelno, dime se smanjuje ukupni unutras- 
nji otpor baterija prema Omovim zakonima: 











* # * ■ * 



Ri Hn 



gde je: 



R — ukupan otpor, 

R1,2, II — otpor u pojedinim granama. 

Broj paralelno vezanih baterija dobija se iz ob 



rasca: 




p K I(V), 
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gde su: 



Np — broj baterija koje treba vezati paralelno, 
K — koeficijent (2 — 3), 

I — jacina struje potrebna za paljenje mreze. 

Iz jednostavnih primera se moze uociti nedosta- 
tak te mreze, koja ima veliki otpor i zahteva izvor 
struje velikog napona. Za 20 elektricnih upaljaca ot- 
por iznosi 78 Om, pa naizmenicna mreza sa vecim bro- 
jem upaljaca zahteva izvor sa jos vecim naporom: 

R=Rl + R2+...Rn 

Za ovo je najpogodnija upotreba masina za pa- 
ljenje. 

9.) AKUMULATORI 

Akumulatori se veoma retko mogu koristiti za 
paljenje elektricnih upaljaca, jer im je masa velika, 
a napon relativno mali. 

Mogu se koristiti za pojedinacna paljenja ili pa- 
ralelno povezane elektricne upaljace. 

Iz karakteristika akumulatora mogu se dobiti 
podaci za paljenje odredenog broj a upalj ako 
je potreban veci napon treba ih kao i baterije, naiz- 
menicno povezati. 

Unutrasnji otpor akumulatora, prakticno, nema 

znacaja. 

Broj akumulatora dobij a se iz obrasca: 




gde je: 

A — broj naizmenicno vezanih akumulatora, 

V — potreban napon, 

V. — napon jednog akumulatora. 
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a) Pregled 



Akumulatora koji se mogu koristiti u diverzantskim 

dejstvima 




AKUMULATOR 



AK UM ULATO R 



3DPQ4 



220 mm 



2763 
1214 



Akumuiotori, nikal 



kadmljum t sa 
nlm elektrodama 




AKUMULATOR 




AK-25 




S Ah 



41 X40 




mm 



0,3 
kg 




AKUMULATOn 



1768 



23 V 
Ah 



AKUMULATOR 

8NK10 
8/AK-I 



83X60 

X 126 mm 



1,45 
kg 



2506 



8JV 

10 Ah 



355X110 

X ] 40 nun 



9 kg 2758 




Akumulutort. nlkal 

preso 

vacilm elektrodama, 

ciltndri£nl 



AKUMULATOR 

7NKC0.45 
7/ACH- 



62 44X 

»5 jm m 



0,20 



2756 

nee 



I0NKC0.45 
IQACH- 



12 V 
0,45 Ah 



X 17.5 mm 



0.282 



1768 



Akumulatori. nikal 



kudmilum 



•fnte- 



rovanim elektrodama, 
cillndrienl 



AKUMULATOR 
NKSG0.1 



0,1 Ah 



014X17 



0.008 



44*4 



1 NKSC0 .45 



12 V 



X 17.5 



0,282 2756 



AKUMULATOR 

1 ON KSCft 
10TB-6 



12 V 



140X89 
XB3 



2756 



AKUMULATOR 
NKSC7 



1,2 V 

7 Ah, 



33X90 



2756 
4464 



2TB-26 



2.4 V 



2756 

f flLA 
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AKUMULATOR 




Akumulatori 




A IUMULATOR 




ASC-S-20 



AKUMULATOR 

8SCS20 




AKUMULATOR 

4SC840 
4SCS4G 





12 V 
20 Ah 




178 



X220 





51X48 
X1I0 





X50 

113 mm 



ev 

40 Ah 





134mm 



6. - DELABORACIJA 



Delaboracija je rasklapanje municijskih i min- 
skoeksplozivnih elemenata i vadenje materijala iz 
njih. Zavisno od obimnosti deli se na potpunu i deli- 
micnu. Pod POTPUNOM DELABORACIJOM pod- 
razumeva se pirotehnicki zahvat kojim se odredeno 
eksplozivno sredstvo potpuno rastavlja na sastavne 
delove, a pod DELIMICNOM DELABORACIJOM 
parcijalno rastavljanje odredenih minskoeksploziv- 
nih sredstava. 

U diverzantskim dejstvima municija, minsko- 
eksplozivna i druga sredstva najcesce ce se rastav- 
ljati radi dobijanja eksploziva ili eksploziva i upalja- 
ca za izradu prikladnih minskoeksplozivnih naprava 
(mina). 

Obezbedenje diverzantskih jedinica MES mora 
se prilagoditi specificnim uslovima u kojima se naj- 
cesce izvode diverzantska dejstva. 

Delimicnu delaboraciju diverzantske jedinice 
moraju poznavati zbog mogucih zastoja u snabdeva- 
nju i orijentacije na snabdevanje MES iz drugih iz- 
vora (neaktivirane mine, avio-bombe, artiljerijske 
granate, pesadijska municija, ratni plen itd.), gde se 
delimicnom delaboracijom dolazi do odredenih ele- 
menata. 




DELABORACIJA STRELJACKE MUNICIJE 



Delaboracija streljacke municije izvodice se radi 
dobij anj a baruta. 

Zrno se odvaja od caure na uredaju za rastav- 
ljanje pesadijskih metaka (si 110). 
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Princip rada na uredaju je sledeci: 
Desnom rukom se rucica podize nagore, dime se 
celjusti spustaju nadole i sire. Levom rukom se ce- 
ljusti nameste oko rucica, naglo pritisne nanize i zr- 
no iscupa u kutiju. Najbolje je da to bude karton- 




Sl 110 — Urerfaj za vadenje zrna iz caure 

ska kutija od municije. Caura se pazljivo izvuce iz 
drzaca i iz nje pazljivo sipa barut u kutiju koja se 
nalazi do uredaja. Grlic caure se blago kucne u zid 
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kutije da se istresu eventualno zaostala zrnca baru- 
ta. Za 7,9 mm caure sanducic ima unutrasnje dimen- 
zije 120x90x70 mm. U njega se stavi pet otvorenih 
praznih kartonskih kutija za caure i ostane jedno 
mesto za kartonsku kutiju sa zrnima. U svaku kar- 
tonsku kutiju stane 20 caura. 

Vazna mera predostroznosti pri torn radu jeste 
da se barut ne prosipa na uredaj oko njega i na pod. 
Vojnik koji radi na rastavljanju posebno pazi na to, 
pa ako se neko zrnce baruta prospe odmah ga po- 
kupi. 

Jedan ciklus delaboracije od 100 metaka traje 
10 — 20 min, i vise, sto zavisi od izvezbanosti i spret- 
nosti rastavljaca, stanja uredaja, kalibra i vrste met- 
ka. 




SI. 112 — Protivtenkovska mina antimagnetna 
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2.) DELABORACIJA ANTIMAGNETNIH PT MINA 

Antimagnetne mine TMA-1 (si. 112), TMA-1A, 
TMA-2, TMA-2A, sastoje se od tela i eksplozivnog 
punjenja. Telo je izradeno od plasticne mase (juvi- 
dur ili polistirol), ima dva dela — gornji i donji, ko- 
ji su medusobno spojeni sa cetiri spojnice (civije) od 
plasticne mase. 

Spoj je zaliven i izolacionom masom. Eksploziv- 
no punjenje ima 5,5 kg livenog trotila i 190 g pojac- 
nika od presovanog trotila. Pre bilo kakvog rada na 
delaboraciji mora se prekontrolisati da se u mini 
slucajno ne nalazi upaljac ili dopunski upaljac. Da 




SI. 113 — Protiv tenkov ska mina antimagnetna — 3 

bi se delovi tela razdvojili moraju se izvaditi spoj- 
nice. Ako se ne mogu izvaditi, precvikuju se steza- 
njem u stegi spojnice, a delovi tela se razdvoje po- 
mocu mesingane odvrtke. Eksplozivno punjenje os- 
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tane u donjem delu tela i odatle se istrese blagim 
kuckanjem drvenim cekicem po spoljnoj povrsini te- 
la. 

Antimagnetna mina TMA-3 (si. 113) sastoji se 
samo od eksplozivnog punjenja. Tela nema, vec je 
trotil pri livenju armiran sargijom i staklenom vu- 
nom. Spolja je obojeno smb bojom. Posto ima samo 
eksplozivno punjenje nema se sta delaborisati. 

3.) DELABORACIJA ARTILJERIJSKIH ZRNA 

a) Delaboracija eksplozivnog punjenja 

Nacin delaboracije eksplozivnog punjenja iz zr- 
na zavisi od vrste zrna, vrste eksploziva, nacina la- 
boracije i raspolozivih uredaja. Pri delaboraciji arti- 
ljerijskih zrna koriste se sledeci nacini vadenja eks- 
plozivnog punjenja: 

— vadenje eksplozivnog punjenja istresanjem, 

— topljenje eksploziva pomocu tople vode, i 

— topljenje eksploziva pomocu vodene pare. 

Navedeni nacini delaboracije eksplozivnog pu- 
njenja odnose se na trenutne, fugasne i trenutno-fu- 
gasne granate, i pancirna, probojna i kumulativna 
zrna s donjim upaljacem. Ne delaborisu se kumula- 
tivna zrna s gornjim upaljacem i protivoklopna zrna. 

b) Vadenje eksploziva iz zrna 

Taj nacin vadenja eksplozivnog punjenja iz zrna 
moze se primeniti samo ako je eksploziv prethodno 
presovan ili liven van zrna, pa umetnut u kosuljicu 
zrna. Otpresak ili odlivak eksploziva moze biti stav- 
ljen u zrno neposredno, ili prvo u kartonski omotac 
pa u zrno. Eksplozivno punjenje laborisano na taj 
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nacin moze biti od jednog ili vise komada. Ako je od 
vise komada, sastav i gustina eksploziva mogu biti 
razliciti u raznim komadima. Eksploziv se moze fik- 
sirati u kosuljici u tim slucajevima pomocu selaka ili 
nekog drugog laka, parafina ili kartonskih i drugih 
podmetaca pritisnutih upaljacem ili dancetom zrna. 
Prema nacinu fiksiranja odreduje se i nacin vadenja 
eksploziva. 

Eksplozivno punjenje fiksirano parafinom vadi 
se iz kosuljice tek posto se ona zagreje (zagreva se 
toplom vodom ili vodenom parom). Kosuljice se po- 
stave uspravno, sa otvorom nagore, i zagreju do 60° 

(na toj temperaturi se istopi parafin). Zatim se zrna 
uzimaju jedno po jedno, donose do radnog stola i iz- 
nad jednog municijskog sanduka iskrecu tako da 
eksploziv, pomalo pridrzavan prstima, polako, sa sto 
manje visine padne u sanduk, u koji kaplje i rastop- 
ljeni parafin koji se brzo ohladi i stegne. 

Eksplozivno punjenje se uzima iz sanduka u 
koji je palo na parafin i reda u poseban prenosni san- 
duk, oblozen hartijom (mogu biti i no vine) da se eks- 
plozivna punjenja zbog hladenja parafina ne zalepe 
za njega. U prenosni sanduk se stavlja do 5 kg eks- 
ploziva, pa se prenosi do mesta za pakovanje eksplo- 
ziva, a prazan prenosni sanduk vraca se na radno 
mesto za vadenje eksploziva. 

Eksplozivna punjenja se upakuju u posebne san- 
duke i, pomocu kartonskih elemenata, dascica i har- 
tije, ucvrste da se u sanduku ne pomeraju. 

Za vece objekte diverzantskih dejstava moze se 
upotrebiti veci broj komada trotila, ili se moze pre- 
topiti i formirati punjenja po zelji. 
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c) Topljenje eksploziva pomocu tople vode 

Na taj nacin mogu se delaborisati samo eksplo- 
zivna punjenja od trotila, koja se tope na oko 80° C. 

Eksplozivne smese trotila sa heksogenom, pen- 
tritom i trotilom tope se na temperaturama oko 80°C, 
pa se mogu istopiti pomocu vrele vode, ali im se 
osetljivost na udar i trenje povecava, pa rad postaje 
rizican. 

Za topljenje eksploziva pomocu tople vode ko- 
riste se razni kazani. PORED ZRNA, SA STRANE, 

nalije se voda toliko da dosegne nivo do 5 — 10 cm is- 
pod usta zrna. Zagreva se obicno pomocu drva ili 
ugljena. Ako se greje pomocu drva ili uglja dimnjak 
se mora horizontalno produziti tako da dim izlazi 
bar 4 m od kazana. Otvor dimnjaka mora biti zas- 
ticen hvatacem varnica. Vreme zagrevanja zavisi od 

mnogih okolnosti, obicno prvi ciklus traje 1 — 2 sata, 
a posle, kad je voda vec vruca, svaki dalji ciklus 
0,5 — 1 sat, pa i manje. Za to vreme se trotil u zrnu 
istopi. Voda treba da se zagreje gotovo do kljucanja 
da bi se trotil dobro istopio, postao sasvim tecan i 
dobro se, sa sto manje ostataka, izlivao iz zrna. S 
vremena na vreme drvenim stapicem se proba da li 
je trotil istopljen do dna. Vojnik koji radi na tome 
mora biti opremljen termicki zastitnim rukavicama, 

keceljom i cizmama. Vec posle nekoliko ciklusa mo- 
ze se odrediti vreme potrebno za topljenje. 

Zrna s rastopljenim trotilom vade se klestima s 
poluokruglim hvatacima oblozenim gumom. Zrna iz 
kazana vadi jedan vojnik. On klestima uhvati zrno 
za cilindricni deo, podigne ga i izvadi iz kazana. Zrno 
sa istopljenim trotilom odnosi do sanduka oblozenog 
papirom, okrece ga i izliva trotil u sanduk. Vazno je 
da se istopljen trotil izliva sa sto manje visine, ne 
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vece od 20 — 30 cm, jer je istopljeni trotil mnogo o- 
setljiviji na udar i trenje od cvrstog. U kosuljicu se 
zatim nalije vrela voda (do jednog litra), promucka 
i izlije u posebnu posudu. Prazna kosuljica se stavi 
na koso leziste da se hladi i iz nje iscure voda i even- 
tualno zaostali trotil. 

Taj trotil se moze iskoristiti za razna miniranja. 
U torn slucaju lije se u drvene kalupe u koje moze 
stati 0,2, 0,5 ili 1 kg trotila. Umesto drvenih kalupa, 
korisno se mogu upotrebiti prazne kartonske kutije, 
na primer, od pesadijske municije, u koje stane oko 
250 g livenog trotila. Kad vojnik koji vadi zrna iz 
kazana preda zrno s istopljenim trotilom vraca se, 
prihvata novo zrno i klestima ga spusta u kazan u- 
mesto izvadenog. Pri spustanju zrna u vodu mora 
biti pazljiv — zrno treba da spusti polako da ga vre- 
la voda ne bi poprskala. I vojnik koji odnosi zrno s 
istopljenim trotilom mora imati termicke zastitne 
rukavice, kecelju i cizme. Ciklus je gotov kad se iz 
kazana izvade sva zrna s rastopljenim trotilom, a na 
njihova mesta stave nova zrna za topljenje. Topla 
voda iz kante vrati se u kazan, vatra se opet upali 
i pocne zagrevanje. Vojnik koji je izlivao rastoplje- 
ni trotil iz kosuljice zrna ohladene prazne kosuljice 
stavlja u sanduke i slaze u stok. Za to vreme se vec 
ohladi i ocvrsne trotil u sanduku ili kalupima. Ako 

je trotil liven u kalupe, izvadi se iz njih i slozi u san- 
duke u kojima ce se cuvati. Sanduci s kosuljicama i 
trotilom se zatvore, plombiraju i etiketiraju, a potom 
prevezu na mesto za cuvanje elemenata dobijenih 
delaboracijom. Ako se pregledom ustanovi da je na 
kosuljici ostao tanak sloj ocvrslog trotila, oko 5 m od 
stokova s praznim kosuljicama organizuje se skida- 
nje te skrame. Ona se razgrebe kukom od mesinga i, 
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uz blago lupkanje drvenim cekicem, istrese iz ko- 
suljice. Potom se i sanduci s praznim kosuljicama 
prenesu na mesto za cuvanje. 

Rad na topljenju trotila toplom vodom tezak je 
i neugodan. Ljudima koji ga obavljaju posle izves- 
nog vremena pozuti koza na rukama i lieu i kosa. 
Buduci da se radi oko kazana s vrelom vodom, a 
ljudi moraju imati zastitne rukavice, kecelju i cizme, 
uslovi za rad postaju veoma teski. 

Osetljivost na udar rastopljenog trotila je dvo- 
struko veca nego na obicnoj temperaturi, pa je i ri- 
zik pri radu s njima veci. Ukupno uzevsi, metod de- 
laboracije zrna pomocu topljenja eksploziva vrucom 
vodom obuhvata tezak rad i primenjuje se samo kad 
nije moguce primeniti druge metode a mora se de- 
laborisati trotil iz zrna. 



d) Topljenje eksploziva pomocu vodene pare 

Na taj nacin se mogu delaborisati zrna napunje- 
na livenim, presovanim ili snekovanim trotilom. 

Topljenje eksploziva u zrnu pomocu vodene pa- 
re moze se obavljati posrednim ili neposrednim za- 
grevanjem eksploziva. 

Posredno zagrevanje izvodi se u metalnim po- 
sudama prizmaticnog oblika, OBICNO S DUPLIM 
ZIDOVIMA, pa se cesto nazivaju i duplikatori. Vo- 
dena para za zagrevanje uredaja dovodi se paroved- 
nom cevi od izvora pare i pusta izmedu zidova tako 
da se toplota prenosi i na unutrasnjost posude u ko- 
joj su zrna, pa se eksploziv (trotil) u njima topi. Vo- 
dena para se moze provoditi i kroz cevi postavljene 
pored zidova u unutrasnjosti posude, jer se tako po- 
suda bolje zagreva i trotil brze topi. Osim toga, po- 



is 



273 



kazalo se kao korisno da se kroz jednu perforiranu 
cev izvesna kolicina pare pusta neposredno oko zrna. 
Mlazevi pare koji izlaze kroz rupice perforirane cevi 
usmereni su tako da udaraju u dance zrna i ubrza- 
vaju topljenje trotila. ZRNA BEZ UPALJACA I BEZ 
GENE poredaju se u resetkaste celicne korpe tako 
da stoje uspravno otvorom nadole. Korpe se podignu 
i stave u uredaj, pusti para i posle 15 — 30 minuta 
topljenje je zavrseno. Istopljeni trotil i kondenzo- 
vana voda nalaze se na dnu uredaj a. Kad je toplje- 
nje zavrseno prekine se dovod pare, otvori poklopac 
i iz korpe se izvade kosuljice. Iz uredaj a se, kroz 
slavinu, ispusti istopljeni trotil u kalupe. Za toplje- 
nje eksploziva na taj nacin potreban je kotao ili neki 
drugi izvor vodene pare. 

Upotreba pregrejane vodene pare je takode mo- 
guca. Topljenje je u torn slucaju brze, ali je i rizik 
mnogo veci, pa ga treba izbegavati. 

Instalacija za topljenje eksploziva neposrednim 
zagrevanjem sastoji se od jedne obicne parovodne 
cevi, koja je jednim krajem prikljuckom povezana s 
izvorom pare a drugi kraj joj je zatvoren. Na cev 
su, na rastojanju 20 — 30 cm, pod uglom 30 — 40° od 
vertikale, postavljene razvodne cevcice duzine oko 
30 cm. Na kraju svake razvodne cevcice nalazi se ko- 
nusni sesir, koji sprecava da mlaz pare neposredno 
udara u eksploziv. Iznad cevi nalaze se lezista za 
zrna. Zrna se u njih postavljaju koso, sa ustima na- 
dole, tako da im usta budu navucena na kraj raz- 
vodne cevcice. Razvodna cevcica i zrno moraju biti 
u osi. Zrno se ispod vodeceg prstena cvrsto stegne 
ogrlicom koja je postavljena na ram od celicnih cevi. 
Ispod usta cevi postavljen je nagnuti zleb od drveta 
ili lima, u koji kaplje kondenzovana voda i istopljeni 
eksploziv i otice u sabirne posude. Sabirne posude su 
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obicno limeni sanduci ili kalupi. U njih kaplju istop- 
ljeni trotil i kondenzovana voda. Oni se ne mesaju 
— sloj vode pliva iznad sloja rastopljenog trotila. 
Kad se posuda napuni, voda pocne da se preliva — 
u sabirnoj posudi je sve vise trotila, a sve manje 
vode. Kad nivo rastopljenog trotila dosegne blizu 
gornje ivice posude, ona se promeni, puna se skloni 
i postavi prazna. Pune posude se ostave da se ohla- 
de, trotil ocvrsne, a voda iznad njega se izlije. Do- 
bijeni trotil se koristi u diverzijama. 

Za higijensko-tehnicke mere zastite na radu, i 
druge okolnosti, sve sto je receno za topljenje eks- 
ploziva toplom vodom vazi i u ovom slucaju. Fizicki 

napor je manji, a bezbednost pri radu veca nego pri 
topljenju trotila vrucom vodom. 

4.) MERE BEZBEDNOSTI PRI RADU 
NA DELABORACIJI MUNICIJE 

Za rad na delaboraciji municije vaze mere bez- 
bednosti propisane Uputstvom za smestaj i ruko- 
vanje municijom i minskoeksplozivnim sredstvima, 
TS — V, 3, izdanje 1970. godine. Mere pirotehnicke 
bezbednosti navedene su u II glavi (t. 72 — 208) tog 
uputstva. 

Konkretne mere pirotehnicke bezbednosti za 
pojedine radove na delaboraciji municije navedene 
su u okviru opisa tih radova u ovom prirucniku. 

Delaboraciju municije i MES-a mogu vrsiti sa- 
mo lica koja su za to strucno osposobljena — piro- 
tehnicari. 
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DEO VI 
ZAPALJIVA SREDST V A 



1. IMPROVIZOVANA ZAPALJIVA SREDSTVA 



Improvizovana zapalj iva sredstva upotreblj a- 
vaju se sa ciljem da se vatrom i visokom temperatu- 
rom unisti ili onesposobi borbena ili neborbena teh- 
nika, vazni i osetljivi vojni objekti agresora (skla- 
dista municije, goriva i maziva, hrane, odece i obu- 
ce, i dr.) industrijska postrojenja i objekti infra - 
strukture koje agresor koristi. Mogu se upotrebiti i 
u dejstvima na zivu silu. 

Improvizovano zapaljivo sredstvo sastoji se od 
inicijatora, pripalne smese, mehanizma za tempira- 
nje i zapaljive materije. 

1) INICIJATORI 

Uloga inicijatora je da svojim dejstvom postig- 
ne paljenje pripalne smese. Kao inicijatori koriste 
se formacijski improvizovani sporogoreci stapin, 

sumporna kiselina, voda, glicerin i sijalica baterij- 
ske lampe. 

Sporogoreci stapin upotrebljava se tako sto se 
jedan njegov kraj uroni i ucvrsti u odgovarajucu 
pripalnu smesu, a drugi kraj zapali. 

Tecni inicijatori: sumporna kiselina, voda i gli- 
cerin upotreblj avaju se tako sto se na pogodan na- 
cin obezbedi da u odredenom trenutku nekoliko kapi 
inicijatora dode u dodir sa pripalnom smesom i za- 
pali je. 
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Sijalica baterijske lampe priprema se za inici- 
ranje i paljenje, pripainih smesa tako sto joj se sta- 
klo pazljivo razbije, da mostic za usijavanje ostane 
neprekinut. Tako pripremljena sijalica uroni se u 
odgovarajucu smesu, a iniciranje se postize zatvara- 
njem strujnog kola. 

2). PRIPALNE SMESE 

Pripalne smese pale se pod dejstvom inicijato- 
ra, a svojim gorenjem obezbeduju paljenje zapalji- 
vih materija. Pri izradi improvizovanih zapaljivih 
sredstava mogu se upotrebiti razlicite pripalne sme- 
se, a najpogodnije su glavice sibica, smesa kalijum- 
hlorata i secera, joda i aluminijuma, srebronitrata i 
magnezijuma i pomocni upaljac za termit. 

Glavice sibica pripremaju se tako sto se sa pa- 
lidrvca sastruze zapaljiva masa i usitni. Dobijeni 
prah se pali sporogorecim stapinom (formacijskim i 
improvizovanim), koncentrovanom sumpornom kise- 
linom ili sijalicom baterijske lampe. 

Smesa kalijumhlorata i secera izraduje se me- 
sanjem komponenata u jednakom zapreminskom od- 
nosu. Kada su komponente fino usitnjene i izmesane 
smesa izgleda kao secer u prahu. Inicira se sporo- 
gorecim stapinima (formacijskim i improvizovanim), 
koncentrovanom sumpornom kiselinom ili sijalicom 
baterijske lampe. Od kalijumhlorata i secera izradu- 
je se i tzv. »vatreni kolac« i to tako da se u kuva- 
njem zasicen rastvor secera u vodi doda trostru- 
ka kolicina kalijumhlorata. Dok je vlazan, »vatreni 
kolac« se izliva u kalupe ciji oblik zadrzava posle 
susenja. Suv »vatreni kolac« izgleda kao beli secer- 
ni kolac. 

Smesa joda i aluminijuma, dobij a se mesanjem 
jednakih delova po zapremini kristalnog joda i praha 
ili sitnih opiljaka aluminijuma. Moze se inicirati 
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sporogorecim stapinima (formacijskim i improvizo- 
vanim), sumpornom kiselinom, vodom ili sijalicom 
baterijske lampe. 

Smesa srebronitrata i magnezijuma izraduje se 
mesanjem jednakih kolicina kristalnog srebronitra- 
ta i praha ili opiljaka magnezijuma. Inicira se spo- 
rogorecim stapinima, sumpornom kiselinom, vodom 

ili sijalicom baterijske lampe. 

Pomocni upaljac za termit izraduje se mesanjem 
jednakih delova praha ili sitnih opiljaka aluminiju- 
ma i kalijumpermanganata. Umesto aluminijuma 
moze se upotrebiti magnezijum, a umesto kalijum- 
permanganata: kalijumnitrat, kalijumbihromat ili 
natrijumbihromat. Pomocni upaljac se pali pripal- 
nom smesom i odgovarajucim inicijatorom. Ako se 
na povrsinu pomocnog upaljaca naspe malo cistog 
kalijumpermanganata, iniciranje se postize gliceri- 
iiom. 

Sve pripalne smese mogu se upotrebiti i za ak- 
tiviranje detonatorske kapisle. 

3.) MEHANIZMI ZA TEMPIRANJE 

Aktiviranje improvizovanih zapaljivih sredsta- 
va sa usporenjem, odnosno tempirao paljenje obje- 
kata dejstva, moze se postici na razlicite i, uglav- 
nom, jednostavne nacine. Izbor mehanizama vrsi se 
u skladu sa vrstom inicijatora i zeljenim vremenom 
tempiranja. Ako se za iniciranje upotrebljava spo- 
logoreci stapin obicno se ne koristi poseban mehani- 
zam za tempiranje, jer je usporenje odredeno nje- 
govom duzinom i brzinom gorenja. 

Kada se kao inicijator koristi sumporna kiseli- 
na, usporenje se moze postici ako se sipa u gumeni 
deciji balon, prst gumene rukavice, i slicno, a zatim 
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se postavi na povrsinu pripalne smese. Usporenje 
zavisi od debljine i kvaliteta gume, koncentracije ki- 
seline i temperature. 

Zelatinska kapsula koja sluzi za pakovanje le- 
kova takode moze da se upotrebi za postizanje tem- 
pirnog paljenja, ako se kao inicijatori koriste sum- 
porna kiselina ili voda. Priprema se tako da joj se 
delovi razdvoje i umesto leka nakapa inicijator. Za- 
tvorena kapsula postavlja se na povrsinu pripalne 
smese. Pri upotrebi glicerina kao inicijatora uspore- 
nje se moze jednostavno postici zahvaljujuci njego- 
voj viskoznosti. To se postize tako da se na sud sa 
pripalnom smesom postavi posuda sa glicerinom na 
cijem je dnu iglom ili ekserom napravljen otvor. 
Zbog viskoznosti, glicerin ne prokaplje odmah, vec 
posle odredenog vremena, koje zavisi od sirine ot- 
vora i temperature. 

Pri upotrebi sijalice baterijske lampe kao ini- 
cijatora, tempirno paljenje postize se na isti nacin 
kao i pri izradi improvizovanih mina sa elektricnim 
principom dejstva. 

4.) ZAPALJIVE MATERIJE 

Zapaljiva materija je glavni deo improvizovanog 
zapaljivog sredstva (analogno eksplozivu u eksplo- 
zivnim sredstvima) i svojim gorenjem obezbeduje 
sigurno paljenje ili ostecenje objekta dejstva. Pri 
izradi improvizovanih zapaljivih sredstava, kao za- 

paljive materije mogu se upotrebiti smesa parafina 
i piljevine, improvizovani napalm i improvizovani 
termit. 

Smesa parafina i piljevine izraduje se mesa- 
njem rastopljenog parafina sa piljevinom. Upotreb- 
ljava se za paljenje svih zapaljivih materijala. Naj- 
efikasnija je ako se na objekat postavi tako da bude 
neposredno ispod materijala ili delova objekta koji 



282 



se pale. Za paljenje masivnih objekata izradenih od 
tvrdog drveta upotrebljava se 2 — 3 kg smese. Smesa 
piljevine i parafina moze se pripaliti bilo kojom pri- 
palnom smesom. 

Improvizovani napalm sastoji se od benzina kao 
osnovne (gorive) komponente i razlicitih materija 
(tzv. improvizovanih zgusnjivaca) kojima se postize 
njegovo zgusnjavanje. Improvizovani napalm moze 
se izraditi na razlicite nacine, a neke od mogucih 
receptura prikazane su u tabeli. 
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TAB E LA: moguce recepture za izradu improvizovanog 

napalma. 
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Benzin se moze zameniti nekim drugim ugljo- 
vodonicnim gorivom (ulje za lozenje, dizel, mazut, 
i si.). Ako se komponente mesaju u kolicinama koje 
su navedene u tabeli, dobiva se improvizovani na- 
palm gustine maslaca, koji se dobro lepi na objekte 
dejstva (zadrzava se na glatkim, vertikalnim i po- 
roznim povrsinama) i gori znatno duze nego cist ben- 
zin. Moze zapaliti sve zapaljive materijale. Na ob- 
jekte dejstva nanosi se premazivanjem, a efikasnost 
mu je direktno proporcionalna povrsini na koju se 
nanese. Za paljenje improvizovanog napalma moze 
se upotrebiti bilo koja pripalna smesa. Pripremlje- 
nom improvizovanom napalmu moze se dodati do 
10% (po zapremini) praha aluminijuma, cime se pos- 
tizu vise temperature pri gorenju. 

Improvizovani termit izraduje se mesanjem dva 
dela po zapremini praha ili sitnih opiljaka alumini- 
juma i tri dela gvozdeoksida. Osobine improvizova- 
nog termita vrlo su slicne osobinama formacijskog: 
ima relativno visoku temperaturu paljenja, gori vrlo 
brzo i bez plamena, a pri gorenju oslobada tempe- 
raturu do 2 500°C i tecnu usijanu sljaku. Osnovna 
namena termita je izazivanje ostecenja razlicitih 
metalnih konstrukcija, transformatora, elektromoto- 
ra, lezista osovina, zupcanika, vozila, rezervoara, 
cisterni, cevovoda. (gasovoda, naftovoda), zeleznic- 
kih uredaja i transportnih sredstava, itd. Moze se 
upotrebiti i za paljenje svih zapaljivih materijala. Za 
improvizovano paljenje termita koristi se pomocni 
upaljac za termit. 

5.) OPSTE KARAKTERISTIKE IZRADE 
IMPROVIZOVANIH ZAPALJIVIH SREDSTAVA 

Improvizovana zapaljiva sredstva izraduju se 
brzo i jednostavno, pod uslovom da se raspolaze po- 
trebnim priborom i odgovarajucim materijalima. 
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Pribor se sastoji od staklenih ili plasticnih sudova 

razlicite velicine, tegli, boca, kasika, itd., i lako se 
moze obezbediti. Materije koje se koriste za izradu 
improvizovanih zapaljivih sredstava mogu se naba- 
viti u hemijskim laboratorij ama, apotekama, pro- 
davnicama boja i domacinstvima. Mnoge od njih u- 
potrebljavaju se kao industrijske hemikalije u pre- 
hrambenoj, hemijskoj, farmaceutskoj, tekstilnoj in- 
dustriji, i dr., i mogu se nabaviti u odgovarajucim 

fabrikama. 

Izradivanje improvizovanih zapaljivih sredstava 
ne zahteva komplikovane operacije i uglavnom se 
sastoji u usitnjavanju cvrstih komponenti i njiho- 
vom mesanju. Usitnjavanje se vrsi valjanjem boce 
(polozene na bok) preko materije rasirene na cvrstoj 
podlozi. Komponente se mesaju tako sto se odme- 
rene kolicine sipaju u staklenu ili plasticnu teglu, 
koja se zaklopi i valja na horizontalnoj podlozi. Ri- 
zik od povredivanja pri izradi improvizovanih za- 
paljivih sredstava je gotovo zanemarljiv, ako se pos- 
tuju elementarne mere tehnicke zastite. Osnovne 
mere tehnicke zastite su: 

1. Za izradu treba koristiti sudove od stakla, 
plastike, kartona, i si. 

2. Svaka komponenta se usitnjava zasebno. 

3. Za mesanje se upotrebljava drveni stapic. 

4. Parafin se zagreva u otvorenom sudu. 

5. Sredstva treba izradivati na otvorenom pro- 
storu ili u prostorijama sa dobrom ventilacijom i 
izbegavati udisanje praha ili para hemikalija. 

6. Komponente smesa koje se pale vodom treba 
cuvati odvojeno i izmesati ih tek na mestu primene. 

7. Pre upotrebe izradenih sredstava treba ih is- 
pitati (proveriti). 



285 



8. Izradena sredstva treba cuvati na suvom me- 
stu udaljenom od otvorenog plamena i izvora toplo- 
te. 

9. Sredstva moze izradivati samo obuceno lice 
(koje poznaje postupke i mere zastite). 

Pored navedenih mera, u radu je neophodno po- 
stovati i druge mere tehnicke zastite koje su propi- 
sane za rad sa eksplozivnim materijama. 

Izrada improvizovanih zapaljivih sredstava po- 
drazumeva pripremu svakog od sastavnih delova i 
njihovo spajanje u jednu celinu. Pri tome je kom- 
binovanjem razlicitih inicijatora, mehanizama za 
tempiranje, pripalnih smesa i zapaljivih materijala 
moguce izraditi sredstva razlicitih karakteristika. 
Neka od pogodnih sredstava su zapaljive boce, zapa- 
ljiva cigla i improvizovana termitska kutija. 

Zapaljive boce namenjene su za paljenje svih 
zapaljivih materijala, a mogu se upotrebiti i u dej- 
stvima na zivu silu. Postoje dva osnovna tipa zapa- 
ljivih boca: sa trenutnim i tempirnim dejstvom. 

Zapaljiva boca sa trenutnim dejstvom izraduje 
se tako sto se u staklenu bocu sipa koncentrovana 
sumporna kiselina (oko 1 dl) i benzin, a sa spoljne 
strane boce se pricvrsti gaza, vata ili hartija na ko- 
ju je prethodno nanesen »vatreni kolac«, Boca se 
aktivira razbijanjem, pri cemu sumporna kiselina 
zapali vatreni kolac, a on razliveno gorivo koje pali 
objekat dejstva. Boca se moze bacati na objekat 
dejstva ili skriveno postavljati u transportna sredr 
stva, tako da prilikom kretanja dode do njenog pada 
i razbijanja. 

Zapaljiva boca sa tempirnim dejstvom izraduje 
se tako sto se u bocu sipaju koncentrovana sumporna 
kiselina i benzin i boca zacepi. Dno cepa kojim se bo- 
ca zatvara se izdubi i u udubljenje se sipa smesa 
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kalijumhlorata i secera, komadic »vatrenog kolaca« 
ili druga odgovarajuca pripalna smesa. Pri postav- 
ljanju na bocu, cep se obavija gumom decijeg balo- 
na. Tako izradena boca se sakriva na objekat dej- 
stva, tako da joj grlic bude okrenut nadole. Sum- 
porna kiselina (posto je teza od benzina) dolazi u do- 
dir sa gumenom pregradom i kada je progrize za- 
pali pripalnu smesu, a ona gorivo u boci. Pri aktivi- 
ranju boce dolazi do njenog rasprsnuca i razbaciva- 
nja zapaljenog goriva. 

»Zapaljiva cigla« izraduje se mesanjem odgo- 
varajucih kolicina kalijumhlorata, secera, sumpora, 
boje, gipsa i vode. Pripremljena smesa izliva se u 
kalupe formata standardne cigle i susi. Za izradu 
cigle standardnih dimenzija (250x120x65 mm) i ma- 
se oko 4 kg, potrebno je 2,4 kg kalijumhlorata, 0,6 kg 
secera, 0,4 kg sumpora, 0,6 kg gipsa, do 0,2 kg boje i 
vode prema potrebi. Posle susenja zapaljiva cigla se 
po izgledu ne razlikuje od obicne. Inicira se sporo- 
gorecim stapinom, koncentrovanom sumpornom ki- 
selinom, ili sijalicom baterijske lampe. Moze se upo- 
trebiti kao pripalna smesa ili samostalno zapaljivo 
sredstvo. 

Improvizovana termitska kutija izraduje se pu- 
njenjem limene kutije termitom i odgovarajucom 
pripalnom smesom. To, zapaljivo sredstvo se, s ob- 
zirom na osobine termita koji se, laborisan u kutiju, 
moze upotrebiti za zavarivanje pokretnih metalnih 
delova ili progorevanje metalnih povrsina. 

Da bi se zavarila dva metalna dela, kutija (na- 
punjena termitom, odgovarajucom pripalnom sme- 
som i snabdevena inicijatorom) postavlja se direktno 
na njih. Aktiviranjem sredstava uzareni termit pre- 
daje toplotu metalnim delovima i zavaruje ih, tj. 
trajno vezuje i na taj nacin ostecuje vitalne delove 
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nekog uredaja, mehanizma ili postrojenja (lezista 
osovina, zupcanici, elektromotori, transformatori, te- 
lefonske centrale, itd.). Ukoliko je kolicina termita 
nedovoljna da se postigne zavarivanje, izazivaju se 
toplotne deformacije koje bitno narusavaju fimkciju 
napadnutih delova. 

Progorevanje metalnih povrsina postize se ako 
se kutija sa termitom postavi 8 — 10 cm iznad povr- 
sine koja se probija, sto se moze postici komadima 
drveta, cigle i slicno. 

Umesto limene kutije (konzerve) moze se upo- 
trebiti saksija za cvece ili kutija od tvrdog kartona 

(za »VIM«, vocne sokove, i slicno). 



6.) IMPROVIZOVANA PRIMENA BELOG FOSFORA 

Fosforom se moze veoma lako izazvati paljenje 
lakse zapaljivog materijala sa potrebnim usporenji- 
ma. Jedna od mogucnosti je stavljanje odredene ko- 
licine fosfora, u neku staklenu, plasticnu i si. posudu, 
koja se napuni vodom. Posuda se zatvori sa neko- 
liko slojeva upijajuce hartije i ostavi u takvom po- 
lozaju da voda moze polako da otice. Kada se fosfor 
osusi dolazi do paljenja. Jos jednostavnije je ako se 
posuda ostavi otvorena, pa voda postepeno isparava. 

Paljenje se moze izazvati i sa nekoliko koma- 
dica fosfora, zavijenih u mokru krpu ili hartiju, po- 
stavljenih na lako zapaljivom materijalu. Do palje- 
nja dolazi kada se fosfor osusi. Osim toga, komad 
fosfora se moze zaliti rastopljenim parafinom u ne- 
koj plasticnoj posudi. Do paljenja ce doci u slucaju 
da se posuda slomi ili prereze nekim ostrim pred- 
metom. 
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Fosfor ce se zapaliti cim dode u dodir sa vazdu- 
hom, a upalice se i parafin kojim je fosfor bio oblo- 
zen, sto ce se preneti i na lakozapaljivi materijal. 




SI. 114 — Improvizovana primena 

fosfora 

Zapaljiva sredstva na bazi naftinih derivata. 

Primena naftinih derivata kao tecnih zapaljivih 
smesa i njihovih modifikacija ima nesumnjivo naj- 
veci znacaj u diverzantskim akcijama iz nekoliko os- 
novnih razloga. Prvo, osnovno punjenje se lako mo- 
ze nabaviti i jednostavno pripremiti za upotrebu, a 




SI. 115 — Improvi- 
zovana primena 

fosfora 
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mogu se postici znacajni rezultati. Jednostavno se 
primenjuje i iz formacijskih i iz improvizovanih sred- 
st ava . 

Razmotricemo neka do sada primenjivana rese- 
nja u formacijskim sredstvima, a i neka improvizo- 
vana sredstva proverena u praksi. 

Zapaljiva boca sa udarnim dejstvom 

Za pripremanje te zapaljive boce iskoriscena je 
egzotermna reakcija izmedu smese kalijumhlorat — 
secer i koncentrovane sumporne kiseline. 

Za pripremanje je potrebna staklena boca, u 
koju se sipaju benzin i, pazljivo, koncentrovana sum- 
porna kiselina. Boca se zatvori i dobro opere sa spo- 
ljasnje strane. Spoljasnji zidovi boce se omotaju upi- 
jajucom hartijom, krpom ili vatom, i sve to dobro 
pricvrsti koncem. U posebnu casu sa kljucalom vo- 
dom dodaju se secer i kalijumhlorat dok se ne dobije 
zasiceni rastvor. Rastvor se ohladi, pri cemu se na 
dnu nataloze kristali. Neposredno pre upotrebe ras- 
tvor i kristali se izmesaju i njima natopi obloga boce. 
Boca moze da se upotrebi i kada je obloga vlazna i kada 
je suva. Zapaljivu bocu treba drzati jednom rukom i 
baciti kao rucnu bombu. Posle udara o metalnu ili 
neku drugu cvrstu povrsinu boca ce se razbiti, sum- 
porna kiselina ce trenutno upaliti oblogu, a ona ce 
plamen preneti na zapaljivu tecnost. 

2. — UPALJAC ZAPALJIVE BOCE (UZB) 

NAMENA 

Namenjen je za kompletiranje zapaljivih boca 
kojima se moze uspesno onesposobljavati ili unista- 
vati ziva sila i lako zapaljiva tehnicka sredstva pro- 
tivnika . 
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OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



— masa upaljaca 60 g; 

— masa pripale 2,3 g; 

— dimenzije 3x10,8 cm; 

— pouzdano radi na temperaturi od — 30°C do 
+ 50°C; 




SI. 116 



Upa- 



Ijac 



zapaljive 



boce (UZB) 

presek 
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— aktivira trenutno pri udaru u prepreku; 

— pritisak gasova sagorele pripale razbija bocu 
i pali gorivo; 

— otvor grla na boci: unutrasnji precnik min, 
15,5 mm, a spoljni od 27 do 34 mm; 

— upaljac je hermetican i izdrzava vodu dubine 
do 25 cm; 

— pripada vrsti mehanickih upaljaca. 

OSNO VNI SASTA VNI DEW VI 



poklopac — — — — — — 1 

utvrdivac upaljaca (gumeni) — — 2 

telo _______ 3 

pripala — — — — — — 4 

padobran — — — — — — 5 



PRINCIP DEJSTVA 

Nakon bacanja zapaljive boce, padobran, usled 
vazdusnog otpora, zaostaje za bocom i postepeno se 
otvara — razvija. Ovaj otpor predstavlja silu koja 
deluje prvo na zadrzac, izvlaci ga iz lezista, zatim na 
lonac koji takode izvlaci, na zadrzac trna i na kraju 
na trn. Izvlacenjem trna iz lezista, u telu udarnog 
mehanizma, upaljac je armiran. Ceo mehanizam za 
armiranje odvaja se od upaljaca i pada ispred ruko- 
vaoca na 1 — 5 m. Boca, sa preostalim delom upalja- 
ca, nastavlja let do cilja. Pri udaru boce na cilj, u- 
darni mehanizam deluje bez obzira na polozaj upa- 
ljaca pri udaru. Od udara dolazi do pomeranja kug- 
lica, cime se oslobada udarna opruga. Udarna opruga 
potiskuje udarnu iglu, koja aktivira podsticajnu ka- 
pislu, a ona pripalu. 
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NEKE SPECIFICNOSTI UZB 



Komplet zapaljive boce cini: upaljac, boca (te- 
lo) i gorivo. Gorivo mozebiti: napalm- smesa, benzin, 
mesavina benzina i nafte, benzina i ulja. Za ovu na- 
pravu koriste se boce (staklene ili plasticne) i tecna 
goriva iz mesnih izvora. Boca se baca na cilj sa uda- 
ljenosti od najmanje 14 metara. 



Ako je daljina bacanja ispod 14 m, upaljac se 
mora rucno armirati. 



Pri bacanju zapaljive boce redosled radnji je 



sledeci: 

— jednom rukom drzi se boca preko gumenog 
utvrdivaca (grlic boce), a drugom se skida poklopac 
upaljac a; 

— vadi se padobran, ispravlja platno i priljub- 
ljuje uz bocu; 

— boca se hvata preko priljubljenog platna; 

— izvlaci se osigurac, i 

— boca baca na cilj. 



Treba voditi racuna o tome da ne dode do ne- 
kontrolisanog ispadanja boce iz ruke, nakon izvla- 
cenja osiguraca, jer bi doslo do aktiviranja upaljaca 
posle odskoka boce. 



Kada se zapaljiva boca baca u sobu, vagon, ka- 
binu vozila, itd., upaljac se armira rucno. Za rucno 
armiranje upaljaca i ubacivanje zapaljive boce u 
cilj, treba biti specijalno obucen rukovalac. 



Osigurac se moze vaditi nakon skidanja pok- 
lopca. Upaljac pali bilo koju kolicinu goriva u boci. 
Boca se, obicno, puni toliko da delovi upaljaca koji 
idu u bocu ne dodiruju gorivo. 
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PAKO VANJE 



— u jednu plasticnu kutiju pakuje se 10 upa- 
ljaca; 

— 25 plasticnih kutija pakuje se u drveni san- 
duk (ukupno 250 upaljaca). 

Ambalaza je sigurna u slucaju da aktiviranje 
jednog upaljaca ne moze izazvati aktiviranje drugih, 
kao ni paljenje ambalaze. 





SI 117 



Upa- 



Ijac 



zapaljive 



boce (UZB) 
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3. - SPECIJALNA ZAPALJIVA MINA 



NAMENA 

Namenjena je za izazivanje pozara na svim vrs- 
tama nepokretnih i pokretnih lakozapaljivih obje- 
kata na otvorenom prostoru, u prostorijama, skla- 
distima, transportu, i si. radi njihovog unistenja ili 
ostecenja. 

OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— masa mine 1500 gr; 

— masa staticne mine 750 gr; 

— masa razbacane mine 750 gr; 




mina 
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— staticka mina gori 60, a razbacana 10 sekundi; 

— pouzdano funkcionise na temperaturi od 
-30 do +50°C; 

— hermeticnost sigurno izdrzava 24 casa u vodi 
dubine 20 cm. 

SASTAVNI DEW VI KOMOPLETA MINE 

— telo mine sa hemijskim zapaljivim punje- 
njem; 

— tempirni hemijski upaljac (THU) 2 komada; 

— elektricna zapaljiva kapisla (EZK) 2 komada. 

PRINCIP DEJSTVA 

Tempirni hemijski upaljac, preko zapaljivog ini- 
cijalnog dela, prenosnog kolacica, pali plasticnu za- 
paljivu smesu gornjeg sklopa, pri dogorevanju pre- 
nosi vatru na donji sklop, odnosno patrone preko 
prenosnika koji je smesten u centra donjeg sklopa. 
Od mesta aktiviranja patrone se razbacuju oko 20 
metara. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA ZAPALJIVU MINU 

Specijalna zapaljiva mina sastoji se od dva sklo- 
pa, koji mogu da se aktiviraju zajedno ili odvojeno. 

Na mestu postavljanja gori staticka mina i pos- 
tize temperaturu od 1.800°C, a razbacana mina (sest 
patrona) stvara sest zarista oko mesta postavljanja 
mine, postizuci temperaturu 2.200°C. Gornji sklop 
punjen je plasticnom zapaljivom smesom, a donji 
patronski, presovanom termitnom smesom. Umesto 
klasicnog, upaljac ima zapaljivi inicijalni deo. Zapa- 
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ljiva mina moze se paliti pojedinacno ili grupno elek- 
tricnim putem, pomocu elektricne zapaljive kapisle 
sa adapterom. 




SI. 119 — Specijalna zapaljiva mina, kompletna i po delo- 

vima — izgled 
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DEO VII 

SPECIJALNA HEMIJSKA SREDST V A 



1. - BOMBA RUCNA SPECIJALNA M79 AF-1 



NAMENA 

Namenjena je za brzo i kratkotrajno onesposob- 
ljavanje nezasticene zive sile na otvorenom prostoru 
i u objektima. 



OS NO VNI 



TAKTICKO - TEHNICKI 



PODACI 



masa bombe 



masa prazne bombe 



aktivnog hemijskog punjenja 



masa 
(CS-1) 



upaljac je udarnog tipa M20 
udarni detonator; 




A2; 



vrsta i kolicina eksploziva: »pentolit« 



vreme usporenja 



precnik tela bombe 



cblik 



materijal tela 



236 g; 
122 g; 



112 g; 



4g; 
4s; 

75 mm; 
loptast; 



guma. 



Domet pri rucnom bacanju (stojeci stav) 



oko 



35 m. 
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OSTALI PODACI 



Pored direktnog dejstva na zivu silu, pri eksplo- 
ziji bombe rasprseni prah CS-1 pada i talozi se na 




SI. 120 — Bomb a 
rucna specijalna 

M79 AF- 1 



razlicite povrsine (odeca, tlo, zidovi prostorija, i si.) 
cineci ih, za izvesno vreme, kontaminiranim i neu- 
potrebljivim bez prethodne dekontaminacije. Naime, 
tako kontaminirane prostore i predmete mogu ko- 
ristiti samo lica koja su blagovremeno zasticena zas- 
titnim maskama. 

Kod napadnute, nezasticene zive sile glavni efe- 
kti se javljaju u toku prvih 10 — 15 minuta po upo- 
trebi bombe. U torn intervalu treba eksploatisati 
ucinke bombe. 

Ova bomba se baca kao i bomba rucna M 75. 
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2. — BOMBA RUCNA SPECIJALNA M79 AG-1 



NAMENA 



Namenjena je za brzo i privremeno onesposob- 
ljavanje (za krace vreme) nezasticene zive sile, koja 
se nalazi na otvorenom prostoru ili u objektima. 



OS NO VNI 



TAKTICKO- TEHNICKI 



PODACI 



masa bombe 



masa prazne bombe 



masa aktivne materije (CS) 



upaljac M20 




A2; 



vreme usporenja 



vreme sagorevanja 



oblik 



materijal tela 



421 g; 
280 g; 
104 g; 




4 s; 



max. 60 s; 
cilindricni; 



celicni lim 
debljine 

0,3 mm; 



visina bombe sa postavljenim upa 
ljacem — — — — — — — 



prirucnik tela bombe (spoljni) — 

domet pri rucnom bacanju (stojeci 
stav) — — — — — — — 



147 mm; 
57 mm; 



oko 35 m 



OSTALI PODACI 

Bomba rucna AG-1, kod koje se oslobodena to- 
plota pri sagorevanju pirotehnicke smese, koristi se 
za brzo otparavanje materije CS i stvaranje visokih 
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koncentracija ove materije u vazduhu. Na zatrova- 
nom prostoru mogu boraviti samo lica koja imaju 
zastitnu opremu. 

Ova bomba baca se kao i bomba rucna M75. 







BPC 



M79 AT 



■ 




SI. 121 



Bomba 



rucna specijalna 
M79 AG- 1 



3. — RASPRSIVAC RUCNI M83 

NAMENA 



Namenjen je za dejstvo na pojedinca ili manju 
grupu pri direktnom kontaktu, kao i posredno za 
kontaminaciju zatvorenih prostorija ili objekata (ra- 
dne prostorije, borbena i neborbena vozila, i dr.). 
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OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI 



PODACI 



masa rasprsivaca 



168 g; 



kolicina aktivne materije — — oko 40 ml; 



moze kontaminirati 



60—80 m 



3 



domet mlaza 



prostora; 
3 m; 



vreme praznjenja 




s; 



dimenzije: precnik 43 mm i visina 145 mm; 

ne moze se otkriti sredstvima za de- 
tekciju metala. 




r 




SL 122 



Raspr- 



sivac rucni M83 



OSTALI PODACI 



Rasprsivac za aktivnu materiju koristi »CS« ili 
neku drugu otrovnu materiju, u zavisnosti od toga 
kakav efekat zelimo da postignemo. 

Sredstvo je u obliku spreja, prikladno za prikri- 
veno nosenje u urbanim sredinama. 

Konstrukcija rasprsivaca omogucuje visekratnu 
upotrebu, naknadno punjenje vrecice, zamenu i nak- 
nadno aktiviranje, kao i vrlo bezbedno demontiranje 
sredstva. 

Ima osiguranje od nekontrolisanog praznjenja, 
poklopac ventila. 

Sredstvo je namenjeno diverzantskim i policij- 
skim jedinicama. 



4. - HEMIJSKI PISTOLJ 



NAMENA 



Namenjen je za izbacivanje hemijskih i drugih 
patrona radi uspostavljanja narusenog javnog reda i 
mira. 



OSTALI PODACI 



masa pistolja 



kalibar 



domet 



1,14 kg; 
38 mm; 

do 40 m; 



izbacuje sve patrone kao i hemijska puska; 
jednostavan je za rukovanje i odrzavanje. 
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SI. 123 — Hemijski pistolj i patrone 



5. — HEMIJSKA PUSKA 

NAMENA 



Namenjena je za izbacivanje hemijskih i drugih 
patrona, radi uspostavljanja narusenog javnog reda 



1 mira. 



OSTALI PODACI 



mas a puske 
kalibar 
domet — 



3,18 kg; 
38 mm; 
140 m; 
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patrona ima cetiri vrste (gumene 
jednodelne, gumene trodelne, he« 
mijske sa CS i sa neutralnim di- 
mom) ;; 




SI. 124 — He- 

m ij ska puska i 

patrone 

jednostavna je za rukovanje i odr- 
zavanje. 



6. 



MINA TROMBLONSKA HEMIJSKA SKOLSKA 

EKSPLOZIVNA (MTHS-E) 

NAMENA 



Namenjena je za kontaminaciju zive sile, obje 
kata i atmosfere za kraci vremenski period. Konta 



mmacija se vrsi rasprsivanjem 
eksplozijom mine na cilju. 



smese na bazi 



CS 




, - 




SI. 125 
tromblonska 



Mina 
ke- 



m if ska Sko I ska 
eksplozivna 
(MTHS-E) 
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OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



— masa mine 0,585 kg; 

— ukupna duzina mine 402 mm; 

— teziste 226 mm; 

— masa metalnih delova 0,664 kg; 

— masa eksplozivnog punjenja 0,016 kg; 

— masa hemijskog punjenja 0,180 kg; 

— maksimalni pritisak 785 bar; 

— pocetna brzina 61 m/s; 

— maksimalni domet 370 m. 

OSTALI PODACI 

Mina tromblonska hemijska skolska eksplozivna 
mina ima iste spoljno balisticke osobine kao trom- 
blonska kumulativna mina M60. Mina je opremljena 
upaljacem UT, M7GP1. 

Minom se moze gadati iz automatske i poluau- 
tomatske puske 7,62 mm i puske 7,9 mm. 

Materijal za izradu MTHS-E otporan je na dej- 
stvo materije CS-1, a pri normalnim uslovima skla- 
distenja i cuvanja, rok upotrebe je najmanje 10 go- 
dina. 

7. - MINA TROMBLONSKA HEMIJSKA SKOLSKA 

- DIMNA (MTHS-D) 

NAMENA 

Namenjena je za kontaminaciju zive sile i at- 
mosfere za kraci vremenski period (dejstvo do 15 
minuta). Kontaminacija se vrsi rasprsivanjem dim- 
ne smese na bazi CS eksplozijom mine na cilju. 
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OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



masa mine 0,14 kg; 

ukupna duzina mine 332 mm; 

teziste 196 mm; 

masa metalnih delova 0,310 kg; 
masa hemijskog punjenja 0,110 kg; 



SI. 126 — Mina 
tromblonska ke- 
rn if ska sko I ska 
dimna (MTHS-D) 




pocetna brzina 75 m/s; 
maksimalni domet 460 m; 

vreme gorenja dimne hemijske kutije 30 s. 



311 



OSTALI PODACI 



Mina tromblonska hemijska skolska — dimna 
razvijena je na bazi tromblonske dimne mine M82 
i ima iste spoljnobalisticke osobine i maksimalni do- 
met. Koristi isto izbacno osnovno punjenje. 

Minom se moze gadati iz automatske, poluauto- 
matske puske 7,62 mm i puske 7,9 mm M48. 



8. — RASPRAS1VAC LEDNI Ml (RL-M1) 

NAMENA 

Namenjen je da suzavcem u prahu CS-1 izne- 
nada, brzo i privremeno onesposobi nezasticenu zivu 
silu na otvorenom prostoru, u zaklonima i drugim 
objektima. 






SI 



127 



Rasprasivac ledni Ml (RL-M1) 
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OSNOVNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



masa rasprasivaca - 
kapacitet spremnika 
pritisak u boci 



vreme praznjenja — — — — 

domet mlaza pri brzini vetra od 2 
m/s — — — — — — — 

prostiranje oblaka — — — — 




14kg; 
10 kg; 
200 atm., 

4,5 s; 



15 m; 
500 m 



SASTAVNI DEW VI 



spremnik 



nosac 



1 

2 




prikljucne cevi i mlaznice — — — 
boce, rezervni delovi i pribor — — 4 



sanduk 



5 



PRINCIP RADA 



Otvaranjem ventila na boci (2) vazduh pod pri- 
tiskom od 200 bara (atmosfera) dospeva iz boce (1) 
do reducir-ventila (3), koji pritisak svodi na radni od 
8 bara. 




SI. 128 — Sema rasprasivaca 
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Preko ojacane gumene cevi (5) vazduh iz boce 
preko reducir-ventila (3) dospeva do ventila smes- 
tenih u mlaznici (7). 

Pritiskom na okidac (8) otvara se ventil na mlaz- 
nici, tako da deo vazduha dospeva u injektor (11), a 
deo, preko druge gumene cevi, do levkaste glave (16). 
Kroz vertikalnu cev (17) vazduh dospeva preko gu- 
mene membrane (14) u spremnik (15). 

Pod pritiskom vazduha zastitna membrana se 
cepa i vazduh dospeva u spremnik. Potisnut pritis- 
kom od 8 bara, sadrzaj praha (tecnosti) krece se pre- 
ma otvoru na levkastoj glavi i preko prikljucne cevi 
(13) do mlazniee (12). 

Tada ledni rasprasivac pod pritiskom silovito iz- 
bacuje sadrzaj kroz nastavak (10). 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA RL-M1 

U slucaju da pritisak u spremniku (15) naraste 
iznad radnog pritiska od 8 bara, otvara se sigurnosni 
ventil (1), regulisan na 10 bara. Preko nosaca raspra- 
sivac ledni povezan je i cini jednu celinu. Spremnik 
pune dva vojnika pod zastitnom maskom i zastitnim 
rukavicama. Rasprasivacem se moze dejstvovati iz 
stojeceg i klececeg stava, iz mesta i pokreta. Koristi 
se za borbu protiv ubacenih grupa a moze se upotre- 
biti za uspostavljanje narusenog reda. 

Nakon upotrebe vrsi se obavezna dekontamina- 
cija, pod zastitnom opremom, materijalima za dekon- 

taminaciju. 

PAKO VANJE 

Jedan rasprasivac pakuje se bez spremnika u je- 
dan drveni sanduk sa rezervnim delovima i pribo- 

rom za odrzavanje i ciscenje. 
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DEO VIII 
S RED STVA ZA IZVIDANJE 



1. — RUCNI DVOGLED (RD 7X40) 



NAMENA 



Namenjen je za osmatranje, otkrivanje i poka- 
zivanje ciljeva, orijentacionih tacaka i objekata na 
zemljistu, merenje horizontalnih i vertikalnih uglo- 
va, a nocu za detekciju izvora IC zracenja, pomocu IC 
detektora. 




SI 129 



Rucni 



dvogled (RD 

7X40) 
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OSNOVNI TAKTICKO - TEHNICKI PODACI 



— masa dvogleda 1,2 kg; 

— uvelicava cilj 7 puta; 

— podesavanje ostrine vida od +5 do — 3 diop- 

tera; 

— polje vida 8°30*; 

— podesavanje razmaka okulara od 56 do 74 mm. 

PRINCIP RADA 

Slika objekta (posmatranog terena) preko objek- 
tiva i obrtnog sistema prizama formira se u ziznoj 
ravni okulara, tako da se u okularima vidi prava i 
uvecana slika posmatranog objekta. 

Zahvaljujuci tome sto je rucni dvogled RD 7x40 
binokularni instrument, posmatrac u okularima vidi 
stereoskopsku sliku cilj a, odnosno, u mogucnosti je 
da proceni raspored objekata po dubini. 

Dvogled (ima dva teleskopska monokulara sa 
paralelnim optickim osama. 




SI. 130 — Kon- 

canica 
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U desnoj monokularnoj cevi nalazi se plocica sa 
koncanicom. 

Plocica sa koncanicom (si. 133) nalazi se u ravni 
slike objektiva i fokusnoj ravni okulara, cime se po- 
stize, istovremeno, ostrina slike objekta i koncanice. 
Koncanica je podeljena prema artiljerijskom mer- 
nom sistemu. Jedan podeljak (razmak izmedu dve 

velike crte) odgovara uglu od — 10 hiljaditih, a na 
odstojanju od 1.000 m jedan podeljak odgovara si- 
rini, odnosno visini od 10 m. Razmak izmedu jedne 
velike i male crte odgovara uglu od — 05 hiljaditih. 




Mer 




ugla 









SI 131 — Merenfe vgla manjeg od 1-00 



Pored osmatranja, pri cemu se vrsi podesavanje 
ostrine vida, podesavanje rastojanja prema ocima, 
pomocu koncanice, mogu se meriti uglovi u horizon- 




SL 132 



Merenfe 




vedeg od 1-QQ 



319 



talnoj i vertikalnoj ravni. Ako znamo dimenzije ob 
jekta, mozemo izracunati rastojanje do njega i obr 
nuto. 

Rastojanje do objekta, uz poznate dimenzije, iz 
racunava se po obrascu: 



D 




100 - H 

interval 



ili, ako je poznato rastojanje, moze se dobiti sirina ili 
visina objekta. 






gde je: 



D — daljina u metrima; 

H — (baza), sirina ili visina objekta u metrima; 
interval — broj podeoka od 10 hiljaditih. 



Primer: ako je visina nekog objekta 30 m, ovaj 
objekat se vidi pri posmatranju sa RD, pod uglom 
od 1,5 intervala. Rastojanje iznosi: 





100 • 30 
1,5 




2.000 m, 



ili: 






LOOP * 30 1.000 ■ 30 

u biljadi 





30.000 





IS 



2.000 ra. 



Uredaj za detekciju IC zracenja nalazi se u le- 
voj monokularnoj cevi i sluzi za detekciju izvora IC 
zracenja na daljinama do 300 m. Sastoji se od IC de- 
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lektorskog ekrana, koji se nalazi u pokretnom lezis- 
tu i ultraljubicastog filtera. Okretanjem nareckanog 
prstena ulevo, IC detektorski ekran dovodi se u svet- 
losni snop. Pri direktnom padu IC zracenja kroz ob- 
jektiv na IC detektorskom ekranu nastaje difuzna 
crvenkasta mrlja. Okretanjem nareckanog prstena 
udesno do granicnika, IC detektorski ekran dovodi 
se ispod ultraljubicastog filtera. Da bi se otkrio izvor 
IC zracenja, IC detektorski ekran mora se aktivirati 
pomocu ultraljubicastog zracenja. Ono nastaje pri 
normalnom koriscenju RD na dnevnoj svetlosti, od- 
nosno ogranicenjem ultraljubicastog filtera veslac- 
kim svetlosnim izvorom. Pri tome se IC detektorski 
ikran mora nalaziti ispod ultraljubicastog filtera. 

2. — DVOGLED NOCNI PASIVNI 4X80 (PD-4) 

NAMENA 

Namenjen je za osmatranje ciljeva nocu, na da- 
ljinama do 500 m. Dvogled koriste jedinice sva tri 
vida OS. 

OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— masa PD-4 _____ 2,2 kg; 

— uvelicava — — — — — — 4 puta; 

— podesavanje ostrine vida od +5 do — 5 diop- 

tera; 

— podesavanje razmaka okulara od 58 — 72 mm; 

— daljina uocavanja ciljeva pri normalnoj os- 

vetljenosti iznosi oko 500 m; 

— polje vida — — — — — — 10°; 

— polje izostravanja je od 4 m do beskonacno. 



21 
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OSTALI PODACI 



Za napajanje elektricnom energijom dvogled 
koristi dve akumulatorske baterije, ukupnog napona 
2,48 V. Vreme rada sa kompletom baterija (2 kom) 
iznosi 40 casova. 




SI 133 



Dvo- 



gled nocni pa- 
sivni 4X80 



Pri radu dvogled koristi nocne prirodne izvore 
svellosti (svetlo nebo, zvezde, mesec i reflekse sun- 
ceve svetlosti). 



Okulari povecavaju sliku na ekranu dvogleda. 



Uvecavanje 



se 



postize 



sistemom 



prizmi 



i 



sociva. 



Dvogled se ukljucuje u rad pritiskom kaziprsta leve 



322 



ruke na dugme koje se nalazi na gornjoj strani levog 
dela okulara. Nakon otpustanja dugmeta, dvogled 
radi jos oko 30 sekundi. 

Svetlost se u dvogledu pojacava na elektronsko- 
- optickom principu, tako sto se preko objektiva lik 
formira na fotokatodi pojacivaca slike, a slika po- 
staje vidljiva na anodnom ekranu drugog stepena 
pojacavaca. Pojacivanje vidljivosti slike omogucava 
pretvarac visokog napona sa 2,48 V na 12 KV. 

U levom delu okulara nalazi se spremiste za ba- 
te rije. 



3. 



PASIVNE NAOCARE 



NAMENA 



Namenjene su za odredene aktivnosti, bez upo- 
trebe vestackih izvora zracenja svetlosti, u toku noci; 

— za voznju borbenih i neborbenih vozila; 

— individualno kretanje po terenu radi izvi- 
danja i osmatranja na manjim daljinama; 



SI. 134 



Pasiv - 




ne naocare 



izgled 





21* 
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— kretanje, izvidanje i osmatranje pri izvodenju 
diverzantskih dejstava; 

— izvodenje inzinjerijskih i drugih radova; 

— prizemljenje helikoptera, kao i let na malim 
visinama i pri malim brzinama. 



OSNOVNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— uredaj se postavlja na glavu i moze da se ko- 
risti duze vreme i pri upotrebi slema; 

— uredaj je binokularan sa jednovremenim po- 
meranjem oba objektiva, radi uocavanja predmeta 
na raznim daljinama. 

Izvor elektricne energije i pretvarac napona u- 
gradeni su u uredaj, koji ima sledece karakteristike: 

— uvecanje 0,95 do 1,05 x; 

— vidno polje 40°; 

— moc razlaganja u centra pri visokom kon- 
trastu i optimalnoj osvetljenosti fotokatode 2,8 mrad; 

— opseg izostravanja slike od 0,3 m do oo; 

— opseg podesavanja dioptrija okulara ±5dpt; 

— opseg podesavanja razmaka izmedu monoku- 
lara 58 do 72 mm; 

— nominalni napon napajanja 1,24 V; 

— izvor elektricne energije, zaptiveni NiCd a- 
kumulator nominalnog kapaciteta 450 mAh; 

— daljina osmatranja terena pri horizontalnoj 
osvetljenosti od 1 mix i dobroj meteoroloskoj vid- 
ljivosti, najmanje 150 m; 

— masa 0,9 kg. 

SASTA VNI DEW VI 

— dvogled sa maskom za postavljanje na glavu 
— 1 kom.; 

— kutija za pakovanje — 1 kom.; 
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— pribor za ciscenje optickih povrsina — 1 
kom.; 

— rezervni isusivaci — 2 kom.; 

— kljuc za skidanje isusivaca — 1 kom.; 

— rezervne baterije — 2 kom.; 

— punjac baterija — 1 kom.; 

— uputstvo za rukovanje i odrzavanje — 1 kom.; 

— dodatni izvor IC zracenja sa posebnim izvo- 
rom elektricne energije — 1 kom. 



4. - RUCNA BUSOLA M-53 



Namenjena za orijentaciju na terenu (odredi- 
vanje strana sveta, azimuta, merenje mesnih uglova 
i duzina na karti). 




SI. 135 — Rucna busola M-53 




Osnovni delovi busole su: osnova, gornji deo 
(kutija), poklopac, ogledalo, magnetna igla i kozna 
futrola. 

Osnova (1) je pravougaonog oblika. Leva, desna 
i gornja ivica imaju izgraviranu santimetarsku po- 
delu, koja sluzi za merenje duzina. Na zadnjem de- 
lu osnove izraden je ispust (2), koji sluzi za nisanje- 
nje pri osmatranju i merenju azimuta. Ispust je o- 
dozgo narezan (3) — indeks na kojem se citaju uglov- 
ne vrednosti azimuta. 

Na lednoj, donjoj strani osnove, ugravirana je 
jos jedna santimetarska podela. 

Gornji deo busole (4) napravljen je tako da mo- 
ze da se okrece oko ose (6) na kojoj je postavljena 
magnetna igla. Prsten (7) izgraviran je u hiljaditi- 
ma. Ceo krug prema toj podeli ima 6.400 delova (hi- 
ljaditih). Radi prakticnosti, ispisane su samo prve 
dve cifre (stotine). Sa donje strane prstena (7) ugra- 
virana je podela u stepenima (360°). Gornja strana 
pokretnog dela zatvorena je staklom, na cijoj se ivici 
nalazi crno obojen obruc, svetlecim (fluorescentnim) 
materijalom oznaceni su pravci prema severu (trou- 
gao), istoku (E), zapadu (W) i jugu (C). Osim toga, 
sve pomocne strane sveta obelezene su tackom. Pro- 
stor ispod magnetne igle obojen je belom bojom da 
bi se magnetna igla lakse uocavala. Na dnu je ucr- 
tana crna linija (8), koja nam pomaze prilikom odre- 
divanja azimuta na zemljistu i karti. Crnu crtu (8), 
u svim radnjama pri kojima koristimo busolu, pokri- 
vamo magnetnom iglom, koja se slobodno pomera 
iznad erne crte. 

Poklopac stiti busolu. Na gornjoj strani (10)- na- 
lazi se mali otvor (prorez), koji sluzi kao musica pri- 
likom odredivanja pravca na zemljistu. 
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Poklopac ima sa desne i leve strane dva verti- 
kalna proreza (12). Zajedno sa gajtanom, vezanim za 
ispust (2), sluzi za citanje uglovnih vrednosti i izra- 
du skica. 

Ogledalo (na unutrasnjoj strani poklopca) sluzi 
za posmatranje polozaja magnetne igle pri nisanje- 
nju na cilj. Za nocno koriscenje busole pod otvorom 
— prorezom (10) nalazi se fosforni znak koji nocu 

svetli. Od tog znaka nadole izgravirana je crna crta 
koja pomaze pri nisanjenju na izabrani objekat. 

Magnetna igla ima dva pola — severni i juzni. 
U pokretnom delu (kutiji) busole slobodno se krece 
i ne gubi magnetno svojstvo ni kada je dugo uskla- 
distena van upotrebe. Delovi busole izradeni su od 
nenamagnetisanog metala. 

Odredivanje azimuta 



Azimut na zemljistu, pomocu busole, odreduje 
se na sledeci nacin: poklopac busole — ogledalo po- 
stavi se pod uglom od 60°, busola se uzima u levu 




SI. 136 — Merenje azimuta 
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ruku, naniseni na odredenu tacku, objekat ili cilj; 
pokretni deo busole (kutija) okrece se sve dok se 
severni krak magnetne igle ne poklopi sa trouglom, 
a zatim se procita uglovna vrednost azimuta. 

Merenje mesnih uglova 

Za merenje mesnih uglova koristi se jedna i 
druga skala (prorez) na bocnim stranama poklopca. 
Za uglove iznad horizonta koristi se skala » + S « , a 
za uglove ispod horizonta — skala » — S « . Za uglove 
iznad horizonta busola se postavlja normalno, sa po- 
klopcem otvorenim pod uglom od 90°, a za uglove 
ispod horizonta busola sa poklopcem okrece se nado- 
le, tj. ka zemlji. 

Za merenje mesnih uglova koristi se kanap koji 
je pricvrscen na busoli. Na kanapu se nalaze dva 
cvora. Ako se kanap drzi kod oka sa blizim cvorom 
busoli, tada podeoci na skali poklopca iznose 10°°, 
cela skala 150°°. Medutim, kada koristimo dalji cvor 
kanapa od busole, vrednost svakog podeoka je 20°°, 
a cele skale 300°°. 



5. — PERISKOP 

Namenjen je za osmatranje neprijateljeve zive 
sile, MTS, objekata i zemljista. Osmatranje se obav- 
lja iz zaklona (bunkera, sklonista, drveta, kamena, 
zida, itd.). Osmatrac nije izlozen pogledu neprijate- 
lja, kao ni direktnim pogocima neprijateljeve vatre. 
Sa periskopom se mere daljine i horizontalni uglovi. 

Periskop se sastoji od cevi na cijim se krajevima 
nalaze ogledala koja su postavljena pod uglom od 45°. 
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SI. 137 — Peris hop 




SI. 138 — Odbijanje svetlosnih zraka 

6. — KURVIMETAR M-59 

Kurvimetar M59 (si. 139) namenjen je za mere- 
nje rastojanja (duzi) na kartama, uglavnom krivih li- 
nija za razmere: 1 : 25.000. 1 : 50.000, 1 : 100.000 i 
1 : 300.000. 

Kurvimetar se nosi u koznoj futroli, a pri upo- 
trebi se drzi za alku desnom rukom (izmedu palca i 
kaziprsta), kao olovka pri pisanju, tako da je radni 
tockic okrenut nadole (si. 148). Radni tockic, pri me- 
renju rastojanja (duzi) na karti, treba da bude okre- 
nut u pravcu rastojanja koje se meri, a telo kurvi- 
metra upravo na kartu. 
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Svi tockici kurvimetra su zupcanici jednakih 
zubaca, tako da okretanje radnog tockica omogucava 
jednako okretanje i svih ostalih. Prvi prenosni toc- 

kic (osim na obodu) ima i produzenu zupcastu osovi- 



koja 



naleze izmedu zubaca na obodu drugog 



nu, 

prenosnog tockica. Osovina treceg prenosnog tockica 
ujedno je i osovina obeju kazaljki, te se njegovim 
okretanjem okrecu i kazaljke. Na taj nacin obe ka- 
zaljke su u posrednoj vezi sa radnim tockicem. 

Velicine podeljaka na daljinomernim skalama 
podesene su prema obimu radnog tockica, tako da ce 




duzinu puta koju prede radni tockic svojim obimom, 
kazaljke oznaciti brojem podeljaka na odgovaraju- 
coj daljinomerskoj skali. 

Najmanji podeljak na daljinomerskim skalama 
za sve razmere kurvimetra) iznosi 1 kilometar. Pre- 
ma tome, tacnost merenja kurvimetra je 1 km. Ma- 
nje duzine od toga ocenjuju se odoka, narocito na 
skalama za krupnije razmere. 

Kurvimetar se, pri upotrebi, vuce po pravcu koji 
se meri, tako da se kazaljke krecu od nultog podeoka 
u pravcu brojeva skale koji rastu. Zato pre upotrebe 
treba proveriti u kom se pravcu kazaljke okrecu. 

Radi tacnijeg merenja, potrebno je da se radni 
lockic okrece ravnomerno po odredenom pravcu 
(sredini linije koja oznacava put). Kada se skrene sa 




• 




SI. 139 



Kurvi 



metar M59 
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pravca koji se med, kurvimetar treba vratiti do tac- 
ke sa koje je skrenuto. Pri tome, kurvimetar se drzi 
u istom polozaju i vuce pazljivo, vodeci racuna da 
se radni tockic okrece kao i pri merenju. 




SI. 140 — Polozaj kurvimetra pri upotrebi 

Merenje kurvimetrom na kartama koje su do- 
trajale treba izbegavati. 

Na mestima (tackama) na kojima dolazi do pro- 
mene pravaca merenja (na krivinama puteva ili dru- 
gim prelomnim tackama), kurvimetar treba pazljivo 
okretati, tako da i pri tome zadrzava isti (uspravan) 
polozaj prema karti. 

Pre pocetka merenja kurvimetar treba pripre- 
miti tako sto se okretanjem radnog tockica kazaljka 
dovede u polozaj da bude prema nultom podeoku da- 
ljinomerne skale. Karta treba da bude razvijena i po- 
lo zena na ravnu i horizontalnu povrsinu. Merenje 
rastojanja (duzi) vrsi se na sledeci nacin: kurvimetar 
se postavi na kartu tako da radni tockic bude na po- 
cetnoj tacki pravca koji se meri; zatim se pazljivo 
vuce po pravcu do krajnje tacke — posle cega se 
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kurvimetar podize i na odgovarajucoj daljinomernoj 
skali procita duzina prema kazaljki na mestu (tacki) 
gde se zaustavila. 

Kurvimetar pri merenju treba vuci prema sebi 

(od krajnje tacke pravca prema pocetnoj). Na taj na- 
cin radni tockic se pravilnije moze voditi po odrede- 
nom pravcu, a jednovremeno se dobij a bolji pregled 
radnog tockica i pravca (linije koja oznacava put). 

7. - PEDOMER (MERAC KORAKA) 

Pedomer (merac koraka — si. 141) namenjen je 

za grubo merenje duzina u koracima i metrima. Naj- 
cesce se pritnenjuje pri izvidanju puta, za merenje 

duzine pojedinih deonica, kada se izvidac krece pes- 
ke. Ima izgled dzepnog sata, a radi na principu klat- 
na, koje preko sistema poluga i opruga, potresom po- 
krece kazaljku na skali za ocitavanje duzine. Pric- 
vrscuje se vojniku za nogu ispod lista, a merenje 
otpocinje kretanjem noge na kojoj se ne nalazi pe- 
domer. On registruje parne korake, a priblizna du- 
zina koraka pri kretanju treba da bude oko 0,75 m. 




SI. 141 — Pedomer (merac koraka) 
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8. — PRENOSNI RADARSKI DETEKTOR (PRD-1) 

NAMENA 

Namenjen je za brzo otkrivanje izvora usmere- 
nog mikrotalasnog zracenja (otkriva izvidacke ra- 
dare u frekventnom opsegu od 8 do 40 GHz). 

OSNOVNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— masa kompleta 3 kg; 

— dimenzije kutije 23x23x16 cm; 

— radi u svim vremenskim uslovima (kisi, sne- 

gu, magli, itd.; 

— tacnost odredivanja pravca otkrivenog rada- 

ra j e ±15°; 

— izvor za napajanje 8,4 V (iz akumulatorske 



SI. 142 — Preno- 
sni radar ski de- 
tektor (PRD-1) 




baterije 7 AC H — 1/ C ) ; 
kapacitet izvora 0,450 A; 
autonomnost rada sa tri baterije 24 h. 
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SASTA VNI DEW VI 



Komplet prenosnog radarskog detektora sadrzi 
sledece delove: 

— radarski detektor (ima telo i rukohvat); 

— kutiju sa remnikom; 

— 3 akumulatorske baterije (7 ACH — 1/c); 

— naglavnu slusalicu sa kablom; 

— uputstvo za rukovanje. 

OSTALI PODACI 

Telo detektora izradeno je od aluminijuma. Ob- 
jektiv je prekriven (antenska prekrivka) belim ko- 
termom koji je ukrucen prstenom. Na telu, sa gor- 

nje strane, nalaze se ispupcenja (musice) koja su po- 
stavljena pod uglom od 45° levo i desno od ose de- 
tektora. 

Na zadnjoj strani detektora nalazi se cetvoro- 
polni preklopnik za izbor radnog opsega. Preklopnik 
moze biti u sledecim polozajima: 

» I S K « — iskljuceno ; 

»1 + 2« — rad u opsegu; 

8 — 40 GHz; 

»1« — rad u opsegu 8 — 18 GHz; 
»2« — rad u opsegu 18 — 40 GHz. 

Na zadnjoj strani ima petopolnu prikljucnicu za 
slusalice, i sestougaoni navojni poklopac za podesa- 
vanje osetljivosti. 

Slova »V« i »H« oznacavaju koja je musica za 
vertikalnu, a koja za horizontalnu polarizaciju. 

Ispravnost detektora proverava se na sledeci na- 
cin: iz polozaja »ISK« preklopnik se prebaci u po- 
lozaj »1 + 2«. Ako je ispravan u slusalicama se cuje 
»pijuk« ili slabo »krckanje«, sto je znak da je uredaj 

ispravan. XJkoliko se ne cuje nikakav signal, radarski 
detektor je neispravan i treba ga poslati u radionicu. 
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Najpovoljniji uslovi za skladistenje su vlaznost 
vazduha 50% i temperatura od 283 do 298°F. Pri 
skladistenju duzem od 6 meseci bateriju treba izva- 
diti iz rukohvata. 




SI. 243 — Izgled detektora PRD-1 

a) — predajna strana; b) — zadnja strana 
i — rukohvat: 2 — telo detektora; 3 - prekrivka; 4 — musice 5 
prckloprnk za izbor radnog opsega; 6 - prikljucnica » slusalicu; 
P p 7 - specijalni vijak; 8 - plocica sa sirejskim brojem 



9. - IZVIDACKI RADAR (IR-3) 

NAMENA 



Namenjen je za osmatranje, otkrivanje i identi- 
fikaciju pokretnih ciljeva. 
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OS NO VNI 



TAKTICKO- TEHNICKI 



PODACI 



masa radara (kompleta IR-3) 
otkriva ciljeve: 

coveka koji puzi na — — 

coveka koji ho da na — — 

terensko vozilo na — — — 

teretno vozilo na — — — 



50 kg; 



300 m; 
1.500 m; 
2.000 m; 
3.000 m; 




(O 



SI. 144 



Izvi- 



dacki radar 
(IR-3) 



rezultati ostvaruju se pri brzini vetra do 




sekunde i kada nema padavina); 

— minimalni domet radara je 75 m; 

— radar se moze koristiti danju i nocu; 
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pretrazuje teren u krugu od 360° i pod ug- 
lom od ±30°; 

izvor za napajanje napona 24 V (nikal-kad- 
mijumov akumulator kapaciteta 4 Ah); 

neprekidan rad radara sa akumulatorom mo- 

ze biti najmanje 6 casova; 

radar IR-3 radi na bazi »DOPLEROVOG E- 

FEKTA«. 



SASTAVNI DELOVI 

— primopredajnik sa antenom; 

— 3 akumulatora (1 u radu, 2 u rezervi); 

— naglavne slusalice (2 para); 

— tronozac; 

— busola M-57; 

— transportni sanduk; 

— uputstvo za rukovanje, i 

— alat i pribor. 

OSTALI PODACI 

Za osmatranje i analizu ciljeva IR-3 postoje dva 
rezima rada: 

1. »osmatranje«, kada se bez daljinskog osmat- 
ranja ciljeva jednovremeno osmatra prisustvo svih 
pokretnih ciljeva obuhvacenih antenskim snopom, 
na daljinama od 75 m do krajnjeg dometa 3.000 m; 

2. »merenje daljine — telemetry a« , kada se u- 
vodi elektronski pokretni »daljinski prozor«, koji o- 
mogucuje da se pokretni ciljevi razdvoje po daljini, 
dime se omogucuje da se svakom ponaosob osmatra- 
nom pokretnom cilju, izmeri njegova daljina od ra- 
dara. 



22 



337 



Identifikacija ciljeva vrsi se na osnovu kvaliteta 
zvuka, radarski posluzilac cuje u slusalicama kao sig- 
nal Doplerovog efekta. 

Uredaj IR-3 primenjuje se u patrolnom izvida- 
nju i pri sektorskom izvirfanju. Upotrebljava se u 
poljskim uslovima, na otvorenom prostoru, iz rova, 
sa motornog vozila, sa morske obale i u svim vre- 
menskim uslovima. Njime rukuje jedan posluzilac. 

Sa radarom IR-3 uspesno se mogu stititi vazni 
objekti, aerodromi, skladista, komande, baze, itd., od 
ubacenih neprijateljevih grupa i pojedinaca. U di- 
verzantskim jedinicama moze se uspesno koristiti na 
PZT za obezbedenje baza, raznih diverzantskih ra- 
dova na objektima, itd. 

10. — CAMAC IZVIDACKI (ci-M67) OD NEOPRENA 

NAMENA 

Namenjen je za izvidanje vodenih prepreka i 
izvodenje radova na vodi. 

OSNOVNI TAKTICKO - TEHNICKI POD AC I 

— masa camca — — — — — 24 kg; 

— nosivost — — — — — — 3 vojnika; 

— broj komora — — — — — 4; 

— broj posluzilaca — — — — I; 

— pokrece se veslima; . 

— na krace rastojanje prenosi ga jedan 

vojnik. 
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OSTALI PODACI 

Pored osnovne namene, camac se moze koristiti 
jos i za sledece zadatke: 

— prevozenje desanta preko vodenih prepreka; 

— kao slucajni camac u sluzbi spasavanja kod 

svih radova na vodi; 

— izradu skela (od 2 ili vise camaca) za prevo- 
zenje tereta ili ljudstva; 




SI. 145 — Camac izvidacki (Ci-M67) od neoprana 



— podvodna rusenja, miniranja i razminiranja 

reenih tokova. 

Uz camac postoji oprema i pribor za plovidbu 
(3 vesla i nozna pumpa). 
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DEO IX 

ORIJENTACIJA I KRETANJE NA 

NEPOZNATOM ZEMLJISTU 



1. — ORIJENTACIJA NA ZEMLJISTU 



Na nepoznatom zemljistu orijentacija se vrsi 
odredivanjem strana sveta. Strane sveta na zemljis- 
tu mogu se odrediti busolom, casovnikom, pomocu 
Sunca, Meseca, Zvezde severnjace, i raznih objekata 
na zemlji. 



SL 146 
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Odredivanje strana sveta busolom (M-53) obav- 
Ija se na sledeci nacin: 

— osnova busole postavi se u horizontalan polo- 
zaj na dlan leve ruke ili meki predmet; 

— otvori se busola, tako da poklopac bude po- 
dignut i nagnut za oko 60° prema osovini; 

— okretanjem kutije (pokretni deo) u osnovi 
treba poravnati oznaku (podeok) »nula« hiljaditih sa 
crtom kod ispusta (indeks); 

— drzeci busolu na dlanu leve ruke, treba se 
okretati zajedno sa busolom, sve dok se severni pol 
magnetne igle ne poravna sa trouglastim znakom na 
kutiji (stakleni poklopac); 

— kada se magnetna igla umiri, treba pazljivo 
podici busolu u visinu ociju i nanisaniti, preko zare- 
za na poklopcu i zareza na ispustu, na neki orijentir 
na zemljistu. Pravac ka torn orijentiru je i pravac 
koji oznacava sever. 



2. — ODREDIVANJE STRANA SVETA POMOCU 

SUNCA I VREMENA 

Sunce se ujutru oko 6 casova nalazi u pravcu is- 
toka, oko 12 casova u pravcu juga, a oko 18 casova u 
pravcu zapada. Posto sunce od 6 do 18 casova prede 
pola kruga (180°), to znaci da za jedan sat prelazi 

15°. Na osnovu toga moze se lako odrediti pravac 
juga. Ako je 10 casova pre podne, onda nam je do 

12 casova ostalo 2 casa, koja mnozimo sa 15°, pa se 
dobijeni broj 30° nacrta kao ugao na papiru. Tada 
se levi krak tog ugla upravi ka suncu, a desni krak 
ce pokazivati pravac juga. Medutim, poslepodne des- 
ni krak ugla mora se upraviti ka suncu, pa ce levi 
pokazivati pravac juga. 
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Odredivanje pravca juga pomocu klasicnog me- 
hanickog casovnika i sunca moguce je samo danju, 
pod uslovom da je vreme vedro (si. 156). Casovnik se 
drzi polozeno i okrece sve dok mala kazaljka ne bu- 
de upravljena ka suncu. Ako se, zatim, ugao koji cini 
mala kazaljka i broj 12 na casovniku prepolovi, lini- 
ja koja polovi taj ugao bice usmerena u pravcu juga. 
Kada se odredi pravac juga, lako se odrede i ostale 
strane sveta (suprotno od juga je sever, desno je za- 
pad, a levo istok). 
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3. — ODREDIVANJE PRAVCA SEVER A POMOCU 

ZVEZDE SEVERNJACE 

(sl. 157) moguce je samo nocu, kada je vedro. 
Zvezda Severnjaca uvek je na severu. Nalazi se u 
grupi zvezda koje se nazivaju »Mala kola«, a prona- 
lazi pomocu grupe zvezda koja se naziva »Velika ko- 
la«. Za vreme vedrih noci »Velika kola« se brzo pro- 
nalaze, pa ako se rastojanje izmedu zadnja »dva toc- 
ka« prenese 4 — 5 puta u pravcu zadnje »osovine ko- 
la « pronaci ce se izrazito sjajna zvezda — Severnja- 
ca koja se nalazi u zavrsetku »rude — Malih kola«. 
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Mesec se, takode, moze koristiti za orijentaciju. 
Pun mesec je oko 18 casova priblizno na istoku, oko 
24 casa na jugu i oko 6 casova na zapadu. 




Prva cetvrt je u podne na istoku, oko 18 casova 
na jugu. a u ponoc na zapadu. Poslednja cetvrt je u 



ponoc na istoku, oko 6 casova na jugu, a u podne na 
zapadu. Mesec, medutim, moze da posluzi samo za 
pribliznu orijentaciju. Nocu je bolja orijentacija po- 



mocu 



zvezde 



Severn] ace. 
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4. — ODREDIVANJE STRANA SVETA POMOCU 

RAZNIH OBJEKATA 

Moguce je samo priblizno. Strane sveta mogu se 
odrediti priblizno pomocu odredenih, objekata na ze- 
mljistu. To su: 



346 



— ulaz u pravoslavnu crkvu koji je okrenut 
prema zapadu, a katolicki prema istoku; 

— u dzamiju se obicno ulazi sa severne strane, 
a minare se nalazi na juznoj strani; 

— hriscanski grobovi polozeni su u pravcu za- 
pad-istok sa uzglavljem (krst) na zapadnoj strani, a 
kod muslimanskih grobova uzglavlje sa turbanom je 
na juznoj strani; 




SL 150 — Odredivanje strana sveta pomocu razlicitih ob- 

jekata 

— na panju posecenog stabla prstenovi su obic- 
no gusci sa severne strane; 

— objekti u prirodi ciji su delovi stalno u senci, 
tj. na severnoj strani, obicno su obrasli mahovinom 
(stabla drveta, krovovi zgrada, i si.). 
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5. — PREDSTAVLJANJE OBJEKATA NA KARTI 
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6. — KRETANJE PO AZIMTJTU 

Azimut je horizontalni ugao, koji zatvara pravac 
severa i odredeni pravac na zemljistu, meren od se- 
vera u smeru kretanja kazaljke na satu. Moze imati 
sve vrednosti od do 360°. 

Pomocu rucne busole azimut se meri na sledeci 
nacin: 

— busola se uzima u levu ruku, poklopac pos- 
tavlja pod uglom oko 60° i nanisani se na tacku (pre- 
dmet, objekat) ciji se azimut meri; 

— ne prekidajuci nisanjenje, palcem i kaziprs- 
tom desne ruke okretati telo busole, dok se crna lini- 
ja u telu busole ne poklopi sa magnetnom iglom, a 
severni kraj magnetne igle sa oznakom za sever 
(trougao); 

— spustiti busolu i procitati vrednost azimuta. 

Pravac na zemljistu po datom azimutu pronalazi 
se na sledeci nacin: 

— na stajnoj tacki poklopac busole postaviti pod 
uglom od 60° i na uglovnoj skali busole zauzeti dati 
azimut; 

— uzeti busolu u levu ruku, podici je u visinu 
ociju i okretati se sa njom, dok se magnetna igla ne 
poklopi sa crnom linijom u telu busole, a severni kraj 
igle sa oznakom za sever (trougao); 

— preko nisana i musice busole, na zemljistu 
uociti neki pogodan objekat i time je zeljeni pravac 
oznacen na zemljistu. 

Kretanje pomocu azimuta obavlja se po nepoz- 
natom zemljistu, nocu, po magli i kroz sumu. 

Pre pocetka pokreta treba: 

— u pravcu kretanja izabrati objekte na karti 
(orijentire), koji ce sluziti za kontrolu kretanja; 
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— izmeriti azimute na karti izmedu izabranih 
objekata (orijentira); 

— izmeriti odstojanja po karti izmedu objeka- 
ta, i pretvoriti ih u parne korake, a zatim za svako 
odstojanje izracunati potrebno vreme da se ono pre- 
de, i 

— izraditi skicu prema karti i na nju uneti sve 
podatke. 

Za potpunije objasnjenje tog nacina kretanja po- 
sluzicemo se sledecim primerom: odeljenje je dobilo 
zadatak da izvidi rejon sela Podubovac i to pravcem: 
dzamija — tt. 749 — crkva — kota 472 — pecina- 
-dzamija. Komandir odeljenja treba da prouci prav- 
ce kretanja po karti i izradi skicu kretanja (azimuta). 

Skica se izraduje na sledeci nacin: 

— na papir se ucrtaju, a potom medusobno spo- 
je pravim linijama svi objekti koji sluze za kontrolu 
kretanja; 

— od svakog objekta (orijentira) izmeri se azi- 
mut pravca kretanja na naredni i zabelezi na skici; 

— izmere se odstojanja izmedu izabranih obje- 
kata, i 

— izracuna se vreme koje je potrebno da se 
svako to odstojanje prede. 

Sa ovako pripremljenom skicom komandir ode- 
ljenja polazi na izvidanje. Ukoliko se objekti prema 
kojima su izracunati azimuti ne vide, na zemljistu se 
biraju pomocni orijentiri na pravcu kretanja. 

Ukoliko se ne moze uociti neki pomocni orijen- 
tir u pravcu kretanja (magla, noc, i si.), busola se 
drzi u ruci i stalno se proverava polozaj magnetne 
igle. Provera se obavlja i na taj nacin sto se vreme, 
proracunato i zabelezeno na skici, uporeduje sa 
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stvarno utrosenim vremenom na pojedinim pravci- 
ma kretanja. Pri kretanju se moze naici na prepreku 
(minska polja, kontaminirano zemljiste, i si.), koja 
nije predvidena pri izradi skice kretanja. Prepreka 
se savladuje tako sto se na njenoj drugoj strani, u 
pravcu kretanja, uoci pogodan objekat, obide pre- 
preka i nastavi put do tog objekta prema skici kre- 
tanja. 



SI. 151 



Skica 



kretanja pomocu 

azim u ta 




7. — KORISCENJE KARTE NA ZEMLJISTU 

L) OPSTE O KARTI 

Karta je umanjena slika odredenog dela zem- 
ljisne povrsine, na kojoj su po utvrdenim pravilima, 
uslovljenim grafickim znacima, dovoljno tacno i pre- 
gledno prikazani raspored, stanje i uzajamna pove- 
zanost prirodnih i vestackih objekata. Na karti mo- 
zemo procitati nadmorsku visinu svih tacaka, odre- 
diti vidljivost tacaka i izmeriti tacna rastojanja 
izmedu pojedinih tacaka. Do istih rezultata mozemo 
doci i na zemljistu, ali uz veliki utrosak vremena i 
uz mnogo napora. 
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2.) RAZMERA KARTE 



Zemljisna povrsina, ili bilo koji njen deo, ne 
mogu se na karti prikazivati u prirodnom izgledu i 
velicini vec se to u odredenom stepenu umanjuje. 
Stepen umanjenja svih linija (pravih i krivih) i duzi 
na karti u odnosu na iste u prirodi naziva se razmer 
karte. Prema tome, razmer pokazuje koliko puta je 
neka duz na karti kraca od te duzi u prirodi. 

Razmer moze biti izrazen brojno, graficki i tek- 
stualno . 

Brojni razmer oznacava se brojevima, na pri- 
mer 1 : 50.000. Ovaj razmer pokazuje da 1 mm na 
karti predstavlja 50.000 mm u prirodi, tj. da su sve 
duzi na karti 50.000 puta umanjene. Pri uporediva- 
nju vise razlicitih brojnih razmera krupniji je onaj 
koji obuhvata vise detalja i obrnuto. Rastojanje u 
prirodi izrazeno u metrima ili kilometrima, koje od- 
govara 1 mm na karti, naziva se velicina razmere. 
Ta velicina iznosi: za kartu 1 : 25.000 — 25 metara, 
za kartu 1 : 50.000 — 50 metara, za kartu 1 : 100.000 
— 100 metara, itd. 

Izmerenu duzinu izrazenu u milimetrima treba 
samo pomnoziti sa velicinom razmera. Ako je na 
karti 1 : 50.000 izmerena duzina 61 mm, odgovara- 
juca duzina u prirodi iznosi 3.050 m (61x50.000). 

Graficki razmer (razmernik) jeste u stvari broj- 
ni razmer izrazen crtezom i izraduje se za svaki raz- 
mer posebno. Taj razmernik omogucava da se za iz- 
merene duzi na karti (sestarom, lenjirom, parcetom 
hartije, itd.) mogu odmah, bez ikakvih preracuna- 
vanja, dobiti njihove vrednosti u prirodi i obrnuto. 
Upotreba razmernika je vrlo jednostavna. Lenji- 
rom, kanapom ili parcetom papira uzme se rastoja- 
nje sa karte i prisloni uz razmernik, tako da se levi 
kraj (A) poravna sa podeokom nula (0), pa ako desni 
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kraj ne bude poravnat sa nekim podeokom desno 
od nule, onda se pomera ulevo, sve dok se desni kraj 
ne poravna s prvim narednim podeokom, sa podeo- 
kom 2. Na primeru koji je predstavljen na si. 161 
vidi se da je ukupna duzina 2.150 m (2 km — desno 
od nule, a 150 metara levo). 




SI. 152 — Koriscenje grafickog razmera karte 

Osim brojnog i grafickog razmera, na karti se 
moze dati tekstualno objasnjenje iz koga se vidi da 
jedinici mere na karti odgovara izvesna duz u pri- 
rodi (1 cm na karti iznosi 500 metara u prirodi). 

3.) ORIJENTACIJA KARTE 

Orijentisati kartu znaci postaviti je u takav po- 
lozaj da njena severna strana bude okrenuta prema 
geografskom severu, ili postaviti kartu u takav po- 
lozaj da pravac i smer neke od linija meridijana na 
karti budu usmereni u pravcu geografskog severa 
u prirodi. Pravilnom orijentacijom karte postize se 
aa se svi pravci sa stajne tacke na okolne prirodne 
i vestacke objekte na zemljistu, poklapaju sa odgo- 
varajucim pravcima na karti i da je uzajamni raspo- 
red svih znakova na karti slican rasporedu odgova- 
rajucih elemenata zemljista koje prikazuju. 

Zavisno od uslova u kojima se upotrebljava, 
karta se moze orijentisati po istovetnim linijama na 
zemljistu i karti, po pravcima sa stajne tacke na 
okolne objekte, pomocu rucne busole ili po stranama 
sveta. 



354 



Orijentacija karte po istovetnim linijama na 
karti i zemljistu vrsi se kada se stajna tacka nalazi 
na nekom linijskom objektu ili blizu njega (put, pru- 
ga, dalekovod, prosek u sumi, obala reke, kanala, 
itd.), koji je unet i na kartu. U takvom slucaju treba 
postaviti kartu u priblizno horizontalni polozaj i 
okretati je dok se pravac odgovarajuceg linijskog 
znaka na karti ne poklopi sa pravcem protezanja li- 
nijskog objekta ili linije na zemljistu. 

Orijentacija karte po pravcima sa stajne tacke 
na okolne objekte (si. 162) vrsi se kada se na njoj 
moze lako utvrditi stajna tacka, a sa nje se na zem- 
ljistu vide udaljene tacke, takode oznacene i utvr- 
dene na karti. U takvom slucaju treba postupiti na 
sledeci nacin: 

— pored stajne tacke i znaka za utvrdeni obje- 
kat, na kartu postaviti lenjir (ili neki drugi slican 
predmet), pa okretanjem karte (ne pomerajuci lenjir 
sa pravca) nanisaniti preko lenjira u odgovarajuci 
objekt na zemljistu, i 

— ne kvareci orijentaciju karte, na isti nacin 
nanisaniti na jos neki objekt na zemljistu, pa ako se 
i taj pravac na karti i na zemljistu poklapa, karta 
je pravilno orijentisana. 

Pomocu busole karta se orijentise na sledeci 
nacin: 

— na telu busole zauzeti podeljak nula, posta- 
viti ivicu osnove busole duz jedne od bocnih strana 
geografskog okvira karte, tako da je poklopac okre- 
nut pre ma severnoj strani okvira karte; 

— okretati kartu zajedno sa busolom sve dok se 
oznake za pravac sever-jug na busoli ne poklope sa 
pravcem umirene magnetne igle. Tako je karta ori- 
jentisana. 
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Po stranama sveta karta se orijentise samo kada 
za to ne postoji nikakva druga mogucnost. U takvom 
slucaju prvo treba na jedan od nacina (po Suncu i 
satu, Severnjaci, itd.) odrediti pravac severa (juga), 
a zatim kartu priblizno orijentisati po torn pravcu i 
sravniti njen sadrzaj sa okolnim zemljistem. 




SI. 153 — Orijentacija karte po pravcima sa stajne tacke 

na okolne objekte 

4.) ODREDIVANJE STAJNE TACKE 

Odrediti stajnu tacku znaci pronaci ono mesto 
na karti na kojem se nalazimo na zemljistu. Odredi- 
vanje stajne tacke je radnja koja prethodi svakom 
koriscenju karte na zemljistu. Orijentacija karte i 
odredivanje stajne tacke po karti su dve uzajamno 
uslovljene radnje, koje se najcesce izvrsavaju ne- 
posredno jedna iza druge. U opstem slucaju, stajna 
tacka se odreduje na karti ocenom odoka ili meto- 
dom presecanja pravaca. 

Ocenom odoka stajna tacka se najbrze i najces- 
ce odreduje po karti na sledeci nacin: 
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— orijentisati kartu na jedan od poznatih na- 
cina; 

— uociti na okolnom zemljistu izrazite objekte, 
a zatim neke od njih pronaci na karti, i 

— oceniti odoka odstojanja do uocenih objeka- 
ta na zemljistu i po tim odstojanjima odrediti stajnu 
tacku na karti. 

Za odredivanje stajne tacke metodom preseca- 
nja pravca sa strane (si. 163) moramo se naci na li- 
nijskom objektu (put, dalekovod, i si.), koji postoji 
na zemljistu i na karti. U torn slucaju postupak je 
sledeci: 

— orijentisati kartu, a zatim levo ili desno od 
linije na zemljistu uociti neki pogodan objekat koji 

je prikazan na karti (sto dalje od stajne tacke); 

— postaviti iglu ili olovku na topografski znak 
izabranog objekta i pored igle (olovke) postaviti le- 
njir. Ne kvareci orijentaciju karte nanisaniti pored 
ivice lenjira u odgovarajuci objekat na zemljistu; 




SI. 154 — Odredivanje stajne tacke presecanjem pravaca 

sa strane 
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— presek ivice lenjira i linijskog uslovnog zna- 
ka za objekat ili liniju na kome se nalazi stajna tac- 
ka na zemljistu, predstavlja stajnu tacku na karti. 

Ako se nalazimo van linijskih objekata (u polju, 
i si.), stajnu tacku treba odrediti presecanjem una- 
zad (si. 164). Postupak je sledeci: 

— sa stajne tacke uociti tri objekta na zemljis- 
tu i pronaci na karti; 

— orijentisati kartu, i 

— pored znaka postaviti iglu (ili olovku), a po- 
red igle lenjir. Ne kvareci orijentaciju karte, nani- 
saniti pored ivice lenjira u odgovarajuci objekat na 
zemljistu i pored lenjira povuci liniju. To uraditi i 
na preostala dva objekta. Presek tih pravaca je staj- 
na tacka. Ako presek pravaca nije u jednoj tacki, 
postupak treba ponoviti. 




SI 155 — Odredivanje stajne tacke presecanjem pravaca 

unazad 

5.) CITANJE KARTE 

Citati kartu znaci pronaci u prirodi sve one zem- 
ljisne oblike i objekte koji su na karti predstavljeni, 
i obrnuto, sve ono sto se na zemljistu (u prirodi) vidi, 
pronaci na karti. Drugim recima, citati kartu znaci 
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sravnjivati sve objekte predstavljene na karti sa 
zemljistem. Da bi se to sravnjivanje moglo obaviti, 
tj. da bi se kartom mogli koristiti, potrebno je ori- 
jentisati se na zemljistu, orijentisati kartu, a zatim 
odrediti stajnu tacku, pa tek posle toga poceti sa da- 
ljim radom (pronalaziti objekte na zemljistu i srav- 
njivati ih sa kartom). 

Pri citanju karte treba umeti »ozivljavati« svaki 
uslovni znak i prikaz na njoj — stvaranjem jasne 

predstave o izgledu, dimenzijama i drugim osobina- 
ma oblika i objekata u prirodi i njihovoj uzajamnoj 
povezanosti i uslovljenosti. 

Uvek treba sagledati opsti sklop prikazanog 
zemljista, a zatim njegove pojedinacne oblike i ob- 
jekte, pocev od najvecih i najvaznijih, pa do najma- 
njih detalja. 

6.) KRETANJE POMOCU KARTE 

Po nepoznatom zemljistu obicno se krecemo po- 
mocu karte. U toku kretanja otezano je citanje kar- 
te, jer se stajna tacka neprekidno menja, a samim 
tim se menja i polozaj karte. Da bi se olaksalo kre- 
tanje, potrebno je, pre njegovog pocetka na karti, 
prouciti i odrediti najpogodnije i najkrace pravce i 
puteve za kretanje do cilja, kao i tacke za orijenta- 
ciju (orij entire) u toku kretanja. Orijentiri treba da 
budu uocljivi, tako da se mogu lako prepoznati pri 
kretanju. Jednovremeno sa izborom i oznacavanjem 
orijentira na karti treba odrediti njihova rastoja- 
nja, izracunati vreme potrebno za savladivanje sva- 
kog dela mars-rute, izmeriti i na karti oznaciti azi- 
mute izmedu orijentira. Sve to treba upisati na kar- 
tu, tako da se u toku kretanja moze bez teskoca ko- 
ristiti. 
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Kretanje treba poceti tek posto se karta na po- 
laznoj tacki dobro orijentise. Za vreme kretanja 
kartu treba sravnjivati s objektima — levo i desno 
od pravca kretanja i povremeno proveravati orijen- 
taciju karte . 

7.) IZRADA SKICE 

Skica je crtez zemljista izraden odoka bez raz- 
mere. Ona sluzi za potpunije izvestavanje o izvrse- 
nom zadatku: (izvidanje, plan vatre, i dr.). Skica 
moze biti: skica izvestaj, skica vatre, skica raspore- 
da objekata, itd. 

Izrada skice (si. 156) pocinje obelezavanjem 
stajne tacke, a dalji postupak je sledeci: 




SI. 156 — Izrada skice 

— izabere se najudaljeniji orijentir koji treba 
da bude u sredini povrsine za koju se skica izraduje, 
pa se povuce vizura od stajne tacke u pravcu ori- 
jentira; 

— na kraju vizure ucrta se znak za orijentir i 
zabelezi redni broj; 
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— oceni se odstojanje do orijentira i zabelezi 
duz vizure; 

— skica se polozi na ravnu podlogu, ali tako da 
povucena vizura bude tacno usmerena u pravcu ori- 
jentira, zatim se pomocu busole u desnom uglu po- 
vuce pravac severa; 

— na isti nacin kao sto je odreden prvi orijen- 
tir, odreduju se i ostali; 

— u jednom uglu skice obelezi se datum i mesto 
izrade, a u drugom ime lica koje je skicu izradilo; 

— na skici se daje potrebna legenda za podatke 
koji se ne vide ili nisu dovoljno jasni. 
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DEO X 

MASKIRNA SREDSTVA 



MASKIRNA SREDSTVA 



Sredstvima za maskiranje nazivaju se svi ma- 
terijali koji se mogu upotrebiti pri maskiranju poje- 
dinaca, tehnickih sredstava, objekata i jedinica, kao 
i za radove na obmanjivanju. Sredstva za maskira- 
nje dele se na mesna i formacijska. 

Mesna (prirucna) sredstva obuhvataju sve pri- 
rodne i vestacke materijale, koji se mogu upotrebiti 
u maskirne svrhe, a nalaze se u rejonu izvodenja 
maskirnih radova. Prirodni materijali su oni koji se 
za maskirne radove mogu upotrebiti onakvi kakvi se 
nadu na zemljistu, sa ili bez manjih podesavanja i 
prerade. Tu spada vegetacija (ziva i odsecena) i dru- 
gi materijali, koji se mogu pronaci u prirodi. Ves- 
tacki mesni materijali su svi materijali zanatske i 
industrijske proizvodnje, koji se mogu upotrebiti za 
maskiranje onakvi kakvi su, ili uz prethodnu prera- 
du i podesavanje. Tu spadaju: sve vrste boja u pra- 
hu i materijali za spravljanje veziva za te boje, sve 
vrste gotovih boja, materijali za maskiranje beton- 
skih i drugih povrsina, materijal za dekorativne ra- 
dove, i dr. 

Formacijska maskirna sredstva su sva sredstva 
predvidena materijalnom formacijom, a nalaze se u 
opremi jedinica. Tu spadaju: maskirna odela, mas- 
kirni ogrtaci, maskirne mreze, i dr. 



365 



1. PRIRODNI MESNI MATERIJALI ZA 

MASKIRANJE 



Prirodni mesni materijali najcesce se prime - 
njuju pri izvodenju maskirnih radova, jer pri pra- 
vilnoj upotrebi daju najbolje maskirne efekte. Na- 
laze se na lieu mesta i do njih se lako dolazi. 

To ubrzava izvodenje maskirnih radova, a 
izbegnut je transport materijala, obrada, i dr. Ima 
bezbroj vrsta ovih materijala, a ukazacemo samo na 
neke od njihovih vaznijih osobina i mogucnosti pri- 
mene. Tri osnovne grupe prirodnih mesnih materi- 
jala su: 

— ziva vegetacija; 

— odsecena vegetacija, i 

— ostali prirodni materijali. 

Ziva vegetacija 

Zivu vegetaciju cine sve vrste biljaka koje se 
mogu iskoristiti u maskirne svrhe. Prema tome gde 
raste, ziva vegetacija se deli na: vodene biljke, ma- 
hovine, lisaje, puzavice, trave, zitarice, drvece i dru- 
ge biljke koje uspevaju na kopnu. 

Vodene biljke vazne su za maskiranje predme- 
ta koji se potapaju u vodu. 

Mahovine su biljke koje nemaju koren, a ko- 
riste se kao materijal za popunu zicanih mreza koje 
se pripajaju. 

Lisaji predstavljaju izuzetan tip vegetacije. Po- 
desni su za maskiranje kamenih, betonskih i slicnih 

povrsina. 

Biljke puzavci daju vrlo dobar maskirni efekat. 
Najpoznatije su: brsljeni, divlja i vinova loza, itd. 

Trave su najrasprostranjenija i najmnogobroj- 
ni ja vrsta zive vegetacije. To su iskljucivo zeljaste 
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biljke. Od ukupno 350 rodova sa 3.500 vrsta poro- 
dica trava na Balkanskom poluostrvu uspeva oko 
100 rodova sa 400 vrsta. 

Trave se koriste za maskirno ozelenjavanje. 

Zitarice su vrlo rasprostranjene zeljaste biljke, 
koje u periodu vegetacije mogu korisno posluziti za 
maskiranje. Poznate vrste zitarica su: psenica, raz, 
jecam, ovas, proso, pirinac, kukuruz, i dr. Sve ove 
zitarice mogu da pruze dobar maskirni efekat od 
osmatranja sa zemlje, dok im je efekat maskiranja 
pri osmatranju iz vazduha neznatan. Koriste se i 
kao posecena vegetacija, iako im je maskirni efekat 
tada vremenski ogranicen. Kao osusene stabljike, u 
pogodnim uslovima mogu da daju dobar efekat i kod 
dugotrajnih maski. 

Drvece je najznacajnija vrsta zive vegetacije. 
Ono obrazuje krosnje koje predstavljaju stalne pri- 
rodne horizontalne maske sa dobrim maskirnim e- 
fektom od vertikalnog osmatranja iz vazduha. Drve- 
ca se mogu svrstati u sledece grupe: cetinarsko (ig- 
licasto), koje moze foiti zimzeleno i listopadno; i 
lisnato, takode zimzeleno i listopadno. 

Zbunjem se nazivaju biljke koje nemaju glavno 
Mablo i koje od svoje osnove pruzaju dugogodisnje 
izdanke, (leska, zbunasti bagrem, zova, i dr.). Zbu- 
nje raste na medama, pored puteva, u krcevinama i 
napustenim pasnjacima. XJ kombinaciji sa vestackim 
sredstvima pruzaju vrlo dobre uslove za maskira- 
nje. 

Odsecena vegetacija 

U ovu grupu materijala za maskiranje ubrajaju 
se sve vrste biljaka koje su odsecene od korena. Od- 
secena vegetacija uspesno se koristi samo za kratko- 
trajne maske, jer odsecanjem rastinje brzo vene i 
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menja boju. Vreme uvenulosti je razlicito, u zavis- 
nosti od vrste drveca. Svezinu najduze zadrzavaju 
kompletna stabla, a otkinuto lisce najpre uvene. Da 
bi posecena vegetacija bila duze vreme sveza, secu 
treba vrsiti nocu i rano ujutro, za vreme kise ili jake 
magle, a nikako po suncu; poseceno drvece stavljati 
u isti polozaj u kome je bilo dok je raslo; izbegavati 
ono drvece koje brzo vene (vrba, jasika, orah, bag- 
rem, americki jasen, i si.)- Dugotrajnost posecene ve- 
getacije zavisi od godisnjeg doba. U prolece i jesen 
posecene grane mogu sacuvati maskirno svojstvo oko 
15 dana, leti 7 — 10, a zimi 10 — 90 dana. 

Ostali prirodni materijali 

U ostale prirodne materijale spadaju sve vrste 
zemlje, stenje (narocito drobina), sljunak, pesak, tre- 
set, sneg, led, i si. Pri pravilnoj upotrebi ovih mate- 
rijala moze se postici potpuni maskirni efekat. te je 
za to njihova maskirna vrednost velika i oni imaju 
prednost u odnosu na sve vestacke materijale. 

2. VESTACKI MESNI MATERIJALI ZA 

MASKIRANJE 

U vestacke materijale spadaju razne mreze od 
zice, prediva i sintetickih vlakana, koje sluze kao 
osnova za upletanje maskirnog sloja. Za potrebe 
maskiranja upotrebljavaju se i razni drugi mate- 
rijali iz mesnih izvora (grada, sperploca, lesonit, 
platno, lim, terpapir, i dr.). Ti materijali upotreb- 
ljavaju se za izradu nosecih konstrukcija za razne 
maske . 
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3. FORMACIJSKA MASKIRNA SREDSTVA 




ODELO MASKIRNO, LETNJE, MOL-1, 
SARENEE BOJE, PAMUCNO 



i p 



SI. 157 - 
maskirao, 



Odelo, 
letnje, 



MOL-1 




NAMENA 



Sluzi za maskiranje leti vojnika i opreme koju 



nosi. 



OS NO VNI 



TAKTICKO- TEHNICKI 



PODACI 



masa 1,25 kg; 

odelo se sastoji od: bluze: pantalona, kapu 



ljace, nadlanice i navlake za ranac; 
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— odelo je izradeno od kepera obojenog siste- 
mom kamuflaznih pega (3 tona boja) i maskira u 
vidljivom i blizem infracrvenom (IC) podrucju spek- 

tra. 

PAKO VANJE 

Pakuje se u navlaku za ranac. 

2. - ODELO, MASKIRNO, ZIMSKO, MOZ, 

BELE BOJE, PAMUCNO 




NAMENA 

¥ 

Sluzi za maskiranje zimi vojnika i opreme koju 
vojnik nosi na sebi. 
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OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 



— odelo se sastoji od: bluze, pantalona, kapu- 

ljace, nadlanice i navlake za ranac; 

— odelo je obojeno belom bojom infracrvene 
vrednosti refleksije snega. 



PAKO VANJE 



Pakuje se u navlaku za ranac. 



3. - MREZA, MASKIRNA, ZA SLEM, M 68-S 



r ■ 



SI. 159 



Mreza, 



m as kirn a, za 
slem, M68-S 
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f 



'A 




NAMENA 



Sluzi za prekrivanje slema i uspesno maskiranje 
odbljeska metalne povrsine, kao i ujednacenosti ob- 
lika. 
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OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



— masa 0.13 kg; 

— dimenzije mreze 0,64x0,64 m. 

Na osnovu mreze (kostur) od sintetickog pre- 
diva utisnuta je perforirana folija od specijalne sin- 
teticke mase, obojena sa obe strane; s jedne strane 
— kamuflaznim pegama (4 tona boje), a sa druge si- 
vozelenom bojom; 

— mreza maskira u vidljivom i blizem infracr- 
venom (IC) podrucju spektra; 

— po rubu je nazubljena rupicama za provlace- 
nje gajtana za vezu sa slemom; 

— u neborbenom polozaju nosi se savijena u 
rancu ili na slemu. 

PAKO VANJE 

Pakuje se u kartonske kutije, a u svakoj od ovih 
kutija nalazi se 6 manjih kutija u kojima je po 15 
mreza. Ukupna masa kartonske kutije je 15 kg. 

4. — MREZA, MASKIRNA, ZA VOJNIKA, M.68-S, 2X1,5 m 




SI. 160 — Mreza, maskirna, za vojnika, M68-S, 2X1, 5m 
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NAMENA 



Sluzi za maskiranje figure vojnika i opreme ko- 
ju vojnik nosi. 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— masa 1,350 kg; 

— dimenzije mreze su 2x1,5 m. Na osnovu mre- 
ze (kostur) od sintetickog prediva (okca 5x5 cm) na- 
lepljena je folija od specijalne sinteticke mase, obo- 
jena sa obe strane, s jedne — sistemom kamuflaznih 
pega (4 tona boje), a sa druge — sivozelenom bojom; 

— mreza maskira u vidljivom i blizem infra- 
crvenom (IC) podrucju spektra; 

— na jednoj duzoj strani oko sredine nalazi se 
petlja i drveni utvrdivac za kopcanje ispod vrata 
vojnika; 

— u neborbenom polozaju nosi se smotana u rol- 
nu i prebacena preko ranca. 

PAKO VANJE 

Pakuje se i cuva u skladistima u kartonskim ku- 
tijama od po 15 mreza u svakoj. Ukupna masa kutije 
je 24,5 kg. 

5. - ELEMENAT, MASKIRNI, UME-M 68 UNIVERZALNI 

3,5X2,5 m 

NAMENA 

Sluzi za izradu maski pri maskiranju borbene i 
neborbene tehnike, vatrenih polozaja i stalnih obje- 
kata. 
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OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



— masa elementa je oko 4 kg; 

— dimenzije elemenata su 3,5x2,5 m, a na dva 
susedna ruba izradene su beline za spajanje vise ele- 
menata u vecu masku. Na osnovnu mrezu (kostur) 
od sintetickog prediva (okca 10x10 cm), nalepljena 
je folija od specijalne sintetske mase, obojena sa obe 
strane, s jedne — sistemom kamuflaznih pega (4 
tona boje) a sa druge — sivozelenom bojom. 

— mreza maskira u vidljivom i blizem infracr- 
venom (IC) podrucju spektra. 




SI. 161 — Elemenat, maskirni, UME-M68, univerzalni 

3,5X2,5 m — izgled 

PAKO VANJE 

Pakuje se i cuva u skladistima u kartonskim ku- 
tijama od po sest mreza u svakoj. Ukupna masa kuti- 
je je 28 kg. 
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6. - DIVERZANTSKO ODELO 



NAMENA 

Namenjeno je za zastitu tela od spoljnih vre- 
menskih uticaja: nosenje manjih kolicina eksploziva 
i sredstva za paljenje, sanitetskog kompleta i drugih 
sitnih predmeta. 

SASTA VNI DEW VI 

— kapa; 

— bluza; 

— pantalone, i 

— pododelo od flanela (gornji i donji deo). 

OS NO VNI POD AC I 

Odelo ima sledece prednosti nad odelom SMB 
M-77: 

— jevtinija proizvodnja; 

— veca trajnost; 

— veca toplotna svojstva; 

— bolja savitljivost; 

— prijatni osecaj na dugim marsevima. 

Na bluzi i pantalonama postoje veliki dzepovi 
za nosenje eksploziva ukupne mase max. 10 kg. Kosi 
dzepovi na bluzi sluze za nosenje municije (2 okvi- 
ra) aPU ili PM. Mali dzep na levom rukavu sluzi za 
nosenje detonatora upakovanih u drvenu ili limenu 
ambalazu. 
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SI. 



162 



Diver. 



zantsko odelo 
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DEO XI 

SREDST V A NHB ZASTITE 



SREDSTVA NHB ZASTITE 

1. - ZASTITNA MASKA 

NAMENA 

Namenjena je za zastitu organa za disanje, lica 
i ociju od radioaktivnih padavina, bojnih otrova i 
bioloskih agensa. Moze stititi nekoliko casova u za- 
visnosti od koncentracije kontaminanta, stepena na- 
prezanja (brzine disanja) korisnika i vremena upo- 
trebe u kontaminiranoj atmosferi. 

OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— sa pripadajucim delovima masa joj je oko 
1,28 kg; 

— obezbeduje zastitu na principu izolacije lica 
od spoljnjeg vazduha, uz istovremeno prociscavanje 
kontaminiranog vazduha: 

— izraduje se u tri velicine: mala, srednja i ve- 
lika (oznake su utisnute na levoj strani); 

— dezinfekcija se vrsi 2,5% rastvorom formali- 
na, 75% rastvorom alkohola ili, ako njih nema, vo- 
dom i sapunom. 
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SASTA VNI DEW VI 



obrazina; 

cedilo; 
torbica; 

pribor ('flanelska i sapunska krpica). 



SL 163 — Zastit 
na maska M-l 



ODGOVARAJUCE VELICINE OBRAZINE 



Velicina 


Obim glave u cm 
Vertikalno Horizontalno 


»M« 






mala 


61 62 


55 56 


»S« 






srednj a 


63 65 


57 59 . 


»V« 






velika 


66 67 


60—62 
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2. — ZASTITNI OGRTAC 



NAMENA 

Namenjen je za zastitu tela od kontaminacije 
kapljicama bojnih otrova, kao i da spreci talozenje 
radioaktivne prasine po odelu, naoruzanju i opremi. 
Ne stiti od para bojnog otrova, a za zastitu od kap- 
ljicaste kontaminacije bojnih otrova koristi se samo 
jedanput. 

OSNOVNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— masa 450 gr; 

— ne stiti od para bojnog otrova; 

— za zastitu od kapljicaste kontaminacije boj- 
nih otrova koristi se samo jedanput. 



SI. 164 — Zastit- 




■ 



ni ogrtac 




3. _ ZASTITNE RUKAVICE 

NAMENA 

Namenjene su za zastitu ruku od kontaminacije 
radioaktivnim materijama, bojnim otrovima i bio- 
loskim agensima, a mogu se koristiti i pri radu sa 
raznim jakim agensima koji stetno deluju na kozu. 
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OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 



— izradene su od gume na bazi butil-kaucuka 
bez tekstilne podloge, a po konstrukciji su petoprsne. 
Izmedu prstiju rukavica je ojacana; 

— izraduju se u dve velicine » V « i » M « (velika 
i mala); 

— cuvaju se u fabrickoj ambalazi, u uslovima 
koji vaze za cuvanje gumene opreme; 

— vek cuvanja iznosi 10 godina; 

— rukavice se ne popravljaju vec se zamenjuju 
ispravnim. 



SI. 165 — Zastit- 
ne rukavice 




4. — ZASTITNE CIZME 

NAMENA 

Namenjene su za zastitu nogu od kontaminacije 
pri radioloskom i hemijskom izvidanju i obavljanju 
dekontaminacije, odnosno, kada se koristi zastitni 
kombinezon i zastitna kecelja. 
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OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



— izradene su od gume i imaju pojacana stopala; 

— izraduju se u svim velicinama, kao i ostala 
obuca; 

— dekontaminirane cizme skidaju se rukama, a 
kontaminirane pritiskanjem vrhom cizme jedne no- 
ge iznad pete cizme druge noge. 

5. _ ZASTITNI KOMBINEZON 

NAMENA 

Namenjen je za zastitu tela od radioloske, he- 
mijske i bioloske kontaminacije pri dekontaminaciji, 
radiolosko-hemijskom izvidanju i boravku u konta- 
miniranoj sredini. 

OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— sastoji se od dva odvojena dela: bluze sa ka- 
puljacom i pantalona; 

— kada se kombinezon nosi, obavezno se ko- 
riste zastitna maska, zastitne rukavice i zastitne ciz- 
me; 

— izraduje se u tri velicine: M — mali (za uz- 
rast do 167 cm visine), S — srednji (za uzrast od 
168 — 179 cm) i V — veliki (za uzrast preko 180 cm); 

— stavlja se u zastitni polozaj neposredno pred 
izvrsenje zadatka; 

— u zavisnosti od spoljasnje temperature oblaci 
se preko zimske odece bez sinjela na temperaturama 
ispod 10°C, preko letnje odece na temperaturama od 
10 do 20°C, a samo preko rublja na temperaturama 
iznad 20° C. 



383 



6. — ZASTITNA PASTA (ZP-M69) 

• - 

NAMENA 

Sluzi za premazivanje obuce radi zastite od boj- 
nih otrova i radioaktivne prasine. 

NACIN UPOTREBE 

Na obucu se nanosi krpom, cetkom, i si. Obucu 
treba prethodno ocistiti od prljavstine. Kada je suvo 
vreme obucu treba premazivati svakih 4 — 5 dana, a 
kada je vlazno svakodnevno. 

1. PRIRUCNA I MESNA SREDSTYA ZA 

LICNU ZASTITU 

Sem formacijskih sredstava zastite, za zastitu 
mozemo koristiti i sredstva koja nademo u zoni dej- 
stva ili boravka jedinice. Ta sredstva, koja su po- 
godna za zastitu, nazivamo mesnim, a sredstva ko- 
ja sami izradujemo od prirucnog materijala naziva- 
mo prirucnim. 

Za zastitu organa za disanje i ociju mogu se u- 
potrebiti razne industrijske, rudarske, laboratorijske 
i druge maske, zatim prirucne maske, poveske od ga- 
ze i vate, nakvasena cista krpa, maramica, rukav 
bluze ili sinjela, vozacke i druge zastitne naocari. 

Za zastitu tela mogu se koristiti satorsko krilo, 
gumirane ili impregnirane kisne kabanice, razni ko- 
madi gumiranog ili impregniranog platna, komadi 
plasticne folije, delovi gornje odece (pelerine, kaputi, 
mantili), i slicno. 

Za zastitu nogu pri prelasku preko kontamini- 
ranog zemljista koriste se razne gumene kalja'ce i 
cizme, omoti cd tkanine ili vestackih materijala za 
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umotavanje nogu, razna obuca od plastike i gume, 
plasticne vrece i razne kese, kao zastitne carape, i 
drugo. 

Za zastitu ruku privremeno se mogu iskoristiti 
tekstilne trake, 8 — 10 cm sirine, za umotavanje ruku, 
rukavice za rad — od gume i koze, i vise rukavica 
navucenih jedna preko druge ili natopljenih u lane- 
no ulje ili parafin. 

Pri prelasku preko kontaminiranog zemljista 
treba izbegavati dodirivanje predmeta, kretanje kroz 
visoku travu i rastinje. Za savladivanje KonZ-a mo- 
gu se brzo i lako napraviti prostiraci od raznovrsnog 
materijala — pruca, trske, rogozine, slame, i si. 



2. SREDSTVA ZA RHB DEKONTAMINACIJU 

1. - LICNI PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU 

(LPD-M-1) 

NAMENA 

Namenjen je za dekontaminaciju otkrivenih de- 
lova tela kontaminiranih kapljicama bojnih otrova 
i bioloskim agensima i za ukazivanje prve pomoci 
pri trovanju bojnim otrovima nervno-paralitickog 
dejstva. Pomocu njega se ukazuje prva pomoc pri 
kontaminaciji ociju, disajnih puteva i organa za va- 
renje — plikavcima i nadrazljivcima. 



OSNOVNI PODACI 



pribor se dodeljuje svakom vojniku i stare 



smi; 



nosi se u torbici zastitne maske ili u dzepu 



bluze, sinjela ili u borbenom rancu; 
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— svi delovi smesteni su u kutiju od tankog 
celicnog lima, na kojoj je ispisano kratko uputstvo 
za upotrebu; 

— vreme potrebno za pripremu LPD za dekon- 
taminaciju otkrivenih delova tela iznosi oko 1 minut, 
a dekontaminacije oko 3 minuta; 

— sastav pribora omogucuje koriscenje po de- 
lovima u odnosu na kontaminirane delove tela i uo- 
cene znake trovanja. 

NACIN PRIMENE 

Dekontaminacija koze izvodi se na sledeci nacin: 

— listicem papirne maramice upiti kapi bojnog 
otrova bez trljanja; 

— upijanje izvrsiti 3 puta, upotrebljavajuci u- 
vek drugi listic; 

— upotrebijene listice papirne maramice baciti; 

— pritiskanjem kutije sa praskom za dekonta- 
minaciju zaprasiti kontaminirani deo tela, lice i vrat 
(zaprasivati tamponom od vate i praskom iz kutije, 
vodeci racuna da prasak ne dospe u oci); 

— ostaviti da rasprsen prasak stoji na kozi 30 
sekundi, pa ga zatim suvim tamponom vate skinuti 
sa koze; 

— kontaminiranu kozu ponovo naprasiti pras- 
kom koji treba da stoji najmanje 6 casova, posle to- 
ga dekontaminirane delove tela, po mogucnosti, tre- 
ba oprati vodom i sapunom. 

Dekontaminacija ociju izvodi se na sledeci nacin: 

— ceo sadrzaj fiole sa sodom bikarbonom sipati 
u cuturicu do pola napunjenu vodom i snazno muc- 
kati oko 1 minut, da se soda bikarbona rastvori; 

— prstima razmaknuti kapke, glavu okrenuti 
malo u stranu i sipanjem iz cuturice isprati oba oka; 

— oci posusiti tamponom od vate. 
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Ovim rastvorom dekontaminira se sluzokoza us- 
ta, nosa i zdrela. 

Kada se plikavci unesu vodom ili hranom u or- 
gane za varenje, postupak je sledeci: 

— uvlacenjem prsta u zdrelo izazvati povraca- 

nje; 
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Licni 



pribor za dekon - 
taminaciju — 
LPD-M-1 




— popiti vise gutljaja sode bikarbone i ponovno 
izazvati povracanje; 

— ponovo popiti nekoliko gutljaja rastvora; 

— sto pre potraziti pomoc lekara. 
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Atropinska sireta iz licnog pribora upotrebljava 
se odmah kada se primete prvi znaci trovanja ner- 
vno-paralitickim bojnim otrovima (stezanje u grudi- 
ma i nagon za kasalj, naglo slabljenje vida i suzenje 
zenica). 

Postupak pri upotrebi atropinskih sireta: 

— jednom rukom drzati siretu, drugom potis- 
nuti poklopac sirete do kraja prema telu sirete i is- 
tovremeno ga okretati udesno i ulevo; 

— poklopac povuci navise, skinuti ga sa igle i 
baciti; 

— ako ima vremena, skinuti pantalone, ako ne- 
ma, injekciju dati kroz pantalone, prethodno zateg- 
nute rukom; 

— prstima pritisnuti telo sirete po citavoj du- 
zini do pojave kapljice tecnosti na vrhu igle (radi 
istiskivanja vazduha); 

— zadrzavajuci pritisak, iglu ubosti do kraja u 
misic butine i pritiskajuci prstima siretu, istisnuti 
tecnost; 

— ne popustajuci prste sa sirete, izvuci iglu iz 
butine i baciti. 
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Kada se oseti nadrazaj i bol u nosu, grlu, duz- 
niku i grudima, kao posledica dejstva nadrazljivci- 
ma, koristi se ampula protiv nadrazljivaca. Prstima 
se razbije vrh staklene ampule, gaza se natopi tec- 
noscu iz nje, prekine disanje i brzo stavi ampula pod 
obrazinu zastitne maske ispod nozdrva. Zatim se na- 
glo izdahne i normalno nastavi disanje. Ako bol ne 
prestaje, na isti nacin se upotrebljava i druga am- 
pula. 

2. - PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU LICNOG 

NAORUZANJA I ODECE (PDLO) 

NAMENA 

Namenjenje za dekontaminaciju licnog naoruza- 
nja kontaminiranog tecnim bojnim otrovima i bio- 
loskim agensima i za dekontaminaciju odece konta- 
minirane parama nervnoparalitickih bojnih otrova. 




SI. 168 — Pribor za dekontaminaciju licnog oruzja i odece 

— PDLO 
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OS NO VNI POD AC I 



— pribor se dodeljuje svakom vojniku i stare- 
sini i nosi se u torbici zastitne maske ili u borbenom 
rancu, odnosno dzepu bluze ili sinjela; 

— sluzi za jednokratnu upotrebu i zamenjuje 
se novim; 

— vreme pripreme za upotrebu je oko 2,5 mi- 
nuta; 

— delimicna dekontaminacija oruzja moze se 
obaviti za 4 do 5 minuta, a potpuna za 12 do 15 mi- 
nuta; 

— odeca se leti dekontaminira za 8, a zimi za 
10 do 12 minuta; 

— licno oruzje moze se dekontaminirati u le- 
zecem, klececem i stojecem stavu; 

— po mogucnosti, treba ga nasloniti na drvo, 
zid, ogradu, i si.; 

— uvek se pri upotrebi LPD, dekontaminira 
odeca, pa zatim oruzje; 

— prilikom dekontaminacije obavezno se upo- 
trebljavaju zastitna maska i rukavice. 

Upotrebi pribora prethodi priprema radnog me- 
sta i pribora za rad. Asovcicem se iskopa rupa za ba- 
canje upotrebljenih tampona (moze i za vise koris- 
nika) i pripremi deo zemljista za smestaj pribora 
(izvrsi dekontaminacija nasipanjem ili skidanjem 
gornjeg sloja). 

Zatim se pripremaju vrecice sa praskom i na 
kraju izvrsi priprema pribora za dekontaminaciju 
oruzja. Veoma je vazno da se tablete iz crvene ku- 
tije, u boci sa crvenim zatvaracem, dobro rastvore 
snaznim muckanjem. 
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Dekontaminacij a odece izvodi se lakim udarima 
(treskanjem) vrecice po povrsini odece, utrlj avaj uci 
prasak u tkaninu. Odeca se dekontaminira pocev od 
ramena, preko grudi i leda nanize, pri cemu se na- 
rocita paznja obraca tesko dostupnim mestima. Pri 
dekontaminaciji leda ljudstvo se uzajamno ispomaze. 
Prasak se moze upotrebiti za dekontaminaciju na- 
vlaka oruzja, pribora, i si. Zimska odeca se temelji- 
to zaprasuje spolja i iznutra. Posle nekoliko minuta 
ocetka se ili istrese, tako sto se po njoj lupa zastice- 
nim rukama, granom, cetkom, metlicom, guzvom se- 
na, i si. Kad god je moguce, odeca se skida i dobro 
istrese. 

Dekontaminacij a oruzja obavlja se tako sto se 
drzi jednom rukom za cev, a drugom, pomocu tam- 
pona od hartije, upijaju sve vidljive kapi bojnog ot- 
rova. Mogu se koristiti tamponi od krpa, vate, ku- 
cine, i si. Upotrebljeni tamponi bacaju se u iskopa- 
nu rupu. Zatim se, pomocu cetke, premazuje ras- 
tvor iz tamne bocice sa crvenim poklopcem, od pred- 

njeg nisana pa do kundaka, tako da celo oruzje bude 
nakvaseno rastvorom. Na isti nacin premazuje se 
oruzje i rastvorom iz bocice od bezbojnog stakla sa 
crvenim zatvaracem. Nakon obrade rastvorima oruz- 
je se tamponima dobro posusi i podmaze. Po zavr- 
senoj dekontaminaciji tamponi se spaljuju ili zatrpa- 
vaju. 



3. — PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU ZAJEDNICKOG 

PESADIJSKOG ORUZJA - PDPO 

NAMENA 

Namenjen je za hemijsku dekontaminaciju za- 
jednickog pesadijskog oruzja (mitraljeza, minobaca- 
ca i bestrzajnih topova) i dodeljuje uz svako oruzje. 
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OSNO VNI POD AC I 



— utrosene materije za dekontaminaciju ponovo 
se popunjavaju, sto ne ogranicava upotrebu pribora; 

— masa pribora iznosi oko 2 kg, a nosi se kai- 
sem preko ramena; 

— svi delovi se pakuju i nose u metalnoj kutiji. 
Na poklopcu metalne kutije, sa unutrasnje strane, 
nalazi se kratko uputstvo za rad. Metalne posude se 
pune sa oko 300 ml rastvora. Kada se odvrne zatva- 
rac, na metalnu posudu moze se navrnuti cetka i po- 
mocu nje nanositi rastvor na kontaminirane povr- 
sine; 

— strugac je namenjen za otvaranje i zatvara- 
nje posuda i za ciscenje oruzja, prilikom dekontami- 
nacije od grube prljavstine (zemlja, blato, podmaz, 

isl.); 

— igla sluzi za otpusavanje kanala u telu cetke 
i otvora oduske na cetki. 



idijskog 




Tamponi sluze za skidanje vidljivih kapi bojnog 
otrova sa naoruzanja. Mogu se koristiti i tamponi iz- 
radeni od nekog drugog materijala — krpa, kucina, 
hartij a , i si . 

Grupnu dekontaminaciju sa PDPO izvode po- 
sluzioci po zavrsetku pojedinacne dekontaminacije i 
pod rukovodstvom komandira odeljenja. 

Uredenje mesta za dekontaminaciju podrazume- 

va rasciscavanje raznog rastinja, skidanje gornjeg 
sloja zemlje (3 — 5 cm) i kopanje rupe za bacanje 
upotrebljenih tampona. 

Priprema pribora za rad obavlja se nakon ure- 
denja radnog mesta po sledecem redosledu: 

— iz metalne kutije izvaditi delove pribora i 
razmestiti ih na radnom mestu da budu na dohvat 
ruke; 

— po potrebi izraditi tampone od prirucnog ma- 
le rij ala; 

— pomocu strugaca odviti poklopac crvene po- 
sude; 

— praskasti sadrzaj iz plasticne kutije (heksa- 
hlormelamin) presuti u crvenu posudu; 

— navrnuti cetku sa plasticnim zaptivacem na 
crvenu posudu; 

— snazno muckati (leti 1 — 2, zimi 2 — 3 minuta) 
sadrzaj posude; 

— strugacem otvoriti poklopac erne posude. 

Priprema oruTja za dekontaminaciju izvodi se 

tako sto se oruzje postavi u najpogodniji polozaj. Sa 
oruzja se skidaju navlake, zatvara se cev i odstra- 
njuje prljavstina struganjem ili brisanjem. Tampo- 
nima se upijaju sve vidljive kapi bojnog otrova. 
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Izvodenje dekontaminacije obavlja se sledecim 
redosledom: 

— rastvorom iz crvene posude, na kojoj je na- 
vrnuta cetka, premazati sve povrsine oruzja, odozgo 
nanize, a prstom na oduski cetke regulisati kolicinu 
protoka rastvora; 

— isprati cetku i crvenu posudu sa malo ras- 
tvora iz erne posude i cetku naviti na crnu posudu; 

— rastvorom iz erne posude premazati sve povr- 
sine oruzja, kao i rastvorom iz crvene posude, os- 
tavljajuci na kraju malo rastvora radi ciscenja pri- 
bora posle upotrebe. 

Na isti nacin dekontaminiraju se sanduci za mu- 
niciju i municija. Ako nemamo dovoljno rastvora, de- 
kontaminiraju se oni delovi sa kojima se dolazi u do- 
dir pri rukovanju. 

Ciscenje oruzja posle dekontaminacije obavlja 
se nakon 5 — 10 minuta, a najkasnije do 30 minuta 
posle dekontaminacije. Po mogucnosti, treba cistiti i 
podmazivati rasklopljeno oruzje. Dobro obrisano o- 
ruzje protrlja se ovlas nauljenim krpama, sve dok 
se ne uklone i poslednji tragovi dekontaminacije, a 
zatim se podmaze. 

Ciscenje pribora posle upotrebe obavlja se ras- 
tvorom iz erne posude na svim delovima pribora, 
posle cega treba posusiti i podmazati brunirane po- 
vrsine tankim slojem ulja. Posude se iznutra ne ispi- 
raju vodom, vec samo rastvorom iz erne posude. 

Popuna pribora materijama za dekontaminaci- 
ju obavlja se nakon utroska, tako sto se posude na- 
pune odgovarajucim rastvorima, a prazna kutija za 
praskasti materijal zameni novom, punom kutijom. 

Na mesto utrosenih tampona stavljaju se novi, od- 
nosno dopunjuju odgovarajucom kolicinom krpa ili 
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pamucnjaka. Crvena posuda puni se rastvorom (to- 
luol) iz kante sa crveno obojenim krugom i oznakom 
MDH.HMr. Crna posuda puni se alkalnim rastvo- 
rom iz kante sa crno obojenim krugom i oznakom 
MDH.Ar. Punjenje se obavlja na otvorenom prosto- 
ru, uz koriscenje zastitnih sredstava i preduzimanje 
mera protivpozarnog obezbedenja. Pusenje na me- 
stu punjenja je strogo zabranjeno. 

4. - PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU VOZILA 

(PDV) 

NAMENA 

Namenjen je za RHB dekontaminaciju vozila, a 
moze se koristiti i za dekontaminaciju drugih teh- 
nickih sredstava. 

OSNOVNI POD AC I 

Pribor se dodeljuje uz svako vozilo, a njime ru- 
kuje vozac. 

Svi delovi pribora smesteni su u posudu od 
plasticne mase, zapremine 20 litara, u kojoj se pri- 
prema rastvor za dekontaminaciju. 

U pomocni pribor spada levak, sito i pamucnjak. 
Levak se koristi za punjenje limene kante rastvo- 
rom. Sito se stavlja u levak i zadrzava necistocu i 
nerastvorene grudvice. Pamucnjakom se cisti i odr- 
zava pribor. 

Rezervni delovi sluze za zamenu istrosenih i do- 
trajalih delova i pribora. Cuvaju se u kutiji od plas- 
ticne mase sa poklopcem. 

Od materija za dekontaminaciju, u sastav pri- 
bora spada i 4 kg kaporita i 0,4 kg deterdzenta. 
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Prilikom izbora mesta za dekontaminaciju vo- 
zila, treba nastojati da u neposrednoj blizini ima do- 
voljno vode, da je zaklonjeno od osmatranja iz vaz- 
duha i sa zemlje, da je moguc lak prilaz vozilima i da 
nije obraslo visokim rastinjem. Treba teziti da te- 
ren bude ocedit i tvrd. Kada radno mesto nije oce- 
dito, oko mesta se kopaju kanali i sabirna jama, na 
udaljenosti 25 m od vozila. 





SI. 
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Posle izbora i uredenja mesta za dekontamina- 
ciju, priprema se pribor po sledecem redosledu: 

— vade se svi delovi iz posude pribora, uzima 
se rucna pumpa ili crevo kompresora i donosi lime- 
na kanta za gorivo; 

— u posudu za rastvor sipa se voda i kaporit za 
kemijsku, odnosno voda i deterdzent za radiolosku 
dekontaminaciju (potrebno je 2 kg kaporita, odnosno 
100 g deterdzenta). Kaporit i deterdzent sipaju se po- 
stepeno, uz stalno mesanje, kako bi se potpuno ras- 
tvorili; 

— ovako pripremljen rastvor sipa se u limenu 
kantu. Za to se koristi levak sa sitom, da bi se ras- 
tvor procedio; 

— na otvor limene kante namesta se razvodnik 
i ucvrscuje pomocu viljuske i vijka; 

— na razvodniku ventila za vazduh spaja se 
crevo rucne pumpe ili crevo kompresora; 

— na radno crevo spaja se rasprsivac sa cetkom, 
a drugim krajem radno crevo sa prikljuckom na raz- 
vodniku; 

— prilikom spajanja mlaznika i cetke treba vo- 
diti racuna o tome koja dekontaminacija se izvodi — 
hemijska ili radioloska. 

Pre pocetka dekontaminacije zatvara se kabina 
vozila i cerada, kako rastvor ne bi prodro u unutras- 
njost vozila. Sa vozila se skida gruba prljavstina. U 
toku dekontaminacije jedan posluzilac rukuje ras- 
prsivacem, dok drugi stvara potreban pritisak u li- 
menoj kanti rucnom pumpom ili ukljucivanjem kom- 
presora. 

Hemijska dekontaminacija vozila izvodi se dvo- 
strukim prskanjem rastvorom kaporita u razmaku od 
10 minuta. 
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Posle dekontaminacije vozilo se sa radnog me- 
sta odvozi na cistu povrsinu, gde se cisti i podma- 
zuje. 

Kad god je to moguce i kada situacija to dozvo- 
ljava, posle hemijske dekontaminacije vozila, vozilo 
lreba oprati cistom vodom. 

Tampone, krpe i druga prirucna sredstva koja 
su upotrebljavana pri dekontaminaciji treba zako- 
pati, a odvodne kanale i sabirnu jamu zatrpati. 

Posle rada, pribor se dekontaminira i prenosi 
na cistu povrsinu, gde se cisti i podmazuje. Pri cis- 
cenju pribora ne srne se upotrebljavati dizel-gorivo 
ili benzin i razni ostri predmeti. Ociscene delove pri- 
bora treba spakovati u plasticnu posudu. Uz pribor 
uvek treba imati komplet punjenja materija za de- 
kontaminaciju (4 kg kaporita i 0,4 kg deterdzenta) , 
kao i dovoljnu kolicinu krpe ili pamucnjaka. 

Pribor koji se upotrebljava cuva se uz kamion 
ili terensko vozilo, a pricvrscen je nosacima, kao i 
limena kanta za gorivo. 

3. SREDSTVA ZA DETEKCIJU I DOZIMETRIJU 

1. - LICNI DOZIMETAR DL-M3 I CITAC LICNOG 

DOZIMETRA CDL-M3 

NAMENA 

Namena licnog dozimetra DL-M3 je za merenje 
primljene doze pri izlaganju ljudi gama i neutron- 
skom zracenju u toku boravka ili kretanja na zem- 
ljistu. 

Namena citaca licnog dozimetra CDL-M3. 

r 

Namenjen je za ocitavanje licnog dozimetra 
DL-M3. 
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OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



a) dozimetar; 

— masa dozimetra 30 g; 

— meri doze od 0—6,90 Gy (0—720 r); 

— pouzdano radi na temperaturi od 243°F do 

323°F; 

— vek trajanja je 10 godina; 



3 






SI. 171 
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b) citac dozimetra: 

— masa citac a 700 g; 

— ima 33 etalonske boje (ampule); 
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ampule pocinju zutom bojom, preko naran- 
dzaste do ljubicastocrvene; 

telo citaca ima dva plasta koji se pri upotre- 
bi izvlace. 




SI. 172 — Citac licnog dozimetra 



SASTAVNI DEW VI 



a) dozimetra: 



zapusac 
drzac - 
telo 



1 

2 




ampula — 

poklopac — 
zaptivac — 

broj dozimetra 



4 

5 
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b) citaca dozimetra (komplet): 



telo citaca — — — — — — 

kontrolni dozimetri 10 kom. — — 

alat za skidanje poklopca dozimetra 
kutija — — — — — — — 



1 

2 

3 
4 



SL 
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PRINCIP RADA 

a) dozimetra: 

Pod dejstvom zracenja boja se u ampuli dozi- 
metra menja proporcionalno primljenoj dozi od zute 
preko narandzaste do ljubicastocrvene. Doze se ne 
mogu neposredno citati na dozimetru, vec samo po- 
mocu citaca licnog dozimetra; 

b) citaca licnog dozimetra 

Ocitavanje, odnosno uporedivanje boja vrsi se 
vizuelnim osmatranjem. Jedna od 33 etalonske am- 
pule mora se poklapati sa bojom ampule iz dozi- 
metra. 

Citac ima sledece delove: kuciste, dva plasta i 
bubanj sa 33 ampule. 

Da bismo ocitali licni dozimetar, treba uraditi 
sledece: 

— izvaditi citac iz kutije; 

— skinuti cep sa grla (gnezdo za stavljanje do- 
zimetra); 
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izvuci plastoke; 
regulisati izvor svetla; 

sa dozimetra (pomocu alata) skinuti poklo- 
pac; 

dozimetar se navije na grlo citaca i citac na- 
gne da ampula iz dozimetra prede u citac; 

citac se postavi tako da mracna komora bu- 
de u visini ociju. Prednji deo citaca se digne. 




SI. 174 — Ocitavanje licnih dozimetara 

Tada se mehuri u svim ampulama podignu i bo- 
il ampulama postaju jasne za uporedivanje; 

— citac se usmeri tako da svetio pada odozgo 

na prozore (prorez sa gornje strane mracne 
komore); 

— citac se drzi u levoj ruci, gleda se kroz mrac- 

nu komoru radi uporedivanja boja ampula, 
a desnom rukom se okrece bubanj (ispod do- 
zimetra) sa etalonskim ampulama, sve dok 
se ne poklopi nijansa boje na ampuli dozi- 
metra i etalonskoj ampuli; 



— citac se okrene za 180 i na skali (vanjski 

deo bubnja) u odnosu na strelicu ocita se do- 
za u rendgenima; 

— citac se nagne da se ampula dozimetra vrati 

u dozimetar, skine se dozimetar sa citaca i 
zatvori poklopcem. 

Posle ocitavanja treba izvrsiti korekciju. 

Korekcija se vrsi tako sto se od ocitane doze 
oduzima broj utisnut na poklopcu dozimetra. 

Na primer, ako je na poklopcu dozimetra utis- 
nut broj 30, a ocitana doza je 150 R, stvarna doza ce 
biti (150 — 30) = 120 R. Pri svakom sledecem ocita- 
vanju od ocitane doze treba oduzeti dozu prethodnog 
ocitavanja. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA RAD 

SA DL-M3 

Licni dozimetar (DL-M3) dodeljuje se svakom 
pripadniku oruzanih snaga. Doze se mogu ocitavati 
samo pomocu citaca licnog dozimetra CDL-M3. Do- 
zimetar registru je ukupnu dozu gama i neutronskog 
zracenja od do 690 cGy (centigreja) ili od do 
720 R. Dozimetar je izraden od plasticne mase i pri- 
lagoden za nosenje u dzepu. 

Dozimetre ocitava dozimetrista. Etalon-ampule 
mogu da izdrze dozu do 10.000 cGy bez promene 
boje. 

2. — RADIOLOSKI DETEKTOR Ml 

Namenjen je za utvrdivanje stepena radioloske 
kontaminacije zive sile, tehnike, odece i opreme, hra- 
ne i vode, kao i za radiolosko izvidanje zemljista i 
objekata utvrdivanja. 



2G 
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TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 



uredaj je prenosnog tipa; 

registruje alfa, beta i gama-zracenje; 




SI. 75 — Radioloski detektor Ml 



— registruje intenzitet zracenja od 0,05 — 480 
cGy/h (0,05 do 500 r/h); 

— radi ispravno na temperaturi od — 243 do 
+323°F; 

— napaja se istosmernom strujom od 3 V (dve 
baterije od po 1,5 V) ; 

— moze da radi neprekidno 50 — 70 h; 

— masa kompleta iznosi oko 2 kg; 

— ocitavanje intenziteta zracenja vrsi se op- 
ticki, a detekcija akusticki, slusalicom; 

— zaptivanje je hermeticko. 
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R UKO VANJE 



1. Izvaditi detektor iz torbice i odviti poklopac 
lezista baterija. Baterije staviti tako da plus pol 
bude napred. Kada se baterije postave i zatvore po- 
klopcem, detektor se vraca u torbicu. 

2. Rucicu preklopnika iz polozaja iskljuceno 
prebaciti u polozaj »BAT«, pri cemu zasvetli sijalica 
»ISK« iznad skale pokazivaca. 

3. Kazaljka na skali treba da ude u podrucje 
crveno obojenog luka, u suprotnom — baterije su 
slabe. 

4. Kalibracija milirendgenskog podrucja vrsi se 
sledecim redom: 

— rucicu preklopnika staviti u polozaj mr/h; 

mr/h; 

— otvoriti prozor na sondi i celo sonde prislo- 
niti na kalibracioni izvor (na unutrasnjoj strani po- 
klopca torbice) koji je velicine dugmeta. Treba paziti 
da kalibracioni izvor upadne u leziste na poklopcu 
sonde; 

— rucica preklopnika »KAL. A« okrece se dok 
te kazaljka pokazivaca ne poklopi sa oznakom »A« 
na skali pokazivaca. 

5. Kalibracija rendgenskog podrucja vrsi se sle- 
decim redom: 

— rucica preklopnika stavi se u polozaj r/h i 
pritisne dugme iznad prozora pokazivaca. Ako ka- 
zaljka stane uz levi kraj skale, treba pricekati 2 — 3 
minuta, a zatim rucicu »KAL B« okrenuti dok se 
kazaljka pokazivaca ne poklopi na poklopcu sa oz- 
nakom » B « na skali pokazivaca; 

— ispravnost akusticnog sistema utvrduje se 
spoljnim pregledom i njenim ukljucivanjem na dvo- 

polni natikac. 
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Nakon stavljanja baterija, kalibracije oba pod- 
rucja (mr/h i r/h) i prove re ispravnosti akusticnog 
sistema, detektor je spreman za rad. 

Napomena. Cim kazaljka na skali prede 100 mr/h 
vucicu preklopnika treba staviti u polozaj r/h. 

ODRZAVANJE 

— cuvati ga od mehanickih ostecenja, padova, 
udaraca, i si.; 

— detektor se uvek nosi u torbici o desnom ra- 
menu; 

— prostorija gde se cuva detektor mora biti 
prozracna sa temperaturom +2 do -1-25° C; 

— detektor se ne srne stavljati u mokru torbicu; 

— pri duzem prekidu rada izvaditi baterije iz 
detektora da ne oksidisu. 



3. - RADIOLOSKI DETEKTOR (RD-M3) 

NAMENA 

Namenjen je za merenje jacine doze radioaktiv- 
nog zracenja, a koristi se za radiolosko izvidanje 
zemljista i objekata, i za merenje stepena radioloske 
kontaminacije zive sile, borbene tehnike, odece i 
opreme, hrane i vode, kao i za kontrolu izvrsene de- 
kontaminacij e . 

Detektor napajaju 2 baterije od 1,5 V, ili aku- 
mulator od 12 ili 24 V. 

Detektorom se mogu meriti doze radioaktivnos- 
ti od 0,05 mr/h do 500 r/h. Skala je dvojna. Gornja 
crvena skala sluzi za merenje milirendgena, a donja 
crna za merenje rendgena na cas. Po konstrukciji 
slican je radioloskom detektoru Ml. 
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Glavni delovi detektora su: kutija, sonda, slusa- 
lice, izvor energije za kalibraciju, izvor energije za 
napajanje, pretvarac napona i torbica za nosenje. 

Kada se meri radioaktivnost tela, detektor se 
primice do tela na 1 do 2,5 cm, a ako se meri radio- 
aktivnost tla — 7 do 10 cm od tla. 

U kutiji detektora smesteni su elektronski ure- 
daji koji registruju radioaktivno zracenje, a sa zad- 
nje strane 2 baterije od 1,5 V. 

Sonda detektora je spiralnim kablom spojena sa 
kutijom. Na prednjem delu sonde navrnuta je glava 
sa poklopcem koji ima 4 otvora. Sa zatvorenim pok- 
lopcem sonde meri se samo gama- zracenje, a sa otvo- 
renim gama i beta-zracenje. 




SL 176 — Gornja ploca radioloskog detektora M3 

1 — skala; 2 — broj detektora; 3 — dugme »SVETLO«; 4 — priklju- 
cak »AKU«; 5 — preklopnik; 6 — dugme potenciometra »KAL«; 
7 — dugme mikroprekidaca »KAL«; 8 — gnezdo za sluSacicu 

Slusalice sluze za akusticno otkrivanje zracenja. 
Kalibracioni izvor sluzi za podesavanje detekto- 
ra u milirendgenskom mernom podrucju. 
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Izvor napajanja sluzi za napajanje elektronskih 
ur e daj a . 

Pretvarac napona sluzi za regulisanje napona u 
detektoru pri upotrebi raznih izvora struje (bateri- 
ja, akumulatora 12 i 24 V). 

Torba sluzi da se smesti detektor i pri upotrebi 
nosi na levom ramenu. 

Detektor je osetljiv instrument, zbog cega se 
ne srne izlagati udarcima, potresu, vlazi, niskim i 
visokim temperaturama. Cisti se mekom krpom, a 
ako je jako zaprljan mokrom krpom i dobro osusi. 
Osetljiv je na direktnu suncevu svetlost. Sklapanje 
i rasklapanje vrse samo strucna lie a. 

4. _ HEMIJSKI DETEKTOR (DH-M11B) 

NAMENA 

Namenjen je za otkrivanje bojnih otrova u vaz- 
duhu, na zemlji, oruzju, opremi, zrnastim artiklima 

hrane i vode. 

Glavni delovi detektora su: kutija, rucna pumpa 
sa dodatkom, nosac indikatorskih cevcica, grejalica, 
nosac pomocnih delova, staklenka za uzorke rastre- 
sitog materijala, epruveta za vodu, cevcica za uzorke 
vazduha i dima, indikatorski papirici, lopatica, ba- 
terijska lampa, zastitna kapica, rezervni delovi i 
uputstvo za rad. 

Postupak za otkrivanje bojnih otrova indika- 
torskim papiricima je sledeci: jednim krajem papi- 
rica dohvati se vidljiva kapljica bojnog otrova, na- 
kon 7 minuta vidi se promena boje papirica, a prema 
uputstvu za rad odredi se vrsta bojnog otrova. 
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Uzorak vazduha uzima se cevcicom za uzimanje 
uzoraka vazduha. Cevcica se zareze i otvori, stavi se 
u pumpu i izvrsi 50 do 60 prodisaja, a zatim se zat- 
vori gumenim cepom. Na isti nacin uzimaju se i 

uzorci dima. 




SI. 177 — Hemijski detektor (DH-M11B) 



Indikatorske cevcice koriste se kao i cevcice za 
uzimanje vazduha, s tim da se prosisavanje vrsi 
pre ma uputstvu. Podeljene su pre ma grupama boj- 
nih otrova, i to: 

— za nervnoparaliticke koriste se 2 cevcice sa 
crvenim prstenom; 

— za krvne bojne otrove koristi se 1 cevcica sa 
plavim prstenom; 
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— za zagusljivce koristi se 1 cevcica sa zutim 
i zelenim prstenom, i 

— za plikavce koristi se 1 cevcica sa zutim i 
zelenim prstenom, s tim da se ista posle prosisava- 
nja mora zagrevati kanapom za zagrevanje. 

Pri koriscenju detektora mora se paziti da ne 
dode do udara, jaceg potresa, da se prilikom rada 
na detektor ne sedne, klekne ili legne. Ne sme se 
dozvoliti da se detektor pokvasi, a ako se vec pokva- 
si, mora se dobro osusiti. 




SI. 178 
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Posle svake upotrebe detektor treba ocistiti cis- 
tom i mekanom krpom, a poklopac dobro zatvoriti. 
Utrosene delove detektora obavezno treba popuniti. 

5. — KOMANDNI DOZIMETAR (DKP-50A) I PUNJAC 

DOZIMETRA (TPD-Ol I ZD-5) 

NAMENA 

Komandni dozimetar DKP-50A namenjen je za 
merenje primljene doze gama-zracenja u toku odre- 
denog vremena. S obzirom na to da je opseg merenja 
od do 50 centigreja (0 — 50 R), namenjen je stare - 
sinama u visim komandama. 

OSNOVNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

Tehnicki podaci komandnog dozimetra DKP- 
-50A su: 

— meri doze gama-zracenja u opsegu merenja 
— od do 50 centigreja (0— 50 R); 

— maksimalno dozvoljena greska merenja je 
±10% od stvarne vrednosti doze; 

— maksimalno dozvoljeno samopraznjenje (pra- 
znjenje dozimetra kada nije izlozen zracenju) za 
ispravni dozimetar je 2 podeljka (4 rendgena) za 
24 casa; 

— masa dozimetra — 32 grama. 

SASTAVNI DELOVI 

Telo dozimetra — 1, okular — 2, utvrdivac o- 
kulara — 3, broj dozimetra — 4, elasticni drzac — 
5, zastitna kapica kontakta za punjenje — 6, kontakt 
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za punjenje — 7, kondenzator 8, nosac kvarcne niti 
— 9, kvarcna nit — 10, jonizaciona komora — 11, 
objektiv — 12, skala — 13. 



SI. 179 — Komandni dozimetar DKP-50A — izgled 




SI. 180 — Komandni dozimetar DKP-50A — presek 



Primljena doza utvrduje se posmatranjem ska- 
le i niti kroz okular, kada se dozimetar okrene iz- 
voru svetlosti. 

Punjaci dozimetra TPD-01 i ZD-5 sluze za pu- 
njenje komandnih dozimetara DKP-50A. Pune se na 
isti nacin kao dozimetri DK-500, s tim sto se pri pri- 
premi punjaca TPD-01 i ZD-5 u predvideni prostor 
stavlja akumulator. Na gornjoj ploci punjaca nalazi 
se: gnezdo za punjenje, zasticeno zastitnom kapicom, 
dugme potenciometra i poklopac prostora za smes- 
taj akumulatora. Gnezdo za punjenje sluzi za smes- 
taj dozimetra pri punjenju. Ispod njega se u telu 
punjaca nalazi sijalica za osvetljavanje skale. Punjac 
se ukljucuje mikroprekidacem pri stavljanju dozi- 
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metra u gnezdo za punjenje. Dugme potenciometra 
sluzi za kontinualnu promenu izlaznog napona pri 
punjenju dozimetra. 

Pri punjenju dozimetra, kada se dugme poten- 
ciometra okrece udesno kod punjaca TPD-01, nit do- 
zimetra se krece udesno (ka 50 r), a kod punjaca 
7D-5 je obratno. 

Kada napon akumulatora AK-2,5 V spadne na 
2 V, treba ga puniti jednosmernom strujom 1 A oko 
8 casova. Napon punjenja treba da bude od 2,7 do 
3,6 V. 

6. — KOMANDNI DOZIMETAR (DK-500) I PUNJAC 

DOZIMETRA (PTD-02) 

NAMENA 

Komandni dozimetar DK-500 namenjen je za 
merenje primljenih doza gama-zracenja u toku od- 
redenog vremena. Pre upotrebe dozimetar se mora 
napuniti, tj. nit se dovodi na nulti podeljak skale. 
Punjac PTD-02 sluzi za punjenje komandnih dozi- 
metara DK-500. 

TEHNICKI PODACI 

Tehnicki podaci komandnog dozimetra DK-500 

su: 

— meri doze gama-zracenja u opsegu od do 
500 centigreja (0—500 R), 

— maksimalno dozvoljena greska merenja ± 
10% od tacne vrednosti doze; 

— dozimetar ispravno radi na temperaturi od 
233°K do 323°K; 

— masa dozimetra — 32 grama. 
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Tehnicki podaci punjaca PTD-02 su: 

— napaja se baterijom napona 1,5 V, tip R20, 
potrosnja struje je 240 mA; 

— napon na izlazu iz punjaca moze se ravno- 
merno regulisati u granicama od do 275 V; 

— punjac moze da radi na temperaturi od 23 3° K 
do 323°K; 

— masa punjaca bez baterije iznosi 680 grama. 

SASTAVNI DELOVI 

Dozimetar cine: telo dozimetra — 1, okular — 2, 
zastitna kapica okulara — 3, elasticni drzac — 4, 
broj dozimetra — 5, zastitna kapica kontakta za pu- 
njenje — 6, prsten od plastine mase (si. 181). 




© 

SI. 181 — Komandni dozimetar DK-500 

Najvazniji delovi dozimetra nalaze se u telu do- 
zimetra. To su: jonizaciona komora sa elektrosko- 
pom, opticki sistem, kondenzator i kontakt za pu- 

njenje. 

RUKOVANJE DOZIMETROM DK-500 

Komandni dozimetar DK-500 se pre upotrebe 
mora napuniti punjacem PTD-02. Cilj punjenja do- 
zimetra jeste da se nit dovede na nulti podeljak ska- 
le. Dozimetar se mora puniti i kada nit dostigne kraj- 
nju vrednost na skali (500 R). 



414 



Merenje doze: primljena doza moze se ocitati u 
bilo kom trenutku. Pri ocitavanju doze okular dozi- 
metra treba prineti oku, a suprotni kraj, na kojem 
se nalazi kontakt za punjenje, treba usmeriti prema 
izvoru svetlosti. Pri tome, dozimetar treba okrenuti 
tako da skala bude u horizontalnom polozaju. U od- 
nosu na skalu nit stoji pod uglom od 90°. Doza se 
cita prema polozaju niti na skali. Kada se nit nalazi 
izmedu dva podeljka, doza se procenjuje odoka. 




M2D0 ZA 




SI. 182 — Skala komandnog dozimetra DK-500 

i punjac PTD — 02 

(dozimetar je pun — nit je na nuli) 
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Skala ima 25 podeoka, a vrednost podeoka je 20 
rendgena, odnosno 19,2 cGy (centigreja). Za ocita- 
vanje dozimetra nocu moze posluziti svetlost sijali- 
ce, baterijske lampe, sibice, upaljaca ili svece. Doza 
se ocitava u rendgenima, a izrazava u centigrejima. 

Punjac dozimetra PTD-02. 

Na prednjoj ploci punjaca PTD-02 nalazi se 
gnezdo za punjenje, zasticeno zastitnom kapicom i 
dugme potenciometra. U gnezdo za punjenje stavlja 
se kontakt za punjenje dozimetra. Pomocu dugmeta 
potenciometra regulise se kolicina izlaznog napona. 
U telu, punjaca nalaze se delovi elektricne seme, 
sijalica za osvetljavanje skale (ispod gnezda za pu- 
njenje) i rezervna sijalica kao i mesto za smestaj 
baterije. Kada se okrene zavrtanj (najlakse pomocu 
metalnog novcica) dno punjaca se otvara. 

Dozimetar se puni na sledeci nacin: 

— zastitne kapice se skinu sa kontakta za pu- 
njenje na dozimetru i sa gnezda za punjenje na pu- 
njacu; 

— dozimetar se stavi u gnezdo za punjenje, pri- 
tisne cvrsto levom rukom, posmatra skala dozimetra 
kroz okular (skalu osvetljava sijalica u punjacu), a 
desnom rukom se lagano okrece dugme potenciome- 
tra, sve dok se ne pojavi nit na skali i dok se polo- 
zaj niti ne p ode si na nulu; 

— dozimetar se skine sa gnezda za punjenje, 
okular se prinese oku, njegov suprotni kraj se usme- 
ri prema svetlosti i proveri polozaj niti. Ukoliko nit 
nije na nuli, punjenje se ponavlja. Napunjen dozi- 
metar je sp reman za merenje doze. 
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4. KOMPLET ZA OBELEZAVANJE KONTAMINI- 
RANOG ZEMLJISTA I OBJEKATA (KonZ-a) 

Formacijska sredstva za obelezavanje KonZ-a 
su table i zastavice. 




SI. 183 — Komplet za obelezavanje kontaminiranog zem- 

Ijista i objekata 

Table (si. 183a) namenjene su za oznacavanje 
vrste opasnosti (R, RH ili B), sadrze obavestenje o 
RHB kontaminaciji (u posebnom dzepu) i regulisu 
obavezni postupak nailazecih jedinica, kao sto su: 

— zabrana kretanja doticnim pravcem; 

— pravac obilaska kontaminiranog zemljista, 
ako je na tabli postavljena zelena strelica; 

— dozvoljen prolaz doticnim pravcem uz oba- 
veznu primenu zastite, ako je na tabli postavljena 
strelica u pravcu KonZ-a. 



27 
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Tablica 



5. 



P R E G L E D 



primljenih doza, njihovih akutnih ekvivalenata i stalno zaostalih doza 



za razlicito vreme 



posle 



ozracenja 



Vreme posle 



nedclj aiTui 



;ikutni 



ekvivalentl primljenih doza 



58,8 



3JW 

38, 5 

46.2 
53L9 

61,6 
89,3 



28 J 



64 H 



45.5 



20 J 



1 i 


1 10 


1 4S\ 


i 4.S 




\ 9 1 


14.7 


13.5 



24,5 



49J| 46.8 



333 



3fl,2 



123 



32.8 



19,5 



25 J 



i- 



33.3 



13.6 



233 

30.6 



Za svaku primljenu dozu izracunava se njen akutni ekvivalent, polazeci uvek od 
vremena kada je ona primljena. Proteklo vreme od dana izracunavanja uzima se u ne- 
deljama (sedam dana), a dani van celih nedelja svedu (zaokruze) se na najblizu nedelju. 



Zastavice (si. 183b) namenjene su za obeleza- 
vanje kontaminiranog zemljista, pre svega, kao sred- 
stvo upozorenja o postojanju kontaminacije. 

Kao i table zastavice imaju poseban dzep sa oba- 
vestenjem u koji izvidaci unose podatke o RHB kon- 
taminaciji. 
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DEO XII 

SREDST V A VEZE 



1. _ INDUKTORSKI TELEFON M63 



NAMENA 

Namenjen je za odrzavanje telefonske veze u 
svim jedinicama OS, prvenstveno u poljskim uslo- 
vima. 




SI. 184 — Induktorski telefon M63 
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OS NO VNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 



masa telefona 2,8 kg; 

veza se ostvaruje: po stalnim linijama do 
150 km, a poljskim kablovima do 30 km; 
izvor elektricne energije su dva suva ele- 
menta — baterije od po 1,5 V; 
dimenzije telefona 23x13x9 cm. 



PRIPREMA ZA RAD 

Induktorski telefon M63 postavlja se za rad u 
skloniste, sator, motorno vozilo ili u zgradu, nepo- 
sredno nadohvat ruke ucesnika. Postavlja se u hori- 
zontalan polozaj na drvenu podlogu (radi izolacije 
od zemlje), a moze se vesati remenikom o drvo ili o 
neki drugi predmet. 




SI. 185 — Induktorski telefon M63 
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Pre svakog prikljucivanja, telefon se ispituje 
na sledeci nacin; 

— skidanjem metalnog poklopca otvoriti te- 
lefon; 

— staviti dva suva elementa (ako to nije uci- 
njeno ranije); 

— preklopnik »R-LB-CB« staviti u polozaj »La« 
i »Lb«, pritisnuti dugme »ID« i okretati rucicu in- 
duktora (tada se mora cuti rad zvonca), i 

— uzeti mikrotelefonsku kombinaciju, pritisnuti 
prekidac i duvati u mikrofon (za to vreme u slusa- 
lici se mora cuti sum). 

Za neposredan rad izmedu dva telefona, telefon 
M63 se prikljucuje na sledeci nacin: 

— staviti preklopnik »R-LB-CB« u polozaj L B ; 

— prikljuciti zicanu liniju na stezaljke telefona 
»La« i »Lb«. 

Ucesnik se poziva okretanjem rucice induktora 
5 sekundi, pri cemu zvonce telefona ucesnika mora 
da zvoni. 

Razgovor sa ucesnikom obavlja se tako sto se 
mikrotelefonska kombinacija drzi sa slusalicama le- 
vom rukom na levom uhu, dok je mikrofon udaljen 

od usta oko 5 cm. Za vreme govora treba pritisnuti 
prekidac mikrotelefonske kombinacije, a otpustiti za 
vreme slusanja radi manje potrosnje struje iz bate- 
r ij a . 

Posle upotrebe telefona najpre svaki deo treba 
dobro ocistiti suvom krpom, pa ga tek onda ostaviti 
na predvideno (suvo) mesto. 

Ako se telefon nece upotrebljavati duze od 30 
dana iz njega se vade suvi elementi, kako ne bi do- 
slo do ostecenja unutrasnjih delova telefona. 
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2. — RADIO -UREDAJ RUP-33 

NAMENA 

Namenjen je za odrzavanje radio-veze izmedu 
nizih staresina u diverzantskim jedinicama. 

OSNOVNI TAKTICKO - TEHNICKI POD AC I 

— masa RXJ 2,5 kg; 

— izvori energije: 4 baterije od 4,5 V ili 2 aku- 

mulatora od 9 V; 

— uredaj je podesen za rad na 5 (pet) frekven- 

cija (kristala) ; 

— domet 2 — 3 km, na posumljenom zemljistu 

lkm . 
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SASTA VNI DELO VI 



primopredajnik; 
stap-antena; 

mikrotelefonska kombinacija; 
izvori elektricne energije; 

torbica; 

rezervni kristali; 
indikatorska sijalica; 

uputstvo za rad. 



PRIPREMA ZA RAD 

1. Otkopcati veci poklopac torbice i zabaciti ga 
da dode izmedu tela i uredaja. 

2. Naviti stap-antenu (sT-9) u svoje leziste na 
gornjoj ploci kod natpisa »ANT«. 

3. Izvuci mikrotelefonsku kombinaciju (slusali- 
cu) i njen kabal utisnuti u utikac »MK« i ucvrstiti 
prstenom. 




SI. 187 — Izgled prednje ploce RUP-33 
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4. Preklopnik »frekvencija« staviti u polozaj ko- 
ji odgovara radnoj frekvenciji. 

5. Radio -uredaj ukljucuje se okretanjem prek- 
lopnika sa natpisom »JACINA« udesno. Pri uklju- 
civanju cuje se znak prekidaca i sum u slusalici. Is- 
kljucivanje RU-33 vrsi se okretanjem preklopnika 
ulevo. 




SUVE & 



6. Prelaz sa prijema na predaju vrsi se pritis- 
kom na prekidac mikrofona, a sa predaje na prijem, 
otpustanjem prekidaca. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA RU-33 

Vreme rada sa baterijama iznosi 50, a sa aku- 
mulatorima 20 h. Stanicu za vreme rada treba uda- 
ljiti od zidova objekta, gvozdenih konstrukcija, kro- 
vova, visokih nasipa, zeleznickih koloseka, itd. 

GORNJA PLOCA - DELOVI: 

1. Prikljucnica za antenu. 

2. Preklopnik frekvencija (5 frekvencija — kri- 
stala) . 

3. Preklopnik jacine za ukljucivanje i iskljuci- 
vanje prijema. 

4. Utikac MK za mikrotelefonsku kombinaciju. 
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5. Stezaljka za uzemljenje uredaja. 
Donji deo uredaja je kutija za smestaj izvora 
elektricne energije (4 baterije ili 2 akumulatora). 



PROMENA KRISTALA YRSI SE NA SLEDECI 



NACIN: 



1. Odvojiti gornju plocu primopredajnika od ku- 
tije, a zatim izvuci primopredajnik. 

2. Uvuci odvrtku izmedu kristala i njegovog le- 
zista, podici kristal i izvuci ga rukom. Novi kristali 
stavljaju se tako da kristal br. 1 dode u leziste br. 1 
i tako redom (zamena mesta kristala se ne dozvo- 
ljava). 

3. Indikatorsku sijalicu uvrnuti u prikljucnici 
antene (ANT), a njen izvod prikljuciti na stezaljku 
za uzemljenje. 

4. Mikrotelefonsku kombinaciju (slusalicu) spo- 
jiti sa utikacem. 

5. Prekidac frekvencija staviti u polozaj »1«, a 



rucicom »JACINA« ukljuciti primopredajnik. 

6. Pritisnuti prekidac mikrofona, pa odvijacem 
polako okrenuti potenciometar obelezen sa »R 10 1« 
dok indikatorska sijalica najjace zasvetli. Redom 
prebacivati preklopnik na sledecu frekvenciju »2«, 
a odvijacem okretati potenciometar »R 102« dok in- 
dikatorska sijalica najjace ne zasvetli. Postupak tre- 
ba ponavljati do zadnje (5) frekvencije. 

Zamena kristala vrsi se kada se prelazi na novu 
radnu frekvenciju. Obicno se menja cela grupa kri- 
stala. 

Radio-uredaj, pored stap-antene, koristi i zicnu 
antenu, duzine 4 m, kojom postize domet 50°/°. veci 
nego sa stap-antenom. 
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3. — RADIO UREDAJ RU-20 



NAMENA 

Namenjen je za odrzavanje veze izmedu koman- 
de odreda i pretpostavljene komande. 




SI. 188 — Komplet radio-urectaja RU-20 
OSNO VNI TAKTICKO- TEHNICKI PODACI 

— masa uredaja 20 kg; 

— izvor energije su alkalni akumulatori 25,2 V/ 
/1,8 Ah. Za izvor energije moze se upotrebiti i rucni 
generator; 
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— frekventni opseg 2 — 30 MHz; 

— domet sa stap-antenom je 25 km, a sa dipol- 
-antenom vise stotina kilometara. 



SI. 189 



Radio - 



uredaj RU-20 




SASTA VNI DEW VI 

— radio -primopredajnik; 

— izvor elektricne energije; 

— antene (stap i dipol); 

— pribor za opsluzivanje i prenos (taster, mi- 
krotelefonska kombinacija, naglavna mikrofonska 
garnitura sa produzenim kablom). 

OSTALI PODACI 

Radio-uredaj RU-20 radi u poljskim uslovima, 
u mestu i u pokretu. U mestu radi obicno sa zemlje, 

431 



sklonista, i si., a u pokretu sa vozila ili sa leda po- 
sluzioca. 

Akumulatori obezbeduju neprekidan rad 6 h. 
Odnos rada na predaji i prijemu je 1:9. Radio-ure- 
daj sigurno radi na temperaturi od — 54 do +65 °C. 
Moze raditi u mrezi sa RU-15 (od 2—12 MHZ) i PRC 
— 320 (od 2 — 30 MHZ) za sve vrste rada. 

4. — RADIO-TELEPRINTERSKI U RE DA J (RTU-100) 

NAMENA 

U diverzantskim jedinicama za uspostavljanje 
veze izmedu diverzantskih odreda i pretpostavljene 
komande. 

Sistemom mozemo ostvariti sledece veze: 

— radio-telefonijom (pomocu mikrotelefonske 
kombinacije); 

— radio-telegrafijom (pomocu tastera); 

— elektronskim teleprinterom (automatsko sa- 
opstavanje naredenja posredstvom busenih traka). 

OSNOVNI TAKTICKO- TEHNICKI POD AC I 

— masa 2.900 kg; 

— max. domet sa antenom AT- 5 A 35 — 60 km; 

— frekventni opseg 2 — 12 

— snaga predajnika telegrafijom 120 W 

— snaga predajnika telefonijom 150 W 

— posluga 2+1 = 3 

— koristi naizmenicnu snagu napona 220 V (iz 

mreze ili agregata) 

— kompletiran je sa dva telefona M-63 

ANTENA AT-5A 

— Fl, Al, A3j — domet 60km 

(prostorno 120—400 km) 

— A 3H domet 35 km 

(povrsinski oko 200 km) 
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ANTENA; AT-25 Fl, Al, A31 

domet 35 km 




posluga 2+1 
koristi naizmenicnu struju napona 220 V (iz 



mreze ili agregata); 



kompletiran je sa dva telefona M-63; 
koristi dve vrste antena (stap i dipol); 



pre 



pocetka 



rada 



kabina i elektroagregat 



mo raj u biti uzemljeni. 



SI. 190 



Radio - 



- teleprin terski 
uredaj (RTU-100) 



na 



vozilu 




SASTAVNI 



DELO VI 



UREDAJA 



Radio -teleprinterski sistem sastoji se od teren 
skog vozila »Pinzgauer 716K« u koji su ugradeni sle 
deci osnovni uredaji i oprema za uspostavljanje ve 




radio-uredaj; 



2 



12 MHz; 100 W; RUV-100; 



elektronski teleprinter; 



28 
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dva induktorsfca telefona M-63; 

uredaj za upravljanje UP - 1 ; 
upravljacka kutija UK- 6; 
upravljacka kutija UK- 7; 

radio-uredaj RU-2/1; 
elektroagregat AB- 1,5; 




SL 191 - Unutrasnji izgled RTU-100 

— akumulatorska baterija 12 V; 135 ah (vozilo 
ima poseban akumulator); 

— antene i kablovi (dve stap i iedna dipol-an- 
tena). 
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PRINCIP RADA 



Princip reda radio -teleprinterskim sistemom sli- 
can je radu drugih RU, koji pri uspostavljanju veza 

koriste mikrotelefonsku kombinaciju, taster ili te- 
leprinter. 

NEKE SPECIFICNOSTI VEZANE ZA RTU-100 

Sistem RTU-100 ugraden je na terensko vozilo 
»Pinzgauer-7I0k«, odakle ostvaruje sve vrste veza. 
Sistem se ne moze prenositi. Elektroagregat (AB-1,5) 
napaja celi sistem elektricnom energijom. Akumula- 
tor od 12 V omogucava rad sistema kada je na pri- 
jemu. Ako se stap-antene koriste u pokretu, treba 
ih lengerisati da ne dodu u dodir sa elektricnim vo- 
dovima pod naponom. Za rad nocu koriste se pla- 
fonska sijalica i zglobna svetiljka. U ratnim uslovi- 
ma koristi se ratno zamraceno svetio (plavo). U 
RTU-100 postoji ispravljac za punjenje akumula- 
tora. 



1. OSNOVNI ELEMENTI KRIPTOZAZTITE 

Osnovni zadatak kriptozastite je da podatke i 
informacije znacajne za ONO, koje se prenose sred- 
stvima veze, zastiti od uvida nepozvanih. 

Poznato je da sve razvijene zemlje imaju dobro 
organizovanu i moderno opremljenu sluzbu za radio - 
-izvidanje i da se na taj nacin prikuplja najveci deo 
obavestajnih podataka u miru i ratu. 

Osnovni oblici prenosenja podataka — informa- 
cija u diverzantskim jedinicama bice govor, upotre- 
bom radio-sredstava, kao i pisani tekst upotrebom 
kurirske veze. 
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Za zastitu govornih informacija koriste se opsta 
kriptodokumenta, poznata pod imenom TKT (tajno 
komandovanje trupama). Tajno komandovanje tru- 
pama vrsi se preko razgovornika, kodirane karte i 
dokumenata, tablice tajnih naziva jedinica i staresi- 
na, tablice signala i sifre. 

Svaki staresina u diverzantskim jedinicama OS 
treba da ima osnovno kriptoobrazovanje i izgraden 
osecaj odgovornosti i navika za neprekidno sprovo- 
denje tajnog komandovanja trupama — diverzant- 
skim jedinicama, i da brzo i kvalitetno izraduje i ko- 
risti opsta kriptodokumenta. 

U diverzantskim, jedinicama-nijedan razgovor 
radio -uredaj em NE SME BITI OTVOREN. Radio- 
-uredaji mogu se koristiti samo u zakazano vreme i 
u toku izvrsenja diverzantskih dejstava. 

Za odrzavanje radio-veze, diverzantske jedinice 
ce od kriptodokumenata najcesce koristiti tablicu si- 
gnala koja ce se izradivati za svaki zadatak posebno. 
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DEO XIII 

SANITETSKA SREDST V A 



1. - PRVI ZAVOJ 



NAMENA 



Namenjen je za previjanje rane, cime se posti 
ze zaustavljanje krvavljenja i zastita rane od zaga 
denja. 




V* *4 





k 



1 




67. 



zavoj 



Prvi 






Sastoji se od platnene trake duzine 2 m i dva 



jastucica od sterilne g 



Jedan jastucic j 



pokre 



tan, a drugi pricvrscen na kraju zavojne trake. 

Zavoj je zasticen sa tri sloja (vrecice): 

- platnena vrecica; 

- gumirano platno, i 
— vostana hartija. 



— I sloj — 

— II sloj — 

— Ill sloj 

Zastite cuvaju vrecice od kvasenja i zagadivanja 
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Prvi zavoj upotrebljava se na sledeci nacin: po- 
cepaju se platneni i plasticni omotac koji su zase- 
ceni, otkopca se igla skopcanica i sacuva, a omotac 
od vostane hartije se razvije. Uzima se zavoj sa jas- 
tucicima i stavlja na ranu — ako je jedna rana, (u- 
lazna), onda se oba jastuka stavljaju na nju, ako 
su dve rane (ulazna i izlazna) onda se jastuci raz- 
micu i postavljaju na obe rane. 

Na gumiranom omotu odstampano je Uputstvo 
za upotrebu zavoj a. 



2. — UPRTACA 



Izvlacenje povredenih i obolelih (p/o) moze se 
izvesti na vise nacina i bez ikakvih pomocnih sred- 
stava. Ipak, za najveci broj p/o, narocito kada se 
izvlacenje moze primeniti na vecim odstojanjima, 
neophodno je koristiti pomocna sredstva za izvla- 
cenje, kao sto su uprtace i satorsko krilo. 






SI. 193 



Upr- 



taca 



Uprtace pripadaju, kao deo opreme, svakom 
bolnicaru i nosiocu p/o. To je traka izradena od cis- 
tog tkanog kudeljnog platna, duzine 360 cm, sirine 
7 cm, sa metalnom predicom na jednom kraju, dok 
je drugi Slobodan kraj koso zasecen i dobro upreden. 
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Na 1 m od metalne predice nalazi se podvostrucenje 
trake, koja sluzi da se kroz njega provuce slobodni 
kraj uprtace, da bi se uprtace koristile slozene u 
obliku osmice. 

Uprtace se kao pomocno sredstvo mogu upotre- 
biti i za iznosenje p/o bez nosila ili na nosilima, za 
pricvrscivanje p/o uz nosila, kao i za pravljenje im- 
provizovanih nosila. 



3 — SANITETSKI DIVERZANTSKI KOMPLET 

(SnK-2) 



NAMENA 



Namenjen je za pruzanje pomoci i samopomoci 
pripadnicima diverzantskih jedinica, u situaciji kada 
se ne moze obezbediti druga medicinska pomoc. 




SI. 194 



Sani- 



tetski diverzant- 



ski 



komplet 



(SnK-2) 
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SASTAV KOMPLETA 

— tablete protiv bolova (1 — 2 na dan max. dne- 
vno 5); 

— tablete protiv kaslja (1 max. 3 na dan); 

— tablete protiv sna (1 ujutru i 1 posle podne); 

— tablete za dezinfekciju vode (pantocid tab- 
lete); 

— kapi za nos (protiv kijavice); 

— kapsule protiv infekcije; 

— sredstvo (injekcija) protiv jakih bolova; 

— sredstvo (injekcija) protiv nervnih bojnih 
otrova. 



Komplet se sastoji od tri dela: 



— I deo sluzi za smestaj Uputstva o upotrebi 
lekova koje je napisano na jezicima naroda i narod- 
nosti Jugoslavije; 




SI. 195 — Sanitetski diverzantski komplet (SnK-2) unu- 



trasnji izgled 
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— II deo sluzi za smestaj lekova; 

— Ill deo sluzi za smestaj prvog zavoja i flas- 

tera. 

Komplet se moze nositi u torbici, dzepu, na opa- 
sacu, uprtacima, remniku komandirske torbice ili 
puske. 

4. - PRUZANJE PRVE POMOCI 

Blagovremenu pomoc povredenom moze da pru- 
zi samo onaj ko se u trenutku povrede nade kod po- 
vredenog. Za pravilno pruzanje prve pomoci svaki 
diverzant mora da bude obucen da bi je pruzio na 
mestu gde se povredeni zadesi i sa sredstvima sa 
kojima raspolaze. Ovakva pomoc naziva se prva po- 
moc. 

Prva pomoc obuhvata neophodne odgovarajuce 
mere, ciji je cilj da se: 

— odrzi zivot povredenog; 

— spreci pogorsanje njegovog stanja ili nak- 
nadno povredivanje, i 

— pomogne njegovo oporavljanje, te da se omo- 
guci njegovo lecenje. 

Za pruzanje prve pomoci mogu da posluze i de- 
lovi licne opreme i naoruzanja, kao i prirucni mate- 

rijal koji se nade na lieu mesta, a narocito pri pre- 
lomu kostiju (motke, dascice, grane, stapovi-pritke, 
kora od drveta, stabljike od krupnog bilja, i si.). 

Pruzanje prve pomoci treba obavljati brzo i 
mirno i po odredenom redosledu, i to: 

— otkloniti neposredne opasnosti po povredenog 
(izvuci ga ispod neprijateljeve vatre u zaklon, i si.), 

— utvrditi da li je povredeni jos ziv; 
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— pruziti neophodne mere da bi se spasao zivot 
povredenom (zaustaviti krvarenje, previti ranu, izvr- 
siti imobilizaciju preloma kostiju ili zgloba, staviti 
zastitnu masku i dati injekciju protiv bojnog otrova 
ako je njime zatrovan); 

— utvrditi kakve povrede postoje kod povrede - 
nog i kakvo je njegovo opste stanje (treba imati u 
vidu da povreda koja se vidi cesto nije jedina, a ne 
mora biti i najteza), i 

— u zavisnosti od mesta i povrede treba predu- 
zeti mere koje ce da sprece pogorsanje stanja povre- 
denog. 



5. — PRVA POMOC PRI KRVARENJU 

Vidljivi znaci pri jacem krvarenju su: 

— koza je upadljivo bleda i orosena hladnim 
znojem; 

— ranjenik je uznemiren, oseca slabost, vrto- 
glavicu i mucninu; 

— ranjenik oseca jaku zed i nedostatak vaz- 
duha; 

— rad srca je ubrzan, a disanje ubrzano i po- 
vrsno. 

Jaka krvarenja moraju se odmah zaustaviti. To 
se najbrze postize pritiskanjem prstima u predelu sa- 
me rane ili na pogodnom mestu, izmedu rane i sr- 
ca. Pogodna su ona mesta gde veliki dovodni krvni 
sudovi (arterije) prolaze ispod koze pored neke kosti 
ili zgloba. Pritiskajuci na tim mestima, pritisne se 
krvni sud uz kost ili zglob, tako da krv ne moze da 
prolazi kroz njega do rane, te dok pritisak traje kr- 
varenje prestaje. 
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SI 



196 



Zaustavlj anj e krvarenja zavojem 



SI 197 



Zaus- 



tavljanje krvare- 

pritiskanjem 



nja 



prstima 




Cilj ovakvog pritiskivanja je da se spreci gubi- 
tak krvi za kratko vreme dok se ne pripremi potre- 
ban materijal za primenu pritiskanja pomocu zavo- 
ja, ili stezanja pomocu poveske. 

Cim se otvori zavoj za prvu pomoc, staviti jas- 
tuce sterilne gaze na ranu, a zatim na nju staviti jos 
neki predmet kojim ce se pojacati pritisak na ranu. 
To moze da Lude jedan nas neraspakovani zavoj 
prve pomoci, cvrsto smotana maramica, cvrsto smo- 
tan vojnicki rucnik ili slicno. Nakon toga, poveskom 
cvrsto pritegnemo zavoj uz ranu. Po potrebi upo- 
trebljavamo jos zavoja. 

Jaka krvarenja mogu se zaustavljati stezanjem 
poveskom. Pri tome treba voditi racuna da se po- 
veska povremeno popusta kako ne bi doslo do odu- 
miranja tkiva usled nedostatka krvi. 

6. - PRVA POMOC PRI PRE LOM U, ISCASENJU 

I UGANUCU 

Pre lorn kostiju je teska i cesta pojava, pri kojoj 
dolazi do prekida celine kosti. Zbog toga slomljena 
kost ne moze da sluzi kao oslonac i zastita drugim 
vaznim organima i nekim delovima tela, pa je i nji- 
hov rad poremecen. 

Veoma je vazno znati da slomljena kost, ako se 
pokrece, moze da izazove jos i druge naknadne po- 
vrede okolnih organa. Prelom moze biti zatvoren ili 
otvoren, zavisno od toga da li je pri prelomu kost 
probila kozu ili ne. 

Iscasenje zgloba je povreda pri kojoj ispupceni 
deo jedne kosti iskoci delimicno ili potpuno iz udub- 
ljenog dela druge kosti. Pri tome dolazi do raskida 
zglobne caure i ostecenja susednog tkiva. Iscasenje 
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se primecuje po promeni prirodnog oblika i izgleda 
povredenog zgloba, ukocenosti i bolu. Vrlo brzo do- 
lazi do nastajanja otoka. 




SI. 



198 



Imobilizacija bedra puskom 



SI 199 



Imobi- 



lizacija podlakti- 
ce pomocu dve 
dascice i mitele 




Uganuce zglobova je cesta povreda, pri kojoj 
usled naglih i nepravilnih pokreta dolazi do jakog 
istezanja vezivnog tkiva. Kosti zglobova ostaju u 
svom prirodnom polozaju zbog cega su pokreti mo- 
guci, ali ograniceni i bolni. Povredeni deo ubrzo o- 
tekne. 
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Prva pomoc pri ovim povredama ukazuje se na 
sledeci nacin: 

— ne sme se pokusavati da se slomljene kosti 
»nameste« vec se samo jako iskrivljena noga ili ruka 
moze pazljivo istegnuti i staviti u prirodan polozaj; 

— sto pre izvrsiti imobilizaciju, kad god je mo- 
guce bar dva susedna zgloba; 

— sredstva za imobilizaciju treba stavljati pre- 
ko odece, narocito kada je vreme hladno; 

— povredenog sto pre transportovati do lekara. 

7. - PRVA POMOC PRI OPEKOTINAMA 

Opekotine su povrede koje mogu nastati dej- 
stvom jake toplote ili dejstvom raznih hemijskih 
sredstava. Pri pruzanju prve pomoci treba znati sle- 
dece: 

— ako odelo jos gori, treba ga odmah ugasiti po- 
krivanjem satorskim krilom ili valjanjem opecenog 
po zemlji; 

— ne sme se dozvoliti da opeceni, kome odeca 
gori, trci jer se pri tome stvara jos veci plamen; 

— ako je odeca cvrsto slepljena za kozu, ne 
treba je skidati, jer se time skidaju velike povrsine 
koze i stvaraju velike rane; 

— opecenu povrsinu ne treba nicim ispirati niti 
stavljati bilo kakve tecnosti, masti ili praskove; 

— plikove ne treba busiti ili prosecati; 

— opekotine je potrebno zaviti prvim zavojem; 

— ukoliko nemamo sterilnih zavoja, opekotinu 
je bolje ostaviti nezavijenu; 

— sa opecenih delova tela treba, po mogucnosti, 
skinuti obucu, sat, prsten, i slicno; 
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— povredenom treba dati da pije sto vise te- 
kucine (voda sa rastvorom soli i sode bikarbone); 

— opecenog sto pre treba otpremiti u sanitetsku 
ustanovu. 

8. — POMOC PRI UDARU ELEKTRICNE STRUJE 

Povrede elektricnom strujom mogu biti veoma 
opasne i u tezim slucajevima mogu izazvati trenutnu 
smrt. Medutim, elektricni udar najcesce izaziva gr- 
ceve, gubitak svesti, prestanak disanja, a u tezim 
slucajevima i prestanak rada srca. 

Povredenom je potrebno sto hitnije pruziti prvu 
pomoc: 

— povredenog odvojiti od izvora elektricne 
struje (pri tome treba biti pazljiv; zicu ne dodirnuti 
golim rukama vec je ukloniti pomocu drveta, tkani- 
ne, i si.); 

— odmah pristupiti ozivljavanju, primenom ve- 
slackog disanja i masazom srca. 

9. PRVA POMOC PRI UJEDU ZMIJE 

U nasoj zemlji otrovnice su poskok i sarka. Mo- 
gu se poznati po roznatim izbocinama na glavi. Na 
mestu ujeda mogu se primetiti tackaste ranice, tra- 
govi zuba. Mesto brzo otice, sa modrocrvenim mrlja- 
ma. Ubrzo dolazi do osecaja slabosti, vrtoglavice, 
drhtanja, povracanja, proliva, grceva i gubitka svesti. 

Povredenom treba sto pre pruziti prvu pomoc: 

— povredeni deo tela treba cvrsto stegnuti iz- 
medu mesta ujeda i srca, kako bi sprecili odlazak 
otrova do srca; 
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— mesto ujeda iseci ostrim secivom i pustiti da 
sto vise krvari; 

— povredenog sto pre povesti lekaru. 

10. — PRVA POMOC PRI UTAPANJU 

Pre nego sto se pode utopljeniku, potrebno je 
dobro oceniti svoju plivacku sposobnost, jer utop- 
ljenika moze spasiti samo odlican plivac. Zbog toga, 
kad god je moguce, utopljenika treba spasavati iz 
camca ili sa obale. Kada je utopljenik izvucen iz vo- 
de, treba mu sto pre pruziti prvu pomoc: 




SI. 200 



Istre - 



sanje vode iz 
utopljenika 




— odstraniti tekucinu iz tela (pri tome ne gubiti 
suvise dragocenog vremena); 

— pruziti mu vestacko disanje i, po potrebi, pri- 
meniti masazu srca (pri tome treba biti veoma upo- 
ran); 

— kada utopljenik pocne sam da dise, odvesti 
ga do lekara. 
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11. - PRVA POMOC PRI SUNCANICI 



Suncanica se javlja kod osoba koje su duze vre- 
mena izlagane dejstvu suncevih zraka, narocito ako 
su gologlavi. Javlja se jaka glavobolja, vrtoglavica i 
gadenje. Telesna toplota je povisena. U najtezim slu- 
cajevima (toplotni udar) dolazi do gubljenja svesti, 
prestanka disanja, pa cak i smrti. 

Prva pomoc: 

— povredenog staviti u hladovinu, da lezi sa 
uzdignutom glavom; 

— staviti hladne obloge na glavu i dati mu da 
pije dosta hladne vode sa rastvorom soli; 

— po potrebi vrsiti vestacko disanje; 

— posle poboljsanja povesti ga lekaru. 

12. - PRVA POMOC PRI SMRZAVANJU 

I SMRZOTINAMA 

Smrzavanje je opste ohladen je celog tela. Prvi 
znaci su jaka drhtavica, umor, ravnodusnost i pos- 
panost. Cesto se javljaju i prividenja. Zbog toga se 
cesto desava da usled velike zelje za snom covek 
zaspi na snegu ili hladnoj zemlji. Pri tome dolazi do 
daljnjeg hladenja tela, kocenja ruku i nogu, a disa- 
nje i rad srca postaju sve slabiji. Pri najtezim slu- 
cajevima dolazi i do smrti. 

Prva pomoc: 

— davanje vestackog disanja (ukoliko je disa- 
nje prestalo); 

— sto pre uneti povredenog u zagrejanu pros- 
toriju; 

— skinuti mu odecu i dobro ga utopliti; 

— dati mu da pije tople napitke; 

— pogresno je i stetno trljati ga snegom. 
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Smrzotine su ostecenja pojedinih delova tela, 
izazvana hladnocom. Najcesce se javljaju na stopa- 
lima, sakama, usima i nosu. U pocetku se osecaju 
bolovi u vidu peckanja. Smrznuti delovi su hladni, 

bledi, tvrdi i neosetljivi. Do toga dolazi zbog toga 
sto je hladnoca izazvala stezanje sitnih krvnih sudo- 
va, tako da je krvotok u tim delovima potpuno pre- 
stao. 

Povredenom treba pomoci na sledeci nacin: 

— pokretati ohladene delove da bi se poboljsao 
krvotok (pre nego sto dode do smrzavanja); 

— odmrznuti ih utopljavanjem; 

— posle odmrzavanja oprati ih toplom vodom i 
sapunom; 

— dobro osusiti i zaviti; 

— plikove, ukoliko se stvore, ne probijati; 

— sprovoditi mere predohrane (suha i prostrana 
odeca, i obuca, mazanje osetljivih delova vazelinom, 
mascu, i si.). 

1. PRUZANJE PRVE POMOCI PRI POVREDAMA 

KOJE PROUZROKUJU POREMECAJ I 
PRESTANAK DISANJA I RADA SRCA 

Disanje moze biti poremeceno ili moze prestati 
usled raznih povreda, oboljenja ili trovanja. Ti uz- 
roci mogu delovati na centre za disanje, na puteve 
za disanje, na krv, itd. 

Uzroci koji ostecuju ili prekidaju disanje ili rad 
srca mogu biti mehanicki (udarci, ranjavanja, pri- 
tisak, i si.), toplotni, hemijski, elektricni, ili su to 
oboljenja pluca, srca ili drugih delova tela. 

Prilikom poremecaja disanja povredeni jos di- 
se. ali dise nepravilno, otezano, ne dobija dovoljno 
vazduha i ne udise cist, nezagaden vazduh, i si. 
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Pri poremecaju disanja, povredeni je: uznemi- 
ren i uplasen, trazi vazduh; zenice su mu rasirene, 

nozdrve se pri svakom udisanju primetno sire, udi- 
sanje je napregnuto i pri tome se obicno dizu ra- 
mena, upadaju natkljucne jame, grudni kos se jace 
siri; otezano disanje se cesto cuje u vidu sistanja, 
krkljanja ili slicnih zvukova; koza pomodri, a naro- 
cito su modre usne, usne skoljke, nokti na prstima; 
vene na vratu obicno nabreknu, a pri jako oteza- 
nom disanju oci mogu biti veoma ispupcene (»iskola- 
cene«). 

Prestanak disanja je stanje pri kojem ne po- 
stoje nikakvi disajni pokreti. Povredeni je tada re- 
dovno u dubokoj nesvestici i ne pokrece nijedan deo 
tela. Jedino srce jos moze da radi, i to najvise 4 — 6 
minuta nakon prestanka disanja. 

Ako covek ne dise 6 do 8 minuta, ili ako mu srce 
ne radi vise od 2 do 3 minuta, neizbezno nastupa 
smrt. Ako tezi poremecaji disanja duze traju, to 
dovodi do ostecenja organizma, do pojave soka i 
drugih poremecaja, sto, takode, moze prouzrokovati 
smrt. Zbog tega je pruzanje pomoci povredenima 
koji ne disu ili im srce ne radi najhitnija mera prve 
pomoci. Jedino neodlozna i pravilno pruzena prva 
pomoc moze spasti zivot takvih povredenih. 

Prilikom pruzanja prve pomoci u slucaju pres- 
tanka disanja treba odmah: 

— otkloniti uzrok koji je doveo do prestanka 
disanja; 

— osloboditi puteve za disanje; 

— pokusati ozivljavanje vestackim disanjem; u 
slucaju prestanka rada srca istovremeno sa vestac- 
kim disanjem obaviti i spoljnu masazu srca. 
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VESTACKO DISANJE I SPOLJNA MASAZA SRCA 



Kada covek ne dise, a pogotovu kada mu srce 
prestane da radi, on izgleda kao da je mrtav. Me- 
dutim, u toku prvih nekoliko minuta takvog stanja 
on se nalazi samo u stanju prividne smrti. Ako mu 
se odmah brzo i pravilno pruzi pomoc, moze se jos 
oziveti. 

Najvaznije mere ozivljavanja, koje se mogu iz- 
vesti, jeste vestacko disanje i spoljna masaza srca. 

Veoma je vazno da se zna da vestacko disanje i 
masaza srca mogu vratiti u zivot onoga ko je pri- 
vidno mrtav samo ako se te mere primene na lieu 
mesta, neodlozno, i ako se izvode pravilno i dovolj- 
no dugo. 

Pod vestackim disanjem podrazumevaju se one 
mere kojima se omogucava da vazduh dolazi u plu- 
ca povredenog — obolelog ili se istiskuje iz njih. 
Vestacko disanje moze se podeliti na dve grupe: 

— vestacko disanje neposrednim uduvavanjem 
vazduha u disajne puteve i organe povredenog (to 
je vestacko disanje »usta na usta« ili »usta na nos« 
ili pomocu reanimacionog tubusa), i 

— vestacko disanje pomocu ruku, tj. pritiskiva- 
njem grudnog kosa povredenoga (vestacko disanje 
po Holger-Nilsenu, po Seferu, Silvestru, i druga). 

Koji nacin vestackog disanja ce se primeniti pri- 
likom raznih uzroka prestanka disanja zavisi od sta- 
nja samog povredenog. 

Vestacko disanje »usta na usta« i »usta na nos« 
je, u vecini slucajeva, najbolji nacin vestackog disa- 
nja koji se moze primeniti na mestu nesrece. Ovaj 
nacin vestackog disanja moze se izvoditi kod onih 
povredenih kod kojih u disajnim putevima nema 
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mnogo tecnosti (vode, krvi, povracene mase). Pret- 
hodno je potrebno raskopcati sve delove odece koji 
stezu vrat ili grudni kos. 

Prilikom ovog nacina vestackog disanja, spasi- 
lac, izdisuci vazduh iz svojih pluca, uduvava taj vaz- 
duh u disajne puteve povredenog, a za vreme dok 
sam spasilac udise, vazduh iz pluca povredenog izla- 
zi sam. 

Za uspesno vestacko disanje »usta na usta« i 
»usta na nos« povredeni lezi na ledima. Pri tome je 
narocito vazan polozaj glave i donje vilice povrede- 
nog. Ako je njegov polozaj nepravilan, uduvani vaz- 
duh ce cesto ici u zeludac umesto u pluca povrede- 
nog. Glava mora biti sto zabacenija unazad, tako da 
brada dode u najuzdignutiji polozaj (slika 201). 



SI. 201 



Zaba- 



civanje glave 
povredenog 




Radi izvodenja ovog nacina vestackog disanja, 
spasilac klekne pored glave povredenog i najpre du- 
boko udahne. Gurajuci jednom rukom donju vilicu 
povredenog napred i pritiskujuci istovremeno palcem 
jezik i otvarajuci mu usta, drugom rukom stisne nje- 
gove nozdrve. Tada priljubi svoja usta na otvorena 
usta povredenog (slika 202) i uduva u njega sav vaz- 
duh koji iz svojih pluca izdise. Pri tome posmatra 
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grudni kos povredenog da bi video da li se siri nje- 
gov grudni kos ili trbuh. Ako se nadima trbuh, gla- 
vu povredenog treba jos vise zabaciti, a njegovu do- 
nju vilicu jos podici. Posle uduvavanja vazduha u po- 
vredenog, spasilac digne glavu, okrene je ustranu i 
duboko udise, a za to vreme ostavi otvorene nozdrve 
i usta povredenog da bi vazduh iz njega nesmetano 
izlazio. 

Ovaj nacin vestackog disanja primenjuje se br- 
zinom normalnog disanja spasioca i obavlja se sve 
dotle dok povredeni ne pocne sam da dise ili dok se 
ne utvrdi da je mrtav. 

Vestacko disanje ne treba prekidati ni za naj- 
krace vreme, a primenjuje se po potrebi i nekoliko 
casova. 





SL 202 



Ves- 



tacko disanje 
usta na usta 



Ako kod povredenog postoje teze povrede usta 
ili donje vilice, a nos nije zapusen ili teze povreden, 
primenjuje se nacin »usta na nos«. Za udisaj povre- 
denog, tj. za uduvavanje vazduha u njega, usta mu 
se zatvore, spasilac priljubi svoja usta na nozdrve 
povredenog i kroz njih uduvava vazduh. 

Uduvavanje vazduha u pluca povredenog naj- 
bolje se izvodi pomocu renimacionog tubusa. To je 
cev od plastike u obliku slova » S « sa plasticnim prs- 
tenom na sredini (si. 203). 
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Jedan kraj cevi se (do prstena) uvuce u usta po- 
vredenog, tako da krivinom obuhvati jezik i ne doz- 
voli jeziku da ometa prolazak vazduha. Kroz slobod- 
ni kraj cevcice uduvava se vazduh u pluca povrede- 
nog. 




SI. 203 



Reni- 



macioni tubus 



Vestacko disanje po Holger-Nilsenu i po Sejeru. 
Ako je disanje prestalo zbog toga sto je neka tecnost 
(voda, krv, povracena masa) zapusila disajne puteve, 
ili ako povredeni krvari iz usta, nosa ili zdrela, ves- 
tacko disanje izvodi se u lezecem polozaju potrbuske. 
Da bi tecnost izlazila iz disajnih puteva i u toku ves- 
tackog disanja, pod trbuh i karlicu povredenog tre- 
ba staviti bilo kakav podmetac (savijeno cebe, kaput, 
sinjel), tako da su grudni kos i glava nagnuti nanize. 
U ovakvim slucajevima primenjuje se vestacko di- 
sanje po Holger-Nilsenu ili Seferu. 

Vestacko disanje po Holger-Nilsenu moze se 
izvoditi kod povredenih koji treba da leze potrbus- 
ke, a koji nemaju prelome ruku i rebara. Ruke po- 
vredenog se saviju i stave pod celo. Spasilac klekne 
iznad njegove glave, stavi svoje dlanove na njegove 
plecke i tezinom svog tela pritisne njegov grudni 
kos. Time istiskuje vazduh. Ovaj nacin vestackog di- 
sanja treba uvek poceti sa izdisanjem, tj. pritiska- 
njem grudnog kosa, jer se time istisne i izvesna ko- 
licina zaostale tecnosti. Zatim, spasilac povlaci svoje 
ruke prema taktovima povredenog, hvata ih i podig- 
ne tako da pridigne grudni kos povredenog (slika 
204). Time se grudni kos siri i vrsi se udisaj. Spus- 
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tajuci ruke povredenog na podlogu, spasilac klizi svo- 
jim rukama do plecaka povredenog, pritiska ih i to 
se ponavlja dok povredeni ne pocne sam da dise. 

Za Seferov nacin vestackog disanja spasilac op- 
koraci povredenog i klekne u visini njegovih bedara, 
licem prema ledima povredenog. Sa obe sake spasi- 
lac pritiska (tezinom svog tela) grudni kos povrede- 
nog ispod plecaka i time vrsi izdisaj. Kada spasilac 
digne svoje ruke, grudni kos povredenog se sam po 
sebi siri i vrsi se udisaj. 




SI. 204 — Vestacko disanje po Helger-Nilsenu 

Vestacko disanje po Silvestru primenjuje se kod 
povredenih koji mogu da leze na ledima (udar struje, 
potres mozga, trovanje ugljen-monoksidom, i si.). 

Spasilac klekne iznad glave povredenog, koji 
lezi na ledima sa glavom okrenutom ustranu i sa iz- 
vucenim i fiksiranim jezikom. Hvatajuci svojim ru- 
kama povredenog u visini podlaktice, spasilac siri i 
ispruza ruke povredenog do iznad njegove glave (sli- 
ka 205). Time se siri grudni kos i vrsi udisaj. Zatim 
spasilac savija ruke povredenog u laktovima i njima 
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pritiska grudni kos povredenog, pri cemu istiskuje 
vazduh iz njega. To se ponavlja prosecno 16 puta u 
minutu, sve dok povredeni ne pocne sam da disc 




SI. 205 — Vestacko disanje po Silvestru 



— spoljna masaza srca. Masazu treba sprovesti 
cim se utvrdi da srce ne radi. Tada redovno nema ni 
disanja, tako da se srce masira istovremeno sa ves- 
tackim disanjem. 

Za spoljnu masazu srca treba povredenog sta- 
viti da lezi na ledima na tvrdoj podlozi. Brzim otva- 
ranjem usta i uvlacenjem svog kaziprsta duboko u 
zdrelo povredenog, spasilac proverava da li je di- 
sajni put Slobodan, a ako u zdrelu i ustima ima ne- 
kog sadrzaja, on ga prstom odstrani. Zatim podigne 
noge povredenog do ugla od 25 do 40 stepeni (i osloni 
ih na podesan predmet) i nekoliko puta snazno udari 
svojom pesnicom u predeo srca povredenog. Na 
taj nacin pokusava da podstakne srce da pocne po- 
novo da radi. Ako ovo ne izazove rad srca, spasilac 
zapocinje spoljnu masazu srca, uz istovremenu pri- 
menu vestackog disanja, bilo metodom »usta na us- 
ta« bilo pomocu reanimacionog tubusa. 

Ako radi jedan spasilac, on klekne pored glave 
povredenog i na vec opisani nacin uduva 4 — 5 puta 
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vazduh koji izdise u pluca povredenog. Odmah zatim, 
ostajuci u klececem polozaju, on stavlja saku jedne 
ruke s ispruzenim prstima na donju trecinu grudne 
kosti povredenog, a stisnutu pesnicu druge ruke sta- 
vi preko ove. Ne savijajuci ruke u laktovima, spasi- 
lac naglo i snazno pritisne grudnu kost povredenog 
prema dole, tj. prema kicmi, i odmah zatim popusti 
pritisak. To ponovi 5 puta (u toku priblizno 5 se- 
kundi). Posle ovih 5 pritiskivanja radi masaze srca, 

spasilac snazno uduva vazduh koji iz sebe izdise u 
pluca povredenog, pa ponovo vrsi 5 puta pritiskanje, 
tj. masazu srca, i tako naizmenicno — posle 5 pri- 
tiskanja srca jedanput vestacko disanje, sve dok srce 
ne pocne samo da radi. 

Lakse je ako ovakvo ozivljavanje povredenog 
primenjuju dvojica spasilaca (vidi si. 206). Ritam na- 



si. 206 



Dvoji- 



ca spasilaca ozi- 
vljavaju boles- 

nika 




izmenicne primene vestackog disanja i masaza srca 
i ovde mora biti pravilan: kada jedan spasilac izvrsi 
5 puta pritiskanje srca, drugi izvrsi jedanput uduva- 
vanje i tako naizmenicno rade, dok povredenom ne 
pocne srce samo da radi. 
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Posle uspesnog ozivljavanja bolesnik se stavlja 
u »koma« polozaj za transport- evakuaciju (si. 207). 




SI. 207 — Polozaj bolesnika »koma« za transport 

2. POSTUPCI SA RANJENICIMA 

Evakuacija ranjenika ili povredenih moze da se 
vrsi pre ili posle pruzene prve pomoci. Ona se obav- 
lja samo u slucaju kada preti opasnost od ponov- 
nog ranjavanja ili povrede, i to na zaklonjeno mesto, 
gde se moze pruziti prva pomoc. 

Evakuacija se vrsi izvlacenjem ili prenosenjem. 

Izvlacenje se vrsi na satorskom krilu, pomocu 
opasaca, za kragnu bluze i na ledima u puzecem sta- 
vu, samo do prvog pogodnog zaklona gde se ranje- 
nome — povredenome pruza prva pomoc i smesta se 
do prenosenja na lecenje. 

Po ukazivanju prve pomoci ranjenik — povre- 
deni prenosi se do baze, sanitetske ustanove, lekara, 
naselja, na nekoliko nacina: preko ramena, na krka- 
ce, na sedalu saka, i si. 

Prenosenje na vecu daljinu ili teze povredenog 
vrsi se obavezno na prirucnim nosilima, koja se izra- 
duju na lieu mesta, od 2 motke i satorskog krila, si- 
njela, dve bluze i si. 

Teski ranjenici i povredeni evakuisu se sto pre 
sa mesta, rejona izvodenja diverzantskih dejstava u 
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sanitetske ustanove na oslobodenoj teritoriji, a ako 
je to nemoguce onda se sklanjaju u diverzantske taj- 
ne baze, ili kod mesnog stanovnistva, gde se dovodi 
lekar radi pruzanja lekarske pomoci i lecenja. 

Pri izvlacenju diverzantske jedinice sa objekta 
izvrsenja zadatka, ako dode do neprijateljeve inter- 
vencije i nastane kriticna situacija, nepokretni ranje- 
nici — povredeni moraju se sklanjati na skrovita 
mesta: pecine, vrtace, gusto zbunje ili makiju, sup- 
lje drvece, i si., kao i dobro zamaskirati. Po prestan- 
ku intervencije odvode se na lecenje. 

Ranjenik — povredeni ni u kom slucaju, ni u 
kako teskoj situaciji ne srne ostati nezbrinut na mes- 
tu izvrsenja diverzantskih dejstava. 



3. SPASAVANJE LJUDSTVA IZ POZARA 

Pri izvodenju dejstava u zoni pozara, ili ako je 
pozar izazvan sopstvenim dejstvom, upotrebom za- 
paljivih sredstava i eksploziva, osnovno je pravilo 
da treba delovati vrlo brzo, pribrano, organizovano i 
energicno i bez panike. 

Kao zastita od visoke temperature i zapaljivih 
predmeta, za kratko vreme (10 — 15 sekundi), dok se 
ljudstvo izvlaci iz pozara, treba koristiti bilo kakav 
pokrivac koji se nade pri ruci (sinjel, bluzu, vind- 
jaknu, satorsko krilo, cebe, i si.). 

Isto tako, treba koristiti zastitnu masku, zas- 
titne rukavice i carape. Pri ulasku u zonu pozara 
treba staviti zastitnu masku i ogrtac u borbeni polo- 
zaj. Zastitna maska stiti disajne organe od vrelog 
vazduha, a lice (posebno oci) od opekotina. 
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Ljudstvo zahvaceno pozarom treba sto pre iz- 
vuci iz vatre i pruziti mu medicinsku pomoc. Nacin 
ukazivanja pomocu zavisi od polozaja unesrecenog 
u odnosu na vatru. Potraga za ljudima u zapaljenom 
objektu vrsi se u parovima. Dva coveka u paru me- 
dusobno su povezana konopcem. U zapaljenoj zgra- 
di treba se kretati pored zidova, nikako ispod pla- 
fona. Ako su stepenice porusene ili uzarene, povre- 
deni se iznose kroz razlicite otvore i prolaze (prozori, 
vrata, balkoni, otvori u zidovima i si.). Sa visih spra- 
tova ljudi se spustaju pomocu konopaca ili prirucnih 
lestvi. Najpre se evakuisu oni koji su u zivotnoj o- 
pasnosti, zatim ostali. Pri iznosenju iz rusevina po- 
vredene treba pokriti pokrivacem, kako ne bi doslo 
do opekotina. 

Pri provodenju spasilackih radova primarnu ulo- 
gu ima blagovremeno ukazivanje prve pomoci na- 
stradalima. Ukazivanje prve pomoci pocinje, po pra- 
vilu, gasenjem odece koja gori. U torn slucaju neop- 
hodno je brzo ugasiti plamen i prekinuti dovod vaz- 
duha na zapaljeno mesto (pokrivanjem postradalog 
sinjelom, ogrtacem ili zasipanjem vlaznom zemljom, 
potapanjem u vodu i kotrljanjem po zemlji). U slu- 
caju da zapaljiva smesa padne na grudi, stomak ili 
noge, moze so ugasiti samostalno, a ako padne na 
leda, vrat ili veci deo tela, potrebna je pomoc. 

U nekim slucajevima odeca se moze gasiti po- 
mocu ugljen-dioksidnog aparata za gasenje. Pri to- 
me je vazno sto pre sa koze ukloniti ugljen-dioksid 
koji je pao na nju. 

Posle suzbijanja plamena jako nagorelu odecu 
treba skinuti, ali ne odvajati je naglo, cak ni male 
delove odece i opreme prilepljene na pojedinim de- 
lovima opecene koze. Sa koze se ne mogu skinuti ni 
ostaci ugasenih zapaljivih smesa. Na stanje bolesni- 

ka negativno utice, kako hladnoca, tako i toplota. 



Pri malim opekotinama stavlja se povez od ste- 
rilne gaze, namocen razblazenim alkoholom. Pri u- 
kazivanju pomoci ljudstvu, koje je bilo izlozeno dej- 
stvu zapaljivih sredstava, zavoj se natapa vodom ili 
5%-tnim rastvorom modre galice. U letnje doba, da 

bi se izbeglo samozapaljenje fosfora, do dolaska u 
medicinski centar zavoj treba drzati u vlaznom sta- 

nju. Radi smanjenja bolova, na opekotine je korisno 
pustiti mlaz ciste hladne vode. Pri ukazivanju prve 
medicinske pomoci ljudstvu sa slozenijim povreda- 
ma, vazno je pravilno odrediti prvenstvo njenog 
provodenja. To je osobito vazno zimi, kada se uz ope- 
kotine i radioaktivno ozracenje cesto pojavljuje i 
promrzavanje. Zavisno od karaktera bilo kakvih po- 
vreda, najbolje je odmah primeniti mere radi zagre- 
javanja promrzlih, a takode je potrebno vrlo brzo 
ocistiti rane od radioloskog zagadenja i uspostaviti 
krvotok. Pomoc postradalima od pozara pruza se tek 
nakon toga. 
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DEO XIV 

ALAT, POMOCNI PRIBOR I OPREMA 



30 



1. 



KOMPLET IN2INJERIJSKO-DIVERZANTSKI 

(KiD) 



NAMENA 



Namenjen je za izvodenje inzinjerijskih radova 
pri izvodenju diverzija sa minskoeksplozivnim sred- 
stvima. 



SASTA VNI 



DELOVA 



KOMPLETA 



SU 



torba od impregnirane tkanine 
uredaj za proveru — — — 









o 



ant ski (KiD) 
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induktor rucni (dinamomasina) — — 
klesta za stezanje detonatora (u kutiji) — 
lampa baterijska okrugla »Varta« 615 
garnitura alata u futroli 



sastava: 

indikator ispitivac faze; 
odvrtka 4 mm — pljosnata; 



svrdlo za drvo 8 mm, duzine 180 mm 
kutija za smestaj upaljaca — — — 



2. - KOMPLET VERACKE OPREME 







odvrtka 6 mm — pljosnata; 
turpija — pljosnata; 

odvrtka 5 mm — krstasta; 

probojac — igla; 
svrdlo; 

cekic od 0,07 kg; 

rucka; 
testerica; 

klesta kombinovana duzine 160 mm — 7 





kanap 1 mm (duzine 20 m) i zica 0,5 
mm (duzine 50 m) sa kalemom za namo- 
tavanje _____ 10,11 i 12 
noz kombinovani sa gajtanom 3 mm 13 
traka izolir PVC, duz. 10 m — — — 14 

merna traka 2m — — — — — 15 

provodnik dvozilni duz. 50 m sa kale- 
mom za namotavanje — — — 16 i 17; 

vrecica od impregnirane tkanine — — 18. 



NAMENA 

Namenjena je za savladivanje tesko prohodnog 
planinskog zemljista, kao sto su: strme i okomite ste- 
ne (litice), klizave padine, ledom pokrivene strmi- 
ne, itd. 



IGu 



SASTAVNI DEW VI KOMPLETA VERACKE OP RE ME 



uze, veracko glavno; 
uze, veracko pomocno; 
planinske omce; 
klinovi; 

svrdlo za kamen; 
garabin; 




SI. 209 — Komplet veracke opreme 

pojas veracki; 

veracke hvataljke »JUMAR«; 
veracka osmica »ASMU«; 

kotu raca; 
dereze; 

cepin; 
slem, i 

komplet za prvu pomoc. 
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KRATAK OPIS DELOVA KOMPLETA 



Uze, veracko glavno 

Namenjeno je za napredovanje u tesko savla- 
divim stenama i manevrisanje, kao i za zastitu ve- 
raca od pada. Predstavlja osnovni veracki rekvizit 
svakog veraca. Ima dva glavna zadatka, vlastito osi- 
guranje i osiguranje drug a. 

Izradeno je od sintetickih vlakana (najlona, per- 
lona), koja ne upijaju vlagu i presvuceno je kosu- 
ljicom. 

Najvaznija mu je osobina da ne puca i da se o- 
dupire trenju pod opterecenjem. Dugacko je 40 m i 
O — 11 mm, a najvece opterecenje koje moze da 
podnese je 2.600 daN. Otporno je na vlagu i hlad- 
nocu, ali ne i na visoke temperature. Spoljni omot 
uzeta izraden je od raznobojnog konca radi boljeg 
uocavanja. Uze se nosi na rancu. Za svaku veracku 
grupu obezbeduje se po jedno glavno uze. Jacina ve- 
racke grupe je od 3 do 5 vojnika — veraca. DG mo- 
ze formirati do 3 veracke grupe. 



Uze, veracko pomocno 

Namenjeno je za podizanje i spustanje opreme 
i naoruzanja, pomocna osiguranja neobucenog ljud- 
stva i za pojacanje glavnog verackog uzeta. 

Dugacko je 40 m i O — 8 mm, najvece opte- 
recenje koje moze da podnese je 1.800 daN. U izu- 
zetnim uslovima se koristi kao zamena za glavno, 
s tim sto se tada postavlja dvostruko. Uze se nosi na 
rancu. Za svaku veracku grupu obezbeduje se po 
jedno pomocno uze. 
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Planinarske omce 

Namenjene za izvrsenje pomocnih radnji pri 
veranju, izradi nagaznih omci, Prusikovih omci, za 
samoizvlacenje kao i za samoosiguranje. 

Planinarske se omce izraduju od sintetickih uza- 
di — 4 — 6 mm i duzine 2 — 3 m. 



Klinovi 

Namenjeni za izradu vestackih oslonaca pri pe- 
njanju u steni. 

Izradeni su od specijalnog metala i pri pobija- 
nju u pukotinu stena povijaju se prema konfiguraciji 
pukotine. 

■ i - r- j rii m m \ - — » ■ l> vji _ I 1 !■ ■ !■ I ■■ ^ I ^ — ■ ■ ^ -° — — ■ — «-» - — — - * — — ■ 




£7. 270 — Klinovi — izgled 

Izraduju se za vertikalne, horizontalne i dijago- 
nalne pukotine kao i tkz. ekspanzioni klinovi koji se 
koriste u steni koja nema pukotina te se ista pravi 
pomocu specijalnog svrdla. Osim ovih postoje i spe- 
cijalni klinovi za led koji se primenjuju iskljucivo u 
ledu. Duzine su od 80 — 150 mm. 
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SI 211 



Cepina 



Slem 



Namenjen za zastitu glave veraca od padajuceg 
kamenja. Na glavi ne sm stajati tvrdo, jer tada ne 
smanjuje silu udaraca. Izraden je od specijalne pla- 
sticne mase, a tezakje oko 350 gr. 



.1 




SI 12 



Slem 



omoc 



e pomoci povrede'- 
<:ompleta su: zavoj 
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prve pomoci, serum protiv zmijskog ujeda, 1 — 2 ud- 
lage za imobilizaciju, tablete protiv bolova i za de- 
zinfekciju vode. 

Napomena 

U nedostatku formacijskih sredstava mogu se 
koristiti improvizovana pod uslovom da nisu slabija 
i manje otporna od formacijskih. 



Veracka osmica »asmu« i »allain« 



Namenjena za spustanje tereta ili veraca na str- 
mim stenama ili nekim drugim objektima. 

Osmica smanjuje trenje i sa istom se lako re- 
gulise brzina spustanja. Izraduje se od specijalnog 
celika. Na glavno veracko uze pricvrscuje se zam- 
kom. 



SI 213 



Ve- 



racke osmice 





i 




Koturaca 

Namenjena za lakse spustanje i podizanje tere- 
ta, za prebacivanje tereta sa objekta na objekat, kao 
i za spustanje povredenih. 

Izradena je od legure aluminijuma. Nosivosti je 
oko 500 kg. 
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Dereze 



Namenjene za sigurno i brzo hodanje po snegu 
i ledu. 

Dereze se moraju dobro pripajati uz cipele, od- 
nosno cipele se u njima ne smeju pomicati. Ima ih 
jednodelnih i dvodelnih. 




SI. . 214 — Dereze 



Za cipelu se vezu jakim gumenim trakama. Za- 
visno od konstrukcije imaju 6 — 12 zuba. 

Cepina 

Namenjen za lakse savladivanje padina, kopanje 
stepenica u snegu i ledu i za osiguranje ili zaus- 
tavljanje kod poklizavanja. Ima ih raznih oblika. 

Svrdlo za kamen 

Namenjeno za izradu busotina u steni za eks- 
panzivne klinove. 

Izradeno je od specijalnog celika. 
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Carabin 



Namenjen za pricvrscivanje uzadi za klin. 

U zavisnosti od namene razlicitog su oblika (o- 
valni, bubrezasti i kruskasti) i razlicite su nosivosti 
od 1.000 do 5.000 daN. Izradeni su od elasticnog ili 
zilavog celika i aluminij skih legura, sto im smanjuje 
masu cak od 60 g. Prosecna masa im je oko 130 g. 



81 215 — Gara- 

b in i 




Pojas veracki 

Namenjen za navez pri veranju i spustanju kod 
vecih litica i kada se predvida dugo visenje na uzetu. 

Izraden je od sintetickih traka sirine do 5 cm. 
Izraduje se kao »prsluk« gde se opterecenje prenosi 
na vecu povrsinu grudnog kosa i kao »gace« koje 
idu preko karlicnog pojasa i prepona. 

Hvataljke »jumar« 

Namenjene za samoizvlacenje veraca na glav- 
nom verackom uzetu. 
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Izraduju se od aluminijumske legure. Jedan par 
hvataljke je mase 500 g, za uze precnika od 7 do 
14 mm, izdrzi opterecenje 450 daN. Dimenzija su 

160x75x35 mm. 







SI 216 
ta Ijke 



— Hva- 
»Jumar« 



3. _ KOMPLET SMUCARSKE OPREME 

NAMENA 

Namenjen za lakse, brze i ekonomicnije savla- 
divanje zasnezenog zemljista radi izvrsenja diver- 
zantskih borbenih dejstava i pod najnepovoljnijim 
atmosferskim uslovima. 



SASTAVNI DELOVI KOMPLET A SU 

a) Osnovna smucarska op re ma: 

— smucke 

— vezovi i 

— stapovi. 
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b) Smucarska odeca i obuca: 



smucarske cipele 
planinarska bluza 



dzemper 
rukavice 
potkapa 



carape 

tozluci (sare) 
vetrovka i 

zimsko maskirno odelo 




SI. 217 



Kom- 



plet 



smucarske 
op r erne 



Sluzi da zastiti ljudstvo od niskih temperatura 
u zimskim uslovima. Pravilo je da je bolje obuci vise 
tanjih i laksih odevnih predmeta nego manje, ali 
debljih i te skill. 

c) Pomocna sredstva i pribor: 

— opasac za nosenje smucki 

— trake za uspon 

— zastitne naocari 

— zastitna maska 

— lavinsko uze 

— krplje. 

Ova sredstva imaju pomocnu funkciju npr. obe- 
lezavanje kretanja uzbrdo, stite oci i lice od preja- 
kih suncevih zraka i suncane refleksije od povrsine 
snega i dr. 

d) Komplet alata i rezervnih delova: 

— cekic 

— kombinovana klesta 

— noz 

— rucna burgija 

— silo 

— odvrtka 

— kutijica sa eksercicima i zavrtnjima 

— komad tankog mekog lima 20x15 cm 

— rezervna krivina za smucke. 

Ovaj komplet nosi se u torbici od impregniranog 
platna, a po mogucnosti u njoj treba da se jos nalaze 
po 2 rezervne sajle za vez, jedan zatezac, dva utvr- 
divaca donja i pola litra benzina radi skidanja pbd- 

maza (»maze«) sa smucki. 
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Zasnezeno zemljiste umnogome otezava pripre- 
mu, organizaciju, a posebno izvodenje diverzantskih 
dejstava. Kretanje po snegu je znatno otezano (sneg 
dubine od samo 40 cm ogranicava brzinu kretanja 
pesaka na oko 2 km/h). 

Koriscenje kompleta smucarske opreme, u ne- 
kim uslovima, moze biti i odlucujuce za izvrsenje za- 
datka . 
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DEO 



XV 



BORAVAK DIVERZANATA 

U NEPRIJATELJEV OJ POZADINI 



1. BAZIRANJE DIVERZANTSKIH JEDINICA 



Baziranje diverzantskih jedinica moze da bude 
na teritoriji koju je neprijatelj privremeno zaposeo, 
ili u vlastitoj pozadini, sto zavisi od uslova borbene 
situacije i potrebe angazovanja jedinica. Mesta ba- 
ziranja sluze za smestaj i obuku diverzantskih jedi- 
nica i kao oslonac za preduzimanje diverzantskih ak- 
cija. Kad se diverzantske jedinice nalaze na terito- 
riji koju je neprijatelj privremeno zaposeo, mesta za 
baziranje se biraju u prikrivenim rejonima (sklo- 
nistima) i drze u najvecoj tajnosti. Za njih moze 
znati i sa njima odrzavati vezu samo strogo odreden 
broj lica. Radi bolje sigurnosti, svaka jedinica mora 
da ima nekoliko mesta baziranja. Prilikom izbora re- 
jona za baziranje na PZT treba voditi racuna o sle- 
decem: 

— da se ne nalazi suvise blizu objekata koji su 
pod stalnom kontrolom neprijatelj a; 

— da je sa njih moguce vrsiti diverzantske ak- 
cije u svim pravcima odredenog dela teritorije; 

— da se nalaze u blizini jedinice (ustanove) od- 
redene za njihovo pozadinsko obezbedenje, kako bi 
se mogle pravovremeno snabdeti sa potrebnim mate- 
rijalnim sredstvima; 
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— da pruzaju povoljne uslove za odrzavanje ve- 
ze sa vlastitim jedinicama (prvenstveno jedinicama 
teritorijalne odbrane); 

— da pruzaju neophodne uslove za izvodenje 
obuke ; 

— da je, u slucaju potrebe, moguce pravovre- 
meno izvlacenje na slobodnu teritoriju; i 

— da se moze racunati na bezrezervnu podrsku 
stanovnistva. 

Kad se u pozadini neprijatelja (na sirem pod- 
rucju) predvida izvodenje diverzantskih dejstava ve- 
cih razmera i kad se u torn cilju vrsi pomeranje po- 
jedinih diverzantskih i drugih jedinica namenjenih 
za diverzantska dejstva, njihovo baziranje (prebazi- 
ranje) treba vrsiti tako da: 

— budu rasporedene u rejonima koji nisu pod 
neposrednom kontrolom neprijatelja i da njihovo 
prisustvo ne bude zapazeno; 

— imaju povoljne uslove za uskladivanje raz- 
licitih diverzantskih dejstava sa partizanskim jedi- 
nicama i jedinicama teritorijalne odbrane i, po po- 
trebi, mogucnost objedinjenog komandovanja, i 

— ne budu razmestene na suvise velikoj teri- 
toriji, kako bi se mogle brzo prikupiti u cilju ukup- 
nog dejstva, ako se za to ukaze potreba. 

1, — DIVERZANTSKA BAZA 

Diverzantska baza je odredeno- mesto koje di- 
verzantima i diverzantskim jedinicama sluzi za: 

— smestaj, boravak i odmor; 

— izvrsenje neposrednih priprema za naredna 
dejstva (dogovor, prijem zadataka, pripremu oruz- 
ja, tehnickih sredstava, licne opreme i si.); 
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— uvezbavanje ljudstva; 

— sklonista za prikrivanje diverzanata i mate- 
rijalnih sredstava za vreme potera (racija) i drugih 
mera koje neprijatelj preduzima; 

— prijem novog ljudstva i popuna materijal- 
nim sredstvima kojima se snabdevaju diverzantske 
jedinice; i 

— prikupljanje posle izvrsenog zadatka. 

Baza moze imati jedan ili vise objekata stalnog 
ili privremenog tipa. Ako se u bazi nalazi vise obje- 
kata, njihova medusobna udaljenost, zavisno od kon- 
kretnih uslova, orijentirno treba da bude od 100 do 
500 m. Diverzantske jedinice (grupe), bez obzira na 
uslove dejstva, treba uvek da imaju dve baze, od 
kojih je jedna osnovna, a druga rezervna. Izmedu 
pojedinih objekata u bazi i baza medusobno, po mo- 
gucstvu, treba obezbediti fizicku vezu za skriveni 
prelaz iz jedne u drugu. To se moze postici prikrive- 
nim prirodnim jarkovima i podzemnim hodnicima ili 
pokrivenim rovovima, koji treba da budu izlomlje- 

ni (si. 218). 




SI. 218 — Diver zantska baza 
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Pri izboru — odredivanju baza neophodno je 
voditi racuna o sledecem: 

— da objekti baze pruzaju elementarne uslove 
za boravak i zivot diverzanata, narocito u ekstrem- 
nim temperaturnim uslovima; 

— da postoje prikriveni prilazi, ulazi i izlazi iz 
pojedinih objekata i baze u celini. 

2. — KORISCENJE I PODESAVANJE MESNIH 

OBJEKATA ZA BOBAVAK I ZASTITU 

Velika pokretljivost, brzina izvodenja diverzan- 
tskih dejstava i nagle promene situacije, diverzan- 







Sl. 219 — Mesni objekti podeseni za baziranje i skladiste- 



nje materijala 
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tima najcesce nece dozvoliti izradu objekata koji 
zahtevaju vise vremena, pa ce biti prisiljeni na mak- 
simalno koriscenje mesnih objekata, kao sto su: pe- 
cine, vrtace, skrape, napustene zgrade tuneli i ru- 
darska okna, vece grobnice, propusti, zidine, i si. 

Mesni objekti su veoma brojni i razliciti, te nije 
moguce propisati tipizirana resenja za njihovo po- 
desavanje. Samoinicijativa staresina i vojnika treba 
da dode do punog izrazaja pri izboru objekata i teh- 
nickih resenja za njihovo podesavanje. 

Baze oko reka — morske obale imaju visestruku 
prednost, jer je prilaz njima tesko otkriti. Ovim ba- 
zama prilazi se vodenim putem, camcima (splavovi- 
ma) gazom ili plivanjem. Posebno su pogodni sred- 
nji i gornji tokovi planinskih reka, kao i otoci i str- 
me obale gde ima pecina. 

U naseljenim mestima, narocito u vecim grado- 
vima, kao baze diverzantima najcesce ce sluziti po- 
jedini stanovi ili tavanske i podrumske prostorije u 




SI. 220 — Skica baze izradena u zemlji — presek 



zgradama, s tim sto se prethodno podesavaju za ovu 
svrhu. Radi boljeg prikrivanja prostorija baze, tre- 
ba iznalaziti najpogodnija tehnicka resenja radi ob- 
mane neprijatelja pri pretresima, kao sto su: dupli 
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zidovi, izrada ulaza ispod ili iza pojedinih delova 
namestaja, u ostavama, i si. Treba voditi racuna da 
se iz baze uvek moze neprimetno izaci u susednu 
zgradu, a iz nje dalje u odredenom pravcu. Za to se 
mogu koristiti otvori kanalizacije i podzemnih insta- 
lacija, prozori na podrumima, krovne terase, i si. 



BAZA IZRADENA U KRASU 



U zimskim uslovima, za zastitu diverzanata od 
hladnoce, u planinskim predelima mogu se koristiti 

usamljene planinske kuce — kolibe. Ako ih nema, 
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xS/. — Baza izradena u krasu — presek 



neophodno je izradivati bivake u snegu, koriscenjem 
mesnih objekata i prirucnih materijalnih sredstava 
(granja, slame, sena, suve trave i lisca, cebadi, sa- 
torskih krila, smucki, konopaca, zice, i si.). Pri iz- 
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boru mesta za izradu bivaka voditi racuna o mogu- 
coj pojavi lavina i jakih vetrova. Vrste pojedinih bi- 
vaka u snegu prikazane su na slikama. 




SI. 222 




Bivak 



SI. 223 



Bivak 



u obliku kolibe 



naslonjen na 

staklo 





SI. 224 



Jama u snegu 



SI. 225 



pogodna za sedenje 



( tvrdi 



nabijen sneg sa pokrivkon 

od drveta) 



— Bivak naslonjen 
na stenu 
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3. - MERE SAMOZASTITE I BEZBEDNOSTI U BAZI 



Samozastita predstavlja najsiru osnovu bez- 
bednosti, vazan elemenat borbene gotovosti, moral- 
no -politickog stanja i sastavni deo svih dejstava, po- 
stupaka, mera i aktivnosti. 

Samozastita se sprovodi radi zastite baze u ce- 
lini, zastite komande i veza, borbenih i MTS, zivota 
i zdravlja pripadnika diverzantskih jedinica (spre- 
cavanje mogucih pozara, eksplozija) od svih vidova 
neprijateljevog ugrozavanja, otkrivanja i sprecava- 
nja obavestajno-izvidackih delatnosti, dejstva speci- 
jalnih snaga, itd. 

Osnovne mere i metode za ostvarivanja samo- 
zastite su: 

— vaspitno delovanje i podizanje idejno-politic- 
ke svesti; 

— jacanje borbenog morala; 

— razvijanje budnosti u zastiti i tajnosti; 

— otkrivanje ubacenih i drugih specijalnih sna- 
ga neprijatelja; 

— idejno-politicka borba protiv neprijateljevog 
uticaja i delovanja; 

— razvijanje discipline, drugarstva, pravilnih 
meduljudskih odnosa i neposredne medusobne po- 
moci; 

— podizanje odgovornosti za izvrsenje svih za- 
dataka, i 

— kontrola izvrsenja zadataka. 

Bezbednost ima vazan znacaj i bitno utice na 
tok diverzantskih dejstava. Cini je jedinstvo mera, 
radnji, postupaka i aktivnosti svih subjekata samo- 

zastite. 

Organizuje se u skladu sa bezbednosnim situa- 
cijama, vrstom borbenih dejstava, naredenjima pret- 
postavljene komande i odlukom komandira, radi: 
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pravovremenog otkrivanja i sprecavanja obavestaj- 
ne i druge neprijateljske delatnosti, zastite sopstve- 
ne baze i jedinice, njenih narnera, odluke i planova 
izvodenja, dejstva, elemenata komandnih veza, bor- 
benih MTS, vaznih objekata i zastite tajnosti poda- 
taka i dokumenata, obmane neprijatelja, odrzavanja 
utvrdenog rezima i kontrole sprovodenja naredenih 
mera bezbednosti. 

Radi sto uspesnijeg organizovanja i funkcioni- 
sanja preduzimaju se sledece mere: 

— razvijanje svesti o potrebi budnosti, inicija- 
tive i odgovornosti; 

— informisanje ljudstva o oblicima i metodama 

delovanja neprijatelja; 

— zavodenje odgovarajucih rezima bezbednosti 
u bazi i u zoni izvodenja diverzantskih dejstava; 

— otkrivanje nosilaca neprijateljeve delatnosti 
i preduzimanje odgovarajucih protivmera; 

— kontrola sprovodenja propisanih i naredenih 
mera bezbednosti, i 

— preduzimanje odgovarajucih kontraobaves- 
tsjnih mera. 

Me sto baziranja nacelno se obezbeduje: 

— osmatracnicama; 

— obiavnicama; 

— patrolama; 

— udvojenim strazama, i 

— MTS predvidenim za ovu namenu. 

Ljudstvo koje se nalazi na obezbedenju ima za- 
datak da kontrolise siri rejon baze i spreci even- 
tualno iznenadenje i iznenadni napad na bazu. Po- 
stavlja se na najverovatnijim pravcima nailaska ne- 
prijatelja. 
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Ulazak u bazu nocu obavlja se preko ugovorenih 
signala, znakova, odnosno javki. 

Prilaz bazi u svako doba dana i noci mora biti 
fizicki obezbeden, bez obzira koliki broj diverzanata 
bazira. 

1. ) UNUTRASNJE UREDENJE BAZE, odnosno 
objekata u bazi, zavisi od konkretnih uslova i mo- 
gucnosti. Osnovno je da se sto bezbednije i ugodnije 
boravi u njima. Unutrasnje uredenje objekata pred- 
videnih za duzu upotrebu obuhvata: odvodnjavanje, 
zagrevanje, provetravanje, osvetljavanje, oblaganje 
zidova i poda, izradu lezaja, nisa, itd. 

2. ) ODVODNJAVANJE podzemnih objekata o- 
buhvata zastitu od atmosferske, povrsinske i pod- 
zemne vode. Zastita od atmosferske vode postize se 
izradom izolacije u pokrivci (najlon, terpapir, nabi- 
jena glina, itd.). Zastita od povrsinske vode ostva- 
ruje se izradom rovica iznad objekata koji odvodi 
vodu u jednu od strana, zavisno od nagiba zemljista. 
Izradom poduznog i poprecnog nagiba dna patosa ob- 
jekta od 2 do 3°/° prema ulazu i izradom upijajuceg 
bunara za sakupljanje vode ispod ulaza. Bunar je 
velicine 40x40x40 cm i ima pokrivku od dasaka. Za- 
stita od podzemnih voda ostvaruje se podesavanjem 
dubine iskopa, tako da dno iskopa bude najmanje 
25 cm iznad nivoa podzemne vode. 

3. ) ZAGREVANJE, kada je neophodno, vrsi se 
obicno pecima izradenim od prirucnog materijala. 
Drveni delovi oko peci obezbeduju se od pozara (li- 
mom, glinom, i si.). Peci su najcesce: limene, zidane 
i zemljane, slike 226, 227. 

LIMENE PECI izraduju se od kanti, buradi i 
druge limene ambalaze. 

ZIDANE PECI izraduju se od opeka, kamena, 
betonskih blokova, i si. 
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ZEMLJANE FECI izraduju se ukopavanjem u 
zemlji. 

DIMNJAK PEC I radi se kroz pokrivku ili zem- 
lju, a udaljen je 40 cm od obloge drveno-zemljanog 
objekta. 




SI. 226 — Lime- 
ne peci — izgled 



SI. 227 — 
Ijana pec 
presek 



Zera- 




4. ) PROVETRAVANJE se vrsi kroz ulaz i kroz 
otvor za ventilaciju, koji je obicno suprotno od ula- 
za. Otvor za ventilaciju je dimenzija od 13x13 do 
40x40 cm. Izraduje se od cevi ili dasaka. Gornji ot- 
vor najcesce se maskira rastinjem. 

5. ) OSVETLJAVANJE — najbolje je baterij- 

sko ili akumulatorsko . U manjim objektima treba 
izbegavati osvetljavanje plamenom (svecom, sibicom, 

i si.) zbog potrosnje kiseonika, kao i zbog osetljivih 

MES na vatru. 
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6. ) OBLAGANJE ZIDOVA I POD A vrsi se das- 
kama i drugim materijalom koji izoluje od vlage. U 
nedostatku drvene grade pod sklonista moze se ob- 
loziti peskom, pilotinom, senom, kukuruzovinom, sla- 
mom, i si. 

7. ) IZRADA LEZISTA se vrsi od dasaka i leta- 
va, u uslovima kad se predvida duze koriscenje ba- 
ze, odnosno objekata. Lezaji su obicno sirine 70 i du- 
zine 180 cm. 

Grada za izradu drveno-zemljanih objekata mo- 
ra biti zdrava. Stara i natrula grada ne srne se ko- 
ristiti. 

Pojedini objekti za baziranje diverzantskih je- 
dinica mogu se, prema potrebi, izgraditi ili postojeci 
podesiti i u doba mira, odnosno neposredno uoci rat- 
ne situacije, uz punu primenu mera tajnosti. 

4. — ORGANIZACIJA ZIVOTA U BAZI 

Organizacija zivota u bazi obuhvata nacelno sle- 
dece radnje: 

a) rad na borbenom obezbedenju baze, koje o- 
buhvata: 

— postavljanje neposrednog obezbedenja. Pri 
ovoj radnji treba voditi racuna da se postavi takvo 
obezbedenje koje svojim prisustvom ne bi odalo me- 
sto baze. Za neposredno obezbedenje nacelno se po- 
stavljaju: udvojeni strazari, objavnice, zasede i os- 
matraci; 

— organizaciju veze neposrednog obezbedenja i 
ljudstva u bazi; 

— uvezbavanje ljudstva za brzo i prikriveno 
napustanje baze; 

— uvezbavanje ljudstva za odbranu baze, i 

— maskiranje tragova oko baze. 
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b) rad na odmoru u bazi: 

— odmor ljudstva u bazi mora biti organizovan 
lako da se 2/3 ljudstva odmara, a 1/3 obezbeduje ba- 
zu; 

— prilikom odmora ljudstva potrebno je odre- 
diti diverzanta koji ce odrzavati vezu sa ljudstvom iz 
obezbedenja; 

c) rad na pripremi za naredni zadatak obuhvata: 

— moralno-politicke pripreme; 

— materijalno-tehnicke pripreme; 

— organizaciju ishrane; 

— zbrinjavanje ranjenika i bolesnika, itd. 

5. - ISHRANA U TEZIM USLOVIMA (KOR1SCENJE 

FLORE I FAUNE) 

Iskustvo i dosadasnja naucna saznanja o priro- 
di govore da je priroda nase zemlje bogata jestivom 
florom i faunom. Karakteristicno je, medutim, da 
se jos uvek vrlo malo jestivog divljeg bilja i divljih 
zivotinja koristi u ishrani ljudi. Razlozi za to su, pre 
svega, ukorenjene navike u ishrani, predrasude, 
strah od trovanja i gadljivost. 

Potreba da se za ishranu upotrebljavaju divlje 
biljke i zivotinje postoji ne samo u ratu nego i u mi- 
ni. 

Imajuci u vidu zadatke diverzanata i uslove u 
kojima ce oni te zadatke izvrsavati, bice cesto upu- 
ceni na koriscenje za ishranu divlje flore i faune. 

Da bi se u ishrani moglo koristiti sve sto nam 
priroda pruza, neophodno je dobro poznavati divlje 
bilje i zivotinje. Drastican primer kako ljudi masov- 
no umiru zbog nepoznavanja prirode je glad koja je 
harala Hercegovinom i Crnom Gorom od 1916. do 

1918. god., kada su celokupne porodice umirale od 
gladi, a ljudi su jeli hrastovu koru, kozu starih opa- 
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naka, i si. I u narodnooslobodilackom ratu desavalo 
se da su borci bili gladni, a prolazili su ili lezali po- 
red biljaka koje su mogle da im posluze za ishranu, 
a nekima i spasu zivot. 

Na osnovu iznetog ukazuje se neminovna potre- 
ba da pripadnici OS, a posebno diverzanti, treba da 
koriste svaku mogucnost da se sto bolje upoznaju sa 
prirodom. 

Pored fizioloskog ucinka, nacinom ishrane u pri- 
rodi moze se postici i nesumnjiv moralno-psiholoski 
ucinak, ako se suzbije strah od gladi, a on je ponekad 
opasniji od samog gladovanja. Da bi se mogla uspes- 
no koristiti flora i fauna, treba dobro poznavati vrs- 
te divljih biljaka i zivotinja koje mogu da se koriste 
za ishranu, gde se mogu naci, po cemu se razlikuju 
od otrovnih vrsta, te kako se pripremaju za jelo. 

Divlje biljke i divlje zivotinje koje se mogu ko- 
ristiti za ishranu pripadnika OS, 

a) Divlje biljke za spremanje corbi i variva: 
strucak, zlatica, podbel, navala, slatka paprat, rasta- 
vic, precica, resine, beli lokvanj, trska, vilina metla, 
macja sapa, rabarbara, morska blitva, roskano, radic, 
zmijak, itd. 

b) Biljke za pripremu caja: kamilica, miloduh, 
modri slez, odolen, divlja ruza, mirta, nana-menta, 
maticnjak, itd. 

c) Divlje voce za spremanje napitaka: borovnica, 
sumska jagoda, kupina, sumska malina, divlja smo- 
kva, kaktus, divljaka, lesnik, pitomi kesten, dren, 
kleka, divlji nar, divlji kesten, sipurak, glog, trnina, 
pasji trn, brusnica, crvena ribizla, itd. 

d) Jestive pecurke: smrcak, puhara, koralka, ba- 
bje uho, sivi jaric, vrganj, jesenika, durdevka, lisi- 
cica, skripavac, zekica, rudnjaca, rujnica, blagva, 
rnedenjaca, itd. 
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e) Otrovne pecurke: olovasta runoliska, ludara, 
zuckasta pupavka, zelena pupavka, hrcak, muhara, 
bljuvara, kravnjaca, lazna lisicina, sumporaca, re- 
sava mlecnaca, itd. 

f) Otrovno bilje: divlji krastavac, tisu, kozlac, 
divlja tikva, pasje grozde, mrazovac, velebilje, pas- 
kavica, bunika, kuznjak, durdevak, cemerika, haj- 
ducka oputa, kakuta, itd. 

g) Divlje jestive zivotinje: zee, srna, jelen, di- 
vokoza, divojarac, veverica, sumski puh, vrtni puh, 
medved, lisica, kurjak, divlja svinja, jez, kornjaca, 
zelena zaba, dazdevnjak, planinski guster, slepic, 
smuk, sarka, obican skakavac, sumski mrav, divlja 
patka, divlji golub, jarebica, tetreb, itd. 

h) Ribe: saran, stuka, som, manic, grgec, pas- 
trmka, lipen, jegulja, zubatac, tuna, cipal, skusa, sar- 
dela, morski list, hobotnica, itd. 

Divlje biljke i zivotinje mogu da posluze za iz- 
vesno vreme kao jedini izvor hrane, ili kao dopunski 
izvor hrane za obogacivanje ishrane vitaminima, be- 
lancevinama i drugim korisnim sastojeima. 

U prirucniku su zbog ogranicenog prostora, sa- 
mo poimenicno nabrajani jestivo divlje bilje, divlje 
zivotinje i ribe, kao i otrovne pecurke i bilje. Pri 
pripremi jestive flore i faune za jelo treba koristiti 
iskustvo steceno u obuci ili putem literature iz ove 
oblasti, koja je poslednjih godina obogacena no- 
vim sadrzajima. 

1.) SUVI IMPROYIZOVANI OBROK 

Ukoliko diverzantska jedinica ne raspolaze for- 
macijskim diverzantskim obrokom hrane, a ima ar- 
tikle ishrane, moze sama da pripremi improvizovani 
obrok po odredenim receptima. 
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Recepture za izradu suvih improvizovanih obro- 
ka sastavljene su na bazi normi ishrane ljudstva u 
JNA u ratu, vodeci racuna o opstim principima hi- 
gijene ishrane. Recepture sadrze: 

a) potrebne sirovine za kilogram obroka; 

b) tehnoloski postupak izrade; 

c) upotrebu odgovarajuce vrste suvog improvi- 
zovanog obroka. 

Iznosimo tri primera suvih improvizovanih ob- 
roka. 

1) Hleb sa belim sirom 

a) Potrebne sirovine za jedan kilogram obroka: 



— brasno psenicno 580 g; 

— mast ili ulje 48 g; 

— sir beli, polumasni 350 g; 

— kvasac pekarski svezi 6 g; 

— so kuhinjska 10 g; 

— voda (razmera mesanja 100 : 55) 319 g. 
b) Nacin spremanja: 



1. U posebnoj posudi rastopiti pripadajucu koli- 
cinu masti ili ulje i usitnjeni beli sir. 

2. Od pripadajucih kolicina brasna, rastvora soli, 
kvasca, masti ili ulja i sira, uz dodatak vode, zame- 
siti hlebno testo, koje treba da fermentira oko 1 — 3 
casa. 

3. Pri odmeravanju testanih komada dodati 22% 
na ime isparavanja, odnosno odmeriti 1.220 g da bi se 
dobilo 1.000 g pecenog improvizovanog obroka. Hleb 
se oblikuje u obliku vekne. Zavrsna fermentacija 
traje 30 minuta. 
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4. Hlebovi se peku, medusobno se ne dodiruju- 
ci, 30 — 35 minuta, peceni hleb se izdaje — trosi 6 
casova nakon odlezavanja. 

5. Jedan hleb spravljen po datoj recepturi ima 
oko 1 kg. Kaloricna vrednost ovog hleba je oko 12310 
J. Trajnost hleba u letnjem periodu je dva dana, 
a u zimskom do tri dana. 



2) Kacamak sa sirom 

a) Potrebne sirovine za jedan kilogram obroka: 



brasno kukuruzno 
sir beli, meki 





mast 



v o d a 



ulje 



200 
175 
50 

0,800 1 




2.880 J 
1.012 J 
1.768 J 



so , kuhinj ska 





S v e g a : 



5.660 J 



b) Nacin spremanja 




U odredenu kolicinu vode staviti pripadajucu ko 
licinu sira, ulja i soli, pa zagrejati do kljucanja. 
tim postepeno sipati brasno, uz stalno mesanje. 

Konzistencija treba da bude osrednje gusta. 
Trajnost jela od kacamaka je u letnjem periodu tri 



dana, a u zimskom do 5 dana. Prednost ovakvog je- 
la je u tome sto se njime moze ublaziti nestasica 
hleba. 



3) Przeni krompir 

a) Potrebne sirovine za jedan kilogram obroka: 

— krompir, svezi (neociscen) 2.860 g; 

— mast — ulje 285 g; 

— so, kuhinj ska 20 g. 



32* 
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b) Nacin spremanja 

Krompir treba oljustiti, oprati i poprecno ga ise- 
ci na kolutove, debljine oko 2,5 mm. Masnocu zagre- 
jati do vrenja i staviti krompir da se przi. Przenje 
traje dok krompir dobije zlatnozutu boju, odnosno 
dok se kolutovi po celoj debljini isprze. Od 2.285 g 
(ociscenog) dobija se 1.000 g przenog krompira. 

Kaloricna vrednost 1.000 g przenog krompira je 
oko 18423 J. Trajnost ovog obroka je u letnjem 
periodu do 3 dana, a u zimskom do 5 dana. 

6. — PRIPREMANJE VATRE I OGNJISTA 

U izvesnim periodima pojedinci, pa i manje di- 
verzantske grupe, naci ce se u situaciji da ce morati 
paliti vatru i izradivati improvizovana ognjista za 
spremanje hrane ili si., pa se jos u miru moraju 
obuciti. 




SI. 228 — Paljenje vatre socivom i kresivom 

PRIPREMANJE VATRE. Pored uobicajenih 
sredstava, za paljenje vatre mogu se koristiti i im- 
provizacije. Najcesce se koriste suncevi zraci i ras- 
poloziva sociva ili kamen (zvani kremen) i celik. 
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Suncani zraci kada se propuste kroz socivo ba- 
terijske lampe, ili si., koncentrisu se u jednu tacku 
(zizu) gde izazivaju veliku toplotu, koja je u stanju 
da zapali zapaljivi materijal, cigaretu, i si., koji ce 
posluziti za potpalu drveta. 

Kresivo je jedno od najstarijih nacina za palje- 
nje vatre. Sastoji se od manjeg komada kamena 
(kremena) i parceta celika u obliku osmice — ognji- 
lo. Udaranjem ognjila o kremen proizvode se varni- 
ce koje se upravljaju na zapaljiv materijal (trud ili 
suva mahovina) koja stvara zar sposoban za paljenje 
vatre. Trud je gljiva koja raste na stablu bukve, slji- 
ve, vrbe i hrasta. 

Trud se dobija kuvanjem, susenjem i tucanjem. 
Dobro pripremljen trud je jako zapaljiv i dosta dugo 
drzi vatru. Potpala se priprema od slame, suvog lis- 
ca, iverja i luca. Najbolja potpala je luc dobijen te- 
sanjem ili cepanjem crnogoricnog drveta bogatog 
smolom, najcesce bora. 

Poljska ognjista za spremanje hrane. Za izradu 
ognjista treba naci ocedno i nagnuto mesto. Loziste 
se na otvorenom terenu okrece prema vetru sa otvo- 
rom za lozenje, zbog boljeg povecanja sagorevanja 
drveta i manjeg dimljenja. Ono mora biti sto vise 
zatvoreno radi sto veceg koriscenja toplote. Pri ko- 
riscenju ognjista treba voditi racuna da se ne izazove 
pozar. Ognjista mogu biti jednostavne improvizacij e 
ili poluukopana ognjista za postavljanje kazana. 

Jednostavne improvizacij e ognjista mogu se iz- 
raditi na razne nacine i od raznog materijala, koji 
se moze naci na lieu mesta. 

Za izradu ovog ognjista koristi se kamen, gvoz- 
dene sipke, gvozdene ploce, kutije od vecih konzervi, 
kante od boja i maziva, benzinska burad, drveno ko- 
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lje i raklje, opeka i drugi materijal koji se nade na 
lieu mesta. Najcesce, izraduje se od kamena, drve- 
nog kolja i rakiji. 





dl 



SL 229 



provizovana 



Im- 
og- 



njista 



a) od pleha; b) od 
kamena i gvozdenih 
sipki; c) od grane i 
rakije; d) od tronos- 



ca; 



e) 



od limenih 



buradi; f) od kon- 



zervi 




Poluukopano pros to ognjiste izraduje se na zem- 
ljistu gde se moze ukopati. Velicina i izgled zavisi 
od vrste suda kojim se raspolaze. 






SL 
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Poluukopano ognjiste 
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Na dnu ognjista, od kamena ili cigle, izraduje se 
kruzno loziste. Na loziste se stavlja kazan ili sud ko- 
jim se raspolaze. Umesto kamena ili cigle moze se 
upotrebiti busen. Vazno je da prostor ispod kazana 
(posude u kojoj se kuva) bude visine oko 35 cm. Za 
odvod dima, na suprotnoj strani od otvora lozista, 
iskopa se u zemlji ili zazida od busena kosi kanal 
(dimnjak). Otvor lozista treba da bude okrenut u 
pravcu duvanja vetra. 



7. — KONZERVIRANJE HRANE NADENE U PRIRODI 

U pojedinim periodima godine, narocito u pro- 
lece, dolazi do bujanja divljeg bilja, a u jesen sazre- 
vaju divlji plodovi, pa se ne moze sve odjednom upo- 
trebiti. Ovo bilje, biljni plodovi, kao i meso divljih 
zivotinja moze se konzervirati i spremiti za duzi pe- 
riod upotrebe i za upotrebu u teskim uslovima snab- 
devanja diverzantskih jedinica sa zivotnim namirni- 
cama. 

Konzerviranje se vrsi susenjem ili kiseljenjem. 

Susenje bilja. Cele biljke ili njihove je stive de- 
love treba ocistiti i iseci na sitnije delove. Ociscene 
biljke rasprostiru se na platnu ili hartiji u tanjem 
sloju i stave u hladovinu, na suvo i promajno mesto 
da se susi. Ako situacija zahteva brzo susenje, bilje 
se stavlja na sunce. Cajne biljke, mogu se vezati u 
snopice i susiti obesene na drvo ili ispod nadstres- 
nice. Bilje je potpuno osuseno kada se moze lomiti. 

Suseno bilje priprema se za jelo, kao i sveze. 
Pre pripremanja jela stavlja se u vodu radi bubre- 
nja. Bubrenje traje nekoliko casova, a vreme kuva- 
nja zavisi od vrste bilja. 

Kiseljenje bilja. Mesavina od nekoliko vrsta bi- 
lja stavlja se u drvenu, dobro opranu kacu. Bilje se 
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stavlja u slojevima. Svaki sloj se osoli i dobro nabije 
drvenim maljem da ispusti sok i istisne vazduh. Ka- 

da se kaca napuni, na bilje se stavlja opran drveni 
poklopac. Poklopac se optereti opranim vecim kame- 
nom. Kaca se smesta u skrovito mesto (pecinu, sklo- 
niste, bunker, i si.) i prekriva polivinilskom folijom, 
koja se veze za bure. Kiseljenje bilja zavrsava se za 
10 do 20 dana. Za jelo se priprema kao i sveze bilje. 

Susenje gljiva i pecurki. Posle branja jestive 
gljive sortiraju se po vrstama, ociste od prljavstine 
i operu. Seku se na reznjeve od 0,5 cm i nizu na ko- 
nac ili rasprostru u tankom sloju na papir, platno, i 
si. Pripremljene gljive za susenje stavljaju se na ja- 
ko sunce ili u improvizovanu susnicu bez dima. Osu- 
sene gljive cuvaju se u korpama ili vrecama od po- 
roznog materijala na suvom i provetrenom mestu 
(obavezno obesene). Pre pripremanja hrane stavljaju 
se u vodu radi bub re nj a. Bubrenje traje nekoliko ca- 
sova. Hrana se priprema kao i od svezih gljiva. . 

Susenje mesa na vazduhu. Ovaj nacin susenja je 
najprostiji nacin konzerviranja manjih kolicina me- 
sa od divljaci na kraci period cuvanja. Meso se isece 
na tanje komade do 2 cm debljine, osoli se sa svih 
sirana, a zatim se vesa na jaku promaju — vetrovito 
mesto da se susi. Pre susenja meso se moze oblagati 
alevom paprikom, sremusom ili cubrom, radi zastite 
od muva. 

U izvesnim situacijama, ako se predvida duze 
baziranje, meso se moze vesati i u vecim komadima 
na drvecu preko 10 m visine, gde muve ne dolaze i 
zadrzava svoje svojstvo za duzi period. 

Pre upotrebe osuseno meso se opere i ostavi da 
stoji u vodi da omeksa i da se iz njega izvuce so. 

Susenje osoljene ribe. Riba se ocisti od krljusti 
i peraja. Razreze se sa stomacne strane od glave do 
repa i ocisti od iznutrica, skrga i ociju. Opere se i 
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ocedi, a zatim se osoli spolja i iznutra. Nareda se na 
stapice i susi u hladu na suvom i vetrovitom mestu 
od 7 do 20 dana, zavisno od vremenskih prilika. 

Pre upotrebe osusena riba se potopi u vodu radi 
omeksavanja i izvlacenja soli, a zatim se priprema 
za jelo na jedan od uobicajenih nacina. 

Konzerviranje zivih puzeva. U hladovini i na 
mestu koje nije podvodno iskopa se jama. U jamu se 
slavi vise iseckanog lisca ili borovih iglica, na koje 
se stave zivi puzevi. Napunjena jama sa puzevima 
pokrije se liscem ili borovim iglicama i polije vo- 
dom, a zatim zatrpa zemljom. Puzevi se na ovaj na- 
cin mogu sacuvati nekoliko meseci. 

Susenje puzeva. Sakupljene puzeve treba kuvati 
u vreloj vodi 10 do 15 minuta. Posle kuvanja izvade 
se iz kucice i ociste od iznutrice, zatim se dobro ope- 
ru i ocede, stavljaju se u sud za salamurenje i sole, 
dodaju se zacini (seckana lukovica, sremusa, bobice 
od kleke i izdanci cubra), izmesaju se i drze u sala- 
muri 2 do 4 dana. U salamuru ne treba sipati vodu, 
jer puzevi pustaju svoj sok. Posle 2 do 4 dana stav- 
ljaju se na lese od pruca ili zice i suse u hladovini 
na vetrovitom mestu, ili u susionici 2 do 4 dana. 
Mogu se konzervirati na dimu, kao i ostalo meso. 

Cuvaju se u mrezastoj ambalazi i na promaji. 
Pre upotrebe potope se u hladnu vodu da omeknu, a 
zatim se sprema jelo. 

8. - OSNOVNI PODACI O VODI ZA PICE 

Voda u zivotu coveka ima presudan znacaj, jer 
je za zivotne procese organizma isto toliko neophod- 
na kao hrana i kiseonik. 

Covek moze da opstane bez vode 8 — 10 dana, a 
bez hrane 3 — 4 puta duze, pod uslovom da ima do- 
voljno vode. 
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Pri normalnim uslovima zivota i rada minimal- 
na potreba coveka za vodom za pice iznosi 1 — 2,5 1 
hladnijih dana, a oko 3 litra leti. U slucaju nedos- 
tatka minimalnih kolicina vode, ona se mora vrlo ra- 
cionalno trositi. Naime, u tim uslovima vodu treba 
piti u periodicnim razmacima pomalo i polako, za- 
drzavajuci je sto duze u ustima. Zatim, treba izbega- 
vati dnevni rad, a aktivnosti obavljati nocu ili u 
hladnije doba dana, kao i izbegavati hranu bogatu 
belancevinama i jace zacinjenu, a uzimati hranu od 
socnih namirnica (voce, socno zeljasto bilje, i si.). 

Voda za gasenje zedi moze se dobiti i iz biljaka 
koje su bogate vodom, kao sto je sveze voce koje sa- 
drzi cak i do 90% vode, ili stabla breze, bresta, ja- 
vora, i si. Za gasenje zedi sveze voce se moze direk- 
tno konzumirati, a voda iz stabala dobija se njiho- 
vim zasecanjem na visini od 1 metra od zemlje, pra- 
vljenjem rupe promera 1,5 cm i dubine 3 — 4 cm. U 
napravljenu rupu stavi se cevcica od leske i pod nju 
podmetne sud za sakupljanje soka. Za 24 casa iz ja- 
vora ili bresta moze da se nacedi 0,5 do 1 litra soka. 

U nedostatku bilo kakvih nalazista vode i vod- 
nih objekata moze se i iz morske vode dobiti pijaca 
voda. Improvizovan nacin destilacije morske vode 
sastoji se u tome da se morska voda zagreva, pa do- 
bijena para kondenzuje se u vodu. Kondenzovanje 
se moze izvrsiti tako sto se posuda prekrije plastic- 
nom folijom, a krajevi folije podvrnu prema vrhu 
posude da bi prikupili kondenzovanu vodu. U hlad- 
ne zimske dane moze se staviti sud napunjen mor- 
skom vodom da ona smrzne. Posto se slatka voda 

prva smrzne, so se koncentrise u sredini smrznute 
vode kao zitka masa. Kada se ova masa odstrani, 

preostali led moze se upotrebiti, jer je osloboden Ve- 
like kolicine soli. 
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Prikupljanje kisnice za pice i kuvanje. 

Kisnica se na imp ro viz o van nacin prikuplja ta- 
ko sto se sa rasprostrtih cerada, satorskih krila ili 
slicnog nepromocivog materijala voda odvodi u po- 
sude ili iskopanu jamu, ciji su zidovi oblozeni ne- 
propusnim materijalom (satorsko krilo, glina, i si.). 

U krajnjoj nuzdi i rosa se moze upotrebiti za 
gasenje zedi. Za prikupljanje rose mogu da posluze 
hladne metalne povrsine, hladno kamenje (naslaga- 
no u vidu piramide) na kome se kondenzuje vodena 
para. Sa navedenih povrsina voda moze da curi u 
podmetnute posude ili da se skida sa povrsina parce- 
tom tkanine i cedi u posude. Rosu treba sakupljati 
pre izlaska sunca, jer kasnije brzo ispari. 

Sneg i led takode mogu posluziti za dobijanje 
vode, odnosno za gasenje zedi direktnim korisce- 
njem. Direktno koriscenje nije preporucljivo kada 
je covek zagrejan. Pri uzimanju snega za otapanje 
pazi se da se ne koristi povrsinski sloj i sloj do zem- 
lje, jer mogu da budu zagadeni. Otapanje snega i 
leda vrsi se u posudi na vatri. U nedostatku goriva, 
sneg i led mogu se topiti na suncu, ili tako sto se sta- 
ve u bocu, cuturicu ili kesu od plasticne folije. 

Sve vode koje koriste diverzantske jedinice i po- 
jedinci u ratnim uslovima obavezno se pre upotrebe 
dezinfikuju i na taj nacin oslobode klica. Za dezin- 
fekciju se koristi hemijski postupak — pomocu hlora 
(0,2 — 0,5 g/1) ili u krajnjoj nuzdi kuvanjem vode. 
Da bi se postiglo unistavanje svih klica uzrocnika 
zaraznih oboljenja, potrebno je da voda kljuca ne- 
prekidno najmanje 30 — 40 minuta. 
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9. — FORMACIJSKI FILTERI 

Namenjeni su za filtriranje neciste vode iz raz- 
nih nalazista radi dobijanja vode za pice. Od forma- 
cijskih filtera diverzantske jedinice raspolazu filteri- 
ma kapaciteta od 2 do 550 1/h. U prirucniku svi dati 
osnovni podaci za dva filtera. 



FILTER, rucni za vodu, 75 1/h. 




NAMENA 

Namenjen je za obicno preciscavanje vode iz 
raznih nalazista (potoka, reka, jezera, bara i drugih 
izvorista) za potrebe pojedinaca, grupa vojnika i je- 
dinica jacine voda. 

OSNOVNI TAKTICKO-TEHNICKI PODACI: 



masa — — — — — — — 3,2 kg; 

kapacitet — — — — — — 75 1/h; 

utrosak tableta na 1 litar vode — 1 — 2 kom; 

potrebno ulozaka na 20 litara vode 1 par; 

broj pripadajucih ulozaka — — 128 pari; 

sa broj em pripadajucih ulozaka 

moze se precistiti vode — — — 2.500 1; 

broj posluzilaca — — — — 1. 
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OSNOVNI DELOVI ROM PL ETA SU 

Filter, cediljka sa plovkom i usisnim crevom; 
hlorni preparat; komplet ulozaka filtrir-papira i tor- 
bica za pakovanje. 

PAKO VANJE 

Svi delovi kompleta upakovani su u torbicu od 
impregniranog platna. 

FILTER, rucni za vodu, »Dubrava« 150 1/h 




NAMENA 

Namenjen je za obicno preciscavanje vode iz 
raznih nalazista (potoka, jezera, bara i drugih izvo- 
rista) za potrebe jedinica jacine do cete. 
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OSNOVNI TAKTICKO-TEHNICKI PODACI: 



— masa — — — — — 18 kg; 

— kapacitet pri 80 pokreta 

rucice u minuti: 

— voda srednje mutnoce — 200 1/h; 

— veoma mutna voda — — 100 — 120 1/h; 

— vreme filtriranja sa jed- 

nim uloskom filtrir-papira 0,7 — 2 h; 

— sa kompletom ulozaka fil- 
trir-papira moze se isfil- 

trirati vode — — — 2.200—21.0001/; 

— broj posluzilaca — — 1. 

OSNOVNI DELOVI KOMPLETA SU: 

Filter; usisno crevo; ulozak; filtrir-papir; sred- 
stva za dezinfekciju vode; alat; rezervni delovi; na- 
vlaka za pakovanje i postolje. 

PAKO VANJE 

Svi delovi kompleta upakovani su u navlaci od 
impregniranog platna. 

10. — FILTERI OD PRIRUCNIH MATERIJALA 

Kada ne raspolazemo formacijskim filterima, a 
postoji potreba za filtriranom vodom, filtriranje se 
moze uspesno obaviti i filterima izradenim od mes- 
nog materijala. Kao filterski materijal najcesce se 
upotrebljava pesak, sljunak, aktivni ugalj, strugo- 
tina, pamuk, razne tkanine, zdrobljena opeka, siivo 
lisce, i slicno. 
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Sav taj materijal se pre upotrebe podvrgava hi- 
gijenskoj obradi. Pesak, sljunak, opeka i slican ma- 
terijal se prethodno ispira, a zatim se dezinfikuje u 
troprocentnom rastvoru hlornog kreca u vodi. Drve- 
ni ugalj priprema se na sledeci nacin: dobro ras- 
paljena drva (kad dogorevaju) ugase se vodom, ugalj 
se zatim ispira od pepela i dok je jos vlazan isitni u 
komadice velicine 0,5 — 3 mm, zatim osusi i proseje 
da se oslobodi prasine. 

Tkanine se moraju oprati u vrucoj vodi sapu- 
nom, a zatim iskuvati. Strugotina i pamuk kuvaju se 
najmanje 30 minuta u 5% rastvoru hlornog kreca i 
vode, a zatim jos 30 minuta u cistoj vodi. 

Za smestaj filterskog materijala koriste se po- 
stojeci pogodni sudovi: burad, kace, sanduci ili se u 
nedostatku gotovih izraduju pogodni sanduci na lieu 
mesta. Svi sudovi, bilo da su gotovi ili da se rade na 
lieu mesta, pre upotrebe se moraju dobro isprati 5% 
rastvorom hlornog kreca u vodi. 

Izrada pescanog filter a od bureta i peska (si. 233): 

— uzeti pogodno bure i prethodno ga higijenski 
obraditi (isprati i dezinfikovati); 

— pri dnu izbusiti rupu i postaviti slavinu; 

— sloziti filterski materijal: po dnu se postavi 



Bure 



SI 233 — 
pescani filtar — 
presek i izgled 
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cisti sljunak, precnika 3 — 4 mm, debljine 6 — 8 cm, 
zatim pesak precnika 1 — 1,5 mm debljine sloja 5 — 6 
cm, pa onda pesak precnika 0,05 — 2 mm, debljine 
sloja 30 — 40 cm. Izmedu slojeva postaviti platno (ako 
se njime raspolaze). 

Na tako pripremljen filter dovodi se neprecis- 
cena voda. Sloj vode iznad peska treba uvek da bu- 
de 20 — 30 cm. Sa takvim filterom mogucno je za 1 
cas profiltrirati oko 1.0001 vode po lm 2 povrsine 
filtera. 

Izrada sanduka — filtera od drvenog uglja i pe- 
ska (si. 234). 





5 







dm eni 





SI. 234 
duk 



— San- 
filtar od 



drv en og uglja i 

peska 



Aljunak 



Ovaj filter se razlikuje od prethodnog po tome 
sto se pored peska i sljunka kao filtarski materijal 
upotrebljava i drveni ugalj. Bolji je od pescanog fil- 
tera, jer, osim sto izbistri, on obezboji vodu i popravi 
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los ukus i miris. Ako se umesto drvenog upotrebi ak- 
tivni ugalj, rezultati filtriranja bice jos bolji, jer 
specijalno pripremljeni aktivni ugalj zadrzava i ot- 
rove. 

Izrada filtera sa tkaninom i ugljem (si. 235) 

Moze se upotrebiti svako bure (sanduk) koje se 
prethodno higijenski obradi: 



SI, 235 



Bure 



filtar sa tka- 

i ugljem 



ninom 




lljunftk 



dzak sa ugljem 



— na dno se postavi sloj cistog sljunka ili se iz- 

radi drveni rostilj; 

— na sljunak (rostilj) postavlja se drveni ugalj 
u vreci; 

— iznad uglja u vreci postavlja se sloj granja 
ili slame; 

— preko granja (slame) ponovno se postavlja 
tkanina koja se ucvrscuje sa spoljne strane bureta. 
Takav filter mogu izraditi 2 vojnika za oko 1,5 cas. 
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11. _ DIVERZANTSKI OBROK HRANE (K/OS-KoV) 

NAMENA 

Namenjen je za prezivljavanje (ishranu) poje- 
dinaca ili manjih grupa, za vreme izvrsavanja zada- 
taka u neposrednoj neprijateljevoj blizini i to u us- 
lovima kada nema ili se ne moze organizovati ni je- 
dan drugi nacin ishrane. Komplet sadrzi artikle is- 
hrane za jednodnevno prezivljavanje diverzanata. 

Obrok je lagan i po gabaritu malen, pa se, po- 
red ostale diverzantske opreme, lako prenosi. Masa 
celokupnog obroka je oko 240 grama. Dugog je veka 
trajanja. 



I r 



ft? * n 



# 



1 1 






i 



SI. 236 



Diver- 



zantski obrok 



hrane 



izgled 



paketa 



m Will i 



514 



SASTA V OBROKA 



suvo me so 



cokolada 



karamele — 
tvrde bombone 
ekstrakt kafe — 
so u tableti 
sibice — 
ambalaza — - 



40 g: 
70 g; 
20 g; 
40 g; 

4 g; 
4 g; 

10 kom; 
39 g. 



HRANLJIVE 



MA TERIJE: 



masti — 

belancevine 
ugljeni hidrati 



49,9 g; 
26,3 g; 
112,6 g. 



UKUPNO 



KALORIJA 



1031 



masa obroka neto - 
masa obroka bruto 



202 g; 
241,2 g. 



Artikli ishrane iz kompleta ne izazivaju 




kao 



ni pospanost. Pogodan je za upotrebu u rejonima ko- 
ji oskudevaju vodom i kada se ne moze planirati 
vreme trajanja zadatka. 



12. - DEZINFEKCIJA VODE 
Pantocid tablete 

Namenjene su za unistavanje zaraznih klica u 
vodi, tj. biolosko preciscavanje vode. Radiolosko, 
hemijsko i fizicko preciscavanje vode vrsi se drugim 
sredstvima. 

Tablete su pakovane u fiole po 20 kom. Sa torn 
kolicinom moze da se dezinfikuje od 10 do 20 litara 
vode. 



33* 
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Tablete se koriste na sledeci nacin: u cuturicu 
bistre vode stavi se 1 tableta, cuturica se zatvori i 
promucka. Posle pola sata voda se moze piti. Ukoli- 
ko voda nije bistra, u cuturicu vode stavljaju se dve 
tablete, a dalji postupak je kao i sa cistom vodom. 
Hlor u vodi u odredenim kolicinama nije stetan po 
zdravlje ljudi. 

Kada nema pantocid-tableta, treba izraditi hlor- 
ni koncentrat. 

Hlorni koncentrat pravi se na sledeci nacin: 60 
grama hlornog kreca pomesati sa vodom da masa 
bude homogena. Tome dodati 1 litar vode i dobro 
promesati. Ostaviti da se istalozi i posle pola sata 
procediti kroz gazu ili filtrir-papir. Hlorni koncen- 
trat upotrebljava se za hlorisanje vode: 

— na 1 litar vode dodati 2 do 4 kapi; 

— na 100 litara vode — 15 do 20 ml; 

— na 1000 litara — 150 do 200 ml. 

Hlorisanje vode u ambalazi (kante, buraci, i si.). 
Sudove pre upotrebe treba oprati vrelom vodom i 
dezinfikovati hlornim krecom. Hlorisanje se vrsi na 
sledeci nacin: 

— na 100 litara bistre vode stavlja se 0,5 grama 
hlornog kreca; 

— na 100 litara zamucene vode stavlja se 1 
gram hlornog kreca; 

— na 100 litara jako mutne vode stavlja se 2 
grama hlornog kreca. 

Za odmeravanje hlornog kreca moze da posluzi 
drvena lopatica (merica) nacinjena od mekog drveta 
4x4 cm, a na drugom kraju manja lopatica 2x2 cm. 
Veca dobro napunjena lopatica hvata na celoj povr- 
sini oko 5 grama hlornog kreca, a manja lopatica 0,5 
grama hlornog kreca. 
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DEO XVI 

PRILOZI 



1 



KOLICINA EKSPLOZIVA ZA RUSENJE 

CELICNIH ELEMENATA 
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2. - RUSENJE CELICNIH (METALNIH) ELEMENATA 



Celicni (metalni) elementi ruse se spoljnim eks- 
plozivnim punjenjima, koja po obliku mogu biti kon- 
centrisana, pruzna, kombinovana i kumulativna. 
Upotrebljavaju se trotil i njemu slicni eksplozivi (po 
jacini brizantnog dejstva). 
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Potrebna kolicina eksploziva za rusenje celicnih 
elemenata odreduje se proracunom po obrascu: 

P = F x M , gde j e : 

P = potrebna kolicina eksploziva u gramima; 

F = povrsina poprecnog preseka elementa na me- 

stu presecanja u cm-, i 

M = cinilac otpornosti materijala (tabela). 

VREDNOST CINIOCA OTPORNOSTI MATERIJALA »M* 




Kolicina eksploziva moze se odrediti prema deb- 
ljini elemenata na sledeci nacin: 

— za celicne elemente cija je debljina manja od 
4 cm, kolicina eksploziva odreduje se tako da se na 
svaki cm debljine elementa uzima po jedan red eks- 
plozivnih metaka od trotila, mase 200 g. Broj metaka 
u jednom redu odreduje se prema sirini elementa, 
tako da se sirina elementa u cm podeli sa duzinom 
eksplozivnog metka u cm; 

— za celicne elemente cija je debljina preko 
4 cm, kolicina eksploziva odreduje se na isti nacin 
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kao i za elemente debljine do 4 cm, s tim sto se na 
svaki cm debljine elementa, umesto jednog reda uzi- 
maju po dva reda metaka trotila od 200 g. 

I ovako odredena kolicina eksploziva povecava 
se za 25%. 

Dovoljno tacne kolicine eksploziva za rusenje 
celicnih elemenata standardnih oblika i dimenzija 
mogu se odrediti po prilozenoj tabeli » KOLICINA 
EKSPLOZIVA ZA RUSENJE CELICNIH ELEME- 
NATA*. 

Dimenzije elemenata u tabeli date su u cm. 
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3. — RUSENJE DRVETA 



ODREDIVANJE KOLICINE EKSPLOZIVA ZA 

RUSENJE DRVETA 
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4. — POTREBNA KOLICINA EKSPLOZIVA I MESTO 
POSTAVLJANJA EKSPLOZIVNIH PUNJENJA PRI 
RUSENJU ZELEZNICKIH PRUGA I POSTROJENJA 



Naziv elementa 


Mas a eksploz. 
punjenja u kp 


Mesto postavlja- 
lianja eksploziv- 
nog punjenja 


1 


2 


3 


2eleznicke sine, duzine 
do 12 m, za normalni 
i uzani kolosek 


0,20—0,40 


U jednom prese- 
ku na vratu sine 


Zeleznicke sine, duzine 
preko 12 m, za nor- 
malni i uzani kolosek 
Skretnica 
Ukrsnica 


0,20—0,40 

0,40 
1.00 


U dva preseka 
na vratu sine 
(si. 1) 

(SI- 2) 

(si. 3) 


Okretnica: 

glavna osovina 
osovina tockova 


4,00 
1,00 


(si. 4) 


Stanica za vodu: 

nadzemni rezervoar 
dovodne cevi za vodu 
pumpa za vodu 
podzemni rezervoar 
vodocrpni 


1,0—1,5 
0,2—0,4 

1,0-2,0 
25,00 
1,0—2,0 




Parne lokomotive 


0,4-1,0 


Radilica, klip- 
njaca, cilindar, 
parni kotao i po- 
gonski tockovi 


Elektricne i dizel- elek- 
tricne lokomotive 
Tenderi 
Vagoni 


0,4^1,0 
0,4—1,0 

1,0 


Blok-motora, sa- 
sija i pogonski 
tockovi 
Rezervoar za 
vodu 

Venae tockova, 
gibnjevi ili oso- 
vine 
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5. - PALJENJE EKSPLOZIVNIH PUNJENJA 

PRENOSOM DETONACIJE 



Rastojanje izmedu minskih 

punjenja u cm 


Masa minskog punjenja 

u gramima 


50 


100 


75 


200 


100 


400 


150 


800 


175 


1 






200 


1500 


250 


2 






300 


3 






320 


4000 



Paljenjem pocetnog eksplozivnog punjenja, de- 
tonacija se prenosi preko detonatorskih kapisli na 
tie dec a punjenja: 

— u jedno (pocetno) eksplozivno punjenje po- 
stavi se sporogoreci upaljac ili elektricna detonator- 
ska kapisla, radi paljenja; 

— u sva druga (sledeca) eksplozivna punjenja 
postave se detonatorske kapisle, ali tako da otvori 
detonatorskih kapisli budu okrenuti ka susednim 
eksplozivnim punjenjima. 

Paljenjem pocetnog eksplozivnog punjenja de- 
tonacija se prenosi na ostala eksplozivna punjenja. 

Ako je izmedu elemenata koji se ruse razmak 
veci od propisanog u tabeli, izmedu njih se postave 
pomocna eksplozivna punjenja, koja sluze samo za 
prcnos detonacije. 

Prilikom rusenja objekata — elemenata preno- 
som detonacije treba imati na umu da primena ovog 
nacina paljenja zahteva najmanji utrosak sredstava 
za paljenje, ali se moze izvesti samo kod spoljnih 
eksplozivnih punjenja, na relativno malom medu- 
sobnom rastojanju. 

6. - MESNA SREDSTVA I MESNI MATERIJAL 

1) Korisna nosivost mesnih sredstava i materi- 

jala: 

— ovcija mesina nosi do 60 kg; 

— razni vazdusni lezajevi — duseci nose do 
100 kg; 

— unutrasnje auto-gume nose do 50 kg; 

— razni plovci punjeni slamom, senom i slicno 
nose do 3 kg na 1 kg punjenog materijala; 

— razne kante (plasticne-limene) i kutije imaju 
korisnu nosivost 3/4 svoje zapremine; 
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— drvena burad imaju korisnu nosivost 2/3 za- 
premine u pojedinacnoj upotrebi ili 1/2 zapremine u 
skelama; 

— korisna nosivost 1 m 3 suvog drveta iznosi 
200 kg ili se izracunava po obrascu: zapremina drva 
U m 3 = nosivost u tonama, podeljena sa brojem 5. 

F 

2) Korisna nosivost mesnih plovnih sredstava 

(camci, dereglije, i si.) 

Mesna plovna sredstva imaju malu brzinu kre- 
tanja i mogucnost njihove upotrebe zavisi od sirine 
prepreke i brzine vode. Ona se mogu cesto upotrebi- 
ti bez dopune. Nosivost se odreduje prema ispisanim 
podacima na sredstvu, probnim opterecenjem ili pro- 
racunom. Na opterecenom mesnom polovnom sred- 
stvu treba ostaviti slobodnu ivicu od 0,5 m. 

Nosivost pojedinacnih plovnih sredstava prora- 
cunava se prema obrascu: 

Z - SsxKVxSd, gde je: 

Z = zapremina; 
Ss = srednja sirina; 
Kv = korisna visina; 
Sd = srednja duzina. 
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7. 



KATEGORIZACIJA ZEMLJE I STENA ZA RUCNI 

I MASINSKI RAD 




Naztv 




II 



m 



IV 



R as treat ta 
jcml J a 




Cvrsta 
semi J a 



Vrlo £vrs- 
zemlj 

troSna 
s ten a 



Meka 
stena 



Cvrsta 
stcna 




fivr 



sta a ten a 



Tipifine vratc 

u prlrodi 





prim en a 





_ ot- 
(IziuGttno) 



raatreslta 
suva zemlja 

suvi 

s mvI M j iinak 




1.15 



Lopata 

(aiov£i£ 

aklapajuli) 



vlaina zemlja 
vlata* glina 
lLovata 



UO 



Alov 
(ftfc>v£i£ 




suva zemlja 

suva glina 
zem IJ a sa 
iljunkom 



1 25 



A&ovi pijuk 




sklapaju^l 1 



m^norn d ro- 
bin om 

sljunak 



PI J u k 



UO 



aiov 



rod] 



vezan 
iroini 



kreC n j ak 




US 



Izrada 

iotina, 

mafilnski 
razbijanje 
s tena eks- 
plozivom 

roaglnsko 
tebadva- 

razbi- 

stena 




kvarclt 

amfltbo lit 

gabro 





I 50 



bazalt 
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8. - POLUDEBLJINE ZA GAMA I NEUTRONSKO 

ZRACENJE NUKLEARNE EKSPLOZIJE 



Materijal 


Gustina 

g/cm 3 


Poludebljina u cm 


za neutron, 
zracenje 


za gama 
zracenje 


Voda 


1 


4—6 


14^-20 


Poluetilen 


0,92 


4—6 


15—25 


Oklop 


7,8 


8—12 


2—3 


Olovo 


113 


10—20 


1,4—2 


Zemlja 


1,6 


11—14 


10—13 


Beton 


23 


9 12 


6—11 


Drvo 


0,7 


12—15 


15—20 



Zastita od pocetnog radioaktivnog zracenja po- 
stize se koriscenjem materijala postavljenog izmedu 
izvora zracenja i lica koje se zeli zastititi. Prilikom 
prolaska kroz razni materijal jacina zracenja slabi, 
srazmerno gustini zastitnog materijala. Efikasnost 
materijala u pogledu smanjenja jacine zracenja izra- 
zava se pomocu zastitnih poludebljina, koje jacinu 
zracenja smanjuju na polovinu. 

Analizirajuci podatke iz tablice, moze se izvuci 
zakljucak da je zastita od pocetnog radioaktivnog 
zracenja veoma komplikovana. Materijali koji naj- 
vise slabe neutronski fluks slabo stite od gama-zra- 
cenja i obratno. Radi toga je neophodna kombinova- 
na zastita. Jedno od najboljih i dostupnih zastitnih 




34 
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sredstava je voda, koja slabi fluks neutrona zahva- 
ljujuci visokoj atmosferskoj gustini vodonika. Za 
povecanje zastitnih svojstava poljskih fortifikacij- 
skih objekata dovoljno ih je prekriti vlaznom i sa- 
bijenom zemljom. 

9. - ZNACI ZAMORA LJUDSTVA 



Pokazatelj 
zamora 


Stepen zamora 


neznatan 


srednji 


jak 


Boja lica 


malo 
crvena 


znatno crvena 


jako crvena, ble- 
da ili plavicasta 


Znojenje 


neznatno 


znatno, naro- 
cito u rame- 
nom pojasu 


veoma jako, uk- 
ljucivajuci i tr- 
busni pojas, iz- 
bij anj e soli na 
bluzi 


Disanje 


ravno - men 


ubrzano 
no 


vrlo ubrzano, po- 
vrsno, neritmic- 
no, tesko 


Korak 


dobar 


nesiguran, 
povodenje 


jako povodenje, 
zaostajanje od 
kolone 


Osecanje 


bez zalbe 


bol u nogama, 
lupanje srca, 
zap ti vanj e 


bol u nogama, 
lupanje srca, za- 
ptivanj e , glavo - 
bolja, muka, 
povracanje 



NAPOMENA 

Duzni smo da, koristeci se podacima iz tablice, kontro- 
liSemo stepen zamorenosti. 

U slucaju pojave zamora srednjeg stepena smanjiti br- 
zinu kretanja, ili dati zastanak, odnosno odmor. Na kona- 
cistu i predanku ljudstvu treba obezbediti dobar odmor 
(spavanje osam casova). 
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ZAPISNIK MINSKOEKSPLOZIVNE 
PREPREKE (MINSKA POLJA) 
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ZAPISNIK MINSKO-EKSPLOZIVNE 
PREPREKE (GRUPE MINA) 
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12. — UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE ZAPISNIKA 

MINSKOEKSPLOZIVNE PREPREKE (MEP) 

A - PODACI O IZRADI 





1 

1 


9 


Registarski broj — 
s e r ij a 


Uneti redni broj minskog polja, 
Ako komande armija, VPO, RV i 
PVO, VPT f SNO vrse podelu po 
zonama dejstva ill jedinicama, une- 
ti oznaku serije koja je odredena 
za tu jedinicu. 


Karta, broj lista i 
koordinate x, y 


Uneti naziv karte, razmeru, broj 
lista, koordinate x, y koje ozna- 
cavaju pocetak MEP i godinu iz- 
aanja Karte. 


Skica MEP 


Uneti sirinu i dubinu MEP, broj 
redova, rastojanje izmedu redova 
u NLtLr, azimute granice ivLtLr, azi- 
mut polozaja prolaza, orijentire sa 
kojih se snima MEP (stajne tacke). 


Orijentirne tacke 


Ucrtati ustaljene znake za orijen- 
tire i tekstualno opisati kojim — 
kakvim se orijentirima radi (tacan 
polozaj). 


Raspored MES po 
redovima — 

grupama 


Uneti raspored mina kakav je pri- 
menjen u redu (u vise redova ako 
je razlicit raspored), naneti rasto- 
janje izmedu mina, polozaj mina 
sa dopunskim upaljacima i poja- 
canih mina. 


Redni broj 1 


Navesti vrstu MEP, naziv i koli- 
cinu mina i upaljaca (kolicinu do- 
punskih upaljaca) i drugih MES. 


Redni broj 2 


Navesti nacin izrade MEP: rucno, 
minopolagacem, strojevim raspo- 
redom (I, II, III nacin), sejanjem, 
koordinatnui konopcem. 
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1 


2 


Redni broj 3 


Navesti broj redova u MEP, broj 
mina u svakom redu, broj pojaca- 
nih mina u MEP i u svakom re- 
clu, broj mina sa aopunskim upa- 
ljacima, kolicinu mina po redovi- 
ma — grupama. 


Redni broj 4 


Navesti broj ostavljenih prolaza, 
Sirinu prolaza, polozaj prolaza u 
MEP, mesto smestaja mina za za- 
tvaranje prolaza. 


B - PODACI RAZMINIRANJU 


< 

Redni broj 1 

• 


Navesti kako je razminiranje izvr- 
seno (rucno, eksplozivom, meha- 
nickim sredstvima, kombinovano) . 


Redni broj 2 


Navesti cin — duznost, ime i pre- 
zime lica koje je naredilo izradu 
prolaza u MEP — razminiranje. 


Redni broj 3 


Navesti kolicinu MES izvadenih 
pri izradi prolaza — mzrniniranju, 
kolicinu MES unistenih (od nepri- 
jatelja ili sopstvenih snaga), broj 
izvadenih mina u svakom redu, 
mesto gde su MES uskladistena. 


Redni broj 4 


Navesti tacan naziv jedinice kojoj 
su predata MES, cin, duznost, ime 
i prezime staresine jedinice. 


Redni broj 5 


Navesti tacan naziv jedinice koja 
je izvrsila izradu prolaza — raz- 
minir anj e . 
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13. 



TABLICA USTAVLJENIH SIGNALA 
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14. TABLICA VIDLJIVOSTI I CUJNOSTI 



Objekti — aktivnosti 


Vidljivost u km 


Cujnost 

n l^m 
U Jvlll 


Danju 


Nocu 


1 


2 


3 


4 


Tvornicki dimnjak i pojedi- 
nacne zgrade 


4 5 






Srednja i velika pojedinacna 
stabla 


1 7 1 






Pesadijska kolona na marsu 








Cev tenkovskog topa 


09 






Vojnik u pokretu 


85 






Glava coveka 


04 






Pojedinacni delovi tela 


03 






Lice u obliku svetle mrlje i 

OCl 


15 






Pojedinosti na odeCi 


0,1 






Blesak vatre 




2 




Svetlost fenjera 




2 




Osvetljena i svetla prasina 




1 




Plamen sibice 




0,3 




Zapaljena cigareta 




0,05 0,1 




Pokreti pri mesecini 




0,2 0,3 
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1 


2 


3 




Pokreti pri tamnoj noci 




0,05 0,07 




Pokreti pri jakoj pomrcini 




0,015 




Pucanj iz puske 






3 


Pokreti oklopnih vozila 






0,8 1,5 


Kretanje automobila 






0,5 


Neoprezno rukovanje zatva- 
racem 


• 




0,4 


Zveckanje opreme 






0,3 


Obican razgovor 






0,2 


Kretanje po tvrdom zemljis- 
tu, kamenjaru i suvom liscu 






0,2 


Oprezno povlacenje zatvaraca 






0,05 



15. - PREGLED MERNIH JEDINICA 
MEDUNARODNOG SISTEMA SI 
(ove mere stupile su na snagu 01. 01. 1981. godine) 
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16 



PREVODENJE KONJSKIH SNAGA 

U KILOVATE 



kW 



221 
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i 



8.83 



15.461 16.18! 16.»2 



11,03 
13.39 



12 t 50 



13,97 



19,86-20,56 2133 



22.06 2230 



1M.27 23,01 25 



26. 4« 2731 



30,16 30,80 3133 32,36 33,10 33,83 34,57 



36,04 



36.77 37 J 1 



3833 3838 



38,72 



4U9 



4236 433a 



44,13 443?; 433014634 
51,4ft 3232 5236 5338 

5834 5933 6031 6135 * l * m 



4731' 4*3414938 j 5031 



55,16 



56.63 57,37 



6335,6339 64,72 65,46 



66.19 66 



6737 



7335 



439 



75.78 



6937| 70.61 7134|7238,7231 

7736! 7830 
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17 - NORME UTROSKA VODE 



a) Za ljude 







Norme u litrama 


Red. 
broj 


Za koje potrebe 


Obicna 


Sma- 
njena 


Mini- 

malna 


Fiziolos- 
ki mi- 
nimum 


1 


Za pice, napitke 

• 

l rezervu u 
cuturici 


4.5 








2 


Za spremanje 
hrane i 


4 


3 


3 

za sve 
potrebe 


leti 3 
zimi 2 


3 


Za pranje 
sudova 


2 


0,5 




4 


Za umivanje i 
pranje ruku i 
nogu 


5,5 


3 






5 


Za kupanje 


40 


30 






6 


Za pranje 1 kg 


maSin. 30 


■ 




y— 




, rublja 


rue no 40 








7 


Za pecenje 1 
kg hleba 


1 






1 



b) Za tehnicke potrebe 



Red. 
broj 


Za tehnicke potrebe 


Zajedno 
punjenje 
hladnjaka, 
litara 


Dopunsko 
punjenje, 
litara 


1 1 


Putnicki automobil 


12 


2,5 


2 


Terenski automobil 


11 19 


2 6 ' 


3 1 


Teretni automobil 


45 


9 
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c) Za dekontaminaciju 







Vrste dekontaminacije 


Red. 
broj 


Sta se dekontaminira 


Za hemijsku, 

litara 


Za radiolos- 
ku, litara 


1 


Ljudstvo 


30 


125 


2 


Stoka 


80 


400 


3 


Puska, automat i RB 


1 


100 


4 


Puskomitraljez 


2,7 


200 


5 


Mitraljez 


4.5 


130 



18. 



TABLICA STEPENOVANJA 

I POVRSINE KRUGA 



KOHENOVANJA 
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14 
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16 
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20 

24 

26 

27 
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33 



36 



37 



40 
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DEO I 



NAORUZANJE 



PISTOLJ 7.62 mm M57 



Strana 

49 



AUTOMATS K I PISTOL! 7,65 mm 



Me i 




SIGNALNI PISTOLJ 29 mm M57 I SIGNAL- 



NI 




20 














r w w 








POLUAUTOMATSKA 



A UTO M ATSKA PUSKA 7,62 mm M70 1 &I70A 
POLUAUTOMATSKA SNAJPERSKA PUSKA 





7J> 




rm 



M76 







TROMBLON 

OPTICKI NtSAN 

IC UREDAJ ZA OS MATH AN JE I 
NOCU PAS I VN I 5x80 

PU S KOMITR ALJ EZ 7J2 mm 

RUCNI 






M72 



60 
61 



BACAC 



M57 





BACAC R A K ETA 64 




M80 





RUCNI RAKETNI BACAC 90 
-2« - - 






M70 *OSA 



- 




LAKI 



PRENOSNI RAKETNI KOMPLET 












M tNO BACAC 
LAKI RAKETNI LANSER (LRL) 128 mm M71 

PROTIVOKLOPNI LANSTRNl KOMPLET 





9K l| 

BO MBA RUCNA M79 (BR 
N02 ZA BO REN J E I GADANJE 



(POLK OKU) — — — — — — 71 

72 

74 





i: 



A 







LASERSKI UREDAJ 
IJENJE 





1500 



DALJINSKO PA 
FUNJENJA (LUDPMP 



mj 
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ZA 

PAU1NJE EKSPLOZIVNIH PU 



Strana 

1. - STAPINSKO PALJENJE EKSPLOZIVNIH 

PUNJENJA- - -- -- -- - 85 

1. ) Sredstva za Stapinsko paljenje — — — — — 85 

a) Sporogoreci stapin — — — — — — — 86 

b) Detonirajuci Stapin — — — — — — — 87 

c) Detonatorska kapisla — — — — — — — 88 

d) Minerska sibica — — — — — — — — 89 

e) Tinjajuci fitilj _ — _ — _ — — — 90 

2. - ELEKTRICNO PALJENJE EKSPLOZIVNIH 

PUNJENJA ________ 102 

2.) Sredstva za elektricno paljenje — — — — 103 

a) Elektricna detonatorska kapisla — — — — 103 

b) Provodnici elektricne struje — — — — — 104 

c) Podaci o elektricnim detonatorima — — — 106 

d) Izvori elektricne struje — — — — — — 106 

(a) Podaci o suvim baterijama — — — — — 106 

(b) Nacin vezivanja baterija i akumulatora — — 107 

(c) Masina za paljenje EDK-mala (MPEDK-M) — 109 

(d) Masina za paljenje »Teleoptik 300 V« — — — 111 

(e) Masina za paljenje induktorsko-kondenzatorska 

IKM-1000 V — — — — — — — — — 112 

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE EKSPLOZIVA (ta- 

belaran prikaz) — — — — — — — — — 115 

DEO III 
U PAL J AC I 

1. - TRENUTNI POTEZNI UPALJAC (UDP-1) - 125 

2. - TRENUTNI OTPUSNO-POTEZNI UPALJAC 

(UDOP-1) _________ 127 

3. - TRENUTNI ZGLOBNI UPALJAC (UDZ-1) - 130 

4. - TRENUTNI UNIVERZALNI UPALJAC (UDU- 

-1) — — 133 

5. - TRENUTNI ODVIJAJUCI UPALJAC (UDOd-1) 137 

6. - VREMENSKI UPALJAC SA KISELINOM 

(UDVK) _________ 140 
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7. _ SATNI UPALJAC DESETOCASOVNI (SU-10 

M66) __________ 



10. - UPALJAC SPECIJALNI INERCIJALNI TRE- 

NUTNI (USI-T) _______ 
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NUTNI (USS-T) _______ 



12. - UPALJAC SPECIJALNI TERM1CKI-TRENU- 

TNI (UST-T) ________ 



14. - UPALJAC SPECIJALNI HEMIJSKI-POTEZ- 

NI (USHP-1) ________ 

15. - UPALJAC SPECIJALNI HEiMIJSKI NAGAZ- 

NO-POTEZNI-1 (USHNP-1) _ _ _ _ 

16. - ELEMENTI HEMIJSKI USPORACKI OD 5 

I 10 SEKUNDI - -- -- -- - 



17. - UPALJAC SPECIJALNI TEMPIRNI HEMIJ- 
SKI (USTH) ________ 



20. - UPALJAC MEHANICKI NAGAZNO POTEZ- 

NI - 1 (UMNP-1) ------- 



21. - UPALJAC MEHANICKI OTPUSNO-POTEZ- 

NI-1 (UMOP-1) _______ 

22. - UPALJAC MEHANICKI NAGAZNO-OTPUS- 

NO-POTEZNI-1 (UMNOP-1) - - - - 



23. - PAKOVANJE UPALJACA 



DEO IV 
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NA-1 (PMA-1) - ______ 
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144 
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ODSKOCNA MINA-1 (PROM-1) - - - 

PROTIVPESADIJSKA MINA RASPRSKA- 
VAJUCA USMERENOG DEJSTVA (MRUD) - 

PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA MI- 
NA - 1A (TMA-1A) ______ 

PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA MI- 
NA - 2A (TMA-2A) ______ 

PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA MI- 
NA-3 (TMA-3) ------- 

PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA MI- 
NA - 4 (TMA-4) ------- 

PROTIVTENKOVSKA ANTIMAGNETNA MI- 
NA - 5 (TMA-5) ------- 

PROTIVTENKOVSKA RAZORNO-PROBOJ- 
NA MINA - 6 (TMRP-6) - - - - - 

PROTIVTENKOVSKA METALNA MINA - 1 
(TMM-1) _______ __ 

MINA PRILEPKA RAZORNA (MPR) - - 

MINA PRILEPKA PROBOJNA - - - 
PLOVNA RECNA MINA 1A (PLRM-1A) - 



DEO V 

MOGUCNOSTI IZRADE IMPROVIZOVANIH 
MINSKOEKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 

- IMPROVIZOVANI EKSPLOZIV - - - 

IMPROVIZOVANI STAPIN U OBLIKU KA- 
NAPA-UZICE - -- -- -- - 

IMPROVIZOVANI STAPIN U OBLIKU CEV- 
CICE _____ _____ 
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4. - IMPROVIZOVANA DETONATORSKA KA- 

PISLA OD 2IVINOG FULMINATA - - 252 



5. - IZVORI ENERGIJE KOJI SE MOGU KORIS- 

TITI ZA IMPROVIZOVANA DIVERZANTSKA 





SREDSTVA 


255 


1.) 


Trenje — — — — — — — — _ 


_ 2 5 5 


2.) 


Galvanski elementi — — — — 


256 


3.) 


Toplotne celije — — — — 


2 56 


4.) 


Toplotni izvori — — — — — — 


256 


5.) 


Svetlosni izvori — — — — 




6.) 


Izvori na bazi PIJEZO-efekta — — — 


257 


7.) 


Elektrom agncti — — — — — — — 


257 


8.) 


Suve baterije — — — — — — 


259 


9.) 


Akumulatori — — — — — — — 


261 


a) 


Pregled akumulatora koji se mogu koristiti 


u 




diverzantskim dejstvima — — — — 


262 



6. - DELABORACIJA - - - - 2 65 

1. ) Delaboracija streljacke municije — — — — 265 

2. ) Delaboracija antimagnetnih PT mina — — — 268 

3. ) Delaboracija artiljerijskih zrna — — 269 

a) Delaboracija eksplozivnog punjenja — — 269 

b) Vadenje eksploziva iz zrna — — — 269 

c) Topljenje eksploziva pomocu tople vode — — 271 

d) Topljenje eksploziva pomocu vodene pare — — 273 

4. ) Mere bezbednosti pri radu na delaboraciji mu- 

nicije — — — — — — — — _____ 275 

DEO VI 
ZAPALJIVA SREDSTVA 

1. - IMPROVIZOVANA ZAPALJIVA SREDSTVA 

1.) Inicijatori — — — — — — — — 

2. ) Pripalne smese — — — — — — 

3. ) Mehanizmi za tempiranje — — — 

4. ) Zapaljive materije — — — — ____ 

5. ) Opste karakteristike izrade improvizovanih za 

paljivih sredstava — — — — 

6. ) Improvizovana primena belog fosfora — — — 

2. - UPALJAC ZAPALJIVE BOCE (UZB) - - 

3. - SPECIJALNA ZAPALJIVA MINA - - - 



279 

.279 

2 80 
281 

2 82 

284 
288 

290 
295 
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SPECIJALNA HEMIJSKA SREDSTVA 
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1. - BOMBA RUCNA SPECIJALNA M79 AF-1 - 301 

2. - BOMBA RUCNA SPECIJALNA M79 AG-1 - 303 



3. - RASPRSIVAC RUCNI M83 



4. - HEMIJSKI PISTOLJ 



5. - HEMIJSKA PUSKA 



6. - MINA TROMBLONSKA HEMIJSKA SKOL- 



304 
306 
307 



SKA-EKSPLOZIVNA (MTKS-E) - - - 309 

7. - MINA TROMBLONSKA HEMIJSKA SKOL- 

SKA-DIMNA (MTHS-D) ----- 310 

8. - RASPRSIVAC LEDNJI Ml (RL-M1) - - 312 



DEO VIII 



SREDSTVA ZA IZVIDANJE 

1. - RUCNI DVOGLED (RD 7x40) - - - - 317 

2. — DVOGLED NOCNI PASIVNI 4x80 (PD-4) — 321 

3. - PASIVNE NAOCARE ______ 323 

4. - RUCNA BUSOLA M-53 _____ 325 

5. - PERISKOP ________ 328 

6. - KURVIMETAR M-59 ------ 329 

7. - PEDOMER (MERAC KORAKA) - - - 332 



8. - PRENOSNI RADARSKI DETEKTOR (PRD-1) 333 

9. - IZVIDACKI RADAR (IR-3) - - - - 335 

10. - CAMAC IZVIDACKI (CI-M67) OD NEOPRE- 

N A __________ 338 



DEO IX 

ORIJENTACIJA I KRETANJE NA NEPOZNATOM 

ZEMLJISTU 

1. - ORIJENTACIJA NA ZEMLJISTU - - - 343 

2. - ODREDIVANJE STRANA SVETA POMOCU 

SUNCA I VREMENA ------ 344 

3. - ODREDIVANJE PRAVCA SEVERA POMOCU 

ZVEZDE SEVERNJACE _____ 345 



555 



Strana 

4. - ODREDIVANJE STRANA SVETA POMOCU 



RAZNIH OBJEKATA ------ 346 

5 - PRESTAVLJANJE OBJEKATA NA KARTI 348 

6. - KRETANJE PO AZIMUTU - - - - 350 

7. - KORISCENJE KARTE NA ZEMLJISTU - 352 

1. ) Opste o karti — — — — — — — — — 352 

2. ) Razmera karte — — — — 353 

3. ) Orijentacija karte — — — — — — — 354 

4. ) Odredivanje stajne tacke — — — — — — 356 

5. ) Citanje karte — — — — — — — — — 358 

6. ) Kretanje pomocu karte — — — — — — 359 

7. ) Izrada skice — — — — — — — — — 360 



DEO X 



1 



2 



3 



MASKIRNA SREDSTVA 



MASKIRNA SREDSTVA 



PRIRODNI MESNI MATERIJALI ZA MASKIRA- 
NJE — — — — — — — — — — — — 



VESTACKI 
NJE — - 



MESNI 



MATERIJALI ZA MASKIRA- 



FORMACIJSKA MASKIRNA SREDSTVA 



1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 



ODELO, MASKIRNO, LETNJE 
ODELO, MASKIRNO, ZIMSKO 

MREZA, MASKIRNA, ZA SLEM 
MRE2A, MASKIRNA, ZA VOJNIKA - 
ELEMENAT, MASKIRNI, UNIVERZALNI 
DIVERZANTSKO ODELO 



365 



366 



368 
369 

369 
370 

371 
372 
373 
375 



1. 



DEO XI 

SREDSTVA NHB ZASTITE 

1. ZASTITNA MASKA ______ 379 

2. ZASTITNI OGRTAC ------ 381 

3. - ZASTITNE RUKAVICE _____ 381 

4. ZASTITNE CIZME ______ 382 

5. - ZASTITNI KOMBINEZON _ _ _ _ 383 

6. - ZASTITNA PASTA (ZP-M69) - - - - 384 

PRIRUCNA I MESNA SREDSTVA ZA LICNU ZA- 

STITU _ _ _ 384 
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2. SREDSTVA ZA RHB DEKONTAMINACIJU - - 385 



1. - LICNI PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU 

(LPD-M1) _________ 



2. - PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU LICNOG 



1. - LICNI DOZIMETAR (LD-M3) I CITAC LIC- 



NOG DOZIMETRA (CDL-M3) 
2. - RADIOLOSKI DETEKTOR Ml 



6. - KOMANDNI DOZIMETAR (DK-500) I PU- 

NJAC DOZIMETRA (PTD-02) - - - - 



4. KOMPLET ZA OBELEZAVANJE KONTAMINIRA- 



KUTNIH EK VI VALE NAT A I STALNO ZAOSTA- 



LIH DOZA ZA RAZLICITO VREMEE POSLE O- 
ZRACENJA (tablica) 



DEO XII 



SREDSTVA VEZE 



2. - RADIO -UREDAJ RUP-33 ----- 

3. — RADIO -UREDAJ RU-20 — — — — — 

4. - RAD 10- TELEPRINTERS KI UREDAJ (RTU- 

-100) - 



385 



NAORUZANJA I ODECE fPDLO) - - - 389 
3. - PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU ZAJED- 



NICKOG PESADIJSKOG ORUZJA (PDPO) 391 
4. - PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU VOZILA 

(PDV) - -- -- __-__ 395 

3. SREDSTVA ZA DETEKCIJU I DOZIMETRIJU - 398 



398 
403 

3. - RADIOLOSKI DETEKTOR (RD-M3) - - 406 

4. - HEMIJSKI DETEKTOR (DH-M11B) - - 408 

5. - KOMANDNI DOZIMETAR (DKP-50A) I PU- 



NJAC DOZIMETRA (TPD-01 I ZD-5) - - 411 



413 



NOG ZEMLJISTA I OBJEKATA (KonZ-a) - - 417 
5. PREGLED PRIMLJENIH DOZA, NJIHOVIH A- 



418 



1. - INDUKTORSKI TELEFON M-63 - - - 423 

----- 426 
----- 430 



432 



1. OSNOVNI ELEMENTI KRIPTOZASTITE - - 435 



DEO XIII 
SANITETSKA SREDSTVA 

1. - PRVI ZAVOJ _ _______ 439 

2. - UPRTACA ________ 440 

3. - SANITETSKI DIVERZANTSKI KOMPLET 

(SnK-2) _________ 44i 
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4 
5 

6 



7 
8 

9 

10. 
11 

12. 



PRU2ANJE PRVE POMOCI 

PRVA POMOC PRI KRVARENJU 
PRVA POMOC PRI PRELOMU, ISCASENJU 

I UGANUCU - - - 
PRVA POMOC PRI OPEKOTINAMA 
POMOC PRI UDARU ELEKTRICNE STRUJE 

PRVA POMOC PRI UJEDU ZMIJE 
PRVA POMOC PRI UTAPANJU 

PRVA POMOC PRI SUNCANICI 
PRVA POMOC PRI SMRZAVANJU I SMR- 
ZOTINAMA ________ 
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- 443 



1. PRUZANJE PRVE POMOCI 



PRI 



POVREDAMA 



KOJE PROUZROKUJU POREMECAJ 
NAK DISANJA I RADA SRCA - 



I 



PRESTA- 



2. POSTUPCI SA RANJENICIMA 



444 



446 
448 
449 

449 
450 

451 



45i 



452 



461 



3. SPASAVANJE LJUDSTVA IZ POZARA 



462 



DEO XIV 

ALAT, POMOCNI PRIBOR I OPREMA 

1. - KOMPLET IN2INJERIJSKO-DIVERZANTSKI 

(KiD) — — — — — — — — — — 467 

2. - KOMPLET VERACKE OPREME - - - 468 

3. - KOMPLET SMUCARSKE OPREME - - 476 



DEO XV 

BORAVAK DIVERZANATA U NEPRIJATELJEVOJ 

POZADINI 

1. BAZIRANJE DIVERZANTSKIH JEDINICA - - 483 

1. - DIVERZANTSKA BAZA ----- 484 

2. - KORISCENJE I PODESAVANJE MESNIH 

OBJEKATA ZA BORAVAK I ZASTITU - 486 

3. - MERE SAMOZASTITE I BEZBEDNOSTI U 



BAZI __________ 490 

1. ) Unutrasnje uredenje baze — — — — — 492 

2. ) Odvodnjavanje — — — — — — — — 492 

3. ) Zagrevanje — — — — — — — — — 492 

4. ) Provetravanje — — — — — — — — 493 

5. ) Osvetljavanje — — — — — — — — 493 
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6. ) Oblaganje zidova i poda 

7. ) Izrada lezista — — — 



— 494 

— 494 

4. _ ORGANIZACIJA 2IV0TA U BAZI - - - 494 

5. - ISHRANA U TE2IM USLOVIMA (KOR1S- 

— 495 

— 497 



CENJE FLORE I FAUNE) - - - 

1.) Suvi improvizovani obrok — — — 

6. - PRIPREMANJE VATRE I OGNJISTA - 500 

7. KONZERVIRANJE HRANE NADENE U PRI- 



RODI 



9. - FORMACIJSKI FILTERI 



-KoV) — — — — 
12. - DEZINFEKCIJA VODE 



503 



8. - OSNOVNI PODACI O VODI ZA PICE - - 505 



508 



10. - FILTERI OD PRIRUCNIH MATERIJALA - 510 

11. - DIVERZANTSKI OBROK HRANE (K/OS- 

514 
515 



DEO XVI 
PRILOZI 



1. - KOLICINA EKSPLOZIVA ZA RUSENJE CE- 

LICNIH ELEMENATA ----- 519 

2. - RUSENJE CELICNIH (METALNIH) ELEME- 

NATA- - - - 520 

3. - RUSENJE DRVETA - ODREDIVANJE KO- 

LICINE EKSPLOZIVA ZA RUSENJE DR- 

V E T A 523 



4. - POTREBNA KOLICINA EKSPLOZIVA I ME- 

STO POSTAVLJANJA EKSPLOZIVNIH PU- 
NJENJA PRI RUSENJU 2ELEZNICKIH PRU- 
GA I POSTROJENJA — — — — — — 524 

5. - PALJENJE EKSPLOZIVNIH PUNJENJA 

PRENOSOM DETONACIJE - - - - 525 

6. - MESNA SREDSTVA I MESNI MATERIJAL 526 

7. - KATEGORIZACIJA ZEMLJE I STENA ZA 

RUCNI I MASINSKI RAD ----- 528 

8. - POLUDEBLJINE ZA GAMA I NEUTRON- 

SKO ZRACENJE NUKLEARNE EKSPLOZIJE 529 



9. - ZNACI ZAMORA LJUDSTVA - - - - 530 

10. - ZAPISNIK MINSKO-EKSPLOZIVNE PRE- 

PREKE (MINSKA POLJA) ----- 531 

11. - ZAPISNIK MINSKO-EKSPLOZIVNE PRE- 

PREKE (GRUPE MINA) ----- 532 
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12. - UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE ZAPISNI- 

KA MINSKO-EKSPLOZIVNE PREPREKE 
(MEP) - -- -- -- -- - 

13. - TABLICA USTALJENIH SIGNALA - - 

14. - TABLICA VIDLJIVOSTI I CUJNOSTI - - 

15. _ PREGLED MERNIH JEDINICA MEDUNA- 

RODNOG SISTEMA SI 

16. - PREVODENJE KONJSKIH SNAGA U KILO- 

VATE 

17. NORME UTROSKA VODE 

18. - TABLICA STEPENOVANJA - KORENO- 

VANJA I POVRSINE KRUGA - - - - 
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